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1 Opis prac do wykonania

Do wykonania przewidziane jest dostarczenie i montaz 2 szt. filtrow piaskowych o $rednicy
1800mm i 1 szt. o $rednicy 1200mm stuzacych do uzdatniania wody basenowej w stacji CSA
PG. Dostarczone filtry powinny byé wykonane z zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem
szklanym z powloka zewnetrzna laminowang oraz wypetnione ztozem piaskowym. Filtry
powinny posiada¢ w komplecie zawor spustowy oraz odpowietrznik, dno dyszowe
przystosowane do wypeinienia ztozem na wysoko$¢ 120cm Przytacze wodne wykonane z
PVC. Ponadto dodatkowo musza posiadaé boczny otwor roboczy oraz wziernik rewizyjny.
Zakres prac obejmowal bedzie takze rozlaczenie uszkodzonych filtrow i wstawienie na ich
miejsce nowych opisanych wyzej. W zakres prac wchodzi¢ bedzie rowniez przystosowanie
orurowania do nowego rozstawu kroécow, zasypanie ztozem piaskowym oraz wykonanie
cato$ciowego uruchomienia uktadu.

Przygotowanie do uruchomienia, wypelnienie filtrow ,proby:
a / wypelnienie zbiornikow piaskiem

e przed wypetnieniem zbiornika piaskiem nalezy zala¢ filtr woda do wysokosci
40cm.ponad poziom piyty dennej, sprawdzi¢ czy powietrze wydostaje si¢ przez dysze
denne rownomiernie.

e pierwsze probne sprawdzenie pracy filtra przeprowadzi¢ bez wypelnienia piaskowego
jedynie sama woda.

e opor hydrauliczny ztoza filtra winien wynosic¢ 0,25 bar, co gwarantuje prawidlowg
prace filtrow.

Ponadto przewiduje sig:

1) Zabezpieczenie antykorozyjne wbudowanych elementow podatnych na korozig

2) W celu swobodnego przemieszczenia na zewnatrz zdemontowanych filtrow przez
pomieszczenie stacji nalezy zdemontowaé filtr dn.1200mm.(nie przewidziany do
wymiany stojacy przy $cianie chlorowni obok schodéw wyjsciowych) bedacy przeszkoda
w transporcie i ponownie go zamontowac

3) Wykonanie proby ci$nieniowej z odbiorem UDT

4) Usuniecie ewentualnych szkod powstatych na skutek prowadzonych prac montazowych w
pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej CSA PG.

Wylaczenie z robot zwigzanych z wymiana;

1) Filtr piaskowy o $rednicy dn.1200mm usytuowany przy Scianie chlorowni.

Sporzadzil: inz. Miroslaw Woznica
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Schemat rozmieszczenia zbiornikow
filtracyjnych uzdatnianiem wody w basenach
Studium Wychowania Fizycznego w Gdansku, Al..Zwycigstwa 12
rysunek nr 1
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