
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 

 

 

 

 

 

ROBOTY MALARSKIE 



ROBOTY MALARSKIE 

 2

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ........................................................................................................................................... 3 

1.1. Przedmiot SST ....................................................................................................................... 3 

1.2. Zakres stosowania ................................................................................................................ 3 

1.3. Określenia podstawowe ....................................................................................................... 3 

1.4. Zakres robót objętych SST .................................................................................................. 3 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................. 4 

2. MATERIAŁY  .................................................................................................................................. 4 

2.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 4 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót ........................................................................... 4 

3. SPRZĘT ......................................................................................................................................... 4 

3.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 4 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót .............................................................................................. 4 

4. TRANSPORT ................................................................................................................................ 4 

4.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 4 

4.2. Transport materiałów ............................................................................................................ 4 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ...................................................................... 5 

5. WYKONANIE ROBÓT  ................................................................................................................. 5 

5.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ........................................................................................... 5 

5.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych ..................................................................... 5 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ................................................................................................ 5 

6.1. Wymagania ogólne ................................................................................................................ 5 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót ................................................................................ 6 

7. OBMIAR ROBÓT  ......................................................................................................................... 6 

8. ODBIÓR ROBÓT  .......................................................................................................................... 6 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. ............................................................................................. 6 

8.2. Odbiór podłoży ....................................................................................................................... 6 

8.3. Wymagania przy odbiorze .................................................................................................... 7 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI .......................................................................................................... 7 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................. 7 

 



ROBOTY MALARSKIE 

 3

ROBOTY MALARSKIE  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru powłok malarskich wewnętrznych w trakcie realizacji inwestycji polegającej na 
remoncie kapitalnym i modernizacji sal audytoryjnych  nr 264 i nr 462 oraz instalacji 
wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. 
G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych. 

 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie. 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

  45442100-8 Roboty malarskie. 

 
1.2.  Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana 
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.  
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona  
i rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  
z dodatkiem środków pomocniczych. 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie powłok malarskich na powierzchniach ścian wewnątrz 
remontowanego budynku. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
 
Bezwzgl ędnie nale ży chroni ć farbę przez działaniem czynników zewn ętrznych – 
głównie chroni ć przed mrozem! 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

Zmywalna farba akrylowa lub lateksowa trudnościeralna. Kolor ścian i sufitów zgodnie z 
wytycznymi opracowania dokumentacji konserwatorskiej. Dokładny nr koloru wg próbnika 
zostanie ustalony w ramach nadzoru autorskiego. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
specyfikacji technicznej. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robót należy stosować: 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
– natryskowe agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 
specyfikacji technicznej. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby należy przewozić w warunkach dodatnich 
temperatur. Liczba środków transportu należy dostrosować tak by zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 
5 specyfikacji technicznej. 
 
5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 
roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny być dokładnie 
oczyszczone.  
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
− podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
− w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 
− w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą 
wiertarki z mieszadłem przez okres około 2 minut. 
 
5.3.  Wykonanie robót malarskich wewn ętrznych  

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt 5.2. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, 
należy zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać 
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych 
producentów). 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” 
pkt 6 specyfikacji technicznej. 
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6.2.  Badania w czasie wykonywania robót  

Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
− sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące dokonywania obmiarów robót określono w części 
„Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową jest metr 
kwadratowy (m2) powierzchni przeznaczonej do wykonania robót określonych niniejszą 
specyfikacją techniczną . 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót określono w części „Wymagania ogólne” pkt 8 
specyfikacji technicznej. 
 
8.2.  Odbiór podło ży 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
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wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze  

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 
9 specyfikacji technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji    
tj.: 
− wykonanie w/w czynności 
− zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych  

i ochrony środowiska 
− uporządkowania placu budowy 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 


