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PODtOZA | PODKLADY - WYLEWKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podktadéw oraz wylewek betonowych w trakcie realizacji
inwestycji polegajacej na remoncie kapitalnym i modernizacji sal audytoryjnych nr 264 i nr
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462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Gtéwnego Politechniki
Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizacjag robot budowlanych objetych sporzadzong
dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

45200000-9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

—  Wylewki samopoziomujgcej

— Wykonaniem posadzki ptywajacej

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania elementow betonowych mogg by¢é stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialtow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robo6t

- Wylewka samopoziomuj aca

Zgodna z EN 13813:2002, posiadajgca atest higieniczny

— Jastrych cementowy agr 4cm — do ukladania mechaniczn ego

Wyréb zgodny z: PN-EN 13813

Reakcja na ogien: Alfl

Wydzielanie substancji korozyjnych: zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymatos¢ na $ciskanie (po 28 dniach): powyzej 20 N/mm2 (C20)
Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach): powyzej 4 N/mm2 (F4)

Zgodna z EN 13813:2002, posiadajgca atest higieniczny

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
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jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do robot korzysta z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— narzedzia do mechanicznego podawania mieszanki cementowej - jastrychu
— przenosnych zbiornikbw na wode,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

- elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowatly swojg
jakos¢ i1 wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s0b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podlo ze i warstwy wyrownawcze

Podtoze pod wylewke powinno by¢ odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione
zanieczyszczen. Wszelkie zabrudzenia, tluste plamy po olejach, warstwy zwietrzate i stabo
przylegajgce nalezy usung¢. Powierzchnia powinna by¢ starannie odkurzona. Nie usuniete
zanieczyszczenia mogg wyptyna¢ na powierzchnie wylewki.

Wieksze pekniecia i ubytki podioza nalezy zaszpachlowac.

Podtoza chlonne i pylagce nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. Emulsja redukuje
chtonnos¢ podtoza, przez co zapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do niego wody i
tworzeniu pecherzy, ponadto wzmacnia je poprawiajgc przyczepnos¢ wylewanej masy.
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Emulsje rozprowadzamy pedzlem tawkowcem, wzglednie przy pomocy gabkowanego
watka.

Ustalenie docelowego poziomu wylewania przeprowadzamy w sposob indywidualny, np.
uzywajac niwelatora i faty, schlauchwagi lub zwyktej dtugiej poziomicy. Wstepnie ustalony
poziom przenosimy poprzez repery posrednie rozmieszczone na catej powierzchni
wylewania.

Przy wykonywaniu tej czynnosci nalezy pamieta¢ o zalecanej przez producenta minimalnej
grubosci warstwy, ktora dla podktadu zespolonego z podtozem wynosi 5 mm.

5.3 Wykonanie podkiadu samopoziomuj acego

Rozrobiong mase wylewamy w sposéb ciggly, unikajgc przerw technologicznych,
przemieszczajgc sie stopniowo od oddalonych scian w kierunku do wyjscia. Potgczenie
kolejnych partii wylewki powinno sie wykonaé¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Dla
wstepnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, nalezy po wylaniu kolejnej
partie wylewki zaciggna¢ pacg metalowg ( blichowka ). Po usunieciu reperéw zalecane
jest przetepowanie wylewki przy pomocy watka tepowniczego. Wspomaga to poczatkowy
efekt poziomowania i ujednorodnia wylewke. Na wylewke w zaleznosci od warunkéw
istniejgcych w pomieszczeniu oraz jej typu mozna wchodzi¢ po uptywie okoto 6 godzinach.
W tym czasie nalezy wykonac ( powtorzy¢ ) istniejgce dylatacje ( zaznaczone uprzednio
na $cianie ) poprzez naciecie ostrzem noza/

Nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i1 przeciggéw. Zapewni¢ wihasciwg
wentylacje 1 przewietrzenie pomieszczen. Przyklejanie okladzin ceramicznych i
kamiennych moze nastgpi¢ po uptywie 4 dni. Dla wyktadzin dywanowych, PCV, linoleum
oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 8 dni.

5.4 Wykonanie Jastrychu cementoweqo

Jastrych nalezy miesza¢ z wodg w proporcji 2,5 - 3,0 /25 kg (10 - 12%) lub innej w
przypadku zalecen producenta, uzyskujgc konsystencje potsucha. Zaprawe mieszaé
i podawa¢ w sposGb mechaniczny przy uzyciu urzadzenia typu mixokret (min. 7,0 atm.).
Przygotowywac porcje, ktGre zostang zuzyte w ciggu 1 godziny. Nie dodawac wiecej wody
niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymatos¢ oraz zwiekszy skurcz zaprawy.
Niedopuszczalne jest "ulepszanie” wyrobu innymi dodatkami niz wymienione na ulotce
informacyjnej producenta.

Zaprawe, uktadaé na podtoze bezposrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy
("szlichty") cementowe. Zaprawe sciggac tatg np. przesuwang po ustawionych wczesniej,
wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach); prowadnice niezwiocznie usung¢ a
miejsca po nich wypetni¢ zaprawg i wygtadzi¢ paca. Kolejne porcje zaprawy ukladaé tak
szybko, aby mogly potaczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstepnym zwigzaniu
powierzchnie zatrze¢ recznie pacg lub stosujgc zacieraczki mechaniczne. Do ukiladania
potrzeba co najmniej 3 0sOb. Zaprawe dylatowa¢ jak tradycyjne podkitady ("szlichty")
cementowe, wykonujac naciecia przeciwskurczowe. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé
wodg, stwardniate usuwaé mechanicznie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
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6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Dostarczone materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien wustali¢ kierownik w porozumieniu

z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata techniczna,
w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

— Na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane

w sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw bada n

Wszystkie materialy muszg spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.
Jednostka obmiarowa podktadéw betonowych i z materiatéw sypkich jest m?.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru podktaddw.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8. specyfikaciji

technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki

pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny byc¢

odebrane.

— podkiady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbiér podto zy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podktadow

Odbidr gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z

betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego

przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w

ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania

wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikbw badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

- wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot

— rownosci podkiadu

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwu metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowosci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

Cena 1 m® elementu obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie elementu,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

— pielegnacje betonu,

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN- EN 13813:2002 — Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania




