ROBOTY ROZBIORKOWE

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

451-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

13



ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
L WSTEP .ottt een et ess s s s s s s s st s e ss s s s ssnn e s s e ssansnnsnens 15
I I 7= T .10 B0 PSSR 15
1.2. ZaKres StOSOWANIA SST ....ccccciiiieiiesieeiesee e eeseese e e s e teeeesreesaeesaesseesseensesseesseensesneansens 15
1.3. OKreslenia POUSTAWOWE .......ccooiiiiirieriesiesiee ettt ae e st beseesaeesreeeesneenseas 15
1.4. Zakres robOt ODJELYCN SST ..ot st 15
1.5. Ogolne wymagania dotyCzacCe rODOL ........ccceece e 15
2. MATERIALY ettt bbbttt bbb bt b e s bt e st e st et et e b e benbeebenbeene e e ns 16
3. WYKONANIE ROBOT ..ottt sttt sttt sse s s ssssssssnssnsns 16
ST I = {0 o To | A VAN o] 74 Y/ 0 [0 1 (0 1YL= 111V o7 = J 16
3.2. Zabezpieczenie Placu DUAOWY ..o 16
3.3. RODOLY FOZDIOTKOWE ......ocviiiieiciieieies ettt sttt b besreeneeneeneas 16
3.4. Doprowadzenie placu budowy do POrzadku .........cccceeveiieneeienieeneee e 16
R T ALY 0 Ao | (U . 16

14



ROBOTY ROZBIORKOWE

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z inwestycjg polegajacej na remoncie kapitalnym i modernizaciji
sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E
Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdansku —
Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
objetych sporzgadzong dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

obiektéw budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamoOwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka.
Przewiduje sie catos¢ prac objetych dokumentacjg projektowg przy wykonaniu rozbiodrek i
pOzniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogollne wymagania dotyczace rob6t omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i skladowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.
3. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot
omowiono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

— upewni¢ sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtagczone od zasilania w sposob
prawidiowy,

— miejsce prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapoznac pracownikdéw z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0séb
nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za utrzymanie
czystosci oraz za pyly zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore
Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP,
Architektem i Inwestorem.

3.3. Roboty rozbiérkowe

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu
wykonanie zatozenh okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po
ich montazu zabezpieczone przed wywréceniem.

3.4. Doprowadzenie placu budowy do porz adku

Po zakonczeniu robét rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na
okolicznych terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ natychmiastowej
naprawy na wiasny koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robat.

3.5. Wywbz gruzu
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Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
Wwywozony na autoryzowane wysypiska.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu
Krytym.
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