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454. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 
 
454-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych i teletechnicznych związanych z inwestycją 
polegającą na remoncie kapitalnym sal audytoryjnych – nr 264 i 462 w Gmachu 
Głównym Politechniki Gdańskiej. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 
elektrycznych 

  45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 
niniejszego opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
Ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespół tych aparatów ze związanym 
wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami 
wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy 
obwodów elektrycznych. 
 
Instalacja elektryczna  
Zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 
elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, 
rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 
 
Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w 
zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności w 
pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji 
ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne). Oświetlenie awaryjne jest zasilane z 
awaryjnych niezależnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub 
część obwodów oświetlenia podstawowego; 
 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 

4 
 

Rozdzielnica  
Zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, 
zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce 
wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – wewnętrznymi liniami 
zasilającymi. 
 
Centrala Sygnalizacji Po żarowej (CSP) – centralna część instalacji sygnalizacji 
pożarowej SAP. Posiada ona zainstalowane oprogramowanie, które wykrywa i 
sygnalizuje zagrożenia pożarowe po odebraniu informacji od zainstalowanych czujek lub 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych. W momencie odebrania sygnału alarmu centrala 
automatycznie może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz 
przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu. Przekaźniki wewnętrzne centrali pozwalają 
uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzania przeciwpożarowe oraz kontrolować 
ich stan. Projekt i wykonanie muszą być zgodnie z normą PN-EN 54-2:2002. 
 
Pętla dozorowa – zespół połączonych ze sobą, za pomocą kabla alarmowego, 
elementów systemu – ich ilość zależy od wielkości i typu centrali. 
Monitoring – zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych instalacji 
sygnalizacji pożarowej SAP, przez centrum monitoringu w celu podjęcia działań 
interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku odebrania sygnału alarmu, 
przekazywanego przy pomocy łączy telekomunikacyjnych lub radiowych. 
 
Podział obszaru nadzorowanego – system podziału SAP na elementy składowe instalacji 
(konfiguracja) zależy od wielkości oraz skomplikowania budynku oraz stopnia zagrożenia 
pożarowego poszczególnych jego części. 
 
 
SSWiN - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - oparte są na czujkach wykrywających 
ruch w strefie objętej ich działaniem. W przypadku wykrycia ruchu czujki przekazują 
zarejestrowany sygnał do centrali alarmowej, która w zależności od tego, jak jest 
zaprogramowana, przekaże sygnał powiadamiający o intruzie na obszarze obiektu 
chronionego. 
 
 
Pasywne czujki podczerwieni  - opierają się na zasadzie wykrywania zmian w 
odebranym przez nie promieniowaniu podczerwonym. Przyczyną zmian promieniowania 
jest ruch obiektów, których temperatura różni się od temperatury otoczenia minimum o 
jeden stopień Celsjusza. Pasywne czujki podczerwieni odbierają ciepło emitowane przez 
poruszające się obiekty, i nie emitują energii do otoczenia jak to ma miejsce w przypadku 
np. czujek mikrofalowych. 
 
Czujki dualne  - to urządzenia alarmowe posiadające w sobie pasywną czujkę 
podczerwieni i czujkę mikrofalową. Sygnał alarmowy na wyjściu czujki dualnej powstaje 
tylko w momencie, gdy w obu detektorach analizowany sygnał jednocześnie zostaje 
określony jako wykrycie ruchu. 
 
Aktywne czujki podczerwieni   - składają się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik tego 
typu czujki emituje promieniowanie podczerwone, które w normalnych warunkach jest 
bezpośrednio dociera do odbiornika. Sygnał alarmowy na wyjściu aktywnej czujki 
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podczerwieni jest generowany w momencie odpowiedniego osłabienia mocy sygnału 
docierającego do odbiornika np. w wyniku przejścia intruza przez wiązkę promieni 
emitowanych z nadajnika do odbiornika. 
 
  
System Kontroli Dost ępu (KD)  - pozwala na skuteczne nadzorowanie i kierowanie 
ruchu osobowego, na obszarze przedsiębiorstwa, instytucji lub w budynkach, poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych i sprzętowych. System 
gwarantujący utrzymanie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności. 
W Systemie Kontroli Dostępu wykorzystywane są blokady przejść w postaci rygli 
elektromagnetycznych, zamków elektrycznych, kołowrotów, szlabanów, tripodów itp. 
Głównym elementem KD jest kontrola ruchu osobowego i obecności osób uprawnionych 
do przebywania na terenie chronionych obszarów przez zastosowanie kart 
zbliżeniowych, breloczków, czytników biometrycznych i innych. 
 
System AV - zintegrowany system adio-wizualny obiektu.  
 
System CCTV  - zespół współpracujących urządzeń do odbioru, przetwarzania, 
przekazywania oraz archiwizacji i wyświetlania obrazu oraz dźwięku w obiektach 
monitorowanych. 
 
Kamery przemysłowe - Kamery przemysłowe, to niezbędne elementy każdego systemu 
CCTV. Kamery przemysłowe przetwarzają obraz przekazany z obiektywu na sygnał 
elektryczny – video. 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa 
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dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty 
bezpieczeństwa. Ponadto wyroby te powinny: 
• Znajdować się w bieżącej produkcji 
• Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót elektry cznych i teletechnicznych 

Do wykonania robót stosować dokładnie te materiały wymienione w dokumentacji 
projektowej i przetargowej lub materiały równoważne mające te same właściwości i 
własności. Każdorazowo na użycie innych materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę 
Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru.  
 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.5. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności. 
 
3.2. Trasowanie 

Przy wytaczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcje budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. 
Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych – równoległych i prostopadłych. 
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzględnić rozmieszczenie odbiorników oraz instalacji 
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby 
uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. 
Trasa przebiegu musi być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 
Trasowanie powinno uwzględnić miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. 
Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości mocowania wsporników i 
odległości między punktami podparcia. 
 
3.3. Monta ż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w 
sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.  
 
3.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
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• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 

• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. 

 
3.5. Wykucie otworów i bruzd 

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia. Należy zwrócić 
szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu 
jakichkolwiek innych instalacji. 
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać 
bruzdę. 
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb. 
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy 
tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.  
Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych 
znieszczeń w danym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” 
pomieszczeniach należy właściwie zabezpieczyć wszystkie miejsca przy powyższych 
robotach. 
 
3.6. Układanie przewodów i kabli w rurkach 

Układanie rur  

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagwintowanych końców rur, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie 
przewodów. 

Wciąganie przewodów i kabli  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość 
wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz 
przelotowość. 
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. 
Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. 
Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 
Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

Układanie i mocowanie przewodów  

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. 
Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania 
kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. 
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bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych. Podłoże pod przewody winno być 
równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w 
odstępach co około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do 
puszek wprowadzać tylko te przewody , które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe 
prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszki , a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez 
zatynkowaniem. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą 
złączy świecznikowych. 

Łączenie przewodów  

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w 
oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 
przyłączać przewody o rodzaju wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest 
przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna 
zapienić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. 
 
3.7. Monta ż osprz ętu 

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 
lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji 
budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 

Monta ż puszek instalacyjnych  

• wykonać otwór w ścianie 
• umieścić puszkę w otworze 
• włożyć zaczepy i dociągnąć śruby w przypadku puszek przykręcanych 
• umocować puszkę za pomocą zaprawy gipsowej 
Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do 
puszki mocuje się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz 
puszki znajduje się uchwyt do taśmy. 

Monta ż opraw o świetleniowych  

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez 
wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się 
mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Monta ż osprz ętu instalacyjnego  

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny (wyłączniki oświetleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) i 
montować go w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych.  
W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio 
zainstalowanych puszkach końcowych p/t. 
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3.8. Monta ż rozdzielnic 

Rozdzielnice należy mocować na uprzednio przygotowanym podłożu. Przed ustawieniem 
urządzenia w miejscu oznaczyć punkty osadzenia kołków rozporowych, następnie 
wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie. Urządzenia przyścienne, 
naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub osadzić w uprzednio 
wykonanej wnęce. Po zamocowaniu urządzenia należy: 
• wyposażyć w elementy zgodnie z projektem 
• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, sprawdzić stabilność, wypoziomowanie, itp.  
• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; należy zwrócić uwagę na oznakowanie 

poszczególnych elementów rozdzielnic,  
• w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montażu w zestawach transportowych 

po ich ustawieniu należy wykonać stosowne połączenia pomiędzy poszczególnymi 
zestawami. 

 
 
3.9. Próby 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników posiadających 
aktualne atesty legalizacyjne. 
Należy wykonać następujące próby: 
• Ciągłości przewodów ochronnych  
• Pomiar rezystancji izolacji 
• Samoczynnego wyłączenia zasilania 
• Sprawdzenia biegunowości 
• Badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
• Pomiar natężenia oświetlenia 


