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ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ciesielskich w czasie realizacji inwestycji polegajacej na remoncie
kapitalnym i modernizacji sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji
mechanicznej sal w bloku E Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. G.
Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot budowlanych objetych sporzadzong dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 |Roboty ciesielskie

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji w tym:
— wykonanie konstrukcji podestow dla wyktadowcow i wyniesienia audytoryjnego.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,\Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materialy konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji
inwestycji okreslono w dokumentacji projektowe,;.

Podesty dla wyktadowcow :

Piyty podtogowe i zabudowy pionowe, wykonane z gipsu integralnego, obustronnie
impregnowanego, 0o wymiarach 600 x 1200 x 32mm i gestoéci 1500 kg/m°, tgczone na
~pioro-wpust” i klejone, na wolnostojgcych stupkach stalowych, ocynkowanych, ustawianych
w module 60 x 60cm. Wykonczenie podestu wykiadzing heterogeniczng, kompaktowg
twarda, jak w pozostalych czesciach sali. Prog podestu wykonczony katownikiem
aluminiowym 30 x 30mm, o gr. 2mm (réwnej grubosci wyktadziny), tgczenie z wykladzing na
styk. Szczegoty rozwigzania wg rysunkow detali.

Wyniesienie audytoryjne :

Piyty podtogowe i zabudowy pionowe, wykonane z gipsu integralnego, obustronnie
impregnowanego, 0 wymiarach 600 x 1200 x 32mm i gestosci 1500 kg/m®, taczone na
-pi0ro-wpust”, na ruszcie stalowym wykonanym z profilu C40/40/2mm wspartym na
stupkach stalowych o regulowanej wysokosci, ustawionych w module 60 x 90cm. Klejonych
do podioza. Wykonczenie podestu wykfadzing heterogeniczng, kompaktowg twardg, jak w
pozostatych czesciach sali. Proég podestu wykonczony katownikiem aluminiowym 30 x
30mm, o gr. 2mm (réwnej grubosci wyktadziny), tgczenie z wyktadzing na styk. Szczegoty
rozwigzania wg rysunkéw detali.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Nalezy w sposbéb whasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego
jakose.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
i Srodowisko wykonywanych robdét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
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robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt. 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad roboét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt
5 specyfikacji technicznej.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta,
dostawcy

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrobkg powinien by¢ sktadowany
na rownych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej
elementy nie stykaly sie ze sobg. Czola poszczegodlnych elementow powinny by¢
zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Przed
ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym. Widoczne
elementy konstrukcji muszg by¢ przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji
czynnosci elementow powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywac¢ grupowo (np.:
Sciecia koncdéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy
wykonaé prébny montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ znakowanie, ktdre ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej
konstrukciji.

W trakcie wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywac¢ wszystko zgodnie ze sztukg
budowlang, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami branzowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
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Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

— gestos¢ pozorna,

— wilgotnos¢,

— wytrzymatos¢ na zginanie, rozcigganie i $ciskanie,

— twardosé.
Prébki do badan powinny by¢ pobrane z materiatébw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny byé za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane
dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikujg
badany materiat do uzycia.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukciji,

- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- Doktadnosci montazu poszczegoélnych elementéw konstrukciji.

W czasie kontroli szczegb6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robo6t i przepisami BIOZ.

Roboty ciesielskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla
prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢é zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogllne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Jednostka obmiarowa wykonanych robét jest m® wbudowanego drewna w
czasie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikaciji
technicznej.

8.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowg oraz ST. W takim wypadku
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nalezy dokonac poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— prawidtowos$¢ wykonania wszystkich prac montazowych,

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.




