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453-3  INSTALACJA WENTYLACJI  I KLIMATYZACJI 
 
1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wentylacji w trakcie realizacji inwestycji 
polegającej remoncie kapitalnym sal audytoryjnych nr 264 i nr 462  oraz instalacji wentyla-
cji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Naru-
towicza 11/12 w Gdańsku- Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad reali-
zacja robót budowlanych objętych sporządzona dokumentacją.   
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty instalacyjne w budynkach 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
– dostawa i montaż centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nawiewnej 
– dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych, 
– dostawa i montaż kratek wyciągowych i nawiewnych, 
– izolacja kanałów wentylacyjnych, 
– regulacja instalacji wentylacji. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych: 
- instalacji wentylacji, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami stosowanymi w polskich 
normach a w szczególności PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
 
Wentylacja pomieszczenia  – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mają-
ca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza 
zewnętrznego. 
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Rozprowadzenia powietrza  – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu  – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 
przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wy-
maganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatu-
ry, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przeby-
wania ludzi. 
 
Krotno ść wymiany powietrza  – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszcze-
nia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień 
powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Powietrze zewn ętrzne  – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
 
Powietrze wewn ętrzne  – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimaty-
zowanej przestrzeni. 
 
Powietrze nawiewane  – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia 
wentylowanego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane  – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wenty-
lowanego lub klimatyzowanego. 
 
Powietrze wyrzutowe  – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do at-
mosfery. 
 
Indukcja powietrza  – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego 
działania strumienia powietrza pierwotnego. 
 
Cyrkulacja powietrza  – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w po-
mieszczeniu. 
 
Zanieczyszczenie powietrza  – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, 
która nie występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charak-
ter szkodliwy. 
 
Wentylacja naturalna  – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przy-
rody tj. sił wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
 
Wentylacja grawitacyjna  – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości 
powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
 
Aeracja  – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagają-
cych i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
 
Infiltracja powietrza  – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności 
w przegrodach. 
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Eksfiltracja powietrza  – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności 
w przegrodach. 
 
Wentylacja mechaniczna  – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicz-
nych lub strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
 
Wentylacja ogólna  – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszcze-
niu. 
 
Wentylacja miejscowa  – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej 
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologiczne-
go. 
 
Wentylacja nawiewna  – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomiesz-
czenia. 
 
Wentylacja wywiewna  – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomiesz-
czenia. 
 
Instalacja wentylacji  – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służą-
cych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
 
System wentylacji centralny  – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, 
w którym strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do 
nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w po-
mieszczeniach odmiennych bilansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powie-
trza. 
 
System wentylacji indywidualny  – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulo-
wanego lub regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu 
indywidualnego urządzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim po-
mieszczeniu. 
 
Przewód wentylacyjny  – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, sta-
nowiący obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
 
Nawiewnik  – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej prze-
strzeni. 
 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej prze-
strzeni. 
 
Klimatyzacja – jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych para-
metrów i właściwości pożądanych ze względów higienicznych i ze względu na dobre sa-
mopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartości parametrów wymaganych 
przez technologię produkcji (tzw. klimatyzacja technologiczna). 
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1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w do-
kumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploata-
cyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysło-
we”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 
 
 2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW 
 
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 
kwietnia 2004 r).  
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego 
źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie wykorzystane materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i najwyższej 
jakości. Winny również posiadać odpowiednio uwidoczniony znak jakości. 
W razie braku jakiegokolwiek znaku jakości, będzie można zażądać przeprowadzenia 
prób oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdań autoryzowanych pracowni 
badawczych. Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych oraz 
klimatyzacyjnych muszą być gładkie bez załamań i zgnieceń. Materiał powinien być bez 
wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia 
powinny być szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie 
stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. Powłoki 
antykorozyjne, blachy i kształtowniki przed malowaniem oczyścić z rdzy i tłuszczu, krawędzie 
zaokrąglić, a zadziory usunąć. Stopień oczyszczenia przed nałożeniem powłok 
antykorozyjnych. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego, jeżeli nie są zastrzeżone 
wymagania specjalne, jak dla klasy staranności wykonania 2 i typu pokrycia II. Powłoki 
antykorozyjne powinny być nałożone równomiernie. 
Centrale powinny odpowiadać następującym warunkom 
- charakterystyki techniczne central powinny być zgodne z charakterystykami określonymi 
w dokumentacji technicznej; 
- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajności i spiętrzenia nie mogą przekraczać +/-10%; 
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zapotrzebowanie na moc wentylatora w założonym punkcie pracy nie może przekraczać 
nominalnej mocy silnika elektrycznego, 
- centrale powinny być dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach,  jeśli mają być 
stosowane wentylatory z przekładniami; Wyjątek stanowić mogą centrale dużych 
wydajności, które ze względów montażowych wymagają dzielonej obudowy. 
 
Prostokątne kanały wentylacyjne wykonać z niepalnych płyt z wełny szklanej pokrytej od 
strony zewnętrznej jednolitym, gładkim, czystym niezbrojonym aluminium bez prowadnic, a 
od strony wewnętrznej czarnym woalem z wełny szklanej. Woal jest odporny na czyszczenie 
mechaniczne. Grubość kanału z wełny mineralnej 25mm. Montaż,  łączenie i podwieszanie 
kanałów wg rozwiązań systemowych. Łączenie kanałów z płyt wełny mineralnej z kanałami 
okrągłymi wykonać przy pomocy mufo-wkrętów  wg rozwiązań systemowych. Wykonanie 
kanałów wentylacyjnych w tej technologii zapewnia wysoki współczynnik tłumienia i niewielki 
ciężar kanałów (w stosunku do kanału blaszanego) wg wytycznych normy PN-EN 13403, 
przewody wentylacyjne wykonane z płyt izolacyjnych. 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek 
należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać 
na zamek blacharski.  
 
Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
mogą uginać się więcej niż 0,2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek 
należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili 
usztywniających. Połączenia blach na ściankach kanałów grubości 1,5 mm należy wykonać 
na zamek blacharski.  
 
Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie 
jednostronne. Nawiewniki i wywiewniki powinny mieć szczególnie estetyczny wygląd. 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. W przypadku wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza, nawiewniki i 
wywiewniki należy wyposażyć w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczególne części 
filtrów należy wykonać w sposób zapewniający szczelne, łatwe (bez zacięć i oporów) 
zakładanie działek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w 
obudowach; połączenie filtrów z kanałami i innymi elementami urządzeń wentylacyjnych 
powinno być szczelne. Materiał filtracyjny powinien równomiernie wypełniać powierzchnię 
ramki i całkowicie szczelnie przylegać do niej na całej powierzchni działki. Wszystkie części 
metalowe filtra należy zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie lub malowanie. 
Nagrzewnice wodne oraz chłodnice powinny odpowiadać następującym warunkom: lamele 
rur żebrowych nagrzewnic i chłodnic powinny być równoległe do siebie, odstępy żeber 
powinny być jednakowe, lamele powinny mieć zapewniony dobry kontakt cieplny z 
rurkami, nagrzewnice wodne  powinny być wykonane ze stali. Wydajność nagrzewnic 
wodnych nie może odbiegać więcej niż 0 ±/-10% od wydajności nominalnej. Powietrze po 
przejściu przez urządzenie grzewcze nie może zawierać kropli wodnych, które mogłyby 
osadzać się na elementach układu. Zawór przelewowo spustowy powinien być 
pominiowany i pomalowany farbą olejną. Komory, o ile nie są wykonane z blachy 
ocynkowanej, powinny być zewnątrz i wewnątrz dwukrotnie miniowane i pokryte farbą 
olejną. Komory zraszania o przekroju większym niż 1500 x2000 mm lub długości większej 
niż 3500 mm należy dostarczać na plac budowy w oddzielnych częściach. Uszczelnienie 
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połączeń ram i kołnierzy należy wykonać paskami z gumy grubości 3-5 mm. Centrale 
klimatyzacyjne o przekroju większym niż 1000 x 1000 mm lub długości większej niż 3500 
mm należy dostarczać na plac budowy w poszczególnych sekcjach; centrale o wymiarach 
mniejszych należy dostarczyć w stanie złożonym. Uszczelnienie poszczególnych sekcji 
należy wykonać uszczelkami gumowymi grubości 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze 
dostarczane na budowę powinny być wyposażone we wszystkie przewidziane projektem 
regulatory i aparaturę kontrolno-pomiarową. Otwory i króćce elementów automatyki należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaślepkami. Wszystkie elementy 
regulacji pneumatycznej powinny być zakończone rurką (zaślepioną korkiem lub 
kapturkiem), przewidzianą do połączenia z przewodem impulsowym. 
Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna być uzbrojona w przewody z 
wyprowadzeniem na zaciski listwy głównej.  Tablice wyposażone w lampki sygnalizacyjne 
powinny mieć układ umożliwiający sprawdzanie wszystkich żarówek. Wszystkie elementy 
sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych należy wyposażyć w tabliczki, 
określające, ich funkcje.  
 
 2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ  I 

KLIMATYZACJI 
 

Szczegółowe zestawienie wymaganych  materiałów wraz  z parametrami technicznymi 
znajduje si ę w załączniku do opisu technicznego bran ży sanitarnej – dokumentacji 
projektowej. 

3. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Całość prac 
wykonać zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL za-
lecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 

 5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

- wytyczenie trasy kanałów/rurociągów na ścianach budynku, 
- lokalizacja armatury i urządzeń, 
- wykonanie przekuć przez przegrody, 

 5.3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA NYCH 

 Monta ż urządzeń wprowadzaj ących powietrze w ruch 

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny być izolowane przeciw 
drganiowo przez zastosowanie płyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentów, 
amortyzatorów gumowych lub sprężynowych, kompensatorów itp. 
- Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby ich dostęp nie nastręczał 
trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 
- Wentylatory promieniowe (z wyjątkiem dachowych) powinny być tak ustawione, 
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aby wał wirnika miał położenie poziome. W przypadku montażu wentylatorów 
osiowych o osi pionowej wał wirnika powinien być ściśle pionowy, a łożyska 
przewidziane do pracy pionowej. 
- Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich 
uruchomieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 
- Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika 
i stwierdzić, czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, 
czy szczelina między wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym 
obwodzie. 
- Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa 
wentylatora powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie 
rurki syfonowej. 
- Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora 
powinien być zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 
- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 
ochronne. 
- Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą 
elastycznych króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość 
elastycznych króćców powinna wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców 
powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
- Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do 
uszczelniania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego 
gumę miękką grubości ok. 10 mm. 

 Monta ż urządzeń prowadz ących powietrze 

- Kanały wentylacyjne powinny być szczelne.  
- Montaż kanałów wg. wytycznych producenta 
- Do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy 
miękkiej lub mikroporowatej.      W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze 
wyższej od 60 °C nale ży stosować uszczelki z gumy o podwyższonej odporności 
temperaturowej.  
- Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami 
sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać 
poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Skręcanie śrub zaleca 
się wykonywać parami po dwie przeciwległe leżące śruby.  
- Powierzchnia kołnierzy powinna być gładka bez zadziorów i innych defektów.  
- Płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe.  
- Połączenia bezkołnierzowe przewodów należy uszczelnić na całym obwodzie 
uszczelką gumową lub pastą uszczelniającą.  
- Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach lub podporach. 
Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału między sąsiednimi punktami 
zamocowania nie przekraczało 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia 
powinna wytrzymywać obciążenie co najmniej trzykrotnemu ciężarowi 
przypadającego na nią odcinka kanału wraz z ewentualnym osprzętem i izolacji   
- Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o 
podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 
- Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w typową podstawę dachową 
zabezpieczającą przed przeciekami niezależnie od tego czy są one zakończone 
wywietrzakami, czy daszkami. 
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- Kanały wentylacyjne prowadzące powietrze o wilgotności względnej powyżej 80 % 
powinny być ułożone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W 
najniższym punkcie kanału powinien być wmontowany króciec odwadniający z 
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji. 
- Jeżeli kanał przechodzi przez pomieszczenia, w których różnica temperatur 
między transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 °C, nale ży 
wykonać izolację cieplną zabezpieczającą przed nadmiernymi zyskami lub stratami 
ciepła kanałów, a także przed kondensacją pary wodnej. 
- Tłumiki akustyczne powinny być usytuowane w pobliżu wentylatora przed 
pierwszymi odgałęzieniami, zarówno po stronie tłocznej i ssącej, dla 
zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hałasu do pomieszczeń i otoczenia 
budynku. 
- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodów wentylacyjnych może być 
stosowana tylko na zewnętrznej ich powierzchni z jednoczesnym osłonięciem 
okładziną z materiałów niepalnych.  
- Wewnętrzna powierzchnia przewodów, wymagająca izolacji akustycznej może być 
wyłożona wyłącznie materiałem niepalnym. 
- Kanały wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, 
powinny być obudowanie ściankami o klasie odporności ogniowej odpowiadającej 
wymaganiom dla ścian tych pomieszczeń. 
- Łączenie pomieszczeń z różnych stref pożarowych. przewodami wentylacyjnymi z 
tworzyw sztucznych lub innych materiałów palnych jest niedopuszczalne. 
- W przypadku konieczności prowadzenia kanałów z tworzyw sztucznych lub innych 
materiałów palnych przez więcej niż jedną strefę pożarową należy je osłonić 
trwałą obudową o odporności ogniowej odpowiadającej odporności ogniowej dla 
ścian lub stropów oddzielenia przeciwpożarowego. 
- W pomieszczeniach, w których występują pyły, a także w pomieszczeniach, w 
których wymagania w zakresie czystości są zaostrzone, zewnętrzne powierzchnie 
kanałów powinny być gładkie i łatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed 
możliwościami zanieczyszczenia cieczami łatwo zapalnymi lub mieszaninami innych 
palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem się elektryczności 
statycznej. 
- Dla pomieszczeń I i II kategorii niebezpieczeństwa pożarowego należy kanały 
wentylacyjne prowadzić oddzielnie dla każdego pomieszczenia. 
- Kanały przeprowadzone przez ścianę lub strop oddzielenia przeciwpożarowego, 
należy wykonywać z materiałów niepalnych oraz wyposażyć w klapy 
przeciwpożarowe samozamykające w miejscach przejścia przez te przegrody. Klapy 
samozamykające, jeżeli przewody nie są obudowane ściankami, powinny mieć 
odporność ogniową równą odporności ściany lub stropu oddzielenia 
pzeciwpożarowego. 
- Odległość nie izolowanych kanałów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni 
palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 
- Kanały i urządzenia wentylacyjne mogą być osłonięte materiałami dekoracyjnymi 
trudno zapalnymi lub elementami z drewna grubości co najmniej 1 cm, pod 
warunkiem, ze długość ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podłogi, 
przy czym ogólna powierzchnia materiałów palnych nie powinna być większa niż  
40 % powierzchni podłogi. 
- Mechanizmy nastawcze nawiewników i wywietrzników powinny być łatwo dostępne i 
tak wykonane, aby łopatki kierujące i regulujące; prowadnice, talerze, stożki itp. 
można było ustawić w dowolnym punkcie w zakresie położeń granicznych. 
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- Przepustnice regulujące wielkość przepływu powietrza przez wywietrzniki powinny 
posiadać mechanizm umożliwiający zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu 
podłogi. 

 Monta ż elementów regulacji przepływu powietrza 

- Elementy regulacji przepływu powietrza należy montować na prostych odcinkach 
kanałów w odległości od kolan lub odgałęzień  
- trzech średnic równoważnych - przepustnice jednopłaszczyznowe, 
- dwóch średnic równoważnych - przepustnice wielopłaszczyznowe o współbieżnym 
ruchu łopat, 
- jednej średnicy równoważnej - przepustnice wielopłaszczyznowe o przeciwbieżnym 
ruchu łopat. 
- Elementy regulacyjne powinny być łatwo dostępne dla obsługi. Mechanizmy 
napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat, w 
zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. 
Wymagane jest zapewnienie możliwości stałego zablokowania dźwigni napędu w 
wybranym położeniu łopat oraz wyraźne oznaczenie położenia otwartego i 
zamkniętego przepustnicy. 

 Monta ż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu 
wszystkich  robót budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   
urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   urządzeń automatycznej regulacji powinien 
być wykonany wg instrukcji producenta. 
 
Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 
- czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 
punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci 
(wyjątek stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 
- czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości 
o 150 mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku 
nieuniknionego sąsiedztwa źródeł ciepła, 
- szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   
dala   od   urządzeń energetycznych, 
- przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu 
specjalnych uchwytów rozstawionych co 500 mm, 
- przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować 
zaworki odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa 
miała do nich swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić 
wzdłuż powierzchni ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 
- przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu 
poniżej 24 V należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania 
pracujących na napięcie wyższe od 24 V. 

 Monta ż urządzeń do obróbki ciepłego powietrza 

- Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne i nawilżające mogą być montowane w położeniu 
pionowym lub poziomym, zależnie od konstrukcji i łożyskowania silnika. Ściany lub 
sufity powinny być przed zamontowaniem zespołów otynkowane i pomalowane. Przed 
i po montażu zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych należy sprawdzić ręcznie ruch 
wirnika wentylatora oraz działanie mechanizmów nastawczych żaluzji nawiewnej i 
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przepustnicy regulującej w skrzynce mieszankowej. Chłodnice należy montować za 
filtrami powietrza instalacji. Od spodu chłodnicy należy zamontować tacę ociekową z 
wyprowadzeniem syfonowym nad kratkę ściekową. Montaż centrali wentylacyjnej wg. 
branzy konstrukcyjnej. 
 
Uwaga:  
Przewody wentylacyjne powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające 
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów 
instalacji. Otwory rewizyjne wykonać na końcu przewodów wentylacyjnych i ich 
wymiary równe wymiarom poprzecznym przewodu. 


