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453-3 INSTALACIJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1.  WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji w trakcie realizacji inwestycji
polegajacej remoncie kapitalnym sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentyla-
cji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul. G. Naru-
towicza 11/12 w Gdansku- Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad reali-
zacja robét budowlanych objetych sporzadzona dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie  urzgadzen  grzewczych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

— dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej i nawiewnej

— dostawa i montaz kanatow wentylacyjnych,

— dostawa i montaz kratek wyciggowych i nawiewnych,

— izolacja kanatéw wentylacyjnych,

— regulacja instalacji wentylaciji.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
wykonania instalacji wewnetrznych:

- Instalacji wentylaciji,

przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich
normach a w szczegolnosci PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci maja-

ca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.
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Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu  — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikédw w celu zagwarantowania wy-
maganych warunkow — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatu-
ry, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przeby-
wania ludzi.

Krotno $¢ wymiany powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszcze-
nia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien
powietrza o objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewn etrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewn etrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimaty-
zowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia
wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wenty-
lowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe - calo$¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do at-
mosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego
dziatania strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w po-
mieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa,
ktora nie wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charak-
ter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przy-
rody tj. sit wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci
powietrza na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagaja-
cych i otworéw o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.
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Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci
w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicz-
nych lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja og6lna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszcze-
niu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okreslonej
przestrzeni w pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologiczne-
go.

Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomiesz-
czenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomiesz-
czenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuza-
cych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza,
w ktorym strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegolnych pomieszczen sg do
nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujacych w po-
mieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powie-
trza.

System wentylacji indywidualny  — system wentylacji umozliwiajacy utrzymanie regulo-
wanego lub regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu
indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sasiednim po-
mieszczeniu.

Przewod wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, sta-
nowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze..

Nawiewnik — element lub zespét, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej prze-
strzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej prze-
strzeni.

Klimatyzacja - jest procesem nadawania powietrzu w pomieszczeniu okreslonych para-
metrow i wkasciwosci pozadanych ze wzgledow higienicznych i ze wzgledu na dobre sa-
mopoczucie ludzi (tzw. klimatyzacja komfortowa) lub wartosci parametréw wymaganych
przez technologie produkciji (tzw. klimatyzacja technologiczna).
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1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzo-
nych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzo-
nej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementow okreslonych w do-
kumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploata-
cyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16
kwietnia 2004 r).

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej
jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia
préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni
badawczych. Powierzchnie poszczegoinych elementéw urzadzen wentylacyjnych oraz
klimatyzacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i zgniecen. Materiatl powinien by¢ bez
wzerdw i wad walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegodlnych elementéw urzadzenia
powinny by¢é szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie
stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadiej do osi otworu. Powitoki
antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczyscic z rdzy i ttuszczu, krawedzie
zaokrggli¢, a zadziory usungé. Stopien oczyszczenia przed natozeniem powitok
antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sa zastrzezone
wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone rownomiernie.

Centrale powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom

- charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi
w dokumentacji technicznej;

- dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spietrzenia nie moga przekracza¢ +/-10%;
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zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie moze przekraczac
nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- centrale powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg by¢
stosowane wentylatory z przektadniami; Wyjatek stanowi¢ mogq centrale duzych
wydajnosci, ktore ze wzgleddw montazowych wymagajq dzielonej obudowy.

Prostokatne kanaly wentylacyjne wykona¢ z niepalnych ptyt z welny szklanej pokrytej od
strony zewnetrznej jednolitym, gtadkim, czystym niezbrojonym aluminium bez prowadnic, a
od strony wewnetrznej czarnym woalem z welny szklanej. Woal jest odporny na czyszczenie
mechaniczne. Grubos¢ kanatu z wetny mineralnej 25mm. Montaz, taczenie i podwieszanie
kanatdw wg rozwigzan systemowych. Laczenie kanatow z ptyt wetny mineralnej z kanatami
okragtymi wykona¢ przy pomocy mufo-wkretdw wg rozwigzan systemowych. Wykonanie
kanatow wentylacyjnych w tej technologii zapewnia wysoki wspoétczynnik ttumienia i niewielki
ciezar kanatéw (w stosunku do kanatu blaszanego) wg wytycznych normy PN-EN 13403,
przewody wentylacyjne wykonane z ptyt izolacyjnych.

Scianki kanatow prostokatnych pod wplywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie
mogq ugina¢ sie wiecej niz 0,2% diugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych. Potgczenia blach na $ciankach kanatow grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé
na zamek blacharski.

Scianki kanatow prostokatnych pod wplywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie
mogq uginaé¢ sie wiecej niz 0,2% diugosci boku. W celu zwiekszenia sztywnosci scianek
nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych. Potgczenia blach na $ciankach kanatow grubosci 1,5 mm nalezy wykonaé
na zamek blacharski.

Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne. Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegOlnie estetyczny wyglad.
Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposob
trwaly. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i
wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne. Poszczegolne czesci
filtrow nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelne, tatwe (bez zacie¢ i oporow)
zaktadanie dzialek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach; potaczenie filtréw z kanatami i innymi elementami urzadzen wentylacyjnych
powinno by¢ szczelne. Materiat filtracyjny powinien rownomiernie wypetnia¢ powierzchnie
ramki i catkowicie szczelnie przylegac do niej na catej powierzchni dziatki. Wszystkie czesci
metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez ocynkowanie lub malowanie.
Nagrzewnice wodne oraz chtodnice powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom: lamele
rur zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny byé rownolegte do siebie, odstepy zeber
powinny by¢ jednakowe, lamele powinny mie¢ zapewniony dobry kontakt cieplny z
rurkami, nagrzewnice wodne powinny by¢ wykonane ze stali. Wydajnos¢ nagrzewnic
wodnych nie moze odbiega¢ wiecej niz 0 +/-10% od wydajnosci nominalnej. Powietrze po
przejsciu przez urzadzenie grzewcze nie moze zawiera¢ kropli wodnych, ktére mogtyby
osadza¢ sie na elementach ukladu. Zawér przelewowo spustowy powinien byé
pominiowany i pomalowany farbg olejng. Komory, o ile nie sg wykonane z blachy
ocynkowanej, powinny by¢ zewnatrz i wewnatrz dwukrotnie miniowane i pokryte farbg
olejng. Komory zraszania o przekroju wiekszym niz 1500 x2000 mm lub dtugosci wiekszej
niz 3500 mm nalezy dostarcza¢ na plac budowy w oddzielnych czesciach. Uszczelnienie
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potaczeh ram i kotnierzy nalezy wykona¢ paskami z gumy grubosci 3-5 mm. Centrale
klimatyzacyjne o przekroju wigekszym niz 1000 x 1000 mm lub ditugosci wiekszej niz 3500
mm nalezy dostarcza¢ na plac budowy w poszczegolnych sekcjach; centrale o wymiarach
mniejszych nalezy dostarczy¢ w stanie ztozonym. Uszczelnienie poszczegolnych sekcji
nalezy wykonac¢ uszczelkami gumowymi grubosci 3-5 mm. Tablice i szafy sterownicze
dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazone we wszystkie przewidziane projektem
regulatory i aparature kontrolno-pomiarowg. Otwory i kro¢ce elementdéw automatyki nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaslepkami. Wszystkie elementy
regulacji pneumatycznej powinny byé zakohczone rurkg (zaslepiong korkiem Ilub
kapturkiem), przewidziang do potaczenia z przewodem impulsowym.

Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody z
wyprowadzeniem na zaciski listwy gtéwnej. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne
powinny mie¢ uktad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich zarowek. Wszystkie elementy
sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki,
okreslajace, ich funkcje.

2.2. MATERIALY DOTYCZ ACE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI

Szczego6towe zestawienie wymaganych materiatéw wraz Z parametrami technicznymi
znajduje si @ w zataczniku do opisu technicznego bran zy sanitarnej — dokumentacji
projektowej.

3. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robo6t i ich
harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
W czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warun-
kami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL za-
lecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- wytyczenie trasy kanatéw/rurociggdéw na $cianach budynku,
- lokalizacja armatury i urzadzen,
- wykonanie przekué¢ przez przegrody,

5.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLA NYCH
Monta z urzgdzen wprowadzaj gcych powietrze w ruch

- Wentylatory, tak promieniowe jak i osiowe powinny byC izolowane przeciw
drganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji fundamentow,
amortyzatorow gumowych lub sprezynowych, kompensatorow itp.

- Wentylatory powinny byé tak zamontowane, aby ich dostep nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

- Wentylatory promieniowe (z wyjatkiem dachowych) powinny byc¢ tak ustawione,
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aby wat wirnika mial potozenie poziome. W przypadku montazu wentylatorow
osiowych o osi pionowej wat wirnika powinien by¢ sScisle pionowy, a tozyska
przewidziane do pracy pionowe;.

- Przy montazu wentylatorow dostarczonych na plac budowy w czesciach, przed ich
uruchomieniem nalezy wirnik wywazyc¢ statycznie.

- Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonac¢ recznej préby ruchu wirnika
I stwierdzi¢, czy nie wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze,
czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowag wentylatora jest jednakowa na catym
obwodzie.

- Jesli istnieje mozliwos¢ przedostania sie do wentylatora skroplin, obudowa
wentylatora powinna by¢ odwodniona w najnizszym punkcie, przez zamontowanie
rurki syfonowej.

- Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwor wlotowy wentylatora
powinien by¢ zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

- W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki
ochronne.

- Wentylatory powinny by¢ potaczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg
elastycznych  kré¢cédw amortyzujacych (brezent, skora, igelit itp.). Diugosé
elastycznych kréécéw powinna wynosi¢ 100-150 mm, wymiary i ksztatt kroéécow
powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow wentylatora.

- Wentylatory transportowe nalezy tgczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do
uszczelniania bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia kotnierzowego
gume miekka grubosci ok. 10 mm.

Monta z urzgdzen prowadz gcych powietrze

- Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

- Montaz kanatéw wg. wytycznych producenta

- Do uszczelnienia potaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki z gumy
miekkiej lub mikroporowatej. W przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze
wyzsze] od 60 T nale zy stosowaé uszczelki z gumy o podwyzszonej odpornosci
temperaturowej.

- Polaczenia kolnierzowe kanaldow nalezy skreca¢ sSrubami i nakretkami
szesciokatnymi zakladanymi z jednej strony kotnierza. Sruby nie powinny wystawaé
poza nakretki wiecej niz na wysokos¢ potowy nakretki sruby. Skrecanie srub zaleca
sie wykonywac parami po dwie przeciwlegte lezace sruby.

- Powierzchnia kotnierzy powinna by¢ gtadka bez zadzioréw i innych defektéw.

- Plaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte.

- Potaczenia bezkotnierzowe przewodow nalezy uszczelni¢é na calym obwodzie
uszczelkg gumowa lub pastg uszczelniajaca.

- Kanaly wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach.
Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia
powinna wytrzymywac¢ obcigzenie co najmniej trzykrothemu ciezarowi
przypadajacego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacji

- Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone
podkladkami amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lub innego materialu o
podobnych wiasciwosciach na grubosci Sciany lub stropu.

- Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg
zabezpieczajgcg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone
wywietrzakami, czy daszkami.
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- Kanaly wentylacyjne prowadzace powietrze o wilgotnosci wzglednej powyzej 80 %
powinny by¢ utozone ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku ruchu powietrza. W
najnizszym punkcie kanatlu powinien byé wmontowany kréciec odwadniajacy z
zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizaciji.

- Jezeli kanat przechodzi przez pomieszczenia, w ktorych réznica temperatur
miedzy transportowanym powietrzem a pomieszczeniami przekracza 10 C, nale zy
wykonac izolacje cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami
ciepta kanatdéw, a takze przed kondensacjg pary wodne;.

- Thumiki akustyczne powinny by¢é usytuowane w poblizu wentylatora przed
pierwszymi odgatezieniami, zarbwno po stronie tlocznej i ssacej, dla
zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia
budynku.

- Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodow wentylacyjnych moze by¢
stosowana tylko na zewnetrznej ich powierzchni z jednoczesnym ostonieciem
oktadzing z materiatéw niepalnych.

- Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw, wymagajaca izolacji akustycznej moze by¢
wylozona wytgcznie materiatem niepalnym.

- Kanaly wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguija,
powinny by¢ obudowanie Sciankami o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej
wymaganiom dla scian tych pomieszczen.

- Laczenie pomieszczen z roznych stref pozarowych. przewodami wentylacyjnymi z
tworzyw sztucznych lub innych materiatéw palnych jest niedopuszczalne.

- W przypadku koniecznosci prowadzenia kanatow z tworzyw sztucznych lub innych
materialdw palnych przez wiecej niz jedng strefe pozarowag nalezy je ostonic
trwatg obudowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej dla
Scian lub stropéw oddzielenia przeciwpozarowego.

- W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg pyty, a takze w pomieszczeniach, w
ktérych wymagania w zakresie czystosci sg zaostrzone, zewnetrzne powierzchnie
kanatbw powinny by¢ gtadkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpieczone przed
mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych
palnych substancji, a ponadto zabezpieczone przed gromadzeniem sie elektrycznosci
statycznej.

- Dla pomieszczen | i Il kategorii niebezpieczenstwa pozarowego nalezy kanaty
wentylacyjne prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

- Kanaly przeprowadzone przez sciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego,
nalezy wykonywa¢ z materiatbw niepalnych oraz wyposazy¢ w Kklapy
przeciwpozarowe samozamykajgce w miejscach przejscia przez te przegrody. Klapy
samozamykajace, jezeli przewody nie sg obudowane s$ciankami, powinny miec
odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci Sciany lub stropu oddzielenia
pzeciwpozarowego.

- Odlegtos¢ nie izolowanych kanatow wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

- Kanaly i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi
trudno zapalnymi lub elementami z drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod
warunkiem, ze dilugos¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podtogi,
przy czym ogolna powierzchnia materiatow palnych nie powinna byé wieksza niz
40 % powierzchni podtogi.

- Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywietrznikéw powinny by¢ tatwo dostepne i
tak wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce; prowadnice, talerze, stozki itp.
mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.
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- Przepustnice regulujgce wielkos¢ przeptywu powietrza przez wywietrzniki powinny
posiada¢ mechanizm umozliwiajacy zdalne nastawianie przepustnicy z poziomu
podtogi.

Monta z elementow regulacji przeptywu powietrza

- Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach
kanatow w odlegtosci od kolan lub odgatezien

- trzech srednic rownowaznych - przepustnice jednoptaszczyznowe,

- dwdch srednic rownowaznych - przepustnice wieloptaszczyznowe o wspotbieznym
ruchu lopat,
- jednej $rednicy rownowaznej - przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym
ruchu topat.

- Elementy regulacyjne powinny by¢ fatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy
napedu przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat, w
zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia.

Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego |
zamknietego przepustnicy.

Monta z urzgdzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpic po wykonaniu
wszystkich  robét budowlanych I wykonczeniowych oraz zmontowaniu
urzadzen Kklimatyzacyjnych. Montaz urzadzeh automatycznej regulacji powinien
by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzenh regulacji automatycznej nalezy:
- czujniki przetwornikow temperatury, lub wilgotnosci montowaé¢ w reprezentatywnych
punktach kanatow, urzadzen i pomieszczen z dala od zrodet ciepta lub wilgoci
(wyjatek stanowig czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),
- czujniki przetwornikdédw ostoni¢ ekranem z blachy aluminiowej szerokosci i dtugosci
o 150 mm wiekszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikbw, w przypadku
nieuniknionego sasiedztwa zrodet ciepta,
- szafy sterownicze Ilub przekaznikowe montowa¢é w miejscach suchych, z
dala od urzadzen energetycznych,
- przewody impulsowe lub zasilajgce montowa¢ na $cianach przy uzyciu
specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500 mm,
- przed kazdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montowac
zaworki odcinajace, tak sytuowac przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstuga
miata do nich swobodny dostep i obserwacje, elektryczne przewody taczce prowadzi¢
wzdtuz powierzchni $cian w cienkosciennych rurkach stalowych.
- przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujgcych na napieciu
ponizej 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilania
pracujgcych na napiecie wyzsze od 24 V.

Monta z urzadzen do obrébki cieptego powietrza
- Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne i nawilzajgce moga by¢ montowane w potozeniu
pionowym lub poziomym, zaleznie od konstrukcji i tozyskowania silnika. Sciany lub
sufity powinny by¢ przed zamontowaniem zespotdéw otynkowane i pomalowane. Przed

I po montazu zespotdw ogrzewczo-wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ recznie ruch
wirnika wentylatora oraz dziatanie mechanizméw nastawczych zaluzji nawiewnej i
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przepustnicy regulujgcej w skrzynce mieszankowej. Chtodnice nalezy montowac za
filtrami powietrza instalacji. Od spodu chtodnicy nalezy zamontowac tace ociekowg z
wyprowadzeniem syfonowym nad kratke $ciekowa. Montaz centrali wentylacyjnej wg.
branzy konstrukcyjne;.

Uwaga:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce

oczyszczenie wnetrza tych przewoddéw, a takze innych urzadzen i elementéw
instalacji. Otwory rewizyjne wykona¢ na koncu przewoddéw wentylacyjnych i ich
wymiary rowne wymiarom poprzecznym przewodu.
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