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ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru powtok malarskich wewnetrznych w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na
remoncie kapitalnym i modernizacji sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalaciji
wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej przy ul.
G. Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
nad realizacjg rob6t budowlanych objetych sporzadzong dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygtadzona, na ktérej ma byé wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru Ilub emalii natozona
i rozprowadzona na podioze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.4. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majagce na celu wykonanie powilok malarskich na powierzchniach $cian wewnatrz
remontowanego budynku.




ROBOTY MALARSKIE

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne,j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Bezwzgl ednie nale zy chroni ¢ farbe przez dzialaniem czynnikbw zewn etrznych —
gtéwnie chroni € przed mrozem!

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania rob6t

Zmywalna farba akrylowa lub lateksowa trudnoscieralna. Kolor $cian i sufitow zgodnie z
wytycznymi opracowania dokumentacji konserwatorskiej. Doktadny nr koloru wg prébnika
zostanie ustalony w ramach nadzoru autorskiego.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robo6t nalezy stosowac:

— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich
temperatur. Liczba srodkow transportu nalezy dostrosowac tak by zapewni¢ prowadzenie
roboét zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakohczyc¢

roboty budowlane stanu surowego. Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie

oczyszczone.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku)

- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomocqg
wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.

5.3. Wykonanie rob6t malarskich wewn etrznych

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt 5.2.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcq
informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

Farby mozna naklada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé
malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych
producentéw).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgadu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5TC przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace dokonywania obmiaréw robét okreslono w czesci
~SVymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowg jest metr
kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robét okreslonych niniejsza
specyfikacjg techniczng .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot okreslono w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8
specyfikacji technicznej.

8.2. Odbiér podio zy

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
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wypetnienie ubytkow zaprawg do robdét tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt

9 specyfikacji technicznej. Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkciji

tj.

— wykonanie w/w czynnosci

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych
i ochrony srodowiska

— uporzadkowania placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.




