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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

451-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST  

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z inwestycją polegającej na remoncie kapitalnym i modernizacji 
sal audytoryjnych  nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E 
Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – 
Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
objętych sporządzoną dokumentacją. 
 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę. 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

  45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 

  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1  
 
1.3.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
 
1.4.  Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką. 
Przewiduje się całość prac objętych dokumentacją projektową przy wykonaniu rozbiórek i 
późniejszego wywozu gruzu po zakończeniu prac. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 
specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano  
w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej. 
3.  WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z wykonaniem robót 
omówiono w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej. 
 
3.1.  Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
− upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób 

prawidłowy,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie 

jej wykonania. 
 
3.2.  Zabezpieczenie placu budowy  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. 
Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób 
nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie 
czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które 
Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP,  
Architektem i Inwestorem. 
 
3.3.  Roboty rozbiórkowe  

W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu 
wykonanie założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. 

 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej 
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp. 
 
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po 
ich montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
3.4.  Doprowadzenie placu budowy do porz ądku  

Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. 
 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na 
okolicznych terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej 
naprawy na własny koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót. 
 
3.5.  Wywóz gruzu  
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Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i 
wywożony na autoryzowane wysypiska. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 
krytym. 


