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1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru izolacji akustycznych zwigzanych z inwestycjg polegajacag na remoncie
kapitalnym i modernizacji sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji
mechanicznej sal w bloku E Gmachu Gtownego Politechniki Gdanskiej przy ul. G.
Narutowicza 11/12 w Gdansku — Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot budowlanych objetych sporzadzong dokumentacja.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja akustyczna

Zakres stosowania
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji akustycznej — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje akustyczne zaprojektowane i
zawarte w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.
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2. MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiaty potrzebne do wykonania robot
Nalezy stosowac¢ materiaty scisle okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Wolno wisz ace sufitowe absorbery akustyczne:

Zawieszone do sufitu panele akustyczne, wyposazenie techniczne remontowanych sal,
przeznaczone do prawidiowego ukierunkowania akustyki w pomieszczeniu. Panele nie
zamykajg szczelnie przestrzeni sufitowe] i nie zawezajg kubatury w pomieszczeniu,
rozmieszczone w odstepach okreslonych szczegotowo w dokumentacji rysunkowe.

Wolno wiszgce, sufitowe absorbery akustyczne z welny szklanej

Wolno wiszace panele akustyczne z prasowanej weiny szklanej o wymiarach 120x240 cm
i gr. 4cm, licowane tkaning, Mocowane za pomocg regulowanego wieszaka ciegnowego
(klasa A pochtaniania dzwieku). Powierzchnia spodu paneli: Kolor biaty 500 , najblizszy
kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto
rozproszone). Wspétczynnik retroodbicia 63 med*m-2Ix-1. Polysk < 1. Sredni wspotczynnik
pochtaniania dzwieku dla <500 Hz: 0,5; dla f= 500 Hz: 0,95 z dopuszczalng tolerancjg
+5%. Plyty wytrzymujg statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze
300C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO 4611).
Mocowane ptyty muszg by¢ materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN 1SO
1182. System, ptyty wraz z konstrukcjg musi stanowi¢ element okfadzin zabezpieczonych
przed ogniem (NT Fire 003). Wymagana wytrzymatosc¢ na zginanie i rozcigganie :

Klasa 2/C/5N.

Wolno wiszgce, sufitowe absorbery akustyczne z ptyt g-k

Wolno wiszace panel akustyczny z perforowanej piyty g-k, gr. 12,5 mm na stelazu
systemowym, na niej utozona wetna mineralna gr. 5 cm, gesto$é 40-60 kg/m?, fabrycznie
zabezpieczona przed pyleniem. Mocowane za pomocg regulowanego wieszaka
ciegnowego. (klasa A pochfaniania dzwieku). Powierzchnia spodu paneli: Kolor biaty 500
, najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto
rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Polysk < 1. Pilyty wytrzymujg
statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1ISO 4611). Mocowane ptyty muszg
by¢ materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. System, piyty wraz z
konstrukcjg musi stanowi¢ element okiladzin zabezpieczonych przed ogniem (NT Fire
003). Wymagana wytrzymatosc¢ na zginanie i rozcigganie :

Klasa 2/C/5N.

Wolno wiszace, sufitowe absorbery akustyczne z piyt gipsowo — widknowych,
perforowanych, licowane drewnem

Wolno wiszgce panel akustyczny z perforowanej piyty gipsowo- widknowej, perforowanej,
licowanej drewnem o wymiarach 720x180cm. Mocowane za pomocg regulowanego
wieszaka ciegnowego. (klasa A pochtaniania dzwieku). Powierzchnia spodu paneli: Kolor
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biaty 500 , najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99%
to Swiatto rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63 mcd*m-2Ix-1. Polysk < 1. Plyty
wytrzymujg statg wilgotnos¢é wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 300C bez
ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO 4611). Mocowane ptyty
muszg by¢ materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182. System, piyty
wraz z konstrukcjg musi stanowi¢ element oktadzin zabezpieczonych przed ogniem (NT
Fire 003). Wymagana wytrzymato$¢ na zginanie i rozcigganie :

Klasa 2/C/5N.

Nascienne absorbery akustyczne:

Nascienne absorbery akustyczne perforowane z ptyt g-k

Wierzchnig cze$¢ systemu stanowi perforowana piyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5 mm
mocowana do $ciany za posrednictwem ksztattownikow aluminiowych. Wykonczenie
bocznej krawedzi ptyt - tasmg wykonczeniowg zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta. Styki ptyt szpachlowane zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Wypeltnienie panelu absorbera akustycznego - wetna mineralna zabezpieczona fizeling w
kolorze czarnym.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0 (materiat niepalny)

Nascienne absorbery akustyczne perforowane z plyt gipsowo — celulozowych, fornirowane
Wierzchnig czes$¢ systemu stanowi perforowana ptyta gipsowo — celulozowa, okleinowana
naturalnym impregnowanym fornirem, mocowana do $ciany za posrednictwem
ksztattownikdéw aluminiowych. Piyty klejone za pomoca kleju mocznikowego, perforacja
PH5 okragta, stopien perforacji 5%. Podkonstrukcja pod ptyty na bazie sklejki, ptyty
lakierowane trzywarstwowym odpornym na promienie UV przezroczystym lakierem.
Wykonczenie bocznej krawedzi plyt - tasmg wykohczeniowg zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta. Styki ptyt szpachlowane zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta. Wypetnienie panelu absorbera akustycznego - welna mineralna
zabezpieczona fizeling w kolorze czarnym.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1,d0 (materiat niepalny)

3. SPRZET

Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogo6lne” pkt 3
specyfikacji technicznej.

Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robét oktadzinowych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpitywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

Wymagania ogolne




IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Transport materiatow

Transport materialtdbw odbywa sie w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy akustyczne powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem 1 zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0s06b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikaciji
technicznej.

Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania elementow izolacji akustycznej powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania rob6ét nalezy stosowa¢ materialy w stanie powietrzno - suchym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Wymagania ogolne
Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania ogoélne”
pkt 6 specyfikacji technicznej.
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Badania w czasie robo6t
Dostarczone materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
W szczegdblnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerancjag),
— wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
— naprezenia sciskajgce piyt,
klasyfikacja ogniowa.
Wynlkl badan plyt termoizolacyjnych powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
I akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikaciji
technicznej.

Jednostka obmiarowa:

- Powierzchnie oblicza sie w m?.

— Dylatacje obmierza sie w mb.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikaciji
technicznej.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

Odbior podio zy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
izolaciji.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj q
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
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Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢é zamocowania piyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie montazu powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja.

9. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt
9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i piyty.

Instrukcje wybranych producentow.




