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Nr

Kod CPV

Opis robot

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kz

Kp

Zysk

Ogodtem

45453000-7

REMONT KAPITALNY SAL
AUDYTORYJNYCH nr 264 + 462

SALA 264

1,1

>

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1,2

>

ROBOTY ROZBIORKOWE

13

ROBOTY MUROWE

1,4

s

KONSTRUKCJA STALOWA

1,5

STOLARKA OKIENNA

16

STOLARKA DRZWIOWA

1,7

TYNKI WEWNETRZNE

1.8

PODLOZA 1 POSADZKI

1,9

MALOWANIE

1,10

WYPOSAZENIE SALI 264

SALA 462

2,1

>

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2,2

>

ROBOTY ROZBIORKOWE

2.3

KONSTRUKCJA STALOWA

2,4

s

STOLARKA OKIENNA

2,5

STOLARKA DRZWIOWA

2,6

TYNKI WEWNETRZNE

27

PODLOZA 1 POSADZKI

2,8

MALOWANIE

2,9

WYPOSAZENIE SALI 462

WENTYLACJA MECHANICZNA SAL

3.1

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

32

OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

3.3

Obudowa dachu ptytami silikatowo-cementowymi

Razem

Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYINYCH nr264 +462 ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL BLOKU E GMACHU GLOWNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYJNYCH nr 264 + 462
Kod CPV: 45453000-7
1 SALA 264
1,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do m2 95,48
1605/02 rob6t wykonywanych na sufitach
2 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do Sm - pomosty dodatkowe do | m2 56,42
1605/06 robdt wykonywanych na $cianach
3 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = demontaz z szt 81,00
transportem do renowacji wg projektu konserwatorskiego
1,2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 4-01 |Rozszklenie otworow okiennych w ramach metalowych m2 35,15
1111/02
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2m2 m2 35,15
0354/08
6 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr m2 100,80
0701/11 c-wap
7 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewngetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy | m2 181,84
0701/05 cem-wap
8 KNR 4-01 | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie m2 26,35
0348/03 cementowo-wapiennej
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek stalowych 60x80cm - do renowacji szt 3,00
0354/06
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikéw stalowych szt 9,00
0354/15
11 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 95,81
0818/05
12 KNR 4-01 | Rozebranie obicie podtog z desek na potwpust - 0,04m3/m2 m2 94,60
0428/02
13 KNR 4-01 | Rozebranie legarow - 10x10 cm m 119,34
0428/04
14 KNR 4-01 | Rozebranie $cian wewngtrznych z bali - 0,04 m3/m2 m2 83,69
0427/04
15 KNR 4-01 | Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50 m2 95,81
0211/03
16 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru m3 24,10
0106/04
17 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 2 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 24,10
0106/05 0106/04
18 KNR 4-01 | Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna samochodami skrzyniowymi na m3 9,29
0108/02 odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
19 KNR 4-01 | Wywiezienie - doptata za 9 km m3 6,44
0108/04
20 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3 8,81
0108/17 do 1km
21 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 6,00
0108/18 odlegtos¢ do 1km
22 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj - doptata za 10 km m3 14,81
0108/20
23 Utylizacja - gruz betonowy m3 5,75
24 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem m3 8,81
25 Utylizacja - szkto m3 0,25
26 Utylizacja - wyktadzina pev m3 0,96
27 Utylizacja - drewno m3 8,33
1,3 ROBOTY MUROWE
28 KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1 cegly na m2 38,86
0114/01 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
29 KNR 2-02 | Otwory na drzwi w $cianach gr do 1cegly otwor 2,00
0126/02
30 KNR 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m 7,20
0126/05
1,4 KONSTRUKCJA STALOWA
31 Konstrukcja stalowa wsporcza t 0,50
32 KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg t 0,50
0208/02
33 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych t 0,50
9902/01
34 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkow t 0,500
9901/01 szkieletowych
35 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do m2 14,00
0113/03 pierwszego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych szkieletowych
36 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych m2 14,00

0105/03
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REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYINYCH nr264 +462 ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL BLOKU E GMACHU GLOWNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
37 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2 14,00
0205/03 stalowych szkieletowych - 2 krotnie
38 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi m2 14,00
0211/03 konstrukcji stalowych szkieletowych-2 krotnie
39 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji m2 14,00
0215/03 stalowych szkieletowych
1,5 STOLARKA OKIENNA
40 KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien drewnianych wraz z m2 39,60
0318/06 dopasowaniem - po renowacji 0 pow otworu > 2m2 w $cianach zewngtrznych
z cegiel - wsp do r=0,50
41 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2 m2 30,90
1211/02
42 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o m2 30,90
1209/06 powierzchni ponad 1,0m2
43 KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow o$cieznic okiennych ze $cianami - analogia pianka od m 30,90
0320/10 wewnatrz
44 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni m2 3,60
1211/08 ponad 0,50m2
45 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych m2 3,60
1212/02 jednokrotnie
1,6 STOLARKA DRZWIOWA
46 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia m2 5,98
0354/10
47 KNR 2-02 | Oscieznice drewniane - bez kosztu oscieznicy m 11,40
1015/01
48 KNR 2-02 | Drzwi drewniane wewngtrzne wejsciowe, f/'w wzmocnione m2 5,98
1019/08
1,7 TYNKI WEWNETRZNE
49 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV stropow ptaskich wykonywane r¢cznie z m2 98,36
0805/02 transportem mechanicznym
50 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I11 i IV na osciezach o szerokosci 15cm w otworacho | m2 6,65
0810/05 powierzchni ponad 3m2 wykonywane r¢eznie
51 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow wykonywane r¢eznie z m2 205,12
0805/01 transportem mechanicznym
52 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych m2 310,13
1134/02
53 KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 205,12
0815/04
54 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 105,01
0815/06
55 KNR 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw po renowacji szt 9,00
0322/01
56 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych po renowacji o pow do 0,5m2 szt 3,00
0322/04
1,8 PODLOZA I POSADZKI
57 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 98,91
1102/01 zatarte na ostro
58 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna | m2 98,81
0609/03 gr2,5 mm
59 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 98,81
1102/02 zatarte na gtadko
60 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za 2 cm m2 98,81
1102/03
61 NNRNKB 7 | Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 98,81
1130/02 grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
62 NNRNKB 7 | Warstwy wyrOwnujace z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za 2 mm m2 -98,81
1130/03
63 Podtoga podniesiona + podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa ocynkowana | m2 59,20
+ oktadzina z ptyt gipsu integralnego FHB 32 o0 wym 60x120x3,2 cm -
wycena wlasna
1,9 MALOWANIE
64 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 105,01
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
65 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 205,12
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
66 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze m2 205,12
1505/04 malowanie $ciany
1,10 WYPOSAZENIE SALI 264
67 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = renowacja + szt 81,00
odtworzenie zniszczonych elementéw + montaz - wg projektu
konserwatorskiego
68 Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = odtworzenie wg wzoru + szt 36,00
montaz
69 Rolety okienne elektryczne D+M m2 19,80
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70 Biurko wyktadowcy D+M kpl 1,00
71 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt m2 36,49
2007/01
72 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr 5 m2 36,49
0613/06 cm uktadanych na sucho
73 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na sucho m2 36,49
0616/04
74 Nascienne absorbery akustyczne - ptyta okleinowana widrowo-gipsowa z m2 28,81
krawedziami z drewna litego
75 Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5 mm w m2 7,68
ramie aluminiowej z wypelnieniem z welny szklanej gr 5 cm
76 KNR 2-02 | Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod | m2 41,15
2007/04 absorbery akustyczne sufitowe
77 KNR 2-02 | Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2 11,52
2006/04 gipsowe) na rusztach
78 KNR 2-02 | analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny szklanej w ramie m2 17,28
2006/04 aluminiowe;j
79 KNR 2-02 | analogia Sufitowe absorbery akustyczne - ptyta widrowo gipsowa m2 12,35
2006/04 okleinowana z krawedziami z drewna litego
80 KNR 2-05 | Konstrukcje podparé- dla ekranu projekcyjnego t 0,02
0208/03
2 SALA 462
2,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
81 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do m2 138,87
1605/02 robét wykonywanych na sufitach
82 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do Sm - pomosty dodatkowe do | m2 57,15
1605/06 robdt wykonywanych na $cianach
2,2 ROBOTY ROZBIORKOWE
83 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr m2 171,80
0701/11 c-wap
84 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy | m2 215,62
0701/05 cem-wap
85 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikéw stalowych szt 18,00
0354/15
86 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 140,30
0818/05
87 KNR 4-01 | Rozebranie obicie podtog z desek na potwpust - 0,04m3/m2 m2 16,52
0428/02
88 KNR 4-01 | Rozebranie legarow - 10x10 cm m 14,83
0428/04
89 KNR 4-01 | Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50 m2 140,30
0211/03
90 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru m3 18,38
0106/04
91 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 4 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 18,38
0106/05 0106/04
92 KNR 4-01 | Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna samochodami skrzyniowymi na m3 2,21
0108/02 odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I
93 KNR 4-01 | Wywiezienie - doptata za 9 km m3 2,21
0108/04
94 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3 7,75
0108/17 do 1km
95 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na m3 8,42
0108/18 odlegtos¢ do 1km
96 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj - doptata za 10 km m3 16,17
0108/20
97 Utylizacja - gruz betonowy m3 8,42
98 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem m3 7,75
99 Utylizacja - wyktadzina pcv m3 1,40
100 Utylizacja - drewno m3 0,81
2,3 KONSTRUKCJA STALOWA
101 Konstrukcja stalowa wsporcza t 0,50
102 KNR 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg t 0,50
0208/02
103 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych t 0,50
9902/01
104 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkow t 0,50
9901/01 szkieletowych
105 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do m2 26,20
0113/03 pierwszego stopnia czystosci, konstrukcji stalowych szkieletowych
106 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych m2 26,20
0105/03
107 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji m2 26,20
0205/03 stalowych szkieletowych - 2 krotnie
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108 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi m2 26,20
0211/03 konstrukcji stalowych szkieletowych-2 krotnie
109 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji m2 26,20
0215/03 stalowych szkieletowych
2,4 STOLARKA OKIENNA
110 KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien drewnianych wraz z m2 40,03
0318/06 dopasowaniem - po renowacji o pow otworu > 2m2 w $cianach zewngtrznych
z cegiel - wsp do r=0,50
111 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2 m2 14,72
1211/02
112 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o m2 14,72
1209/06 powierzchni ponad 1,0m2
113 KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow o$cieznic okiennych ze $cianami - analogia pianka od m 47,76
0320/10 wewnatrz
114 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z podokiennikow i innych drobnych elementow o szt 6,00
1211/06 powierzchni do 0,75m2
115 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejng uprzednio malowanych podokiennikdw i szt 6,00
1209/14 innych elementéw o powierzchni do 0,75m2
2,5 STOLARKA DRZWIOWA
116 KNR 4-01 | Demontaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych wewngtrznych szt 2,00
0903/01
117 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne wejsciowe, f/w m2 5,98
1019/08
2,6 TYNKI WEWNETRZNE
118 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr m2 171,80
0701/11 c-wap
119 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy | m2 215,62
0701/05 cem-wap
120 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV stropow ptaskich wykonywane r¢cznie z m2 171,80
0805/02 transportem mechanicznym
121 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I11 i IV na osciezach o szerokosci 15cm w otworacho | m2 9,13
0810/05 powierzchni ponad 3m2 wykonywane r¢eznie
122 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow wykonywane r¢eznie z m2 206,49
0805/01 transportem mechanicznym
123 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych m2 387,42
1134/02
124 KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2 215,62
0815/04
125 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2 171,80
0815/06
126 KNR 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw po renowacji szt 18,00
0322/01
2,7 PODLOZA 1 POSADZKI
127 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 140,30
1102/01 zatarte na ostro
128 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna | m2 140,30
0609/03 gr2,5 mm
129 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki m2 140,30
1102/02 zatarte na gladko
130 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek za 2 cm m2 140,30
1102/03
131 | NNRNKB 7 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o m2 140,30
1130/02 grubosci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
132 | NNRNKB 7 | Warstwy wyréwnujace z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za 2 mm m2 -140,30
1130/03
133 Podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa ocynkowana + oktadzina z ptyt m2 14,76
gipsu integralnego FHB 32 o wym 60x120x3,2 cm - wycena wlasna
2,8 MALOWANIE
134 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 171,80
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
135 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 215,62
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
136 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze m2 215,62
1505/04 malowanie $ciany
2,9 WYPOSAZENIE SALI 462
137 System przesuwnych poziomo tablic m2 32,37
138 Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = wykonanie wg wzoru + szt 121,00
montaz
139 Kotary okienne sterowane elektrycznie D+M m2 25,02
140 Biurko wyktadowcy D+M kpl 1,00
141 KNR 2-02 | Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod | m2 37,44
2007/04 absorbery akustyczne sufitowe
142 KNR 2-02 | Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt g-kart GKB na rusztach m2 14,40

2006/04
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
143 KNR 2-02 |analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny szklanej w ramie m2 23,04
2006/04 aluminiowe;j
144 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt m2 36,87
2007/01
145 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr 5 m2 36,87
0613/06 cm uktadanych na sucho
146 KNR 2-02 |Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na sucho m2 36,87
0616/04
147 Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5 mm w m2 36,87
ramie aluminiowej z wypelnieniem z welny szklanej gr 5 cm
148 KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢- dla ekranu projekcyjnego t 0,02
0208/03
3 WENTYLACJA MECHANICZNA SAL
3.1 ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE
149 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 18,16
0349/02 cementowo-wapiennej
150 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu szt 15,00
0208/03 zwirowego o grubosci do 30cm
151 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly m2 51,00
0120/02
152 KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii I1I o powierzchni podtogi pomieszczenia m2 51,00
0716/02 ponad 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
153 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanychi| m2 51,00
0815/04 betonow wylewanych
154 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 51,00
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
155 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze m2 51,00
1505/04 malowanie $ciany
156 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru m3 1,33
0106/04
157 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 1 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 4,45
0106/05 0106/04
158 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 2 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 4,45
0106/05 0106/04
159 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 3 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 4,45
0106/05 0106/04
160 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 4 kondygnacj e - analogia do 4-01 m3 3,47
0106/05 0106/04
161 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ | m3 18,16
0108/17 do 1km
162 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj - doptata za 10 km m3 18,16
0108/20
163 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem m3 18,16
3.2 OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ
164 KNR 0-14 | Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem m2 52,96
2010/05 obustronnym
165 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej m2 52,96
0613/06 uktadanych na sucho - gr 8 cm
166 KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2 m2 2,94
1204/05
167 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 31,75
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufity
168 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych m2 42,42
1505/03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - $ciany
169 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze m2 42,42
1505/04 malowanie $ciany
170 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna | m2 31,75
0609/03 gr2,5 mm
171 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm m2 31,75
1106/02
172 KNR 2-02 | Posadzki cementowe doptata za 2 cm m2 31,75
1106/03
173 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farba poliwinylowa m2 31,75
1505/11
3.3 Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi
174 Obudowa dachu ptytami silikatowo-cementowymi kpl 1,00
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYJNYCH nr 264 +
462
Kod CPV: 45453000-7

1 SALA 264

1,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-02 1605/02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe
o wysokosci do 5m do robot wykonywanych na sufitach

95,48 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8843
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0338
Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,00011
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe wewngtrzne do 6m 100m2 m-g 0,263
Razem k.b.
Cena jednostkowa

2 |KNR 2-02 1605/06 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do
Sm - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach

56,42 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1232
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0071
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
3 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = demontaz
z transportem do renowacji wg projektu konserwatorskiego
81 szt
Materialy
Zabytkowe fotele audytoryjne - demontaz z transportem do renowacji szt 1,0
wg projektu konserwatorskiego
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1,2 ROBOTY ROZBIORKOWE

4 |KNR 4-01 1111/02 Rozszklenie otworéw okiennych w ramach

metalowych
35,15 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7
Razem k.b.
Cena jednostkowa

5 | KNR4-01 0354/08 Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o
powierzchni ponad 2m2

35,15 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84

Razem k.b.
Cena jednostkowa

6 | KNR4-010701/11 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na stropach z zapr c-wap

100,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54

Razem k.b.
Cena jednostkowa
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
7 | KNR4-010701/05 Odbicie tynkoéw wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach zaprawy cem-wap
181,84 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33
Razem k.b.
Cena jednostkowa
8 | KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
26,35 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,95
Razem k.b.
Cena jednostkowa
9 | KNR 4-01 0354/06 Wykucie z muru kratek stalowych 60x80cm - do
renowacji
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,05
Razem k.b.
Cena jednostkowa
10 |KNR 4-01 0354/15 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki
wspornikow stalowych
9 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,19
Razem k.b.
Cena jednostkowa
11 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
95,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18
Razem k.b.
Cena jednostkowa
12 |KNR 4-01 0428/02 Rozebranie obicie podtog z desek na potwpust -
0,04m3/m2
94,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26
Razem k.b.
Cena jednostkowa
13 |KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow - 10x10 cm
119,34 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Razem k.b.
Cena jednostkowa
14 |KNR 4-01 0427/04 Rozebranie $cian wewngtrznych z bali - 0,04
m3/m2
83,69 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,39
Razem k.b.
Cena jednostkowa
15 |KNR 4-01 0211/03 Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50
95,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,8x0,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
16 |KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na
kategorig z parteru
24,1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54
Razem k.b.
Cena jednostkowa
17 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 2

kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04




Rodos 6.8.11.1 [8177]

Kosztorys-nakladczy Strona 10/51

REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYINYCH nr264 +462 ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL BLOKU E GMACHU GLOWNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
24,1 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g | (5,914,54)x
2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

18 |KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I

9,29 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,63
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,85
Razem k.b.
Cena jednostkowa
19 |KNR 4-010108/04 Wywiezienie - doptata za 9 km
6,44 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,03x9
Razem k.b.
Cena jednostkowa

20 |KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km

8,81 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,73
Razem k.b.
Cena jednostkowa
21 |KNR 4-01 0108/18 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
6 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,49
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,91
Razem k.b.
Cena jednostkowa

22 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj -
doptata za 10 km

14,81 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,04x10
Razem k.b.
Cena jednostkowa
23 Utylizacja - gruz betonowy
5,75 m3
Materialy
Utylizacja - gruz betonowy t 2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
24 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
8,81 m3
Materialy
Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem t 2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
25 Utylizacja - szkto
0,25 m3
Materialy
Utylizacja - szkto t 2,75
Razem k.b.
Cena jednostkowa
26 Utylizacja - wyktadzina pev
0,96 m3
Materialy
Utylizacja - wyktadziny podtogowe t 0,56

Razem k.b.
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Cena jednostkowa
27 Utylizacja - drewno
8,33 m3
Materialy
Utylizacja - drewno t 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

1,3 ROBOTY MUROWE

28 |KNR 2-02 0114/01 Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z cegly
pelnej grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

38,86 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,43
Materialy
Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 92,7
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,084
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,39
Razem k.b.
Cena jednostkowa
29 |KNR 2-02 0126/02 Otwory na drzwi w $cianach gr do 1cegly
2 otwor
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,14
Razem k.b.
Cena jednostkowa
30 |KNR 2-02 0126/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
7,2 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,2
Materialy
Nadproza prefabrykowane L-19 - N/180 szt
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,02
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY MUROWE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

1,4 KONSTRUKCJA STALOWA

31 Konstrukcja stalowa wsporcza
0,5t
Materialy
Konstrukcje stalowe - wsporcze kg 1,0x1000
Razem k.b.
Cena jednostkowa

32 |KNR 2-05 0208/02 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie
elementu do 10kg

0,5t
Robocizna
Robocizna razem r-g 134,71
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,7
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,7

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 15,4
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem k.b.
Cena jednostkowa
33 |KNR 2-059902/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji
roznych
0,5t
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,19
tlenkowa
Elektrody stalowe ER $r.3,25mm dt.450mm szt 25
Tlen techniczny spr¢zony m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa

34 |KNR2-059901/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukc;ji
stalowych hal i budynkow szkieletowych

0,5t
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,19
tlenkowa
Elektrody stalowe ER $r.3,25mm dt.450mm szt 25
Tlen techniczny spr¢zony m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa

35 |KNR 7-12 0113/03 Czyszczenie strumieniowo-cierne, od stanu
wyj$ciowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystosci,
konstrukcji stalowych szkieletowych

14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8222
Materialy
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2mm t 0,0784
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,3239
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,3239
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0267
Razem k.b.
Cena jednostkowa
36 |KNR 7-12 0105/03 Odttuszczanie konstrukcji stalowych
szkieletowych
14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0525
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,135
Materiaty pomocnicze % 1
Razem k.b.
Cena jednostkowa

37 |KNR 7-12 0205/03 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych - 2 krotnie

14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g | 0,2027x1,95
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,088x1,85
tlenkowa
Utwardzacz do wyrobow epoksydowych poliamidowy dm3 0,046x1,85
Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 | 0,088x0,08x
1,85
Materiaty pomocnicze % 89
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g | 0,0003x2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa

38 |KNR 7-12 0211/03 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych-2 krotnie

14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g | 0,1734x1,95
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 0,086x1,85
Utwardzacz do wyrobow epoksydowych aminowy dm3 0,049x1,85
Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 | 0,0688x1,85
Materialy pomocnicze % 8,9
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0011x2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa

39 |KNR 7-12 0215/03 Malowanie pgdzlem emaliami
termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji stalowych szkieletowych

14 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1246
Materialy
Emalia poliwinylowa termoodporna pgczniejaca dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 8,9
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0004
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: KONSTRUKCJA STALOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1,5 STOLARKA OKIENNA

40 |KNR 4-01 0318/06 Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien
drewnianych wraz z dopasowaniem - po renowacji o pow otworu > 2m2
w $cianach zewngtrznych z cegiet - wsp do r=0,50

39,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26x0,50
Materialy
Okna zabytkowe drewniane - renowacja wg projektu konserwacji m2 1,00
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1
Razem k.b.
Cena jednostkowa

41 |KNR 4-01 1211/02 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1,0m2

30,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,65
Materialy
Papier $cierny ark 0,43
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,3
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

42 | KNR 4-01 1209/06 Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki
okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

30,9 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84
Materialy
Kit szpachlowy celulozowy ogdlnego stosowania kg 0,086x2,3
Papier $cierny ark 0,43
Farba poliwinylowa do gruntowania - szara dm3 0,096
Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania - biata dm3 0,094
Benzyna do lakierow dm3 0,042
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

43 | KNR 4-01 0320/10 Uszczelnienie stykow o$cieznic okiennych ze
$cianami - analogia pianka od wewnatrz
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
30,9 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14
Materialy
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Razem k.b.
Cena jednostkowa

44 | KNR 4-01 1211/08 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych
petnych o powierzchni ponad 0,50m2

3,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,53
Materialy
Papier $cierny ark 1,12
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,5
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

45 | KNR 4-01 1212/02 Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni
petnych szpachlowanych jednokrotnie

3,6 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,59
Materialy
Kit szpachlowy poliwinylowy kg 0,083x2,3
Farba poliwinylowa do gruntowania - szara dm3 0,081
Emalia poliwinylowa ogo6lnego stosowania - biata dm3 0,083
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm3 0,036
Papier $cierny ark 0,56
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: STOLARKA OKIENNA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

1,6 STOLARKA DRZWIOWA

46 | KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o
powierzchni ponad 2m2 - analogia

5,98 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63
Razem k.b.
Cena jednostkowa
47 |KNR 2-02 1015/01 Oscieznice drewniane - bez kosztu oscieznicy
114 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,76
Materialy
Gwozdzie stolarskie kg 0,01
Dyble - do montazu drzwi szt
Pianka poliuretanowa kg 0,035
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Razem k.b.
Cena jednostkowa

48 |KNR 2-02 1019/08 Drzwi drewniane wewngtrzne wejsciowe, f/'w
wzmocnione

5,98 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44
Materialy
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Drzwi drewniane wewngtrzne wzmocnione f/w petne 130x230 cm kpl
EL-30 z zamkami
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1,7 TYNKI WEWNETRZNE
49 | KNR 2-02 0805/02 Tynki zwykte kategorii IV stropow ptaskich
wykonywane r¢eznie z transportem mechanicznym
98,36 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8268
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0029
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0178
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0797
Razem k.b.
Cena jednostkowa
50 |KNR2-02 0810/05 Tynki zwykte kategorii I1I i IV na osciezach o
szerokosci 15¢cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane
recznie
6,65 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,2107
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0217
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0022
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0397
Razem k.b.
Cena jednostkowa
51 |KNR 2-02 0805/01 Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow
wykonywane regeznie z transportem mechanicznym
205,12 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,631
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,061
Razem k.b.
Cena jednostkowa
52 | NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni pionowych
310,13 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materialy
Srodek gruntujacy dm3 0,22
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,003
Razem k.b.
Cena jednostkowa
53 | KNR 2-02 0815/04 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
205,12 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5093
Materialy
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0027
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0029
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0043
Razem k.b.
Cena jednostkowa
54 | KNR 2-02 0815/06 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
105,01 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5417
Materialy
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0027
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0029
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0039
Razem k.b.
Cena jednostkowa
55 |KNR4-010322/01 Obsadzenie drobnych elementow po renowacji
9 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75
Materialy
Wsporniki - uchwyty stalowe - koszt renowacji szt 1
Cement portlandzki 35 kg 0,86
Piasek do zapraw do 2mm m3 0,002
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
56 | KNR 4-010322/04 Obsadzenie kratek wentylacyjnych po renowacji o
pow do 0,5m2
3 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,59
Materialy
Kratki wentylacyjne 60x80 c¢m - koszt renowacji szt 1
Cement portlandzki 35 kg 1,81
Piasek do zapraw do 2mm m3 0,004
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: TYNKI WEWNETRZNE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
1,8 PODLOZA I POSADZKI
57 |KNR2-02 1102/01 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej
grubosei 20mm pod posadzki zatarte na ostro
98,91 m2
Robocizna
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 0,3564
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0309
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003

Razem k.b.
Cena jednostkowa

58 | KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm

98,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891
Materialy
Mata akustyczna - podtogowa m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0047
Razem k.b.
Cena jednostkowa

59 |KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej
grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko

98,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6588
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0313
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0006
Razem k.b.
Cena jednostkowa
60 |KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki - dodatek za
2 cm
98,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716x2
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105x2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158x2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

61 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z
zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci 5Smm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

98,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca sucha kg 8,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Razem k.b.
Cena jednostkowa

62 |NNRNKB 7 1130/03 Warstwy wyrownujace z zaprawy
samopoziomujacej - potracenie za 2 mm

-98,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0081x2
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca sucha kg 1,63x2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002x2
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,002x2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

63 Podtoga podniesiona + podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa
ocynkowana + oktadzina z ptyt gipsu integralnego FHB 32 o wym
60x120x3,2 cm - wycena wlasna
59,2 m2

Materialy

Podtoga podniesiona - konstrukcja + oktadzina z ptyt gipsu m2
integralnego 60x120x3,2 cm D+M
Podest wyktadowcey - konstrukcja + oktadzina z ptyt gipsu integralnego | m2
60x120x3,2 cm D+M

Razem k.b.
Cena jednostkowa

RAZEM: PODLOZA 1 POSADZKI
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

1,9 MALOWANIE

64 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

sufity
105,01 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna biata dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

65 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

$ciany
205,12 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

66 | KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych -
dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany

205,12 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,129
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0002
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: MALOWANIE
Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty posrednie
Zysk
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Razem
Razem element

1,10 WYPOSAZENIE SALI 264

67 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = renowacja
+ odtworzenie zniszczonych elementéw + montaz - wg projektu
konserwatorskiego

81 szt
Materialy
Zabytkowe fotele audytoryjne - renowacja + odtworzenie = wg projektu | szt 1,0
konserwatorskiego
Zabytkowe fotele audytoryjne - ponowny montaz = wg projektu szt 1,0
konserwatorskiego
Razem k.b.
Cena jednostkowa

68 Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = odtworzenie wg
wzoru + montaz

36 szt
Materialy
Fotele audytoryjne - odtworzenie - wykonanie wg wzoru szt 1,0
Panel przedni foteli audytoryjnych - odtworzenie - wykonanie wg wzoru | szt
Zabytkowe fotele audytoryjne - montaz = wykonane wg wzoru szt 1,0
istniejacych
Razem k.b.
Cena jednostkowa
69 Rolety okienne elektryczne D+M
19,8 m2
Materialy
Rolety wewngtrzne elektryczne wg projektu tech. - D+M m2 1,00
Razem k.b.
Cena jednostkowa
70 Biurko wyktadowcy D+M
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,00
Materialy
Biurko wyktadowcy szt 1
Razem k.b.
Cena jednostkowa

71 | KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na
$cianach pod oktadziny z ptyt

36,49 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9664
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,00432
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 2,55
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0044
Razem k.b.
Cena jednostkowa

72 | KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
ptyt z welny mineralnej gr 5 cm uktadanych na sucho

36,49 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156
Materialy
Plyty z welny mineralnej -$cianki dziatowe - gr 50 mm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0089
Razem k.b.
Cena jednostkowa
73 |KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na
sucho
36,49 m2
Robocizna

Robocizna razem r-g 0,1389
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Fizelina m2 1,15
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0043
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0011
Razem k.b.
Cena jednostkowa

74 Nascienne absorbery akustyczne - ptyta okleinowana
wiorowo-gipsowa z krawedziami z drewna litego

28,81 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,00
Materialy
Nascienne absorbery akustyczne z ptyty widrowo-gipsowej z m2 1,0
krawedziami z drewna litego
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa

75 Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5
mm w ramie aluminiowej z wypehieniem z welny szklanej gr 5 cm

7,68 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0
Materialy
Nascienne absorbery akustyczne z ptyty g/kart z dociepleniem z welny m2 1,0
szklanej gr 5 cm w ramie aluminiowej
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa

76 | KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwdjne rusztow z ksztattownikdéw
metalowych na stropach pod absorbery akustyczne sufitowe

41,15 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8068
Materialy
Profile nosne 60/27 m 4,40
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 2,55
Zawiesie do ksztaltownikow szt 2,5
Laczniki krzyzowe 60/60 do rusztu pod ptyty g-k szt 2,65
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,129
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,048
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0046
Razem k.b.
Cena jednostkowa
77 |KNR 2-02 2006/04 Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt
gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
11,52 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7039
Materialy
Plyty g-kart. GKB - zwykle gr 12,5 mm m2 1,04
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 0,98
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321
Tasma spoinowa z wiokna szklanego m 1,258
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0096
Razem k.b.
Cena jednostkowa

78 |KNR 2-02 2006/04 analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny
szklanej w ramie aluminiowej

17,28 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7039
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy
Sufitowe absorbery akustyczne z wetlny szklanej w ramie aluminiowej m2 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0096
Razem k.b.
Cena jednostkowa

79 | KNR 2-02 2006/04 analogia Sufitowe absorbery akustyczne - plyta
widrowo gipsowa okleinowana z krawgdziami z drewna litego

12,35 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7039
Materialy
Sufitowe absorbery akustyczne - ptyta widrowo-gipsowa okleinowana m2 1,04
w ramie z drewna litego
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0096
Razem k.b.
Cena jednostkowa
80 |KNR 2-050208/03 Konstrukcje podpar¢- dla ekranu projekcyjnego
0,02 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 128,58
Materialy
Konstrukcja wsporcza dla ekranu projekcyjnego kpl
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,2
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,1
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 26
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: WYPOSAZENIE SALI 264
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2 SALA 462

2,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

81 |KNR 2-02 1605/02 Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe
o wysokosci do 5m do robot wykonywanych na sufitach

138,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8843
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0338
Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,00011
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Rusztowanie rurowe wewngtrzne do 6m 100m2 m-g 0,263
Razem k.b.
Cena jednostkowa

82 | KNR 2-02 1605/06 Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do
Sm - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach

57,15 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1232
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0071
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,00002

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2,2 ROBOTY ROZBIORKOWE
83 |KNR 4-010701/11 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m?2 na stropach z zapr c-wap
171,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54
Razem k.b.
Cena jednostkowa
84 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkow wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach zaprawy cem-wap
215,62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33
Razem k.b.
Cena jednostkowa
85 |KNR 4-01 0354/15 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki
wspornikow stalowych
18 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,19
Razem k.b.
Cena jednostkowa
86 |KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,18
Razem k.b.
Cena jednostkowa
87 | KNR 4-01 0428/02 Rozebranie obicie podtdg z desek na potwpust -
0,04m3/m2
16,52 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26
Razem k.b.
Cena jednostkowa
88 |KNR 4-01 0428/04 Rozebranie legarow - 10x10 cm
14,83 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Razem k.b.
Cena jednostkowa
89 |KNR4-010211/03 Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50
140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,8x0,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
90 |KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na
kategorig z parteru
18,38 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54
Razem k.b.
Cena jednostkowa
91 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 4
kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
18,38 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g

(5,91-4,54)x
4
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Razem k.b.
Cena jednostkowa

92 |KNR 4-01 0108/02 Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I1I

2,21 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,63
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,85
Razem k.b.
Cena jednostkowa
93 |KNR4-01 0108/04 Wywiezienie - doptata za 9 km
2,21 m3
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,03x9
Razem k.b.
Cena jednostkowa

94 |KNR 4-01 0108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1km

7,75 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,73
Razem k.b.
Cena jednostkowa
95 |KNR 4-01 0108/18 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
8,42 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,49
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,91
Razem k.b.
Cena jednostkowa

96 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez wzglgdu na rodzaj -
doptata za 10 km

16,17 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,04x10
Razem k.b.
Cena jednostkowa
97 Utylizacja - gruz betonowy
8,42 m3
Materialy
Utylizacja - gruz betonowy t 2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
98 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
7,75 m3
Materialy
Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem t 2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
99 Utylizacja - wyktadzina pcv
1,4 m3
Materialy
Utylizacja - wyktadziny podtogowe t 0,56
Razem k.b.
Cena jednostkowa
100 | Utylizacja - drewno
0,81 m3
Materialy
Utylizacja - drewno t 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem k.b.

Koszty zakupu
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Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2,3 KONSTRUKCJA STALOWA

101 Konstrukcja stalowa wsporcza

0,5t
Materialy
Konstrukcje stalowe - wsporcze kg 1,0x1000

Razem k.b.
Cena jednostkowa

102 | KNR 2-05 0208/02 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie
elementu do 10kg

0,5t
Robocizna
Robocizna razem r-g 134,71
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,7
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,7
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 15,4
Razem k.b.
Cena jednostkowa
103 | KNR 2-059902/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji
roznych
0,5t
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,19
tlenkowa
Elektrody stalowe ER $r.3,25mm dt.450mm szt 25
Tlen techniczny sprezony m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa

104 |KNR 2-059901/01 Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji
stalowych hal i budynkow szkieletowych

0,5t
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,19
tlenkowa
Elektrody stalowe ER $r.3,25mm dt.450mm szt 25
Tlen techniczny spr¢zony m3 1,8
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6
Razem k.b.
Cena jednostkowa

105 |KNR 7-12 0113/03 Czyszczenie strumieniowo-$cierne, od stanu
wyjsciowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystosci,
konstrukcji stalowych szkieletowych

26,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8222
Materialy
Piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2mm t 0,0784
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Piaskarka do czyszczenia metali m-g 0,3239
Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 0,3239
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0267
Razem k.b.
Cena jednostkowa
106 |KNR 7-12 0105/03 Odttuszczanie konstrukcji stalowych
szkieletowych
26,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0525
Materialy
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,135
Materiaty pomocnicze % 1
Razem k.b.

Cena jednostkowa
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107 |KNR 7-12 0205/03 Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania
epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych - 2 krotnie
26,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g | 0,2027x1,95
Materialy
Farba epoksydowa do gruntowania ogdlnego stosowania-czerwona dm3 0,088x1,85
tlenkowa
Utwardzacz do wyrobow epoksydowych poliamidowy dm3 0,046x1,85
Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 | 0,088x0,08x
1,85
Materiaty pomocnicze % 89
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g | 0,0003x2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
108 | KNR 7-12 0211/03 Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych szkieletowych-2 krotnie
26,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g | 0,1734x1,95
Materialy
Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 | 0,086x1,85
Utwardzacz do wyrobow epoksydowych aminowy dm3 0,049x1,85
Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 | 0,0688x1,85
Materiaty pomocnicze % 8,9
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g | 0,0011x2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
109 |KNR 7-12 0215/03 Malowanie pgdzlem emaliami
termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji stalowych szkieletowych
26,2 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1246
Materialy
Emalia poliwinylowa termoodporna pgczniejaca dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 89
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0004
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: KONSTRUKCJA STALOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
2,4 STOLARKA OKIENNA
110 |KNR 4-01 0318/06 Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien
drewnianych wraz z dopasowaniem - po renowacji o pow otworu > 2m2
w $cianach zewngtrznych z cegiet - wsp do r=0,50
40,03 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26x0,50
Materialy
Okna zabytkowe drewniane - renowacja wg projektu konserwacji m2 1,00
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,1
Razem k.b.
Cena jednostkowa
111 |KNR 4-01 1211/02 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1,0m2
14,72 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,65
Materialy
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Papier $cierny ark 0,43
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,3
Materialy pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

112 |KNR 4-01 1209/06 Malowanie dwukrotne farba olejng stolarki
okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2

14,72 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,84
Materialy
Kit szpachlowy celulozowy ogdlnego stosowania kg 0,086x2,3
Papier $cierny ark 0,43
Farba poliwinylowa do gruntowania - szara dm3 0,096
Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania - biata dm3 0,094
Benzyna do lakierow dm3 0,042
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

113 | KNR 4-01 0320/10 Uszczelnienie stykow oscieznic okiennych ze
$cianami - analogia pianka od wewnatrz

47,76 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14
Materialy
Pianka poliuretanowa kg 0,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Razem k.b.
Cena jednostkowa

114 |KNR 4-01 1211/06 Opalanie farby olejnej z podokiennikow i innych
drobnych elementéw o powierzchni do 0,75m2

6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,76
Materialy
Papier $cierny ark 0,4
Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,375
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

115 |KNR 4-01 1209/14 Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio
malowanych podokiennikéw i innych elementow o powierzchni do

0,75m2
6 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,74
Materialy
Kit szpachlowy celulozowy ogdlnego stosowania kg 0,064x2,3
Papier $cierny ark 0,4
Emalia poliwinylowa ogo6lnego stosowania - biata dm3 0,069
Farba poliwinylowa do gruntowania - szara dm3 0,068
Rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych dm3 0,03
Materiaty pomocnicze % 2
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: STOLARKA OKIENNA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2,5 STOLARKA DRZWIOWA

116 |KNR 4-01 0903/01 Demontaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych
wewngtrznych

2 szt
Robocizna
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Robocizna razem r-g 0,79

Razem k.b.
Cena jednostkowa

117 |KNR 2-02 1019/08 Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne
wejsciowe, f/w

5,98 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,44
Materialy
Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne wzmocnione f/w pelne kpl
130x230 cm EL-30 z zamkami - podwyzszenie izolacyjno$ci
akustycznej
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,04
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2,6 TYNKI WEWNETRZNE

118 |KNR 4-01 0701/11 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na stropach z zapr c-wap

171,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,54

Razem k.b.
Cena jednostkowa

119 |KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach zaprawy cem-wap

215,62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33

Razem k.b.
Cena jednostkowa

120 | KNR 2-02 0805/02 Tynki zwykte kategorii IV stropdéw ptaskich
wykonywane r¢eznie z transportem mechanicznym

171,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,8268
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0029
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0178
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0797
Razem k.b.
Cena jednostkowa

121 |KNR 2-02 0810/05 Tynki zwykte kategorii I1I i IV na osciezach o
szerokosci 15¢cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane

recznie
9,13 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,2107
Materialy

Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0217
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0022
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0397

Razem k.b.
Cena jednostkowa
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122 | KNR 2-02 0805/01 Tynki zwykte kategorii IV §cian i pilastrow
wykonywane r¢eznie z transportem mechanicznym
206,49 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,631
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0212
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,061
Razem k.b.
Cena jednostkowa
123 |NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni pionowych
387,42 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,08
Materialy
Srodek gruntujacy dm3 0,22
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,003
Razem k.b.
Cena jednostkowa
124 | KNR 2-02 0815/04 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
215,62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5093
Materialy
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0029
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0043
Razem k.b.
Cena jednostkowa
125 |KNR 2-02 0815/06 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
171,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5417
Materialy
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0027
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0029
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0039
Razem k.b.
Cena jednostkowa
126 |KNR 4-01 0322/01 Obsadzenie drobnych elementow po renowacji
18 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,75
Materialy
Wsporniki - uchwyty stalowe - koszt renowacji szt 1
Cement portlandzki 35 kg 0,86
Piasek do zapraw do 2mm m3 0,002
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,001
Materialy pomocnicze % 1,5
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: TYNKI WEWNETRZNE
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

2,7 PODLOZA 1 POSADZKI

127 |KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej
grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro

140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,3564
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0309
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

128 | KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm

140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891
Materialy
Mata akustyczna - podtogowa m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0047
Razem k.b.
Cena jednostkowa

129 | KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej
grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko

140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6588
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0313
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0006
Razem k.b.
Cena jednostkowa
130 | KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za
2 cm
140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0716x2
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105x2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0158x2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

131 |NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z
zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci 5Smm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,14
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca sucha kg 8,15
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,01
Razem k.b.
Cena jednostkowa

132 |NNRNKB 7 1130/03 Warstwy wyrownujace z zaprawy
samopoziomujacej - potracenie za 2 mm

-140,3 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0081x2
Materialy
Zaprawa samopoziomujaca sucha kg 1,63x2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,002x2
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,002x2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

133 | Podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa ocynkowana + oktadzina z
ptyt gipsu integralnego FHB 32 o wym 60x120x3,2 cm - wycena

wlasna
14,76 m2
Materialy
Podest wyktadowcey - konstrukcja + oktadzina z ptyt gipsu integralnego | m2 1,0
60x120x3,2 cm D+M
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: PODLOZA I POSADZKI
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2,8 MALOWANIE

134 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

sufity
171,8 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna biata dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

135 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

$ciany
215,62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

136 |KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych -
dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany

215,62 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,129

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0002
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: MALOWANIE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

2,9 WYPOSAZENIE SALI 462

137 | System przesuwnych poziomo tablic

32,37 m2
Materialy
System tablic przesuwnych poziomo - wg projektu D+M m2 1,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
138 | Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = wykonanie wg wzoru
+ montaz
121 szt
Materialy
Fotele audytoryjne - odtworzenie - wykonanie wg wzoru szt 1,0
Panel przedni foteli audytoryjnych - odtworzenie - wykonanie wg wzoru | szt
Zabytkowe fotele audytoryjne - montaz = wykonane wg wzoru szt 1,0
istniejacych
Razem k.b.
Cena jednostkowa
139 | Kotary okienne sterowane elektrycznie D+M
25,02 m2
Materialy
Kotary okienne sterowane elektrycznie - wg projektu tech. - D+M m2 1,00
Razem k.b.
Cena jednostkowa
140 | Biurko wyktadowcy D+M
1 kpl
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,00
Materialy
Biurko wyktadowcy szt 1
Razem k.b.
Cena jednostkowa

141 | KNR 2-02 2007/04 Konstrukcje podwdjne rusztow z ksztattownikow
metalowych na stropach pod absorbery akustyczne sufitowe

37,44 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,8068
Materialy

Profile nosne 60/27 m 4,40
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 2,55
Zawiesie do ksztaltownikow szt 2,5
Laczniki krzyzowe 60/60 do rusztu pod ptyty g-k szt 2,65
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,129
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,048
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0046

Razem k.b.
Cena jednostkowa
142 | KNR 2-02 2006/04 Oktadziny stropow pojedyncze z ptyt g-kart GKB
na rusztach
144 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,7039
Materialy

Pyty g-kart. GKB - zwykle gr 12,5 mm m2 1,04
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 0,98
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,0321

Tasma spoinowa z wiokna szklanego m 1,258
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0096
Razem k.b.
Cena jednostkowa

143 | KNR 2-02 2006/04 analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny
szklanej w ramie aluminiowej

23,04 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,7039
Materialy
Sufitowe absorbery akustyczne z wetny szklanej w ramie aluminiowej m2 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0096
Razem k.b.
Cena jednostkowa

144 | KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na
$cianach pod oktadziny z ptyt

36,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,9664
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,00432
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 2,55
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0044
Razem k.b.
Cena jednostkowa

145 | KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
ptyt z welny mineralnej gr 5 cm uktadanych na sucho

36,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156
Materialy
Plyty z welny mineralnej -$cianki dziatowe - gr 50 mm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0089
Razem k.b.
Cena jednostkowa
146 | KNR 2-02 0616/04 Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na
sucho
36,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1389
Materialy
Fizelina m2 1,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0043
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0011
Razem k.b.
Cena jednostkowa

147 | Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5
mm w ramie aluminiowej z wypehieniem z welny szklanej gr 5 cm

36,87 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0
Materialy
Nascienne absorbery akustyczne z ptyty g/kart z dociepleniem z welny m2 1,0

szklanej gr 5 cm w ramie aluminiowej
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem k.b.
Cena jednostkowa
148 | KNR 2-05 0208/03 Konstrukcje podparé- dla ekranu projekcyjnego
0,02 t
Robocizna
Robocizna razem r-g 128,58
Materialy
Konstrukcja wsporcza dla ekranu projekcyjnego kpl
Materialy pomocnicze % 5
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,2
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 2,1
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 26
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: WYPOSAZENIE SALI 462
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

3 WENTYLACJA MECHANICZNA SAL

3.1 ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

149 | KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

18,16 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,27

Razem k.b.
Cena jednostkowa

150 |KNR 4-01 0208/03 Przebicie otwordow o powierzchni do 0,05m2 w
elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 30cm

15 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,43
Razem k.b.
Cena jednostkowa
151 |KNR 2-02 0120/02 Scianki dziatowe pelne z cegly pelnej grubosci 1/2
cegly
51 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,41
Materialy
Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 48,1
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,16
Razem k.b.
Cena jednostkowa

152 |KNR 4-01 0716/02 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii I1I o
powierzchni podtogi pomieszczenia ponad 5Sm2 wykonywane recznie na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetondw na
$cianach plaskich

51 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 0,69
Materialy

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0052
Wapno suchogaszone t 0,0066
Piasek do zapraw do 2mm m3 0,0266
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0067
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,04
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04

Razem k.b.
Cena jednostkowa
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

153 | KNR 2-02 0815/04 Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z
elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych

51 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5093
Materialy
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,5
Gips budowlany kg 1,5
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,0027
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0029
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0043
Razem k.b.
Cena jednostkowa

154 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

$ciany
51 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

155 |KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych -
dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany

51 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,129
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0002
Razem k.b.
Cena jednostkowa

156 |KNR 4-01 0106/04 Usunigcie z budynku gruzu bez wzgledu na
kategorig z parteru
1,33 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54

Razem k.b.
Cena jednostkowa

157 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 1
kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04

4,45 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g | (5,91-4,54)x
1

Razem k.b.
Cena jednostkowa

158 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 2
kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04

4,45 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g | (5,91-4,54)x
2

Razem k.b.
Cena jednostkowa

159 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 3
kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04

4,45 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g | (5,91-4,54)x
3

Razem k.b.
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa

160 |KNR 4-01 0106/05 Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 4
kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04

3,47 m3

Robocizna
Robocizna razem r-g | (5,914,54)x
4

Razem k.b.
Cena jednostkowa

161 |KNR 4-010108/17 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

18,16 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,12
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,73
Razem k.b.
Cena jednostkowa

162 |KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj -
doptata za 10 km

18,16 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,04x10
Razem k.b.
Cena jednostkowa
163 | Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
18,16 m3
Materialy
Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem t 2,0
Razem k.b.
Cena jednostkowa
RAZEM: ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem

Razem element

3.2 OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

164 |KNR 0-14 2010/05 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach
pojedynczych z pokryciem obustronnym

52,96 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 2,9625
Materialy
Plyty g-kart. GKF - o/chronne gr 12,5 mm m2 4,12
Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 4,06
Wkrety do ptyt gipsowych szt 56
Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2,82
Tasma spoinowa z wiokna szklanego m 3,626
Woda przemystowa z rurociagu m3 0,00183
Ksztattowniki profilowane U-75 m 0,76
Ksztattowniki profilowane C-75 m 2,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,065
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0514
Razem k.b.
Cena jednostkowa

165 | KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho - gr 8 cm

52,96 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,156
Materialy
Plyty z welny mineralnej -$cianki dziatowe - gr 80 mm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0059
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0089

Razem k.b.
Cena jednostkowa

166 | KNR 2-02 1204/05 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o
powierzchni ponad 2m2

2,94 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 431
Materialy
Drzwi stalowe p/pozarowe EL-30 pelne 140 x 210 cm f/'w kpl
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,15
Razem k.b.
Cena jednostkowa

167 |KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

sufity
31,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna biata dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

168 | KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -

$ciany
42,42 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1756
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0003
Razem k.b.
Cena jednostkowa

169 |KNR 2-02 1505/04 Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych -
dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany

42,42 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0505
Materialy
Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 0,129
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0002
Razem k.b.
Cena jednostkowa

170 | KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm

31,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0891
Materialy
Mata akustyczna - podtogowa m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0032
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0047
Razem k.b.
Cena jednostkowa

171 |KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na
gladko grubosci 25mm
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Nr | Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Robocizna Materiaty Sprzet
31,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,1062
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0395
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0014
Razem k.b.
Cena jednostkowa
172 | KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe doptata za 2 cm
31,75 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0602x2
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105x2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,0149x2
Razem k.b.
Cena jednostkowa

173 | KNR 2-02 1505/11 Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farba
poliwinylowa

31,75 m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,176
Materialy
Farba poliwinylowa do betonu - szara dm3 0,347
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0004

Razem k.b.

Cena jednostkowa

RAZEM: OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Razem element

3.3 Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi

174 | Obudowa dachu ptytami silikatowo-cementowymi
1 kpl

Materialy

Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi kpl 1,0

Razem k.b.
Cena jednostkowa

RAZEM: Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
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Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYJNYCH nr 264 + 462
Kod CPV: 45453000-7
1 SALA 264
1,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do robdt wykonywanych na sufitach
1605/02
sala 264 10,05 x 9,50 m2 95,48
razem m2 95,48
2 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do Sm - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach
1605/06
sala264 (10,05+0,56+5,55+1,21+2,18-1,30x2)x2x1,30 m2 44,07
dla nowej $ciany 9,50 x 1,30 m2 12,35
razem m2 56,42
3 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = demontaz z transportem do renowacji wg projektu
konserwatorskiego
sala264 8x10+1 szt 81,00
razem szt 81,00
1,2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 4-01 | Rozszklenie otworow okiennych w ramach metalowych
1111/02
sala264 (0,55+5,55+1,22+2,18)x1,85x2 m2 35,15
razem m2 35,15
5 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
m2 35,15
6 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr c-wap
0701/11
9,50 x 10,05 +9,50 x 0,14 x 4 m2 100,80
razem m2 100,80
7 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy cem-wap
0701/05
sala264 (9,50 x 3+ 10,05 x2) x 4,60 m2 223,56
$cianka przeszklona -9,50 x 1,85 x 2 m2 -35,15
drzwi + okna - 1,10 x 2,20 x 2 x 2 -2,40 x 2,75 x 3 m2 29,48
ofcieza okien 0,85 x (2,40+2,75x2)x3 m2 20,15
wneki grzejnikowe 0,40 x 1,15x2x 3 m2 2,76
razem m2 181,84
8 KNR 4-01 | Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
$cianka szachtu w rogu sali 1,10 x 4,60 m2 5,06
§ciana z drzwiami 9,50 x (4,60 - 1,85)-1,10 x 2,20 x 2 m2 21,29
razem m2 26,35
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek stalowych 60x80cm - do renowacji
0354/06
szt 3,00
10 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornikéw stalowych
0354/15
drobne elementy do renowacji  3x3 szt 9,00
razem szt 9,00
11 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
9,50 x 10,05 + 1,10 x 0,15 x 2 m2 95,81
razem m2 95,81
12 KNR 4-01 | Rozebranie obicie podtog z desek na potwpust - 0,04m3/m2
0428/02
0,69 x 1,00 + 7,28 x 1,56 + 7,97 x 5,10 m2 52,69
9,50 x 1,81 -(0,78 x 0,80 + 0,78 x 0,76 ) X 0,5 m2 16,59
(7,97 +6,66+9,50+1,81)x2x0,15 m2 7,78
(7,28+797x7+0,69x5)x0,15 m2 9,98
0,85 x(0,15+0,30 + 0,45+ 0,60 + 0,75+ 0,90 ) x 2 + 1,05 x 1,05 x 2 m2 7,56
razem m2 94,60
13 KNR 4-01 | Rozebranie legaréw - 10x10 cm
0428/04
9,50 x 10,05 /0,80 m 119,34
razem m 119,34
14 KNR 4-01 | Rozebranie $cian wewngtrznych z bali - 0,04 m3/m2
0427/04
$cianki pod podesty foteli 7,97 x (1,20 + 1,05 + 0,90 + 0,75 + 0,60 + 0,45 + 0,30 ) x 2 m2 83,69
razem m2 83,69
15 KNR 4-01 | Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50

0211/03




Rodos 6.8.11.1 [8177]

Przedmiar Robot

Strona 39/51

REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYINYCH nr264 +462 ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL BLOKU E GMACHU GLOWNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
m2 95,81
16 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04
szklo 35,15 x 0,007 m3 0,25
tynk (100,80 + 181,84 ) x 0,02 m3 5,65
cegla + zaprawa 26,35 x 0,12 m3 3,16
wyktadzina pcv 95,81 x 0,01 m3 0,96
gruz betonowy 95,81 x 0,06 m3 5,75
drewno (94,60 + 83,69 ) x 0,04 + 119,34 x 0,10 x 0,10 m3 8,33
razem m3 24,10
17 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nastgpne 2 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
m3 24,10
18 KNR 4-01 | Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/02
wyktadzina 0,96 m3 0,96
drewno 8,33 m3 8,33
razem m3 9,29
19 KNR 4-01 | Wywiezienie - doptata za 9 km
0108/04
m3 6,44
20 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
5,65+ 3,16 m3 8,81
razem m3 8,81
21 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
szklo 0,25 m3 0,25
beton 5,75 m3 5,75
razem m3 6,00
22 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj - doptata za 10 km
0108/20
m3 14,81
23 Utylizacja - gruz betonowy
m3 5,75
24 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
5,65+ 3,16 m3 8,81
razem m3 8,81
25 Utylizacja - szkto
35,15 x 19,60 = 688,94 kg
0,25 m3 0,25
razem m3 0,25
26 Utylizacja - wyktadzina pcv
95,81 x 5,60 = 536,54 kg 95,81 x 0,01 m3 0,96
razem m3 0,96
27 Utylizacja - drewno
m3 8,33
1,3 ROBOTY MUROWE
28 KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegly petnej grubosci 1 cegly na zaprawie wapiennej lub
0114/01 cementowo-wapiennej
9,50 x 4,60-1,10 x 2,20 x 2 m2 38,36
razem m2 38,86
29 KNR 2-02 | Otwory na drzwi w $cianach gr do lcegly
0126/02
otwor 2,00
30 KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,80 x 2 x 2 m 7,20
razem m 7,20
1,4 KONSTRUKCJA STALOWA
31 Konstrukcja stalowa wsporcza
t 0,50
32 KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg
0208/02
t 0,50
33 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych
9902/01
t 0,50
34 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkow szkieletowych

9901/01
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t 0,500
35 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystosci,
0113/03 konstrukcji stalowych szkieletowych
0,50 x 28,00 m2 14,00
razem m2 14,00
36 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych
0105/03
m2 14,00
37 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukeji stalowych szkieletowych - 2 krotnie
0205/03
m2 14,00
38 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych
0211/03 szkieletowych-2 krotnie
m2 14,00
39 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03
m2 14,00
1,5 STOLARKA OKIENNA
40 KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien drewnianych wraz z dopasowaniem - po renowacji o pow otworu >
0318/06 2m2 w $cianach zewngtrznych z cegiet - wsp do r=0,50
2,40 x 2,75 x 3 x 2 m2 39,60
razem m2 39,60
41 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2
1211/02
o$cieznice okien (2,40 +2,75)x 2 x 2 x3 x 0,50 m2 30,90
razem m2 30,90
42 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1209/06
m2 30,90
43 KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow o$cieznic okiennych ze $cianami - analogia pianka od wewnatrz
0320/10
(240+2,75)x2x3 m 30,90
razem m 30,90
44 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pelnych o powierzchni ponad 0,50m2
1211/08
parapety 2,40 x 0,50 x 3 m2 3,60
razem m2 3,60
45 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02
m2 3,60
1,6 STOLARKA DRZWIOWA
46 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 - analogia
0354/10
drzwi sala 264 1,30 x 2,30 x 2 m2 5,98
razem m2 5,98
47 KNR 2-02 | Oscieznice drewniane - bez kosztu oscieznicy
1015/01
sala264 (1,10+2,30x2)x2 m 11,40
razem m 11,40
48 KNR 2-02 | Drzwi drewniane wewngtrzne wejsciowe, f/'w wzmocnione
1019/08
sala264 1,30 x2,30 x2 m2 5,98
razem m2 5,98
1,7 TYNKI WEWNETRZNE
49 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV stropow ptaskich wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
0805/02
9,50 x 10,05 m2 95,48
2,40 x 0,40 x 3 m2 2,38
razem m2 98,36
50 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I1I i IV na osciezach o szerokosci 15¢cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/05 wykonywane recznie
ma suficie 9,50 x 5 x 0,14 m2 6,65
razem m2 6,65
51 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow wykonywane r¢eznie z transportem mechanicznym
0805/01
(9,50 x 3+10,05 x 2) x 4,60 m2 223,56
S1,10 X 2,20x2 x 2 m2 9,68
-2,40 x 2,75 %3 m2 -19,80
0,40 x 4,60 x2x3 m2 11,04
razem m2 205,12
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52 NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
205,12+ 105,01 m2 310,13
razem m2 310,13
53 KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
m2 205,12
54 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
sufit 98,36 + 6,65 m2 105,01
razem m2 105,01
55 KNR 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw po renowacji
0322/01
szt 9,00
56 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych po renowacji o pow do 0,5m2
0322/04
szt 3,00
1,8 PODLOZA I POSADZKI
57 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
9,50 x 10,05+ 1,10 x 0,25 x 2 +2,40 x 0,40 x 3 m2 98,91
razem m2 98,91
58 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm
0609/03
m2 98,81
59 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 98,81
60 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za 2 cm
1102/03
m2 98,81
61 NNRNKB 7 | Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 98,81
62 NNRNKB 7 | Warstwy wyrOwnujace z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za 2 mm
1130/03
m2 -98,81
63 Podtoga podniesiona + podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa ocynkowana + oktadzina z ptyt gipsu
integralnego FHB 32 0 wym 60x120x3,2 cm - wycena wlasna
podest wyktadowcy 1,79 x 4,78 m2 8,56
podtoga podniesiona 9,50 x (0,87 x 5+0,98) m2 50,64
razem m2 59,20
1,9 MALOWANIE
64 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 sufity
m2 105,01
65 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 $ciany
m2 205,12
66 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany
1505/04
m2 205,12
1,10 WYPOSAZENIE SALI 264
67 Zabytkowe fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = renowacja + odtworzenie zniszczonych elementéw +
montaz - wg projektu konserwatorskiego
sala264 8x10+1 szt 81,00
razem szt 81,00
68 Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = odtworzenie wg wzoru + montaz
sala264 9 x4 szt 36,00
razem szt 36,00
69 Rolety okienne elektryczne D+M
sala 246 2,40 x 2,75 x 3 m2 19,30
razem m2 19,80
70 Biurko wyktadowcy D+M
kpl 1,00
71 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt
2007/01
m2 36,49
72 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr 5 cm uktadanych na sucho
0613/06
m2 36,49
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73 KNR 2-02 | Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na sucho
0616/04
m2 36,49
74 Nascienne absorbery akustyczne - ptyta okleinowana wiorowo-gipsowa z krawgdziami z drewna litego
(10,06 -2,13 +2,18 ) x 2,85 m2 28,81
razem m2 28,81
75 Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5 mm w ramie aluminiowej z wypetnieniem
z welny szklanej gr 5 cm
1,20 x 1,60 x 4 m2 7,68
razem m2 7,68
76 KNR 2-02 | Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod absorbery akustyczne sufitowe
2007/04
11,52 + 17,28 + 12,35 m2 41,15
razem m2 41,15
77 KNR 2-02 | Oktadziny stropéw pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
2,40 x 1,20 x 4 m2 11,52
razem m2 11,52
78 KNR 2-02 | analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny szklanej w ramie aluminiowej
2006/04
2,40 x 1,20 x4+ 1,20 x 1,20 x 4 m2 17,28
razem m2 17,28
79 KNR 2-02 | analogia Sufitowe absorbery akustyczne - ptyta wiorowo gipsowa okleinowana z krawegdziami z drewna litego
2006/04
1,665 x 7,42 m2 12,35
razem m2 12,35
80 KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢- dla ekranu projekcyjnego
0208/03
t 0,02
2 SALA 462
2,1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
81 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci do 5m do robdt wykonywanych na sufitach
1605/02
14,33 x 7,67 m2 109,91
(14,33-0,88-0,91) % (1,20+0,93) m2 26,71
0,45 x (1,615%x2+020 x2+1,38) m2 2,25
razem m2 138,87
82 KNR 2-02 | Rusztowania wewngtrzne rurowe o wysokosci do Sm - pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na $cianach
1605/06
(14,33 +0,45+0,93+5,65+2,02+1,20 -1,30x2)x2x 1,30 m2 57,15
razem m2 57,15
2,2 ROBOTY ROZBIORKOWE
83 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngetrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr c-wap
0701/11
14,33 x 7,67 m2 109,91
(14,33-0,88-0,91) % (1,20+0,93) m2 26,71
0,45 x (1,615%x2+0,20 x2+1,38) m2 2,25
(0,93+5,65+2,02+1,20)x7x2x0,24 m2 32,93
razem m2 171,80
84 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewngetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy cem-wap
0701/05
(14,33 +0,45+0,93+5,65+2,02+1,20)x2 %422 m2 207,46
-4,10 x 2,78 x 2 m2 -22,80
S1,10x2,20 x 2 m2 484
scianka (1,15x2+0,21)%2,65 m2 6,65
wnegka (0,45x2+1,615x2+020x2+1,38)x(5,43-422)x2 m2 14,30
o$cieza okien 2,78 x (0,15 x4 +0,30 x2)x2+4,10x 0,30 x 2 m2 9,13
ofcieza drzwi 0,65 x 2,20 x 2 x 2 m2 5,72
razem m2 215,62
85 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikéw stalowych
0354/15
drobne elementy do renowacji  3x3 x 2 szt 18,00
razem szt 18,00
86 KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
14,33 x 7,67 m2 109,91
(14,33-0,88-0,91) x(1,20+0,93) m2 26,71
0,45 x (1,615%x2+0,20 x2+1,38) m2 2,25
1,10 x 0,65 x 2 m2 1,43
razem m2 140,30
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87 KNR 4-01 | Rozebranie obicie podtog z desek na potwpust - 0,04m3/m2
0428/02
5,65 x 2,10 m2 11,87
(5,65+2,10)x2x0,30 m2 4,65
razem m2 16,52
88 KNR 4-01 | Rozebranie legarow - 10x10 cm
0428/04
5,65 x2,10/0,30 m 14,33
razem m 14,83
89 KNR 4-01 | Skucie warstw posadzek gr 6 cm - wsp do r=0,50
0211/03
m2 140,30
90 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04
tynk (171,80 +215,62) x 0,02 m3 7,75
wyktadzina pcv 140,30 x 0,01 m3 1,40
gruz betonowy 140,30 x 0,06 m3 8,42
drewno 16,52 x 0,04 + 14,83 x 0,10 x 0,10 m3 0,81
razem m3 18,38
91 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 4 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
m3 18,38
92 KNR 4-01 | Wywiezienie - wyktadziny pcv + drewna samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I11
0108/02
wyktadzina 1,40 m3 1,40
drewno 0,81 m3 0,81
razem m3 2,21
93 KNR 4-01 | Wywiezienie - doptata za 9 km
0108/04
m3 2,21
94 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
m3 7,75
95 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/18
m3 8,42
96 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj - doptata za 10 km
0108/20
7,75 + 8,42 m3 16,17
razem m3 16,17
97 Utylizacja - gruz betonowy
m3 8,42
98 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
m3 7,75
99 Utylizacja - wyktadzina pcv
140,30 x 0,01 m3 1,40
razem m3 1,40
100 Utylizacja - drewno
m3 0,81
2,3 KONSTRUKCJA STALOWA
101 Konstrukcja stalowa wsporcza
t 0,50
102 KNR 2-05 | Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10kg
0208/02
t 0,50
103 KNR 2-05 | Materialy dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych
9902/01
t 0,50
104 KNR 2-05 | Materiaty dodatkowe do montowanych konstrukeji stalowych hal i budynkow szkieletowych
9901/01
t 0,50
105 KNR 7-12 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do pierwszego stopnia czystosci,
0113/03 konstrukcji stalowych szkieletowych
0,50 x 28,00 m2 14,00
dodatkowo belki stalowe istniejace (4,20 x 2 + 6,00 + 7,00 + 3,00 ) x 0,50 m2 12,20
razem m2 26,20
106 KNR 7-12 | Odtluszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych
0105/03
m2 26,20
107 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukeji stalowych szkieletowych - 2 krotnie

0205/03
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m2 26,20
108 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych
0211/03 szkieletowych-2 krotnie
m2 26,20
109 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem emaliami termoodpornymi-pgczniejacymi konstrukcji stalowych szkieletowych
0215/03
m2 26,20
2,4 STOLARKA OKIENNA
110 KNR 4-01 | Demontaz i ponowny montaz skrzydet okien drewnianych wraz z dopasowaniem - po renowacji o pow otworu >
0318/06 2m2 w $cianach zewngtrznych z cegiet - wsp do r=0,50
1,20 2,78 x3 x2x2 m2 40,03
razem m2 40,03
111 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2
1211/02
oscieznice okien (1,20 +2,78 ) x 2 x 3 x 0,50 m2 11,94
4,10%x2,78 x2-120%2,78 x3 x2 m2 2,78
razem m2 14,72
112 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2
1209/06
m2 14,72
113 KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow o$cieznic okiennych ze $cianami - analogia pianka od wewnatrz
0320/10
(1,20+2,78)x2x3x2 m 47,76
razem m 47,76
114 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z podokiennikow i innych drobnych elementoéw o powierzchni do 0,75m2
1211/06
parapety 3 x2 szt 6,00
razem szt 6,00
115 KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejna uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni do
1209/14 0,75m2
szt 6,00
2,5 STOLARKA DRZWIOWA
116 KNR 4-01 | Demontaz i dopasowanie skrzydet drzwiowych wewngtrznych
0903/01
szt 2,00
117 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne wejsciowe, f/w
1019/08
1,30 x 2,30 x 2 m2 5,98
razem m2 5,98
2,6 TYNKI WEWNETRZNE
118 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni ponad Sm2 na stropach z zapr c-wap
0701/11
14,33 x 7,67 m2 109,91
(14,33-0,88-0,91) % (1,20+0,93) m2 26,71
0,45 x (1,615%x2+020 x2+1,38) m2 2,25
(0,93+5,65+2,02+1,20)x7x2x0,24 m2 32,93
razem m2 171,80
119 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach zaprawy cem-wap
0701/05
(14,33 +0,45+0,93+5,65+2,02+1,20)x2x4,22 m2 207,46
-4,10 2,78 x 2 m2 22,80
S1,10x2,20 x 2 m2 484
scianka (1,15x2+0,21)%2,65 m2 6,65
wnegka (0,45%x2+1,615x2+020x2+1,38)x(5,43-422)x2 m2 14,30
o$cieza okien 2,78 x (0,15 x4 +0,30 x2)x2+4,10x 0,30 x 2 m2 9,13
oscieza drzwi 0,65 x 2,20 x 2 x 2 m2 5,72
razem m2 215,62
120 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV stropow ptaskich wykonywane rgcznie z transportem mechanicznym
0805/02
m2 171,80
121 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii I1I i IV na osciezach o szerokosci 15¢cm w otworach o powierzchni ponad 3m2
0810/05 wykonywane r¢cznie
m2 9,13
122 KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii IV $cian i pilastrow wykonywane r¢eznie z transportem mechanicznym
0805/01
215,62 -9,13 m2 206,49
razem m2 206,49
123 | NNRNKB 7 | Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
171,80 + 215,62 m2 387,42
razem m2 387,42
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124 KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
m2 215,62
125 KNR 2-02 | Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
m2 171,80
126 KNR 4-01 | Obsadzenie drobnych elementéw po renowacji
0322/01
szt 18,00
2,7 PODLOZA 1 POSADZKI
127 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
m2 140,30
128 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm
0609/03
m2 140,30
129 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
m2 140,30
130 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za 2 cm
1102/03
m2 140,30
131 | NNRNKB 7 | Warstwy wyrdwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 140,30
132 | NNRNKB 7 | Warstwy wyréwnujace z zaprawy samopoziomujacej - potracenie za 2 mm
1130/03
m2 -140,30
133 Podest wyktadowcy - konstrukcja stalowa ocynkowana + oktadzina z ptyt gipsu integralnego FHB 32 o wym
60x120x3,2 cm - wycena whasna
podest wyktadowcy (5,65 + 0,93 +0,30) x 2,10 + 0,93 x 0,34 m2 14,76
razem m2 14,76
2,8 MALOWANIE
134 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 sufity
m2 171,80
135 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 $ciany
m2 215,62
136 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany
1505/04
m2 215,62
2,9 WYPOSAZENIE SALI 462
137 System przesuwnych poziomo tablic
7,67 x 4,22 m2 32,37
razem m2 32,37
138 Fotele audytoryjne ze sktadanymi siedziskami = wykonanie wg wzoru + montaz
11x11 szt 121,00
razem szt 121,00
139 Kotary okienne sterowane elektrycznie D+M
4,50 x2,78 x 2 m2 25,02
razem m2 25,02
140 Biurko wyktadowcy D+M
kpl 1,00
141 KNR 2-02 | Konstrukcje podwojne rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod absorbery akustyczne sufitowe
2007/04
1,20 x 1,20 x4+ 1,20 x 2,40 x 3 m2 14,40
1,20x2,40 x 6+ 1,20 x 1,20 x 4 m2 23,04
razem m2 37,44
142 KNR 2-02 | Oktadziny stropoéw pojedyncze z ptyt g-kart GKB na rusztach
2006/04
2,40 x 1,20 x 3 m2 8,64
1,20 x 1,20 x 4 m2 5,76
razem m2 14,40
143 KNR 2-02 | analogia Sufitowe absorbery akustyczne z welny szklanej w ramie aluminiowe;j
2006/04
1,20 x 2,40 x 6 + 1,20 x 1,20 x 4 m2 23,04
razem m2 23,04
144 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow z listew drewnianych na $cianach pod oktadziny z ptyt
2007/01
7,37 x 4,32 m2 31,84
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2,33 x4,32x0,5 m2 5,03
razem m2 36,87
145 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej gr 5 cm uktadanych na sucho
0613/06
m2 36,87
146 KNR 2-02 | Izolacje pionowe z jednej warstwy fizeliny na sucho
0616/04
m2 36,87
147 Nascienne absorbery akustyczne - z plyty g/kart perforowanej gr 12,5 mm w ramie aluminiowej z wypetnieniem
z welny szklanej gr 5 cm
m2 36,87
148 KNR 2-05 | Konstrukcje podpar¢- dla ekranu projekcyjnego
0208/03
t 0,02
3 WENTYLACJA MECHANICZNA SAL
3.1 ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE
149 KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
2,50 x 0,68 x (1,50 +5,00 x 3+3,90) m3 34,68
szacunkowo istniejace kanaty -0,54 x 0,50 x 3 x ( 1,50+ 5,00 x 3 +3,90) m3 -16,52
razem m3 18,16
150 KNR 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30cm
0208/03
powigkszenie otworow 3 x 5 szt 15,00
razem szt 15,00
151 KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly
0120/02
2,50 x ( 1,50+ 5,00 x3+3,90) m2 51,00
razem m2 51,00
152 KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad S5Sm2 wykonywane r¢eznie na
0716/02 podtozach z cegly, pustakodw ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich
m2 51,00
153 KNR 2-02 | Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
0815/04
m2 51,00
154 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 $ciany
m2 51,00
155 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany
1505/04
m2 51,00
156 KNR 4-01 | Usunigcie z budynku gruzu bez wzglgdu na kategorig z parteru
0106/04
2,50 x 0,68 x 1,50 m3 2,55
szacunkowo istniejace kanaty - 0,54 x 0,50 x 3 x 1,50 m3 -1,22
razem m3 1,33
157 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 1 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
2,50 x 0,68 x 5,00 m3 8,50
szacunkowo istniejace kanaty - 0,54 x 0,50 x 3 x 5,00 m3 -4,05
razem m3 4,45
158 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 2 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
m3 4,45
159 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 3 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
2,50 x 0,68 x 5,00 m3 8,50
szacunkowo istniejace kanaty - 0,54 x 0,50 x 3 x 5,00 m3 -4,05
razem m3 4,45
160 KNR 4-01 | Doptata za usunigcie gruzu z nast¢pne 4 kondygnacj e - analogia do 4-01 0106/04
0106/05
2,50 x 0,68 x 3,90 m3 6,63
szacunkowo istniejace kanaty - 0,54 x 0,50 x 3 x 3,90 m3 -3,16
razem m3 3,47
161 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/17
m3 18,16
162 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj - doptata za 10 km
0108/20
m3 18,16
163 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem
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m3 18,16

3.2 OBUDOWA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

164 KNR 0-14 | Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

2010/05
sufit - analogia 3,50 x 9,07 m2 31,75
Sciany (4,98 + 1,40 +2,675) % (2,28 +2,98)x0,5-1,30 x 2,00 m2 21,21
razem m2 52,96
165 KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho - gr 8 cm
0613/06
m2 52,96
166 KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne o powierzchni ponad 2m2
1204/05
D2 EL-30 140x2,10 m2 2,94
razem m2 2,94
167 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 sufity
m2 31,75
168 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowaymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1505/03 $ciany
2121 %2 m2 04
razem m2 42,42
169 KNR 2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych - dodatek za kazde dalsze malowanie $ciany
1505/04
m2 04
170 KNR 2-02 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe - mata akustyczna gr 2,5 mm
0609/03
9,07 x 3,50 m2 31,75
razem m2 31,75
171 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm
1106/02
m2 31,75
172 KNR 2-02 | Posadzki cementowe doptata za 2 cm
1106/03
m2 31,75
173 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farba poliwinylowa
1505/11
m2 31,75
3.3 Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi
174 Obudowa dachu ptytami silikatowo-cementowymi

kpl 1,00
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1 Robocizna razem r-g 4.742,210

Razem 4.742,210
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Lp Indeks Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 1540000-033 | Acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,200
2 2600105-060 | Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,026
3 1050011-066 | Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 23,163
4 1050199-066 | Benzyna do lakierow dm3 1,916
5 Biurko wyktadowcy szt 2,000
6 1800102-020 | Cegta ceramiczna petna k1.150 szt 6.055,422
7 1700100-034 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,372
8 1700305-033 | Cement portlandzki 35 kg 28,650
9 2600618-060 | Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,005
10 Drzwi drewniane wewngtrzne wzmocnione f/w petne 130x230 cm EL-30 z kpl 2,000

zamkami

11 Drzwi stalowe p/pozarowe EL-30 petne 140 x 210 cm f/'w kpl 1,000
12 1362111-020 | Dyble - do montazu drzwi szt 22,000
13 1330203-020 | Elektrody stalowe ER $r.3,25mm dt.450mm szt 50,000
14 1520304-066 | Emalia epoksydowa chemoodporna dm3 6,396
15 1520506-066 | Emalia poliwinylowa ogolnego stosowania - biata dm3 5,001
16 1525501-066 | Emalia poliwinylowa termoodporna pgczniejaca dm3 6,030
17 Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna biata dm3 85,163
18 Farba emulsyjna lateksowa wewngtrzna pastelowa dm3 208,235
19 1521110-066 | Farba epoksydowa do gruntowania ogolnego stosowania-czerwona dm3 6,925

tlenkowa

20 Farba poliwinylowa do betonu - szara dm3 11,017

21 1521410-066 | Farba poliwinylowa do gruntowania - szara dm3 5,079

22 Fizelina m2 84,364

23 Fotele audytoryjne - odtworzenie - wykonanie wg wzoru szt 157,000

24 1740100-033 | Gips budowlany kg 1.122,825

25 Gips szpachlowy do gtadzi tynkowych kg 2.046,124

26 1330599-033 | Gwozdzie stolarskie kg 0,114

27 1512111-033 | Kit szpachlowy celulozowy ogodlnego stosowania kg 9,907

28 1526001-033 | Kit szpachlowy poliwinylowy kg 0,687

29 8990400-020 | Kotki do wstrzeliwania z nabojem i ostona szt 602,490

30 Konstrukcja wsporcza dla ekranu projekcyjnego kpl 2,000

31 Konstrukcje stalowe - wsporcze kg 1.000,000

32 Kotary okienne sterowane elektrycznie - wg projektu tech. - D+M m2 25,020

33 Kratki wentylacyjne 60x80 c¢m - koszt renowacji szt 3,000

34 1324957-040 | Ksztattowniki profilowane C-75 m 108,568

35 1324951-040 | Ksztattowniki profilowane U-75 m 40,250

36 2641810-060 | Laty iglaste wymiarowe nasycone K1.IT m3 0,317

37 1324917-020 | Laczniki krzyzowe 60/60 do rusztu pod ptyty g-k szt 208,263

38 2300411-033 | Masa asfaltowa izolacyjna kg 36,181

39 Mata akustyczna - podtogowa m2 284,403

40 1900006-020 | Nadproza prefabrykowane L-19 - N/180 szt 4,000

41 Nascienne absorbery akustyczne z ptyty g/kart z dociepleniem z welny m2 44,550

szklanej gr 5 cm w ramie aluminiowej

42 Nascienne absorbery akustyczne z ptyty wiorowo-gipsowej z krawedziami z m2 28,810

drewna litego

43 Obudowa dachu plytami silikatowo-cementowymi kpl 1,000

44 Okna zabytkowe drewniane - renowacja wg projektu konserwacji m2 79,630

45 Panel przedni foteli audytoryjnych - odtworzenie - wykonanie wg wzoru szt 14,000

46 3920000-020 | Papier $cierny ark 50,081

47 1478500-033 | Pianka poliuretanowa kg 3,545

48 1601803-060 | Piasek do zapraw do 2mm m3 1,423

49 Piasek filtracyjny kwarcowy 0,7-2mm t 3,152

50 1750803-050 | Ptyty g-kart. GKB - zwykle gr 12,5 mm m2 26,957

51 1750808-050 | Ptyty g-kart. GKF - o/chronne gr 12,5 mm m2 218,195

52 2601821-050 | Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,094

53 2601822-050 | Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,047

54 2601822-050 | Ptyty pomostowe robocze m2 8,727

55 2311503-050 | Ptyty z welny mineralnej -Scianki dziatowe - gr 50 mm m2 77,028

56 |2311506-050 | Ptyty z welny mineralnej -$cianki dziatowe - gr 80 mm m2 55,608

57 Podest wyktadowcy - konstrukcja + oktadzina z ptyt gipsu integralnego m2 23,320

60x120x3,2 cm D+M

58 Podtoga podniesiona - konstrukcja + oktadzina z ptyt gipsu integralnego m2 50,640

60x120x3,2 cm D+M

59 1324959-040 | Profile nosne 60/27 m 345,796

60 Rolety wewngtrzne elektryczne wg projektu tech. - D+M m2 19,800

61 1530505-066 | Rozcienczalnik do wyrobow epoksydowych dm3 5,640

62 1530511-066 | Rozcienczalnik do wyrobdéw poliwinylowych dm3 0,310
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63 Skrzydta drzwiowe drewniane wewngtrzne wzmocnione f/w petne 130x230 kpl 2,000
cm EL-30 z zamkami - podwyzszenie izolacyjnosci akustycznej
64 Sufitowe absorbery akustyczne - ptyta widrowo-gipsowa okleinowana w m2 12,844
ramie z drewna litego
65 Sufitowe absorbery akustyczne z wetny szklanej w ramie aluminiowej m2 41,933
66 System tablic przesuwnych poziomo - wg projektu D+M m2 32,370
67 Srodek gruntujacy dm3 153,461
68 3902299-040 | Tasma spoinowa z widkna szklanego m 224,640
69 1540802-060 | Tlen techniczny sprezony m3 3,600
70 1531101-066 | Utwardzacz do wyrobow epoksydowych aminowy dm3 3,644
71 1531104-066 | Utwardzacz do wyrobow epoksydowych poliamidowy dm3 3,421
72 Utylizacja - drewno t 5,484
73 Utylizacja - gruz betonowy t 28,340
74 Utylizacja - gruz ceglany z tynkiem t 69,440
75 Utylizacja - szkto t 0,688
76 Utylizacja - wyktadziny podtogowe t 1,322
77 1720202-034 | Wapno suchogaszone t 0,337
78 1343799-033 | Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,832
79 Wkrety do ptyt gipsowych szt 2.965,760
80 3930001-060 | Woda przemystowa z rurociagu m3 2,509
81 Wsporniki - uchwyty stalowe - koszt renowacji szt 27,000
82 Zabytkowe fotele audytoryjne - demontaz z transportem do renowacji wg szt 81,000
projektu konserwatorskiego
83 Zabytkowe fotele audytoryjne - montaz = wykonane wg wzoru istniejacych szt 157,000
84 Zabytkowe fotele audytoryjne - ponowny montaz = wg projektu szt 81,000
konserwatorskiego
85 Zabytkowe fotele audytoryjne - renowacja + odtworzenie = wg projektu szt 81,000
konserwatorskiego
86 2380808-060 | Zaprawa cementowa m. 80 m3 16,434
87 2380803-060 | Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 13,877
88 2380815-060 | Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 6,828
89 Zaprawa samopoziomujaca sucha kg 1.169,248
90 2380830-060 | Zaprawa wapienna m.4 m3 1,979
91 1324911-020 | Zawiesie do ksztaltownikow szt 196,475

Razem
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REMONT KAPITALNY SAL AUDYTORYINYCH nr264 +462 ORAZ WENTYLACJI MECHANICZNEJ SAL BLOKU E GMACHU GLOWNEGO
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Lp Indeks | Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 46212 | Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 46,640
2 43211 Betoniarka 150dm3 m-g 2,040
3 77161 Piaskarka do czyszczenia metali m-g 13,021
4 48101 Rusztowanie rurowe wewnetrzne do 6m 100m2 m-g 61,634
5 39811 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 58,124
6 39521 Samochdd skrzyniowy 5t m-g 31,026
7 72111 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 26,578
8 83111 Sprezarka spalinowa przewozna 4-5m3/min m-g 13,021
9 34312 | Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 76,996
10 31114 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,748

Razem 330,827




