Inwestycja

Adres:

Rodzaj robét (branza):

Kody CPV:

Inwestor:

Sporzadzit:
Sprawdzit:

Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont kapitalny sal audytoryjnych nr 264 i nr 462
w bloku E Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej
Instalacja wentylacji mechanicznej

Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

Sanitarna

45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Politechnika Gdanska

Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

techn. Krzysztof Gmur upr. bud. nr 1047/Gd/83

marzec 2013 r.
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp

Opis

Wartos¢

1

3

Instalacja wentylacji mechaniczne

Instalacja odprowadzenia skroplin

Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali

Hlw|Nn] -~

Instalacja hydrantowa
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Tabela przedmiarowa

Lp Kod Opis Jm | llosé robét Cer';iﬁ;f"' Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja wentylacji mechaniczne
1.1|KNR 2-17 0123-0300 |Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie [ m2 3,7
wetng mineralng o grubosci 25 mm ostonietg ptaszczem
z foli aluminiowo-polisterowej o $rednicy 250 mm
1.2|KNR 2-17 0123-0300 |Przewody elastyczne izolowane akustycznie i termicznie | m2 3,3
wetng mineralng o grubosci 25 mm ostonietg ptaszczem
z foli aluminiowo-polisterowej o $rednicy 315 mm
1.3|KNR 2-17 0123-0300 |Przewody wentylacyjne kotowe typ Spiro z blachy m2 3,4
stalowej ocynkowanej o srednicy do 315 mm przy udziale
ksztattek do 55% (trojniki, redukcje)
1.4|Kalk. Indyw. Przewody wentylacyjne prostokatne z niepalnych ptyt z m2 0,2
wetny szklanej pokrytej aluminium o obwodzie do 600
mm
1.5|Kalk. Indyw. Przewody wentylacyjne prostokatne z niepalnych ptyt z m2 0,2
wetny szklanej pokrytej aluminium o obwodzie do 1000
mm
1.6|Kalk. Indyw. Przewody wentylacyjne prostokatne z niepalnych ptyt z m2 62,8
wetny szklanej pokrytej aluminium o obwodzie do 1400
mm
1.7|Kalk. Indyw. Przewody wentylacyjne prostokatne z niepalnych ptyt z m2 49,6
wetny szklanej pokrytej aluminium o obwodzie do 1800
mm
1.8|Kalk. Indyw. Przewody wentylacyjne prostokatne z niepalnych ptyt z m2 532,3
wetny szklanej pokrytej aluminium o obwodzie do 4500
mm
1.9|/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna o wydajnosci| szt. 1,0
0307-0100+KNR 7-08 |powietrza 9130 m3/h z automatyka i okablowaniem
0201-0200 centrali.
1.10{KNR 2-17 0205-0200 |Wentylator osiowy kanatowy o Srednicy 450 mm szt. 1,0
1.11({KNR 7-08 0401-0100 |Bezstopniowy regulator wydajnosci szt. 1,0
1.12|KNR 7-08 0401-0100 [Przetwornik réznicy cinien szt. 1,0
1.13|KNR 2-17 Klapa p.poz 900 x 600 mm z sitownikiem. szt. 3,0
0134-0400+KNR 7-08
0401-0100
1.14|KNR 2-17 Klapa p.poz 950 x 500 mm z sitownikiem. szt. 1,0
0134-0400+KNR 7-08
0401-0100
1.15/KNR 2-17 Klapa p.poz 1100 x 450 mm z sitownikiem. szt. 1,0
0134-0400+KNR 7-08
0401-0100
1.16/KNR 2-17 Klapa p.poz 1100 x 500 mm z sitownikiem. szt. 1,0
0134-0400+KNR 7-08
0401-0100
1.17|KNR 2-17 0131-0200 [Zawor przeciwpozarowy odcinajgcy o $rednicy 200 mm | szt. 1,0
1.18|KNR 2-17 0131-0300 |Przepustnice typu IRIS (soczewkowe) o $rednicy 250 szt. 4,0
mm
1.19]KNR 2-17 0131-0300 |Przepustnice typu IRIS (soczewkowe) o $rednicy 315 szt. 5,0
mm
1.20|KNR 2-17 Nawiewnik 500x200 ze skrzynka rozprezno-regulacyjng z| szt. 1,0
0138-0300+KNR-W  |kréccem podtgczeniowym o $redn. 315 mm - skrzynka
2-15 0433-0100 wyttumiona z przepustnicg
1.21|KNR 2-17 Nawiewnik 600x200 ze skrzynka rozprezno-regulacyjng z| szt. 6,0
0138-0400+KNR-W  |kréccem podtgczeniowym o $redn. 315 mm - skrzynka
2-15 0433-0100 wyttumiona z przepustnicg
1.22|KNR 2-17 0154-0500 |[Ttumik akustyczny kanatowy 1200 x 400 L=1250 szt. 1,0
1.23|KNR 2-17 0154-0500 |[Ttumik akustyczny kanatowy 1200 x 800 L=1250 szt. 1,0
1.24|KNR 2-17 0138-0400 [Kratka wentylacyjna 600 x 300 mm szt. 3,0
1.25|KNR 2-17 0138-0400 [Kratka wentylacyjna 600 x 200 mm szt. 4,0
1.26|KNR 2-17 0138-0500 |Kratka wentylacyjna 900 x 600 mm - zabezpieczona szt. 2,0
siatka
1.27|KNR 2-17 0134-0100 |Przepustnica wieloptszczyznowa 400x200 szt. 4,0
1.28|KNR 2-17 Przepustnica wieloptszczyznowa 400x200 z sitownikiem. | szt. 2,0
0134-0100+KNR 7-08
0401-0100
1.29]KNR 2-17 Przepustnica wieloptszczyznowa 400x400 z sitownikiem. | szt. 2,0
0134-0100+KNR 7-08
0401-0100
1.30|KNR 2-17 0134-0100 |Przepustnica wieloptszczyznowa 600x300 szt. 3,0
1.31|KNR 7-08 0801-0100 [Czujnik stezenia CO2 nascienny z wy$wietlaczem szt. 2,0
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1.32|KNR 9-16 0214-0202 (lzolacja matg lamelowg o grub. 25 mm kanatéw m2 3,9
wentylacyjnych o przekroju okragtym o $rednicy do 315
mm
1.33|KNR 9-16 0204-0206 (lzolacja matg lamelowg o grub. 80 mm kanatéw m2 0,5
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do
1000 mm
1.34(KNR 9-16 0204-0306 |lzolacja matg lamelowg o grub. 80 mm kanatéw m2 21,2
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do
1500 mm
1.35|KNR 9-16 0204-0606 |lzolacja matg lamelowg o grub. 80 mm kanatéw m2 391,5
wentylacyjnych o przekroju prostokatnym o obwodzie do
4500 mm
1.36|Kalk. Indyw. Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomienie i kpl. 1,0
uzyskanie zadanych parametréw instalacji wentylacji
2 Instalacja odprowadzenia skroplin
2.1|KNR 4-02 0211-0600 [Wstawienie tréjnika z PVC do istniejacego pionu szt. 1,0
kanalizacyjnego
2.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur PP o potaczeniach zgrzewanych o m 2,0
0112-0500 Srednicy 50 mm - odprowadzenie skroplin
2.3|KNR-W 2-15 Syfon kondensatu z wodna i mechaniczng blokada szt. 1,0
0218-0200 antyzapachowg
2.4|KNR 4-02 0211-0600 [Witaczenie do istniejgcego pionu kanalizacjoi sanitarnej | szt. 1,0
2.5|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o m 2,0
0207-0110 potaczeniach wciskowych,na $cianach w budynkach
mieszkalnych
2.6|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podej$cia odptywowego z rur i szt. 1,0
0211-0110 ksztattek PVC kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o
potaczeniach wciskowych
2.7|KNR-W 2-15 Wopust kanalizacyjny z tworzywa sztucznego z kratkg szt. 1,0
0218-0101 metalowg o $redn. 50 mm
3 Instalacja zasilania nagrzewnicy centrali
3.1|KNR 4-02 0505-0300 [Wtaczenie rurociagu Dn 50 do istniejacej instalacji szt. 1,0
3.2|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe Dn 50 o potgczeniach spawanych,na m 140,0
0403-0600 $cianach w budynkach
3.3|KNR-W 2-15 Pompa obiegowa szt. 1,0
0145-0200
3.4|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potgczeniach gwintowanych| szt. 4,0
0411-0500 Dn 50
3.5|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o potaczeniach gwintowanych| szt. 2,0
0411-0100 Dn 15
3.6|KNR 7-08 0301-0200 [Zawor regulacyjny tréjdrogowy KVS 10 Dn 25 z szt. 1,0
sitownikiem elektrycznym 230V
3.7|KNR-W 2-15 Zawoér réwnowazacy Dn 40 szt. 1,0
0411-0411
3.8|KNR-W 2-15 Zawor odcinajaco-nastawny Dn 15 szt. 1,0
0411-0100
3.9|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych Dn 15 szt. 1,0
0411-0104
3.10|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne Dn 15 szt. 1,0
0412-0700
3.11|KNR-W 2-15 Zawory kulowe spustowe Dn 15 szt. 1,0
0135-0103
3.12|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach | m 140,0
0128-0200 niemieszkalnych
3.13|KNR-W 2-15 Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur| m 140,0
0406-0200 stalowych w budynkach niemieszkalnych
3.14|KNR 2-02 1512-0101 |Dwukrotne malowanie farba ftalowa rur stalowych o m 140,0
Srednicy do 50 mm.
3.15|KNR 2-16 0307-0200 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej rurociagéw z folig A| m2 140,0
o $rednicy zewnetrznej 60 mm przy grubosci izolacji 50
mm
3.16|KNR-W 2-15G Obejma ogniochronna do zabezpieczenia rur Dn 50 szt. 2,0
0317-0200
4 Instalacja hydrantowa
4.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach | m 135,0
0106-0400 gwintowanych Dn 32 na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
4.2|KNR 4-02 0111-0200 |Whtaczenie do istniejacego pionu hydrantowego szt. 3,0
projektowanego rurociggu Dn 32
4.3|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do hydrantéw w szt. 3,0
0115-0300 rurociggach stalowych Dn 25
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llo$¢ robét Wartos¢
roboty
1 2 3 4 5 6 7
4.4|KNR-W 2-15 Hydrant wewnetrzny natynkowy z wyposazeniem, zawér | szt. 3,0
0142-0100+KNR-W  |hydrantowy fi 25 mm, pradownica, waz potsztywny.
2-15 0138-0100
4.5|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne antyskazeniowe gwintowane typ EA Dn | szt. 3,0
0130-0403 32
4.6|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w m 135,0
0126-0400 budynkach niemieszkalnych
4.7|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 135,0
0128-0200 niemieszkalnych
4.8|KNR-I 0-34 0101-0400|Izolacja rurociggéw o $rednicy zewn. 42 mm otulinamio [ m 95,0
grubo$ci izolacji 10 mm
4.9|KNR-I 0-34 0101-1900|Izolacja rurociggdéw o $rednicy zewn. 42 mm otulinamio [ m 40,0

grubosci izolacji 32 mm

SeKo Prix 7.2.2.0



