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Opis techniczny

Informacje ogdlne.

Dom Studencki nr 8 jest budynkiem wysokim, 11 kondygnacyjnym, w catosci
podpiwniczonym. Zostat wybudowany w latach 70-tych w technologii uprzemystowione;.
Remont kapitalny zostat przeprowadzony w latach 2005/2006. Powierzchnia uzytkowa
budynku po remoncie wynosi 5 775 m2. Powierzchnia uzytkowa kondygnacji powtarzalne;j:
478,33 m2. Budynek ma dwie klatki schodowe, dwie windy osobowo-towarowe. Typowa
kondygnacja zawiera 9 zespotdw mieszkalnych studenckich, kuchnie, pralnie, dwa
pomieszczenia gospodarcze. Zespot mieszkalny obejmuje dwa pokoje (jedno- i
dwuosobowy), tazienke i przedpokdj. Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe,
ogolnodostepne oraz pomieszczenia klubu studenckiego. W piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia techniczne, magazynowe, zaplecze socjalne dla pracownikow.

W trakcie remontu kapitalnego zrealizowano nowy podziat funkcjonalny wymieniajac
wiekszos¢ scianek dziatowych na wykonane w technologii ptyt gipsowych na stelazu, w tej
samej technologii wykonane sg obudowy pionowe i podsufitowe instalacji sanitarnych.
Wbudowano nowe okna zewnetrzne w profilach PCV, okna wewnetrzne w profilach
aluminiowych. Stolarka drzwiowa zewnetrzna oraz czeSciowo wewnetrzna réwniez w
zestawach (klatki schodowe, korytarze) z profili aluminiowych, pozostate drzwi o skrzydtach
ptycinowych na konstrukcji drewnianej i z o$cieznicami stalowymi. Znaczna czes¢ drzwi
posiada odpornos¢ ogniowa.

Instalacja c.0. z rur czarnych spawanych zostata poprowadzona w wiekszosci po wierzchu
$cian, zamontowano grzejniki stalowe ptytowe i drabinkowe w tazienkach studenckich.

Od momentu remontu kapitalnego budynek nie byt malowany, stad nie wystepuje problem
grubych warstw malarskich, ktére nalezatoby usuwac. Problemem natomiast jest miejscowo
wystepujgce odspajanie sie warstw farby zaréwno emulsyjnej jak i lateksowej od podtfoza.
Spekania i tuszczenia wystepujg zarowno liniowo jak i na fragmentach sScian. Do naprawienia
jest duza ilos¢ spekan w miejscach tgczenia scianek i obudow z ptyt gk z tynkami cementowo
— wapiennymi. Wystepujg rowniez spekania na sufitach (,,plastrowanie” ptyt stropowych)
oraz uszkodzenia mechaniczne powtok malarskich i tynkdw spowodowane uzytkowaniem.
Sufity podwieszone typu kasetonowego z ptyt 60x60 zastosowane w tazienkach studenckich
oraz w znacznej czesci parteru, posiadajg uszkodzenia mechaniczne, plamy po zalaniach
wyniktych z awarii instalacji, wystepujg rowniez braki ptyt. Zgodnie z oceng uzytkownika
nalezy wymieni¢ na nowe ptyty sufitow we wszystkich fazienkach studenckich. Z ptyt
odzyskanych z demontazu nalezy uzupetni¢ brakujgce kasetony w sufitach parteru. W
przypadku réznic w odcieniu nalezy pomalowac ptyty w obrebie danego pomieszczenia.

Opis stanu istniejgcego - opis pomieszczen przewidzianych do malowania.

l. Kondygnacja piwniczna — wys. pomieszczen 2,2 m, numeracja pomieszczen wg.
projektu budowlanego. Stolarka drzwiowa ptycinowa, drewniana z oscieznicami
stalowymi, czes$¢ drzwi z parametrami p.poz.

1. Magazyn brudnej bielizny (013)- Sciany i sufit malowane emulsja.

2. Hydrofornia (07) — lamperie olejne do 2m, powyzej emulsja, sufit emulsja. Wystepuja
spekania tynku cw Scian i sufitu.

3. Rowerownia (02) — malowana emulsjg, lamperie olejne do 1,8 m.

4. Wezet c.o. (01) — malowany emulsjg, lamperie do 1,8 m.

II. Klatka schodowa — nowa, od pétnocnej strony budynku. Do malowania na wszystkich

kondygnacjach wraz z przedsionkami. Wytgczone z malowania sg pomieszczenia



techniczne dostepne z przedsionkdéw oraz balustrady schodowe. Lamperie z farby
lateksowej do 2m, powyzej powierzchnie malowane emulsj3.

lll. Klatka schodowa ,stara” i przedsionki - do malowania od poziomu parteru do gory.
Wytaczone z malowania balustrady schodowe. Lamperia z farby lateksowej do 2 m,
powyzej powierzchnie malowane emulsja.

IV. Parter. Wysokos¢ kondygnacji 3,2 m; numeracja pomieszczen wg projektu budowlanego.
Drzwi wejsciowe, w wiatrotapie, dzielgce korytarz oraz drzwi klatki schodowej
aluminiowe, nie podlegajg malowaniu. Pozostate drzwi drewniane, ptycinowe z
oscieznicami metalowymi, do malowania w zakresie pomieszczen objetych
malowaniem. Wyfaczone z zakresu robét malarskich s pomieszczenia klubu 1.11, 1.12 i
wszystkie 1.13, pomieszczenia magazynowe 1.22, 1.6, 1.7, 1.14.

1. Wiatrotap i korytarz. Lamperie z f. lateksowej do wys. 2m, powyzej emulsja, na catej
powierzchni sufit powieszony, kasetonowy 60x60 na wys. 2,5 m.

2. Portiernia z tazienka. Sufit podwieszony, kasetonowy, 60x60 na wys. 2,5 m. Sciany
malowane emulsja, w tazience do 2 m glazura.

3. Pomieszczenia biurowe z wc (1.3, 1.4, 1.5). Sufit powieszony, kasetonowy 60x60, na
wys. 2,5 m. Sciany malowane emulsyjnie. W sanitariacie glazura do 2 m.

4. Sala nauki (1.16). Catos¢ malowana emulsja. Liczne uszkodzenia $cian od opar¢
krzeset oraz spekania : tynkéw cw i stykow ze Sciankami gk.

5. Sala telewizyjna (1.15). Lamperia olejna do wys.1,5 m. Pozostate powierzchnie
malowane emulsjg.

6. Sanitariaty (1.17, 1.18, 1.19). Sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 na wysokosci
2,5 m. W pomieszczeniach z kabinami w wc meskim i damskim nie wystepujg sufity
podwieszone. Glazura do wys. 2,1 m, powyzej malowanie emulsjg. Nalezy
przewidzie¢ wymiane ptyt sufitu podwieszonego na nowe w catosci wc.

V. Pietra od | do X — kondygnacje powtarzalne, wysokosci 2,5 m. Stolarka drzwiowa do
malowania tylko w zakresie drzwi ze skrzydtami ptycinowymi drewnianymi. Uwaga,
wszystkie drzwi na korytarz sg p.poz. Z malowania wytgczone sg pomieszczenia
gospodarcze (po jednym na pietrze). Na kazdej kondygnacji jest 9 zespotow
mieszkalnych sktadajgcych sie z dwéch pokoi studenckich, tazienki i przedpokoju. Na
kazdej kondygnacji jest wspdlna kuchnia i pralnia.

1. Pokoje studenckie i przedsionki malowane emulsyjnie. Znaczna ilos¢ spekan na
potgczeniach scianek z gk, uszkodzenia mechaniczne powierzchni malowanych,
miejscowo ztuszczenia powtok malarskich.

2. tazienki— sufity podwieszone, kasetonowe 60x60, do wymiany w 100 % na nowe
kasetony. Glazura na peftng wysokos$é. Grzejniki drabinkowe — nie podlegaja
malowaniu.

3. Korytarz. Malowany farbg emulsyjng, lamperie z farby lateksowej do wys. 2m. Nie
podlegajg malowaniu szafki hydrantowe.

4. Kuchnie. Malowane emulsyjnie, lamperie do 2 m.

5. Pralnie. Malowanie emulsyjne, lamperie do wys. 2 m. Glazura na scianie przyokiennej
z umywalka i pralkami—do wys. 1,5 m.

Uwagi ogdlne.
Grzejniki ptytowe zastosowane w catym akademiku nie podlegajg malowaniu. Do malowania
natomiast sg piony c.o. i gatgzki grzejnikowe.



Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtozy.

Istniejgce powtoki zmy¢ w catosci i przeszlifowaé, usunac¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungé partie odspojonej farby lub odspojonego podktadu, usungc
farbe wzdtuz spekan na stykach ptyt gipsowych i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wkleja¢ taSmy wzmacniajgce stosowane w technologii g-k wypetniajac gipsem ubytki,
uzupetni¢ ubytki miejsc uszkodzonych mechanicznie, przeszlifowac pod malowanie
emulsyjne. Drobne spekania podkfadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowac¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci. Sciany i sufity
kuchni zmy¢ dodatkowo preparatami odttuszczajgcymi . Po przygotowaniu powierzchni
malowanie wykona¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub jasno
pastelowym w wybranym przez Uzytkownika odcieniu.

Malowanie lamperii.

Istniejgce lamperie zmy¢ i przeszlifowac w catosci drobnym papierem sciernym. W miejscach
odspojen farby, ztuszczen i spekan usungé powtoki malarskie, oczysci¢ podtoze, uzupetnic
szpachlowke, szlifowac i zagruntowacé. W miejscach pekniec na stykach ptyt gipsowych lub
potgczeniach przegrdd z ptyt gk z tynkiem tradycyjnym dodatkowo wkleié elastyczne tasmy
wzmachiajgce potaczenie. W miejscach odspojonych tynkéw c.w. nalezy tynk sku¢, wykonaé
nowy i wykona¢ warstwy technologiczne pod lamperie (szpachléwka, gruntowanie).
Technologie przygotowania powierzchni i pézniejsze malowanie olejne wykonywac ze
szlifowaniem, tak, by nie byty widoczne styki miejsc naprawianych z pierwotng ptaszczyzna.
Malowanie olejne farbami potmatowymi, dwukrotnie, z gruntowaniem. Kolorystyka zblizona
do istniejgcej z jak najmniejszg réznicg w stosunku do scian malowanych emulsyjnie na biato
(kolor piaskowy, ecru).

Malowanie stolarki drzwiowej.

Do malowania przewidziane sg skrzydta drzwiowe drewniane, ptycinowe i oScieznice
stalowe. Powierzchnie delikatnie zmatowi¢ drobnym papierem sSciernym, malowac
dwukrotnie farbg olejng, przy czym skrzydta drzwiowe malowa¢é koniecznie watkami (efekt
natrysku farbg). Zabezpieczy¢ przed zamalowaniem, zabrudzeniem okucia drzwiowe (lub
zdemontowac na czas malowania). Uwaga! W przypadku drzwi p.poz. zabronione jest
malowanie tabliczek znamionowych i powierzchni przylgowych z uszczelkami. We wszystkich
drzwiach nalezy skutecznie zabezpieczy¢ uszczelki przed zamalowaniem farba i
zabrudzeniem.

Malowanie rur instalacji centralnego ogrzewania.

Piony i gatazki instalacji c.0. oczysci¢ z zabrudzen i malowac dwukrotnie farbg olejng matowa
na kolor scian pomieszczenia. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg ksztattki i zawory
grzejnikowe.

Wymiany i malowania ptyt sufitdw podwieszonych.

Nalezy wymieni¢ na nowe ptyty sufitdow podwieszonych, kasetonowych w fazienkach
studenckich oraz w ogdlnodostepnych sanitariatach parteru (wc meski i nps/damski). Ruszty
pozostajg bez zmian. Ptyty majg krawedzie proste, fakture drobnego dziurkowania, kolor
biaty. Zastosowac ptyty o wym. 60x60 z wetny mineralnej prasowanej. W czesci piyt



zakonczenie majg kanaty instalacji wentylacji — w nowych ptytach wykona¢ odpowiednie
otwory i zamontowac ponownie elementy wentylacji. Demontazu i montazu wymagac bedg
rowniez sufitowe oprawy oswietlenia tazienek.

Ze zdemontowanych ptyt sufitdw podwieszonych tazienek nalezy wybra¢ nieuszkodzone i
uzy¢ do uzupetnienia brakujacych lub zniszczonych na parterze ( korytarz, portiernia).
Roéznice w odcieniu likwidowaé poprzez malowanie ptyt farbg emulsyjng matowa—w celu
malowania nalezy je zdemontowad, by nie zamalowaé powierzchni rusztu.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy rowniez odtworzenie malowanej numeracji i
nazewnictwa na drzwiach i na $cianach.

2. Istniejace detektory dymu (czujki p.poz.) oraz gtosniki systemu DSO szczelnie
zabezpieczy¢ na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy oswietleniowe,
gniazda, wytgczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajace malowaniu takie jak
balustrady schodowe, klapy pozarowe, grzejniki, skrzynki hydrantowe, skrzynki i
drzwiczki rozdzielni elektrycznych i urzagdzen niskoprgdowych, stolarke okienng i
drzwi aluminiowe.

Czes¢ rysunkowa.

W celu wtasciwej oceny przedmiotu zamowienia nalezy zapoznac sie z czescia
architektoniczng projektu budowlanego (w zatgczeniu) bedgcego podstawg dla
przeprowadzonej przebudowy i remontu kapitalnego



