FRAGMENT ISTNIEJACEJ SCIANY 2 FRAGMENT ISTNIEJACEJ SCIANY
) 120 o SUFIT PODWIESZANY SUFTT PODWIESZANY
51 , 69 / nadproze stalowe W/G proj. nadproze stalowe W/G proj.
konstrukcyjnego \ X o konstrukcyjnego
RN \ \ }
OTVIIE&ANIE Sﬂl
o WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT
WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT SCIANKA STKLANA 7 GRAFIKA W KOLORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POL'SK W KOLORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLYSK SCIANKA SZKLANA 7 GRAFIKA
- w KOUORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLYSK W/G TECHNOLOGI WYKONAWCY - NOWA SCIANA G-K NOWA SCIANA G-K . W/G TECHNOLOGI WYKONAWCY
N N N NA PELNA WYSOKOSC NA PELNA WYSOKOSC N
Lo
" 3 94 27 125 125 2 94
) T ) OTWIERANE DO [GORY
PLYTA : LAVINAT WODOODPORNY OSWETLENIE LED W LISTWE OSWETLENE LED W LISTWIE OSWETLEME LED W LISTWIE
W KOLORZE NCS: S3040-GB0Y POLYSK T 2 SIYEKA NONTOWANE W BRUZDZE S 2 SIYBKA NONTOWANE W BRUZDZE 7|STYBKA MONTONANE W BRUZDZIE S
<> D <> N <> <> N
W KOLORZE NCS: S3040-GBOY POLYSK © S PLYTA : LAMINAT WODOODPORNY PLYTA - LAMINAT WODOODPORNY
8 W ROLORZE NCS: S3040-G80Y POLYSK KOLORZE NCS: S3040-GB0Y POLYSK
—F 660 S N
BLAT: LAMINAT WODOODP. W KOLORZE = N BLAT: LAMINAT WODOODP. W KOL ™\ BLAT: LAMINAT WODOODP. W KOL.
ZBLIZ. DO RAL 7024 NATOWY~ ZBUIZ. DO RAL 7024 NATOWY | ~ ZBLIZ. DO RAL 7024 MATOWY
WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT WYKONCZENE MEBLA: LAMINAT WYKONCZENIE MEBLA: LAMINAT
W KOLORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLYSK W KOLORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLYSK W KOLORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLISK ORZE ZBLIZ. DO RAL 7005 POLYSK
s < S
SR =0 COKGL COKGL ) )
P 51 L2, 47 P 5 94 4 60 25 J25, 60 P 94 3
WIDOK A-A SKALA 1:2 WIDOK B-B SKALA 1:20 WIDOK C-C SKALA 1:20
/ FRAGMENT ISTNIEJACE) SCIANY FRAGMENT ISTNIEJACE) SCIANY
120 ,%
7 e 4 65 ) m SUFIT PODWIESZANY SUFIT PODWIESZANY
” ” < nadproze stalowe W/G proj. nadproze stalowe W/G proj.
o~ " konstrukcyjnego < X Lo Konstrukeyjnego
D POLKA o \ b
R POLKA el Al S OVERME 5247
% POLKA N\ // POLKA POLKA
N SCIANKA STKLANA 7 GRAFIKA S SCIANKA STKLANA 7 GRAFIKA
W/G TECHNOLOGI WYKONANCY - A NOWA SCIANA 6K _ NOWA SCIANA G—K PO%L - W/G TECHNOLOGII WYKONAWCY
N " POLKA N ~ T~ NA PELNA WYSOKOSC NA PELNA WYSOKOSE A N
N KA
\ \ 2 P POt
N N 3 9 45| N3 125 125 35 |2 %
PLYTA : LAMINAT WODOODPORNY NS
W KOLORZE NCS: S3040-GB0Y POLYSK i omm 00 [o6RY ownErANlE DO GORY
S Ll W b S OSWETLENE LED W LISTWIE OSWETLENE LED W LISTWIE
S W ROLORZE NCS: S3010-GBO0F POLYSK ™\ o S 7 SZYBKA MONTOWNE W BRUZDZE | STYBKA MONTOWANE W BRUZDZIE S
N N = 8 8 =
Q/E 25 PLYTA : LAMINAT WODOODPORNY PLYTA : LAMINAT WODOODPORNY
d : d W ROLORZE NCS: S3040-G80Y POLYSK W KOLORZE NCS: S3040-GB0Y POLYSK
R\ = S N
3 BLAT: LAMINAT WODOODP. W KOL | N ﬁ L <. BUAT: LAMINAT WODOODP. W KOL
) ’ Noy ZBUIZ. DO RAL 7024 WATOWY S | "]~ | ZBUZ DO RAL 7024 NATOWY
2 47 4} 18 |2 |S 45 :\ |
_ 1 (\% S _
S SR || 1S = |
h LODGHKA ~NZHYWARKA DO h
g s || 2 Y s ZNYWARKA — s
SZER: 44cm N N WSTAWIANA
GL: 50cm SZUFL. 2 WYS: 48cm
<L - <L SIER: 44cm
—e =X N\ GL: 50cm
WIDOK WNETRZA MEBLI SKALA 1:20 <ol - - . .
COKGL COKG
o o NOWA SCNA G2 2 3, 94 y 60 25 25, 60 y 94 3
e PR WISOKS PRZEKROJ D-D SKALA 1:20 PRZEKROJ E-E SKALA 1:20
. - UWAGA:
NOWA SCIANA [G-K
NA PELNA WYSOKOSC . ,
1. PLYTA SCIENNA: LAMINAT HPL WODOODPORNY W KOLORZE NCS: S3040-G80Y POLYSK O GRUBOSCI 0,8 LUB 0,9
MM Z JEDNOSTRONNA WARSTWA OCHRONNO - DEKORACYJNA NA PODKLADZIE PAPIERU IMPREGNOWANEGO
ZYWICAMI TERMOUTWARDZALNYMI. WARSTWY LAMINATOW tACZONE SA POD WYSOKIM CISNIENIEM 9 MPA W
TEMPERATURZE 150 ST. C. W CZASIE 90 MINUT.
SLUP BLAT: LAYINAT WODOODP. W KOLORZE " 2. SZAFKI: LAMINAT HPL W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7005 POLYSK O GRUBOSCI 0,8 LUB 0,9 MM Z
A /e FRo. {BUZ. DO RAL 7024 WTORY A JEDNOSTRONNA WARSTWA OCHRONNO - DEKORACYJNA NA PODKLADZIE PAPIERU IMPREGNOWANEGO ZYWICAMI r
{ } TERMOUTWARDZALNYMI. WARSTWY LAMINATOW LACZONE SA POD WYSOKIM CISNIENIEM 9 MPA W | LOSC MEBLI: 1
TEMPERATURZE 150 ST. C. W CZASIE 90 MINUT.
S INWESTOR | POLITECHNIKA GDANSKA ' D.T.
3. BLAT: LAMINAT HPL W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7024 MATOWY O GRUBOSCI 0,8 LUB 0,9 MM Z ul- Narutowicza 11/12 80-233 Gdarisk Polska
) JEDNOSTRONNA WARSTWA OCHRONNO - DEKORACYJNA NA PODKLADZIE PAPIERU IMPREGNOWANEGO ZYWICAMI OBIEKT POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200,
JLPNKA STKINN L CRAFKA . . GMACH GLOWNY POLITECHNIKI GDANSKIEJ
W/G TECHNOLOGI WYKONAWCY TERMOUTWARDZALNYMI. WARSTWY LAMINATOW LACZONE SA POD WYSOKIM CISNIENIEM 9 MPA W
TEMPERATURZE 150 ST. C. W CZASIE 90 MINUT.
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