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l. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcziaiasji sanitarnych dla pomieszézea
poziomie 200 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Gsleiej w Gdasku.
Opracowanie obejmuje rozyzania w zakresie instalaciji:

— wody zimnej i cieptej;

— kanalizacji sanitarnej;

— centralnego ogrzewania;

— wody grzewczej zasilagej nagrzewnig¢ wentylacyjmn.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie:
— réwnolegle wykonywanego projektu architektury ijeiktu wentylacji i klimatyzacji;
— uzgodni@é miedzybrartowych;
— obowigzujgcych norm i przepisow;
— wizji lokalnej;
— ustalé z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji;
— warunkow technicznych Nr WTM/SG6/1/09/13, z dnia0B02013 r.

3. OPIS OBIEKTU

Obiekt, w ktorym projektowanegsinstalacje jest budynkiem istnigeym, zrealizowanym
okoto 1905 roku i podlegagym ochronie konserwatorskiej. W latach 1949-1986tat prze-
budowany po zniszczeniach wojennych. Budynek jagbgpodarowany catkowicie do po-
ziomu ,400” oraz cgsciowo na poziomie ,500". Poziom ,600” stanowi nistkowy strych.
Pomieszczenia magcharakter sal dydaktycznych oraz pokojow pracoamilPG. Na pozio-
mie ,0” znajduje s} m.in. szatnia, a na poziomie piwnic — pomieszaéachniczneSciany
zewrgtrzne 8 murowane z cegty petnej, nie ocieplone. Raczy od podtogi poziomu ,500”
wystepuje wizba dachowa, pokrycie stanowi dachowka ceramiczna.

Zakresem projektowym jest @lg modernizacja pomieszaezgosiadajcych numery 270,
269, 268A, 268, 268B, 267, 266 i 266A. Ponadto o@gnie 500, w olitbie pomieszczenia
technicznego — wentylatorni zlokalizowanej begpdnio nad modernizowanymi pomiesz-
czeniami poziomu 200a9rojektowane instalacje sanitarne dla potrzebragnventylacyj-
nej. Centrala ¢dzie obstugiwé modernizowane pomieszczenia, centrala zostata wj row-
nolegle opracowywanym projekcie wentylacji i klirpzacji.
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4. OPIS ISTNIEJACYCH INSTALACJI

41  INSTALACJA WOD- KAN.

W istniegcych obecnie gabinetach rektorskich zamontowan®& simywalki wyposaone
w elektryczne podgrzewacze wody. Jedna z nich ztom@ma jest w sekretariacie (pom.
269), druga w gabinecie (po. 268a), trzecia w sakiscie (pom. 266). Wg informacji uzy-
skanych od przedstawicieli Dz. Eksploatacji orazeprowadzonej inwentaryzacji bran-
zowej, podiczenie do piondéw wod- kan przedstawiarsstpujaco:

- umywalka w pom. 269 pogiizona jest do pionK1li, a podejcia wykonane sw bruzdzie
sciennej

- umywalka w pom. 268a pagtizona jest do pionK1i, a podejcia wykonane sw bruzdzie
sciennej

- podefcie do umywalki w pom. 266 (pidk3i) wykonane jest pod stropem pom. 100/6
Dodatkowo wykonane jest podeje wodocigowe i kanalizacyjne pod stropem pom. 100/5-
oznaczone symboleK2i

W rejonie lokalizacji centrali wentylacyjnej na pomie 500 nie maadnych ruroggow ka-
nalizacyjnych i wodoaigowych.

4.2 INSTALACJA GRZEWCZA

Zrodiem ciepta dla budynku jestemet cieplny wymiennikowy, zasilany z sieci miejgkie
Instalacja grzewcza jest z rozdziatem dolnym, systeamkngtego. Parametry wynogz
obecnie 90/6%C, cinienie robocze wynosi ok. 0,5 MPa. W projekcie adejppoddaszy wy-
konanego w 2000 r. proponuje sibnizenie temperatury roboczej instalacji na 85/60°C.

W modernizowanych pomieszczeniach na poziomie @00,0knami, znajdajsic grzejniki
ptytowe stalowe. Na grzejnikachhy zamontowane zawory termostatyczne z gtowicami.
Grzejniki @ podhczone galzkami instalacyjnymi do pionéw c.o. prowadzonyclp@miesz-
czeniach, przygcianie zewgtrznej. Pomieszczenia nie posiapgajentylacji zorganizowane.

W pomieszczeniu technicznym-wentylatorni na pozerbd0, pod stropem, przebiega po-
ziom instalacyjny c.t. 2xDn20 prowadzony do pomez&a s3siedniej Civitroniki, do zasileni
nagrzewnicy wentylacyjnej obstugagj Civitronike. Moc grzewcza nagrzewnicy zabudowa-
nej w centrali wentylacyjnej wynosi 5kW.

Zgodnie z warunkami Technicznymi z dn. 10.09.20li3ustaleniami roboczymi z przedsta-
wicielem Dziatu Eksploatacji, zasilenie w cieptontrali wentylacyjnej projektowanej dla
potrzeb modernizowanych pomiesztzea poziomie 200, natg poprowadz z istniepcego
pionu 2xDn80, przeprojektowag istniepce zasilenie nagrzewnicy Civitroniki. Yézenie do
istniejgcego pionu nagpi na poziomie 500, w pom. nr 512, w miejscu obgongodiczenia
instalacji c.t. prowadzonej dla potrzeb Civitroniki
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5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN
5.1 INSTALACJE WOD- KAN

Zgodnie z now ararracjg, w pomieszczeniach zainstalowane aiaj¢ zlewozmywaki, ktére
zlokalizowane bda:

- W pom. 269— w miejscu istnigjcej umywalki

- w pom..268— nowa lokalizacja

- w pom. 266— nowa lokalizacja

Do podjczenia zlewozmywakdw w pom. 269 i 266 wykorzystdniegce podejcia instala-
cyjne zasilagce dotychczasowe umywalki.

Dla potrzeb podiczenia zlewozmywaka w pom. 268 projektuje sowe odcinki instalaciji
wodnej i kanalizacyjnej twosze pionKp, podhczone do ruroggdéw prowadzonych pod
stropem poziomu 100 w pom. 100/5.

Pion ten prowadzi poprzez poziomy 300 i 400 na @oz500. Wykorzystuje sigo w przy-
padku kanalizacji do poghtizenia kratkgciekowej a w przypadku wody do zasilania naeul
Cza parowego oraz przygotowania roztworu glikolu.

Przygotowanie cieptej wody zaprojektowano poprzesta@sowanie podgrzewaczy elektrycz-
nych.

Zgodnie z projektem wentylacji, w argwanych pomieszczeniach zamontowardakli-
matyzatory. Wytwarzane w nich skropliny nateodprowadzt do kanalizacji poprzez pomp-
ki bedace na ich wyposaeniu. Rurocigi ttoczne doprowadzido poziomow kanalizacyjnych
podiaczonych do pionkp.

5.2 INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jesinFecego wzta cieplnego.

Istniejgce w modernizowanych pomieszczeniach grzejnikidzia zasilajce grzejniki nalgy
zdemontowé

Pomieszczeniagla ogrzewane poprzez nowe grzejniki stalowe ptytoe.zasileniu grzej-
nika projektuje si zawor grzejnikowy, na powrocie zawor odciyta-nastawczy. Z uwagi na
projektowan obudowe grzejnikow, naley zastosowa element do zdalnego ustawienia tem-
peratury — element wykonawczy montowany jest naozag grzejnikowym, czujnik i na-
stawnik stanows jedmy cala¢, polczenie elementu wykonawczego z czujnikiem-
nastawnikiem jest poprzez rgrkapilarrg. Rurki kapilarne naley prowadz¢ pod tynkiem,

w ostonach typu peszel. Miejsce lokalizacji elernerdalnego ustawienia temperatury przy-
jeto zgodnie z architektonicznymi rozyzaniami aragacji pomieszczenia.

Podegcia do grzejnikbdw projektuje sipoprzez gafzki podhczone do istnigcych pionow
c.0. znajdujcych s¢ w pomieszczeniach. Gaki przewiduje s prowadz¢ nad posadzk

i dalej do podiczenia do grzejnika.

Temperatury obliczeniowe pomieszfizgzedstawione zostaty w@zxi rysunkowe).

Do doboru wielkéci grzejnikéw przygto temperatur wody instalacyjnej 80/6€. Przy do-
borze grzejnikdw uwzgtniono wspétczynnik zwkszajcy powierzchng grzejnika z uwagi
na obudow grzejnika.

Pomieszczenia ¢ola wentylowane mechanicznie,adt podgrzewanie strumienia powietrza
wentylacyjnego &dzie odbywato siw centrali wentylacyjnej, a nie na grzejniku.
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Dla potrzeb regulacji instalacji grzejnikowej prgmej w istniegcym uktadzie (grzejniki
podiczone do istnigcych pionow instalacyjnych), przewiduje; sia powrocie z grzejnika
monta zaworu odcinajco- nastawczego z kféami pomiarowymi. Nastaywna zaworze na-
stawczym naley ustawt na obliczeniowy przeptyw dla grzejnika.

Demontaze istniejacych elementdw instalacji c.o.

Nalezy zdemontowa istniegce grzejniki ptytowe stalowe:

- 900/600 — 5 szt,

-1200/600 — 1 szt.,

- 1500/600 — 1 szt.,

- 1200/600 — 2 szt.

Nalezy zdemontowé istniepce gaszki grzejnikowe 15 mm -gkznie | =35 m

5.3. INSTALACJAC.T.

Instalacja dla nagrzewnic wentylacyjnych zasilaesd g istniggcego wezta cieplnego.

W pomieszczeniu wentylatorni na poziomie 500, zajamym st nad modernizowanymi po-
mieszczeniami poziomu 200¢drie zlokalizowana centrala wentylacyjna pracajna po-
trzeby modernizowanych pomieszaze

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Dziat EksploptBG, nagrzewnig centrali wentyla-
cyjnej zaprojektowano pogitzy¢ do istniejcego pionu instalacyjnego Dn80 przebiagago
na poziomie 500, w pomieszczeniu nr 512. Do tegmypijest obecnie pogtizony przewod
2xDn20 zasilajcy centra¢ wentylacyjm Civitroniki.

Przewiduje si demonta istniegcego przewodu 2xDn20 zasgaggo Civitronik, demonta
na odcinku od pionu Dn80 do odgaiknia do instalacji dla projektowanej nagrzewniyto
miejsce nalgy zamontowa przewod 2xDn32. Dalszy odcinek przewoddéw prowagizbrdo
Civitroniki pozostawia si bez zmian.

Projektowany przewod nale utozy¢ ze spadkiem w kierunku pionu. W najpsygych punk-
tach naley zamontowa zawory odpowietrzgge automatyczne z zaworami kulowymi odci-
nagcymi. Kompensacja zachodzicdzie poprzez naturalne zatamania ruggai Podejcie
do nagrzewnicy projektujeest rur osrednicy Dn20.

Rurochgi prowadzone w olbie pomieszczenia wentylatorni najezaizolowa cieplnie, tak
jak dla warunkow zewgirznych, gdy pomieszczenie nie jest ogrzewane, stropodacheste |
zaizolowany cieplnie.

Z uwagi na zabezpieczenie przed zamarzaniem, pupeke w uktadzie zasilenia nagrze-
whnicy instalac¢ roztworu glikolu. Woda instalacyjna c.t. zxa cieplnego &dzie zasilata
wymiennik ptytowy woda/roztwér glikolu. Zabezpiegiem cénieniowym instalacji roztwo-
ru glikolu bedzie naczynie wzbiorcze i zawor bezpiettea.

Przegcia przewoddw przezciany oddzielenia p@rowego nalgy zabezpieczy produktami
odpowiednio dla rur stalowych. Oddzieleniem pg.p® przegrody wydzielage pomieszcze-
nie wentylatorni.

Na wpkciu rurocggdéw do istniejcego pionu i przy nagrzewnicy przewiduje sidcicia
przeptywu zaworami kulowymi.
Przed wymiennikiem, po stronie wody instalacyjnej zwezta cieplnego zaprojektowano:
— na zasileniu zawor odcingy kulowy z funkcy spustu, filtr siatkowy, termometr
przemystowy,
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- na powrocie zawor odcingjy kulowy z funkcy spustu, automatyczny zawor réwno-
wazacy z nastaws funkcjg ograniczenia przeptywu (niezateym od waha cisnienia
w instalacji), termometr przemystowy.
Za wymiennikiem, po stronie zasilenia nagrzewnmstworem glikolu zaprojektowano:
- na zasileniu zawory odcinge kulowe , filtr siatkowy, zawor miesaay trojdrogowy
z sitownikiem (w dostawie z centgalventylacyjra), pomg obiegow, zawor bezpie-
czeastwa, termometr przemystowy, zawoOr odpowietfzgjautomatyczny z zaworem
odcinagcym kulowym,
— na powrocie zawory odcingje kulowe, zawor spustowy zey@tky do wza, termo-
metr przemystowy o zakresie 0-P@D, manometr o zakresie 0-0,25 MPa, z gurk
I kurkiem nanometrowym montowany przy naczyniu vez&zym.
Zawor mieszajcy z sitownikiem kdzie wspotpracowat z regulatorem przymalgm do cen-
trali wentylacyjne;j.

Do doboru elementéw instalacyjnych c.t. zaleo temperatyr 85/60C po stronie wody
grzewczej z wzla cieplnego, temperatuB0/55C po stronie instalacji glikolowej. Przyp
temp. 85/68C z uwzgbdnieniem maliwosci docelowego zmniejszenia parametru wody
grzewczej, wobec obecnego parametru instalacji9ot65C w wezle ciepinym podanego
w Warunkach Technicznych.

Dla potrzeb napetniania oraz spustu z instaladiotdwe] zaprojektowano zbiornik ze stali
nierdzewnej o pojemrici 32 dnt. Do zbiornika bdzie doprowadzony przewéd zrzutowy
z zaworu bezpiecastwa i lzdzie maliwos¢ podhczenia wza elastycznego z zaworéw spu-
stowych. Na jednym z ké@ow zbiornika bdzie zamontowany lejek do przygotowania roz-
tworu glikolu. Do napetniania instalacji roztworegtikolu przewiduje si pompk reczm
ttokows. Na instalacji zimnej wody w wentylatorni zostalprojektowany, zgodnie z projek-
tem wod-kan, zawor zegdzka do weza dla potrzeb przygotowania roztworu glikolu. Przew
duje st zastosowanie roztworu glikolu etylenowego odpowiedo dla tz=-28C.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleni@gigpazarowego powinny mie klas
odporndci ogniowej (El) wymagandla tych elementéw. Przepusty instalacyjn&rexnicy
powyzej 4 cm wscianach i stropach, nietigcych elementami oddzielenia przeciwpoowe-
go, dla ktérych jest wymagana klasa odpéonogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, po-
winny mie&t klass odporndci ogniowej (EIl) tych elementow.

Przektadki istniejacych elementow c.t.

Nalezy zdemontowé istniegce rurocagi Dn20 z izolagj cieplna —4cznie 1=80 m,
W miejsce zdemontowanych rurggdw zamontowaprzewody Dn32.

6. WYTYCZNE MATERIALOWE | WYKONAWCZE
6.1 WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD- KAN

Instalacg wodocigowa wykona z rur ze stali ocynkowanegdzonej na ksztattki zeliwa
ciagliwego.

Podegcia do armatury czerpalnej wykana rur wielowarstwowych z polietylenu z wkiladka
aluminiowg PN10, gczonych na ziczki zaprasowywane.

Rurochgi nalezy izolowat cieplnie otulinami z polietylenu gr. 6 mm. a nazjonie 500 gr.15
mm.
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Dodatkowo, na poziomie 500 instalaciyposayé¢ w zautomatyzowany zespot grzejny z
wbudowanym termosem o wyd. 16 W/mb o ditgadéwnej dtugdci rurocigu.

Z uwagi na toze instalagj kanalizacyja zaprojektowano w pomieszczeniach dydaktycznych
i biurowych, przewody prowadee $cieki naley wykona z rur i ksztatltek systemu nisko-
szumowego z PP. Odcinki prowade skroplin oraz podgjia od pionéw do przyborow wy-
kon& z rur kanalizacyjnych z PP.

Rurocigi te, jak réwnie rurocihgi ttoczne z klimatyzatorow uktadav przestrzeni obudowy
kanatow wentylacyjnych.

Pion kanalizacyjnKp na poziomie ,500” zakiczy¢ zaworem napowietrzgym.

Szczegot podzenia instalacji skroplin z klimatyzatorow przedgiono na rys. ng-02

Ze wzgkdu na wysol temperatug odprowadzanych skroplin z nawmalcza parowego, zapro-
jektowano skierowanie ich do zbiornika schtadzago, skd po ich schtodzeniu kierowane
sa do kratkisciekowej.

Szczegot podiczenia wody | odprowadzenia skroplin przedstawioaays.S-05a rysunek
wymiarowy zbiornika schtadzggego na rysS-07. Przy poddczeniu obu instalacji z nawia-
czem stosow@sie do wytycznych producenta udzenia.

Z uwagi na mealiwos¢ wystpowania na poziomie 500 temperatur @eni0°C, do odprowa-
dzaniasciekow z posadzki wentylatorni najezastosowakratke z syfonem suchym.

W aneksach kuchennych zastosowano zlewozmywakbojeanorowe wbudowane ze stali
szlachetnej o wymiaraafe = 430 mm;pwv = 380 x 180 mm; z syfonem zlewozmywakowym
i mieszaczow batery zlewozmywakow. Do przygotowania cieptej wody zastos@wazod-
blatowe, elektryczne podgrzewacze przeptywowe oyndot kW.

Przegcia rurochagdw przezciany oraz przez stropy prowadzi rurach ostonowych. Do mo-
cowania rur stosowauchwyty z przektadkami izolegymi na styku rura-uchwyt.

Przegcia rur kanalizacyjnych przez przegrody stargoeiwydzielenie ppo nalezy zabezpie-
czy¢ przepustami ppo o odpowiedniej klasie odporém ogniowe;.

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z wytycznymi producentow rur, giizea i armatury. Zasto-
sowane materiaty muszby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwig¢
oznakowane znakiem CE lub B (deklaracje zgéddnp odpowiednimi normami europejski-
mi, polskimi lub aprobatami technicznymi) oraz inmgmagane prawem dopuszczenia,
szczegOlnie w zakresie wody pitnej (atesty higizng).

Istniejgce umywalki wraz z podgjiami zdemontowa

Uwaga:

Ze wzgédu na prowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnejeg poziomy 300 i 400 istnieje
maliwos¢ zamontowania na tych poziomach umywalek. De@gZostawia giinwestorowi.

6.2. WYTYCZNE MATERIALOWE DLA INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O. IC.T.
6.2.1. Wytyczne materialowe i wykonawcze instalacg.o.

Istniejgce piony c.0. wykonaneg < rur stalowych czarnych ze szwegezone przez spawa-
nie.

Instalacg c.o0. od podiczenia do istnigcych pionéw do grzejnikbw proponuje; sivykona

Z rur z tworzywa sztucznego z wkiadlkluminiowy tagczonych na ziczki zaprasowywane,
srednica Dn15 , npb16x2,0.
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Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe, o wysédiaco wysokdci 600 mm, z maiwoscia
spustu i odpowietrzenia. Moce i gabaryty grzejnikimdane zostaty na rysunku.

Grzejniki naley montow#, z uwagi na gioka istniegca wngke pod oknem, w oddaleniu od
sciany zewstrznej, z przyblteniem do projektowanej obudowy grzejnika. Odsciei od
sciany wymagaé bedzie wykonania indywidualnych wspornikbw do zamaveaia grzejnika.
Przewidywany montagrzejnika w odlegtéci 20 cm odkciany zewntrznej.

Na zasileniu grzejnika nalg zamontowé zawoér grzejnikowy. Regulacja pracy grzejnika
bedzie realizowana zdalnie z wykorzystaniem elemenmykonawczego montowanego na
zaworze grzejnikowym oraz czujnika i nastawnikanetiagcych jedr catags¢ montowanego
na scianie pomieszczenia. Element wykonawczy z czugmikhastawnikiem pe€zony jest
rurka kapilarry.

Element zdalnej regulacji temperatury dla grzejnilkdezy montowa w miejscu zgodnym
z rozwigzaniem arapacji architektonicznej pomieszczenia. W pomieszitzerdwoma grzej-
nikami naley zastosowa jeden element zdalnej regulacji, dla jednego gikaj Prowadze-
nie rurki kapilarnej elementu zdalnej regulacji paratury dla grzejnika natg wykona pod
tynkiem w ostonie peszel.

Na gahzce powrotnej z grzejnika nalezamontowa zawor odcinajco-nastawny z kigcami
pomiarowymi.

Gahzki grzejnikowe nalgy prowadz¢ nad posadzk Przewiduje i prowadzenie przewo-
dow w bruzdackciennych, w tynku, ze spadkiem 0,3% w kierunku pioRrzejcia gahzek
grzejnikowych przeZciare prowadzé w rurach ostonowych. Prowadzenie przewodow c.o.
w bruzdzie sciennej wykona w ostonie izolacyjnej.

Cisnienie robocze w instalacji grzewczej wynosi makalne 0,5 MPa. Po wykonaniu insta-
lacji nalezy przeprowadz proby szczelngi. Cisnienie prébne dla instalacji grzewczych na-
lezy przyja¢ rowne 0,8MPa. Préby szczekoodla instalacji stalowych natg wykona zgod-
nie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbionstalacji ogrzewczych” — wydanie
COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Proby szczekubdla rur z tworzyw sztucznych nalewykona
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i @dbirurocagéw z tworzyw sztucz-
nych” (wyd. Polska Korporacja Techniki SanitarnejGrzewczej, Gazowej

i Klimatyzacji.) oraz z zaleceniami producenta. gozytywnie zakaczonych probach ruro-
ciggi stalowe nalgy oczysci¢c do 3 stopnia czysfoi i pomalowa 2 x farly ftalowo-
silikonows.

Projektowane ruroggi instalacji grzewczych natg izolowa cieplnie. lzolacje powinny
spetni& wymogi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadz08 r.

Rurochgi instalacji c.0. - gakki grzejnikowe, prowadzone w bruzdaétiennych nalgy
zaizolowa cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o gasbi 6 mm

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z wytycznymi producentow rur, gaizea i armatury. Zasto-
sowane materiaty muszby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwg¢
oznakowane znakiem CE lub B (deklaracje zgéddnp odpowiednimi normami europejski-
mi, polskimi lub aprobatami technicznymi) oraz inmgmagane prawem dopuszczenia.

Uwaga:

Typy urzadzenr i armatur podano przyktadowo. Mwa zastosowainne uradzenia. Warun-
kiem jest zachowanie podanych parametrow technatzonyaz poziomu jakiai nie nizszego,
niz podany przyktadowy typ ugdzenia i armatury. W projekcie podano przyktadowania-

ry grzejnikow.
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W przypadku zastosowania innych grzejnikdw malsprawdzt ich wydajndci. Przy okre-
slaniu gabarytbw nowo dobieranych grzejnikow aglewzgkdni¢ wspotczynnik zwgksza-
jacy ze wzgtdu na montagrzejnika za obudoav

6.2.2. Wytyczne materiatowe i wykonawcze instalacg.t.

Przewody instalacji zasilgge] nagrzewni¢ wentylacyjry zaprojektowano z rur stalowych

czarnych ze szwemdzonych przez spawanie.

Odpowietrzenie instalacji c.t. odbywasie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki

z zaworem kulowym Dnl5 montowane w napsgym miejscu instalacji. W najszych

punktach instalacji naky przewidzi€¢ odwodnienie poprzez zawory odcigeg Dnl5

i ztagczke do weza. Odcgcia przeptywu przewidziano na vgpiu rurocggow do istniejcego

pionu i na odgakieniu do nagrzewnicy poprzez zawory kulowe odagicaj— osrednicy od-

powiednio Dn32 i Dn20. Przy nagrzewnicy rigleamontowa:

- filtry siatkowe Dn20 po stronie wody c.t. zmba cieplnego i po stronie instalacji roztworu

glikolu,

- automatyczny zawér regulacyjny dla statej wésigrzeptywu, Dn20, przeptyw 0,4 ¥%h —
po stronie instalacji c.t. z¢ata cieplnego

- zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem — zawdrdostawie z centralwentylacyjm,
zawor po stronie instalacji roztworu glikolu

- pomp obiegows o wydajndci 0,4 ni/h i wysokdci podnoszenia 2,0 m.st.w., pompa do
pracy w instalacji z roztworem glikolu,

- taczniki amortyzacyjne na rurg@ach przy pompie i nagrzewnicy,

- manometry z rurkkmanometrow i kurkiem, o zakresie 0-0.25 MPa,

- termometry przemystowe o zakresie 0-XD0

Zabezpieczeniem instalacji roztworu glikolgdzie naczynie wzbiorcze membranowe o po-

jemnaci 12 dn? dostosowane do glikolu oraz zawér bezpiésaga membranowyrednica

%", do=12mm, pn=3 bar,

Elementem rozdzielggym instalagj c.t. z wezta cieplnego od instalacji z roztworem glikolu
bedzie wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej o mddykW. Parametry wymiennika:

- wymiennik do pracy z roztworem glikolu etylenowegtasciwego dla tz=-26C,

- parametry wody po stronie pierwotnej 85/60po stronie wtérnej 80/56,

- opor wymiennik po stronie pierwotnej i wtérnegmigcej niz 5 kPa.

Dla potrzeb napetniania instalacji roztworem glikélspustu z instalacji i natg wykon&
zbiornik ze stali nierdzewnej o poj. 32 §no gabarycie (di. x szer. x wys.) 40x40x20 cm,
z kré¢cami Dn15 odpowiednio do napetniania zbiornika,od@rowadzenie zrzutu z zaworu
bezpieczastwa, do wprowadzenia spustu z instalacji/do apania zbiornika. Na kigcu do
napetniania zbiornik przewidujegstamontowanie zaworu odcigaggo oraz lejka, na kéé

cu do spustu z instalacji/oprdiania zbiornika przewiduje gimonta zaworu ze zjczka do
weza.

Napetnianie instalacji przewidziano z wykorzystamipompki gcznej ttokowej, ze zbiorni-
kiem, przystosowana do pracy z roztworem glikolu.

Cisnienie robocze w instalacji grzewczej wynosi makalne 0,5 MPa. Po wykonaniu insta-
lacji nalezy przeprowad#i proby szczelngi. Cisnienie probne dla instalacji grzewczych na-
lezy przyja¢ rowne 0,8MPa. Proby szczekwodla instalacji stalowych natg wykona zgod-
nie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbiaonstalacji ogrzewczych” — wydanie
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COBRTI INSTAL, zeszyt 6. Po pozytywnie zalazonych probach ruragyi stalowe naley
oczysci¢ do 3 stopnia czys$oi i pomalowa 2 x farky ftalowo-silikonows.

Poziomy instalacji grzewczych naieprowadzé ze spadkiem 3 %o w kierunku istrdeych
pionéw. Przejcia rurocagow przezsciany prowadzi w rurach ostonowych. Do mocowania
rur stosowa uchwyty z przektadkami izolagymi na styku rura-uchwyt.

Przegcia przez przegrody stanagee wydzielenie ppo nalery wykona z zabezpieczeniem
ognioochronng mag uszczelniajca dla rur stalowych.

Projektowane ruroggi instalacji grzewczych natg izolowa: cieplnie. lzolacje powinny
spetni& wymogi Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopadz08 r.
Rurochgi instalacji c.t. naley zaizolowa cieplnie otulinami z wetny mineralnej otrzymanej
z wtokien szklanych pokrytej zbrojonym ptaszczefold aluminiowej. Dobrano nagpujace
grubgci izolaciji:
— poziomy prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanycl20gnm
— poziomy prowadzone w przestrzeni poddaszazyi&owego czsci nieogrze-
wanej — w wentylatorni gr. 40mm dla Dn32 i gr. 20rdla Dn20,
— naczynie wzbiorcze zaizolowanatami z wetny mineralnej z ptaszem z folii
aluminiowej, gr. 50 mm.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z wytycznymi producentow rur, gizer i armatury. Zasto-
sowane materiaty muszby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budowniciwg¢
oznakowane znakiem CE lub B (deklaracje zgédnp odpowiednimi normami europejski-
mi, polskimi lub aprobatami technicznymi) oraz inmgmagane prawem dopuszczenia.

Uwaga:

Typy urzdzen i armatur podano przykliadowo — znajglgje w czs$ci obliczeniowej. Mana
zastosowainne uradzenia. Warunkiem jest zachowanie podanych parémedtchnicznych
oraz poziomu jakei nie nizszego, ni podany przyktadowy typ ugdzenia i armatury.

7. WYTYCZNE BRANZOWE
7.1. Wytyczne budowlane.
Wytyczne w zakresie instalacji wod- kan:

Wykona obudowe pionowy rurocggow wody i kanalizacji (pioriKp) przechodzcych przez
kondygnacje 200, 300 i 400.

Wytyczne w zakresie instalacji c.o.

Przewiduje si obudowe grzejnikow — rozwgzanie wg projektu architektury.

W obudowie naley zapewnt w dolnej oraz gérnej €%ci, w poziomie, przevit 0 wys. mi-
nimum 10 cm, obudowa powinnadszurowa.

Przewiduje si monta grzejnikébw w oddaleniu o 20 cm @&diany zewgtrznej, z przyblie-
niem do projektowanej obudowy grzejnika.

7.2. Wytyczne elektryczne.

W zakresie instalacji wod-kan nalezasili:
- elektryczne podgrzewacze wody pod zlewozmywakand x 5.7 kW
- kabel grzewczy o wyd. 16 W/mb o dt. rownej diigiaurociggu
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W zakresie instalacji grzewczych: najezasilic:

urzadzenia zlokalizowane w wentylatorni na poziomie :500

- sitownik zaworu mieszagego trojdrogowego przy nagrzewnicy wentylacyjnej,

- pomg obiegows nagrzewnicy, moc elektryczna pompy max. 100 Wjg¢tig 230V,
urzdzenia te bdg wspoétpracowaly z regulatorem dostarczanym z cenivantylacyjn.

8. DANE DOTYCZACE CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ.

Modernizowane pomieszczenia znadsig w budynku istnigicym o charakterze zabytko-
wym, na kondygnacfrodkowej, nie przewiduje sizolacji cieplnej montowanej na przegro-
dach zewstrznych. Natomiast przewidujegsivymiarg okien na nowe.

Wartasci wsp. U przegrod zewirznych:

— istniegcasciana zewgtrzna 100-60 cm 0,55—0,76 [Wi

— okna projektowane 1,40 [Wfig] < 1.800 [W/nfK]

Do obliczex strat ciepta przgto wartgci wspotczynnikow zwgkszone o dodatek uwzgl-
niajagcy mostki termiczne.

Wspotczynnik U wymienianych okien posiada wéétspetniagca wymagania izolacyjriei
cieplnej dla budynkuayteczndci publicznej.

Izolacja spetnia wymogi Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada0g r.
Dobrano nagpujace grubéci otulin:

— instalacja centralnego ogrzewania - ruggciprowadzone bruzdacktian, pod tyn-
kiem, naley izolowa® cieplnie otulinami z polietylenu gr. 6mm.

— instalacja zasilara nagrzewnice wentylacyjne - rurggi izolowa® otulinami z weiny
mineralnej otrzymanej z widkien szklanych pokrymrojonym ptaszczem z folii
aluminiowej, poziomy prowadzone w przestrzeni paddaniedytkowego w Czsci
nieogrzewanej: izolacja gr. 40mm; przewody prowad@ze/ pomieszczeniach ogrze-
wanych: izolacja gr. 20mm.

Opracowanie

Ekbieta Pozorska
instalacje grzewcze

Andrzej Pawtowski
instalacje wod-kan
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[I. OBLICZENIA

1. INSTALACJA GRZEWCZA
1.1 Bilans ciepta:

Straty ciepta przez przenikanie - instalacja cémégo ogrzewania:

10,2 kW
Potrzeby wentylacji mechanicznej — inst. zagdajnagrzewnigwentylacyjn:
9,4 kW

(obliczenia strat ciepta przez przenikanie znaydsig w archiwum firmy Record, straty ciepta
na potrzeby wentylacji uzyskano z danych zawamygbrojekcie wentylacji i klimatyzacji).

Sprawnd¢ systemu instalacji grzewczej: 95%
1.2. Obliczenie opordéw instalacji c.t.

Opory instalacii c.t.

Odcinek rurocigow c.t. zasilanych z gzta cieplnego 2xDn32 — wggie do pionu
w pom. nr. 512-odgatienie do nagrzewnicy
- obcizenie cieplne rurogou :

- moc cieplne nagrzewnicy Civitroniki 5,0 kW
- moc cieplna nagrzewnicy gabinetow 9,4 kW
- przeptyw

G1 = 14,4 KW x 0,86/ 25 = 0,5 i
G, = 9,4 kW x 0,86/ 25 = 0,32, przyjto 0,4 ni/h,
dla Dn32 v=0,17 m/s , R = 12 Pa/m, L=2x40 m
dla Dn20 v=0,35 m/s , R = 65 Pa/m, L=2x3 m

- opor po stronie sieci dosytowej:
- opor przewodow i opOr miejscowy

(12x80+65x6) x 1,15 = 1550 Pa = 2,0 kPa
- opor wymiennika zatmno 5,0 kPa
- OpOr automatycznego zaworu rownaa@ego statego przeptywu 16,0 kPa
- opor filtru siatkowego przyjo 3.0 kPa

razem 26,0 kPa

Zaktada si , ze opor instalacji &dzie pokrywany pompobiegovg w wezle cieplnym.
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Odcinek rurocigéw c.t. roztworu glikolu 2xDn20
- przeptyw
G, = 9,4 kW x 0,86/ 25 = 0,32 h, przyito 0,4 ni/h
dla Dn20 v=0,35 m/s , R = 65 Pa/m, L=2x6 m
- opor po stronie instalacji
- opor przewodow i opOr miejscowy

(65x 12) x 1,15 x 1,05= 950 Pa = 1,0 kPa
- op6r wymiennika zatmno 5,0 kPa
- Opor nagrzewnicy 3,0 kPa
- opoér zaworu tréjdrogowego kv=1,6 6,5 kPa
razem 15,5 kPa

Opor po stronie instalacji roztworu glikolgdrie pokrywany przez pompnontowan przy
nagrzewnicy.

1.3. Dobor urzadzen.

1.3.1. Dob6r wymiennika ptytowego.

Przygto 1 wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej s&any o nasjpujacych parametrach:
— wydajnaé¢ wymiennika 10 kW
— parametry:
- strona pierwotna — woda instalacyjna 85(50
- strona wtorna —roztwor glikolu etylenowego odpeavii dla temp. zewttrznej -
20°C par. 80/58C,
- opor po stronie pierwotnej max. 50 kPa, po stramiérnej max. 50 kPa.

1.3.2. Dob6r pompy obiegowej do nagrzewnicy.

Wysoka¢ podnoszenia pompy z uwzdhieniem wsp. korekcyjnego z uwagi na legakéi-
nematyczg:

1,6 x 1,05 =1,7 m.st.w., prap 2 m.st.w.

Wspotczynnik korekcyjny do zwkszenia mocy silnika ze wzglu na lepké¢ kinematyczn:

1,13 x 1,050 =1,19

Przyjcto pomg obiegowy o wyd. 0,4 nVh przy wys. podnoszenia 2,0 m.st.w, pompa do pracy
w instalacji z roztworem glikolu etylenowego, pomgaktronicznie regulowana.

1.3.3. Zabezpieczecisnieniowych po stronie instalacji c.t. roztworu alild.

a. Dobor naczynia wzbiorczego.
Zaktadana pojemri¢ instalacji 0,05 m
Cisnienie statyczne dla instalacji zaémo 0,5 bar

Wymagana pojemrsé naczynia wzbiorczego dla nastawy na zaworze bezgistwa 3,0 bar
Vn = 0,05 x 1050 x 0,05 x (3,0+1) / (3,0-1,5) =7%dm

Przyjcto naczynie wzbiorcze o pojemimd 12 dnf, cisnienie wstpne 1,5 bar, naczynie dla

roztworu glikolu, podiczenie 3/4”.
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b. Dob6r zaworu bezpiecastwa

m = 3600?

m - fgczna przepustowd urzadzenia zabezpieczgego

N - najwigcksza trwata moc = 10 kW

r - ciepto parowania wody przysciieniu przed zaworem dla 3 barow r = 2130 kJ/kg

> 3000410 _ 42 arh
213(
A - sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroj@matow doptywowych zaworow

bezpieczéstwa
m

5,03x a.x (pl - pz)Cl
Ae 17
503%x 027x,/{03- 001050

4x A
d:/ =9,1 mm
T

a. - wsp. wyptywowy zaworu bezpieazswa
p; - cisnienie zrzutowe = 3,0 bary
p2 - cisnienie odptywowe = 0,0 bar
Proponowany zawér bezpiedstwa pn=3 barp 1/2", d=12 mm
Cisnienie nastawy P= 3,0 bar
Cisnienie otwarcia P= 1,1 x 3,0 = 3,3 bar
P

n

A

= 64,5 mm

Opracowanie

Elbieta Pozorska

13
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