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PROJEKT WYKONAWCZY

POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200, GMACH GLOWNY
POLITECHNIKI GDANSKIEJ

POLITECHNIKA GDANSKA,
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
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I. OPIS TECHNICZNY

W zwigzku z modernizacja pomieszczen zlokalizowanych w Gmachu Glownym
Politechniki Gdanskiej na poziomie 200 zaistniata koniecznos¢ dokonania prac adaptacyjnych.
Zakres tych prac pod wzgledem konstrukcyjnym obejmuje:

a). wyburzenie fragmentdw istniejacych $cian

b). wykonanie nadprozy stalowych w $cianach wewnetrznych

¢). wykonanie przeszklonej $ciany, w ktdre] przewidziano wkomponowanie istniejacych
zabytkowych drewnianych drzwi.

d). wykonanie w $cianach wewngtrznych niezbgdnych do przeprowadzenia instalacji.

Zakres wyburzen zastal pokazany na rysunkach architektonicznych oraz na rysunkach w
czesci konstrukcyjnej opracowania.

Nad docelowymi otworami drzwiowymi przewidziano konieczno$¢ wykonania
stalowych nadprozy. W dwoch przypadkach zaistniata konieczno$¢ wykonania w $cianach
wewnetrznych stalowych stlupkow niezbednych do oparcia nadprozy. Stalowe nadproza
zaprojektowano z profili IPE120, a stupki z RP180x100.

Czes$¢ konstrukcyjng przeszklonej $ciany usytuowanej w osi $ciany Korytarza
zaprojektowano w postaci stalowego rusztu sktadajacego si¢ z 2 stupkéw zamocowanych na
krancach dotem w ptycie stropowej, a géra w konstrukcji murowanego pilastra oraz z
poziomego rygla zamocowanego w $cianie.

Stalowe stupki Sciany nalezy oblozy¢é drewnem w celu uzyskania os$cieznicy dla
zabytkowych istniejacych drzwi.

Otwory w $cianach wewnetrznych przeznaczone do przeprowadzenia przewodow instalacyjnych
beda wzmocnione obwodowymi ramkami z profili stalowych.

Prace konstrukcyjne, ktéore sa niezbedne do wykonania w ramach modernizacji
pomieszczen mozna podzieli¢ na nastepujace pozycje (etapy), ktérych zakres podano ponizej.
Oznaczenia pozycji dotyczacych prac konstrukcyjnych jest zgoda ~ z oznaczeniami
zamieszczonymi na rysunku K-01.

Poz.1. Przesuni¢cie nadproza w $cianie pomi¢dzy gabinetem rektora i sekretariatem

1. Sku¢ tynki w miejscu wykonywania nadproza stalowego. Zmierzy¢ i w razie potrzeby
zweryfikowa¢ wymiary elementow stalowych przed ich zaméwieniem na budowe.

2. Podstemplowa¢ nadproze przed przystapieniem do wykonywania bruzd w murze.

3. Wykona¢ bruzde z jednej strony muru na dwuteownik IPE120.

4. Wstawi¢ dwuteownik IPEI120 na odpowiedniej wysokosci,  podstemplowaé nowy
dwuteownik i utozy¢ kliny drewniane.

5. Rozku¢ srodkowa cze$¢ nadproza, wstawic¢ centralny dwuteownik IPE120 na odpowiedniej
wysokosci i podstemplowac go.

6. Rozku¢ ostatnig cze$¢ muru, wstawi¢ trzeci dwuteownik IPE120 na odpowiedniej wysokosci,
wstawi¢ kliny drewniane co ok. 50cm.



7. Dwuteowniki IPE120 skreci¢ pretami gwintowanymi s$rednicy 16mm. Dokonaé ostatnich
korekt wysokosci i usytuowania dwuteownikow.

8. Ulozy¢ siatke zbrojeniowa ¢6mm w miejscach oparcia dwuteownikoéw stalowych. Wykonad
poduszki betonowe gr. ok.10cm z zaprawy peczniejace;.

9. Przestrzen miedzy dwuteownikami wypetnié¢ starannie zaprawa peczniejaca.

10. Po ok. 7 dniach rozku¢ fragment muru pod nadprozem (szerokosci ok. 73cm wg projektu
budowlanego). Zachowac¢ ostroznos¢ przy rozkuwaniu muru w poblizu wczesnie] wykonane;j
poduszki betonowe;.

11. Wykona¢ nowy filar ceglany szerokosci ok. 72cm (wg projektu budowlanego). Zachowac
dylatacje pozioma miedzy nadprozem stalowym (nowe dwuteowniki stalowe nie powinny
opiera¢ si¢ na nowym filarze ceglanym).

12. Wykona¢ zabezpieczenia naroznikow z katownikow stalowych L100x100x6. Katowniki
laczy¢ pretami gwintowanymi M10 oraz blachami spawanymi na budowie. Blachy nr 4
podgrza¢ przed wykonaniem spoin.

13. Po wykonaniu spoin odslonigte miejsca zabezpieczy¢ przed korozja.

14. Wykona¢ tynki i inne niezbedne elementy wykanczajace wg architektury.

UWAGA: ze wzgledéw bezpieczenstwa przez caly okres wykonywania prac istniejgcy mur
nad otworem drzwiowym powinien by¢ podparty.

Poz.2. Rama stalowa dla drzwi zabytkowych

1. Sku¢ tynki i posadzki w miejscu wykonywania potaczen elementéw stalowych do murow.
Zmierzy¢ 1 w razie potrzeby zweryfikowa¢ wymiary elementéw stalowych przed ich
zamdwieniem na budowe.

2. Wymiar szerokosci i wysokosci wewnetrznej ramy stalowej sprawdzi¢ po zdemontowaniu
istniejacych drzwi zabytkowych i w razie potrzeby skorygowac usytuowanie stupkéw i belki.

3. Laczniki dolne zamocowa¢ do stropu (istniejaca posadzka zabytkowa w miejscu laczenia
winna by¢ lokalnie i starannie rozkuta) za pomoca kotew wklejanych M12. Podczas wklejania
kotew przestrzega¢ wymagan producenta.

4. Na taczniki dolne natozy¢ stupki S1. Usytuowaé stupki tak, aby nowe nadproze stalowe byto
na wysokos$¢ 255cm od istniejacej posadzki (patrz "Widok ogdlny" na rys. K-03 projektu
wykonawczego).

5. Zgodnie z uwaga nr 11 na rys. K-03 nawierci¢ po 6 otworéw $rednicy 13mm w tacznikach
dolnych i stupkach S1 wg detalu "A".

6. Elementy polaczy¢ srubami M12.

7. Na stupkach S1 ulozy¢ belke B1. Wykona¢ potaczenia z istniejagcym murem wg detalu "B"
(istniejacy tynk w miejscu potaczenia winien by¢ skuty).

8. Po sprawdzeniu wysokosci nadproza (255cm od istniejacej posadzki) i ewentualnych
korektach usytuowania elementow wykona¢ spoiny taczace stupki S1 i belke B1.

9. Stupki S1 nalozyé¢ na belke B1 i wykona¢ polaczenie z istniejagcym murem wg detalu "C"
(istniejacy tynk w miejscu potaczenia winien by¢ skuty).

10. Wykona¢ spoiny taczace stupki S2 i belke B1.

11. Przyspawac blachy nr 25 zamykajace odstonieta przestrzen stupkéw S1 przy belce B1.

12. Uzupetnié ubytki tynku i posadzki.

13. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ na kolor wg architektury.



UWAGA: Ze wzgledow bezpieczenstwa podczas wykonywania polaczen lgcznika gornego
(detal "C") istniejgcy luk podeprzeé. Podczas wklejania kotew w istniejacy mur ceglany
przestrzega¢ zalecen producenta.

Poz.3 i 4. Nadproza stalowe 1 i 2

1. Sku¢ tynki i posadzki w miejscu wykonywania potaczen elementéw stalowych do murdw.
Zmierzy¢ 1 w razie potrzeby zweryfikowa¢ wymiary elementow stalowych przed ich
zamoOwieniem na budowe.

2. Wyku¢ istniejacy mur na petng wysokos¢ od otworu drzwiowego do $ciany poprzeczne;j.

3. Nowy stup stalowy zamocowac¢ do stropu za pomoca dwoch kotew wklejanych M12
(istniejaca posadzka zabytkowa w miejscu faczenia winna by¢ rozkuta).

4. Wykona¢ gniazda w istniejagcych murach na oparcie dwuteownikdw stalowych.

5. Dwuteowniki stalowe IPE120 (zespawane ze sobg parami wzdluz poétek spoing czotowa)
podstemplowac¢ na odpowiedniej wysokosci wg rysunku. Wykonaé spoiny taczace dwuteowniki
ze stupkiem stalowym.

6. Wykona¢ poduszki betonowe z zaprawy peczniejacej w miejscu oparcia dwuteownikéw ma
istniejagcym murze.

7. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i w razie potrzeby pomalowa¢ na kolor wg
architektury.

8. Na nowych nadprozach stalowych wykonaé¢ nowy mur gr. 12cm.

9. Uzupeki¢ niezbedne ubytki i wykonaé nowe tynki.

UWAGA: podczas rozkuwania istniejgcej S$ciany murowanej zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem odcinek $ciany, ktory bedzie zachowany.

W celu zapewnienia lepsze] przyczepnosci zaprawy cementowej do stalowych profili
nadprozy, nalezy profile te oblozy¢ siatka podtynkowa Rabitz'a.

Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych objetych niniejszym projektem nalezy
powierzy¢ firmie specjalistycznej potrafigcej udokumentowaé swoje doswiadczenie przy

realizacji analogicznych prac w obiektach zabytkowych.

W razie powstania watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.



