Z ’ h SR DZIAL EKSPLOATAC)I
w ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITE(;HN!KA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

LdzgﬁgDEIZOB Gdansk, 10.08.2013 r

+RECORD Sp.z0.0.
UL HOMERA 55
80-299 GoaNsK

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/SG6/1/09/13

dot. Remont gabinetdw na poziomie 200 pom. nr 265-270 w budynku Gmachu Gldwnego Politechniki
Gdariskiej

W zwigzku z zapytaniem w piémie z dnia 29.08.2013 o okreélenie warunkéw.
podajemy warunki techniczne.

1. Moc wezla cieplnego dla czesei CT wynosi 877 kW i sktada sie z dwéch
wymiennikéw plytowych Iutowanych o mocach
697 kW typ HL2-110- (Aula)

180 kW typ HI12-58 — (Senat)
Parametry pracy instalacji CT 90/65
Parametry woda sieciowej 120/70

2. Zasilanie nagrzewnicy znajdujacej sie na poziomie 500 poprowadzi¢ z
kolektora rozprowadzajacego z czgsci CT wezla cieplnego znajdujacego sig
na poziomie -100 lub z istniejacego pionu DN 80 przeprojektowujac
istniejace zasilanie nagrzewnic Civitroniki.

3. Zasilenie nawilzacza parowego poprowadzi¢ z najblizszego pionu wodnego.
Instalacje nalezy zabezpieczyé przed zamarzaniem, ze wzgledu na niskie
temperatury panujace w okresie zimowym na poddaszu na poziomie 500.

4. Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy odprowadzié¢ do
najblizszego pionu sanitarnego.

5. Podejscia do nowoprojektowanych urzadzen sanitarnych

a. Na zasileniu zimnej wody 1 cieplej wody nalezy zaprojektowaé zawory
odcinajace jak najblizej istniejacych pionéw w miejscu dostepnych dla

obslugi.
b. Nowoprojektowane poziomy sanitarne powinny posiadaé rewizje
umozliwiajaca inspekcje 1 czyszezenie
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