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1. DOBOR WSZYSTKICH ELEMENTOW

WYPOSAZENIA WNETRZA

SKONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM.
2. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

SCIANY :
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JASNO KREMOWA
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TAPETA WINYLOWA W OSTRY GRAFICZNY WZOR
PIONOWYCH PASKOW Z SILNIE TROJWYMIAROWYM
PRZETLOCZENIEM

POWLOKA WIERZCHNIA O MASIE 410g/m2
PODLOZE BAWELNIANE 40g/m2
KLASYFIKACJA OGNIOWA B-s2, dO
PODWYZSZONA ODPORNOSC

NA BAKTERIE | GRZYBY

MALOWANIE DWUKROTNE FARBA LATEKSOWA
W KOLORZE NCS S1502-Y

SUFIT | FRAGMENTY SCIAN
MALOWANIE DWUKROTNE FARBA LATEKSOWA
W KOLORZE NCS S1002-Y

MALOWANIE DWUKROTNE FARBA LATEKSOWA
W KOLORZE NCS S2502-Y

LAMINAT NATURALNY ORZECH,
IDENTYCZNY Z ZASTOSOWANYM NA STOLE
KONFERENCYJNYM M11, BIURKU M10. ORAZ
REGALACH M12

PORTAL
SKLEJKA WODOODPORNA GR 1 CM

OKLEJONY LAMINATEM HPL W KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 7024 POLYSK
0O GRUBOSCI 0,8 LUB 0,9 MM Z JEDNOSTRONNA WARSTWA OCHRONNO - DEKORACYJNA

NA PODKLADZIE PAPIERU IMPREGNOWANEGO ZYWICAMI TERMOUTWARDZALNYMI.

WARSTWY LAMINATOW £ACZONE SA POD WYSOKIM CISNIENIEM 9 MPA W

TEMPERATURZE 150 ST. C. W CZASIE 90 MINUT.

OZNACZENIA:

VA WPUST OSWIETLENIOWY SUFITOWY
* WPUST OSWIETLENIOWY SCIENNY
o O\/ PRZELACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
(POJEDYNCZY)
E\/O\/ PRZELACZNIK DWUBIEGUNOWY (PODWOJNY)

_H_\/O/\ PRZELACZNIK ZMIENNY

E\/@\/ PRZE£ACZNIK DWUBIEGUNOWY ROLETA
Ea 72N DWA GNIAZDA WTYCZKOWE POJEDYNCZE
B9 73N TRZY GNIAZDA WTYCZKOWE POJEDYNCZE
Bss9] N CZTERY GNIAZDA WTYCZKOWE POJEDYNCZE
=L PODSWIETLENIE LED
_w_ ROLETA
S SZKLO Z EFEKTEM MATOWIENIA
GO © ZDALNE STEROWANIE GRZEJNIKAMI
Ka ® STEROWNIKI Z TERMOSTATEM DO KLIMATYZATOROW

ZESPOL GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH
2szt. RJ45 2 x Internet

GNIAZDO ANTENOWE TV SAT
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