5. Wyposazenie meblowe

Wymiary mebli podane przez Zamawiajacego nalezy bezwzglednie zweryfikowaé i potwierdzi¢
przed rozpoczeciem realizacji mebli. W przypadku znacznych réznié¢ wymiarowych, wszelkie
zmiany nalezy skonsultowac z projektantem.

Korpusy mebli wykona¢ z ptyty stolarskiej o grubosci 18 mm z doklejkg wykonang z tarcicy
bukowej, szerokie ptaszczyzny okleinowa¢ dwustronnie tym samym materiatem (laminat HPL
lub okleing) wg projektu. Okleinowania waskich ptaszczyzn wykonaé na doklejce z
zastosowaniem klejéw termoplastycznych w kolorze materiatu.

Do kalkulacji przyja¢ laminat grubosci 0,9 mm z rdzeniem w kolorze powierzchni robocze;j.
Ostateczna grubos¢ laminatu HPL zostanie ustalona po wybraniu prébki (w trakcie realizacji
trzeba bedzie przygotowac prébki poszczegdélnych wzoréw na ptycie MDF o gr. 18mm
oklejonej laminatem o gr. 0,5 mm i 0,9 mm witacznie z wszystkimi waskimi ptaszczyznami) -
przed rozpoczeciem prac.

Montaz korpuséw na potaczenia kotkowe nieroztgczne (nie dopuszcza sie ztacz typu
konfirmant oraz ztgcz mimosrodowych). Na wszystkich ptaszczyznach niedopuszczalne rysy,
ubytki laminatu oraz niechlujnie wykonane zaprawki. W przypadku mebli stojacych
zastosowac regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskowa¢ ostonami z tworzywa
sztucznego w kolorystyce ptyty.

W drzwiach otwieranych w poziomie zastosowac system zawiaséw, ktéry po nacisnieciu drzwi
spowoduje ich otwarcie. Zawiasy te powinny posiada¢ atest producenta na 200 000 cykli
otwierania i zamykani drzwi. W drzwiach zastosowaé¢ odpowiednig ilo$¢ zawiaséw
zapewniajacy prawidtowe otwieranie i zamykanie drzwi bez wystepowania wady ,,opadanie
drzwi”.

W szufladach zastosowac system prowadnic kulkowych z petnym wysuwem, mocowanych od
dotu szuflady. Lekkie nacisniecie szuflady powinno powodowaé ich wysuw na zewnatrz
Zamawiajacy wymaga aby system prowadnic zastosowanych w szufladach posiadat atest
producenta na 60 000 cykli otwierania i zamykania szuflad.

W drzwiach gérnych otwieranych poziomo do géry zastosowaé system mechaniczno-
elektryczny otwierania drzwi po ich lekkim nacisnieciu. Przycisk samoczynnego zamykania
umieszczony wewnatrz szafki lub na waskiej ptaszczyznie boku niewidoczny z zewnatrz.

W drzwiach otwieranych do dotu zastosowac zawiasy w ktérych po otwarciu drzwi ptaszczyzna
wewnetrzna drzwi i przegrody powinna znajdowac sie na jednym poziomie. Przegub zawiasu
nie moze wystawac ponad poziom ptaszczyzny przegroda - drzwi.

Drzwi powinny posiada¢ system wolnego opadania z jednoczesnym zatrzymaniem sie w
poziomie. Drzwi otwierane poprzez ich nacisniecie .

Do kalkulacji przyja¢ mozliwos¢ zastosowania we wszystkich drzwiach zamkéw patentowych
meblowych baskwilowych trzypunktowych z kotkiem (bolcem) oporowym metalowym,
mocowanym na wkrety oraz listwg przymykowa mocowang bez uzycia zasuwek. Zamawiajgcy
wymaga aby byta mozliwos¢ (na zyczenie uzytkownika) otwieranie wszystkich zamkéw jednym
kluczem (zaréwno szaf i szuflad). Nalezy zastosowac typ zamkdéw, w ktérych wystepuje
mozliwo$¢ wymiany wktadek patentowych (bebenkdw) bez koniecznosci demontazu catego
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zamka. W szufladach zastosowa¢ zamki centralne. Uwaga nalezy zastosowaé odpowiednio
zamki prawe i lewe.

W bokach mebli przylegajacych do $ciany wykonaé frezowania na $ciane tylna. Sciana tylna w
kolorze bokéw. Powierzchnie okleinowane okleing naturalng i wykonane z drewna lakierowa¢é
lakierem poliuretanowym o podwyzszonej odpornosci na Scieranie (stopiei potysku ustalié z
projektantem). Do kalkulacji przyjac poétpotysk.

W przypadku dtugosci potek i przegréd poziomych w ktérych moze wystepowaé samoczynne
ugiecie, zastosowa¢ wzmocnienia wykonane z profilu metalowego malowanego farba

proszkowa w kolorze mebla. Ksztatt profilu ustali¢ z projektantem.

5.1. Wyposazenie meblowe czesci A

Symbol | llos¢ SPECYFIKACIA
sztuk
M1 1 Stolik okolicznosciowy

Blat stofowy z jednorodnego laminatu o fazowanej krawedzi i biatym rdzeniu,
gruboé¢ 10mm. Podstawa - baza pod blat, sktadajaca sie z kwadratowej podstawy
i kolumny.

Wymiary blatu 600x900mm

Wysokos$¢ h=500mm

Wym. podstawy : 400X400 mm

Materiat - stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor czarny mat

M2 2 Stolik na gazety itp.

Blat stotowy z jednorodnego laminatu o fazowanej krawedzi i biatym rdzeniu,
grubos$¢ 10mm. Podstawa - baza pod blat, sktadajaca sie z kwadratowej podstawy
i kolumny.

Wymiary blatu 600x600mm

Wysokos$¢ h=740 mm

Wym. podstawy : 400X400 mm

M3 1 Sofa

Siedzisko ze sprezyng mini bonel, zamocowane na sprezynach falistych, oparcie na
pasach elastycznych. Pianki nie gorsze niz o parametrach N-1060. Poduszki oparcia
i siedziska zdejmowalne, zamocowane do ramy za pomoca rzepu. Pokrowce
poduszek z zamkiem umozliwiajgcym ich tatwe zdjecie i wymiane. Stelaz wykonany
ze stali szlachetnej. Nogi wykonane stali nierdzewnej o profilu "C" 30x 30
malowane proszkowo w kolorze czarnym. Uwaga! Stosowac¢ nogi - nie ptozy.
Tapicerka - 100% czystej wetny, wytrzymato$¢ na $cieranie 50.000 cykli $cierania
Martindale. Bezpieczeristwo ogniowe - test papierosowy EN 1021-1:2006, test
zapatczany EN 1021-2:2006. Odporno$¢ na s$wiatlo 5 1SO 105-B02:1999.
Odporno$¢ na tarcie : na mokro 4, na sucho 4. Ciezar 460g/m2; 645/ metr biezacy.
Kolor zielono-z6tty - limonka.

Wymiary w rzucie 1900x730mm , wysokos¢ catkowita 710 mm.




M4

Fotel

Siedzisko z sprezyng bonel, zamocowane na sprezynach falistych, oparcie na
pasach elastycznych. Pianki nie gorsze niz o parametrach N-1060. Poduszki oparcia
i siedziska zdejmowalne, zamocowane do ramy za pomocg rzepu. Pokrowce
poduszek z zamkiem umozliwiajgcym ich fatwe zdjecie i wymiane. Stelaz wykonany
ze stali szlachetnej. Nogi wykonane stali nierdzewnej o profilu "C" 30x 30
malowane proszkowo w kolorze aluminium. Uwaga! Stosowac nogi - nie ptozy.
Fote w komplecie z kanapg M3.

Tapicerka - 100% czystej wetny, wytrzymatos$¢ na $cieranie 50.000 cykli Scierania
Martindale. Bezpieczeristwo ogniowe - test papierosowy EN 1021-1:2006, test
zapatczany EN 1021-2:2006. Odporno$¢ na $wiatto 5 ISO 105-B02:1999.
Odpornos¢ na tarcie : na mokro 4, na sucho 4. Ciezar 460g/m2; 645/ metr biezacy.
Kolor zielono-26tty - limonka.

Wymiary w rzucie 730x730mm , wysokos$¢ 710mm

M5

Doniczki ozdobne ze sztucznj zielenig — np. bambusy itp.

Kwadratowa doniczka z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego — polietylen w
kolorze szarym. Doniczki wyposazone na gotowo, na powierzchni drobne otoczaki
w kolorze jasno szarym. Wymiary 300/300/300mm.

M6

Fotel konferencyjny

Podstawa: stalowa chromowana na czterech stabilnych nogach. Rama z rury
stalowej 25 x 2 mm chrom.Konstrukcja gérnej czesci: gieta sklejka, wykoriczenie
orzech. Poduszki tapicerowane na siedzisku i oparciu. Fotel obrotowy, z
automatyczng funkcjg powrotu do pozycji wyjsciowej. Tapicerka skéra w kolorze
czarnym.

Wymiary: szer. 600mm/gt. 580mm/wys. 870mm

wys. siedziska 460m, wys. podtokietnikdw 650m.




TAPICERKA

GIETA seLEIXA
(ORzZECH)

M7 Fotel konferencyjny
Podstawa: stalowa chromowana czterech stabilnych nogach. Rama: stalowa rura
25 x 2 mm chrom. Konstrukcja gérnej czesci: gieta sklejka, wykoriczenie orzech.
Poduszki tapicerowane na siedzisku i oparciu. Fotel obrotowy, z automatyczna
funkcja powrotu do pozycji wyjsciowej. Tapicerka skéra w kolorze czarnym
Wymiary: szer. 600mm/gt. 580mm/wys. 1050mm
wys. siedziska 460mm, wys. podtokietnikow 650mm.

M7’ Fotel do pracy

Ogdlne warunki wykonania patrz fotel M7.
Wymiary: szer. 690mm/gt. 670mm/wys. 1030+1100mm
wys. siedziska 460mm, wys. podtokietnikow 600+670mm.




M8

Fotel

Podstawa z litego drewna — kolor czarny. Rama barwiona, lakierowana na czarno.
Rama wewnetrzna z rurki stalowej (z tasmga elastyczng).

Pokrycie: poliuretan z wtékna poliestrowego. Tapicerka: czarna skéra.

Wymiary siedziska: gt.534 mm/wys. 534 mm, wymiary oparcia: szer. 498 mm.
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M9 Stét okolicznosciowy - blat okragly o srednicy 900mm, wykonany z ptyty MDF
fornirowanej - kolor ciemny grafit. Nogi drewniane - kolor ciemny grafit.
M10 Biurko - Wymiary biurka: 2400mm/900mm/750 mm

Biurko wykonane z okleiny naturalnej z orzecha wtoskiego.
Biurko nie zawierajgce fabrycznych ztgczy kablowych nablatowych. Ztgcza kablowe
montowac niezaleznie pod blatem.

Blat oraz noga sktadajg sie z dwéch Szafka podblatowa o  wymiarach
ptyt MDF, ktére po ztozeniu majg 1840/570/580mm, skiadajagca sie z
grubos¢ 70 mm.  Wszystkie trzech modutéw.




krawedzie biurka sg fazowane pod Szafka wykonana z ptyty MDF pokryta
katem 45 stopni. obustronnie warstwg melaminy w
kolorze czarnym. Wewnatrz szafek
umiesci¢c kanaty kablowe stuzace
przeprowadzeniu okablowania pod blat
biurka. Szafki wyposazone w regulatory
poziomu. Prowadnice szuflad metalowe
w kolorze czarnym, muszg posiadac
blokade wysuwu. Szafki podblatowe
ustawione na wspdélnym cokole. Plyta
robocza w catosci obejmujaca trzy szafki.

M11 Komoda - wymiary 1000m/470mm/810mm

Komoda wykonana z ptyty MDF pokrytej obustronnie okleing naturalng orzech.
Krawedzie korpusu oraz drzwi fazowane pod kgtem 45 stopni. Szuflady metalowe
w kolorze czarnym, wyposazone sg w blokade wysuwu. Komoda w stylistyce
identycznej jak biurko powyzej. 000
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M12 Stét konferencyjny - wymiary 3000mm/1360mm/750mm.

Stét owalny na stelazu metalowym z dwoma nogami z bazg talerzowg. Catosc
malowana farba proszkowa na kolor czarny.

Blat z dwdch ptyt MDF, ktére po ztozeniu majg grubos¢ 70 mm. Krawedzie
fazowane pod kgtem 45 stopni. Blat w okleinie z naturalnego orzecha wtoskiego.
W blacie wystepujg dwa mediaboxy (mediaporty), ktére zawierajg ztacza kablowe
(wg projektu elektrycznego).
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M13 1 Regaty i szafy do sekretariatu - Meble na zaméwienie, wg rys. nr 30

M1i4 1 Regaly i szafy do sekretariatu - Meble na zamdwienie, wg rys. nr 31

M15 1 Lada sekretarki - Mebel na zamdwienie, wg rys. nr 32

M16 1 Mebel konferencyjny z tv i przestrzeniag na przechowywanie - zabudowa
meblowa stata na zaméwienie, wg rys. nr 33

mM17 1 Boks wolnostojacy, pétka na ksero, szafy ubraniowe, aneks kuchenny -
zabudowa meblowa stata na zaméwienie, wg rys. nr 34

M18 1 Szafa wbudowana w sciane — zabudowa meblowa na zamdwienie, wg rys. nr 35

M19 3 Rolety okienne — 1 szt. szer. 2000mm, 2 st. szer. 2500mm

Rolety montowane do nadproza. Stelaz z aluminium anodowanego sktadajacy sie
z dwdch wspornikéw z podwdjng tgczacy je prostokatng listwg wzdtuz rolek rolet.
Przewiduje sie dwie rolety montowane na jednym mechanizmie. Jedna rolka z
materiatu zaciemniajgcego (blizej okna), druga rolka z lekko przezierna gtadka w
kolorze ztamanej bieli (kolor do ustalenia z projektantem). Rolety sterowane
elektrycznie.

- sekretariat, 1 roleta - szeroko$c¢ 250 cm, terownik w ladzie sekretarki (M15 —rys.
nr. 33)

- gabinet rektora — 2 rolety szeroko$¢ 200 cm, sterownik na $cianie — lokalizacja wg
rzutu (rys. nr 3)

5.2. Wyposazenie

meblowe czesciB i C

Symbol | llos¢ SPECYFIKACIA
sztuk
Mbc1l 1 Sté6t konferencyjny — wymiary dtugo$¢ 2600mm/szer. 1200mm

Podstawa - stelaz chromowany, btyszczacy - nogi stozkowe. Wysokos$¢ stotu
720mm. Blat stotu wykonany z ptyty fornirowanej w okleinie orzecha witoskiego o
grubosci 25 mm. Podstawa - baza stotu sktada sie z czterech zfaczy w ksztaicie
gwiazdy pofaczonej z czterema stozkowymi nogami, zwezajacymi sie ku dotowi.
Nogi stelaza i podstawa czteroramienna blatu wykonana 2z aluminium
polerowanego. Posrodku blatu znajduje sie mediaportm (4 gniazda wtykowe, 2
internetowe i 1 HDMI)
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Mbc2

Stét konferencyjny na zaméwienie

1 szt. o wymiarach 1700mm/900mm

1 szt. o wymiarach 1900mm/900mm

Wysokos$¢ stotéw 740mm

Blat prostokatny wykonany z ptyty melaminowanej gr. 40 mm w kolorze biatym
(mat), mocowany do dwdch stalowych belek podblatowych wykonanych z
ksztattownika o przekroju 40x40mm. Nogi stelaza wykonane s3 ze stalowych
elementéw w ksztatcie odwréconej litery ,,V” o przekroju 60x20mm lakierowanych
proszkowo w kolorze RAL 7024. Wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajgce
regulacje poziomu w zakresie 10 mm.

Mbc3

Stét konferencyjny na zaméwienie o wymiarach 1700mm/900mm

Wysokos¢ stotu 740mm

Blat prostokatny wykonany z ptyty melaminowanej gr. 40 mm w kolorze szarym
(mat) zblizonym do RAL 7005. Blat mocowany do dwdch stalowych belek
podblatowych wykonanych z ksztattownika o przekroju 40x40mm. Nogi stelaza
wykonane sg ze stalowych ksztattownikdw w ksztatcie odwrdconej litery ,V” o
przekroju 60x20mm lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7035. Wyposazone s3
w stopki regulacyjne umozliwiajace regulacje poziomu w zakresie 10mm.

Mbc4

Biurko + indywidualnie projektowana szafka - wg. rys. nr 36

Biurko - blat pojedynczy grubosci 40mm, o wymiarach 200X90cm z belkami
podblatowymi + 1 noga stelaza + 1 wspornik na szafke. Wykorczony okleing
naturalng w kolorze orzech, mocowany do dwéch stalowych belek podblatowych
wykonanych z ksztattownika o przekroju 40x40mm.

Nogi stelaza wykonane sg ze stalowych elementéw w ksztatcie odwrdconej litery
»V” o przekroju 60x20mm lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024.
Wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajgce regulacje poziomu w zakresie 10
mm. Projektowana szafka wykoriczona okleing naturalng w kolorze orzech.
Catkowita wysoko$¢ mebla 74cm

Mbc5

Biurko + indywidualnie projektowana szafka - wg. rys. nr 37

Biurko - blat pojedynczy grubosci 40mm, o wymiarach 200X90cm.

Blat z belkami podblatowymi + 1 noga stelaza + 1 wspornik na szafke. Wykonany z
ptyty melaminowanej w kolorze szarym (mat) zblizonym do RAL 7005.

Mocowany do dwdch stalowych belek podblatowych wykonanych z ksztattownika
o przekroju 40x40mm.

Nogi stelaza wykonane sg ze stalowych elementéw w ksztatcie odwrécone;j litery
»V” o przekroju 60x20mm lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7035.
Wyposazone w stopki regulacyjne umozliwiajgce regulacje poziomu w zakresie 10
mm. Projektowana szafka wykoriczona laminatem kolorze zblizonym do RAL 7005
(potysk). Catkowita wysokos$¢ mebla 74cm.

Mbc6

Biurko + indywidualnie projektowana szafka - wg. rys. nr 38

Biurko - blat pojedynczy grubosci 40mm, o wymiarach 200X90cm.

Blat z belkami podblatowymi + 1 noga stelaza + 1 wspornik na szafke. Wykonany z
ptyty melaminowanej w kolorze biatym (mat), mocowany do dwdch stalowych belek
podblatowych wykonanych z ksztattownika o przekroju 40x40mm.

Nogi stelaza wykonane s3 ze stalowych elementéw w ksztatcie odwrdconej litery
»V” o przekroju 60x20mm lakierowanych proszkowo w kolorze RAL 7024.
Wyposazone sg w stopki regulacyjne umozliwiajace regulacje poziomu w zakresie
10 mm. Projektowana szafka wykoriczona laminatem kolorze biatym (potysk).
Catkowita wysokos$¢ mebla 740mm

Mbc7

Fotel do pracy
Wymiary: wys. 1050:1135mm/szer. 580mm/szeroko$¢ siedziska 525
mm/wysoko$¢ oparcia 605 mm/wysokos¢ siedziska 392+508 mm.




Krzesto biurowe, obrotowe na piecioramiennej podstawie z wysokim oparciem.
Wysoko$¢ siedziska regulowana dzieki podnosnikowi pneumatycznemu.
Regulowane oparcie. Mechanizm blokujacy w pozycji pionowej. Tapicerka - skéra w
kolorze ciemno szarym. Podstawa piecioramienna na kdtkach. Uchwyty zaciskowe,
aluminiowe, rama i podstawa - polerowane aluminium badZ chrom - czarne
plastikowe kétka (miekkie do twardych powierzchni).

TAPICER A
SKORA

HECHANIZMY
STERVIACE

Mbc8 Fotel do pracy - ogélne warunki wykonania jak w fotelu Mbc7. Tapicerka - skéra w
kolorze jasno szarym.
Mbc9 Fotel dla sekretarki

Fotel obrotowy. regulowana wysoko$¢ - sprezyna gazowa chromowana, mechanizm
synchroniczny, umozliwiajgcy zmiane kata miedzy siedziskiem, a oparciem.
Regulacja oporu oparcia, regulacja wysokosci oparcia, mozliwa regulacja gtebokosci
siedziska. Podstawa piecioramienna z tworzywa sztucznego + rolki fi 65 mm z
hamulcem automatycznym. Podtokietniki state z naktadkg z tworzywa sztucznego.
Tapicerka siedziska w kolorze jasno szarym (bez wzoru). Siedzisko obite piankg o
parametrach gestos¢ 40 a twardo$¢ 60. Oparcie sktada sie z siatki z tworzywa
elektrostatycznie obojetnego.
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Mbc10
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Fotel konferencyjny

Krzesto konferencyjne na czterech ndézkach.

Tapicerka z pianki poliuretanowej , siedzisko i oparcie z siatki z duzymi oczkami w
kolorze ceglanym.

Rama — polipropylren w kolorze ciemno szarym. Podstawa - wspornik - stal
chromowana rurowa na stopkach do twardej nawierzchni.

Mozliwos¢ sztaplowania — minimum 3 szt. krzeset.

Wymiary catkowite: szer.580mm /gt. 590mm/ wys. 830 mm

Szer. siedziska 470 mm, wys. siedziska 410 mm, gt. siedziska 460 mm

RAMA POUPROPYLEN

OPARCE Z SIATK)
(TAPICER KA)

Mbc11

14

Fotel konferencyjny
Tapicerka z pianki poliuretanowej, siedzisko i oparcie z siatki z duzymi oczkami w

kolorze limonki. Rama - polipropylren w kolorze jasno szarym.
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Podstawa rurowa - wspornik - aluminium polerowane - na czteroramiennej stabilnej
podstawie na stopkach, obrotowe.

Wymiary catkowite: szer.755mm /gt. 755mm/ wys. 835 mm

Szer. siedziska 475 mm, wys. siedziska 410 mm, gt. siedziska 460 mm

TAPICERKA — SIATKA

RAMA

PoLitROPY~
LENOWA

Mbc12 6 Krzesto do sekretariatu

Krzesto wykonane z Oformowanej sklejki - barwiony buk, tapicerowane siedzisko i

oparcie w kolorze limonki. Podfokietniki - naktadki miekkie plastikowe. Stelaz-

polerowane aluminium.

Wymiary: szer. 570 mm/gt. 550 mm/wys. 830 mm

wys. siedziska 46 cm, wys. podtokietnikéw 68 cm.

TAPICEROWANE
SIEDX|SK O
N PODEOKIE TN
\ PLASTIE OWY-
-
8 ¥
00
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Mbc13 1 Szafka wiszaca na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 39

Szafka o wymiarach 200X55cm o gtebokosci 42cm.

Wykonczenie: Okleina naturalna orzech.
Mbcl14 3 Szafka wiszaca na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 40

Szafka o wymiarach 200X55cm o gtebokosci 42cm.

Wykonczenie: Laminat w kolorze szarym zblizonym do RAL 7036.
Mbc15 1 Szafa do gabinetu prorektora na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 41
Mbcl6 1 Szafa do gabinetu prorektora na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 42
Mbcl17 2 Szafa do gabinetu prorektora na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 43
Mbc18 1 Szafa do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 44
Mbc19 1 Szafy, biurko i lada do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 45
Mbc20 1 Szafy i biurko do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 46
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Mbc21 1 Szafy, biurko i lada do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 47

Mbc22 1 Szafy i biurko do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 48

Mbc23 1 Aneks kuchenny do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 49

Mbc24 1 Aneks kuchenny do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr 50

Mbc25 4 Przybornik na kétkach do sekretariatu na indywidualne zaméwienie - wg. rys. nr
51

Mbc26 1 Szafa wbudowana do gabinetu prorektora na indywidualne zaméwienie - wg. rys.
nr 52

Mbc27 6 ROLETY OKIENNE - szerokos$¢ 2600mm

Rolety montowane do nadproza. Stelaz z aluminium anodowanego sktadajgcy sie z
dwéch wspornikéw z podwdjng taczacy je prostokatng listwg wzdtuz rolek rolet.
Przewiduje sie dwie rolety montowane na jednym mechanizmie. Jedna rolka z
materiatu zaciemniajgcego (blizej okna), druga rolka z lekko przezierna gtadka w
kolorze ztamanej bieli. Rolety sterowane elektrycznie — sterownik na $cianie —
lokalizacja wg rysunku rzutu.

dr hab. inz. arch. Antoni Taraszkiewicz, Prof. PG
upr. nr 3354/Gd/88
w specjalnosci architektonicznej
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