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Przedmiar Strona 2/5
POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200 , GMACH GEOWNY POLITEHNIKI GDANSKIEJ . Instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1 KANALY WENTYLACYJNE
Nr ST: ST.01.03
1 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej, progtiod, typ A/l, (z udzialem ksztattek do 35%), o ololzie
0101/04 |do 1400mm
m2 167,000
2 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne ze stali ocynkowanej, prostiod, typ A/l, (z udzialem ksztattek do 35%), o ololzie
0101/05 |do 1800mm
m2 12,000
3 KNR 2-17 |Przewody okggte typu spiro grednicy 100mm
0122/01
m2 1,500
4 KNR 2-17 |Przewody okggte typu spiro grednicy 125mm
0122/02
m2 0,500
5 KNR 2-17 |Przewody okggte typu spiro grednicy 160mm
0122/02
m2 7,800
6 KNR 2-17 |Przewody okggte typu spiro grednicy 200mm
0122/02
m2 19,500
7 KNR 2-17 |Przewody okggte typu spiro grednicy 250mm
0122/03
m2 1,280
8 KNR 2-17 |Przewdd elastyczny tluagy, srednica 100mm
0119/01
m2 3,100
9 KNR 2-17 |Przewdd elastyczny tluagy, srednica 125mm
0119/02
m2 0,500
10 KNR 2-17 |Przewdd elastyczny tluagy, srednica 160mm
0119/02
m2 14,400
2 UZBROJENIE REGULACYJNE
Nr ST: ST.01.03
11 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna kotowa, jednoptaszczyzrmévadnicy 100
0131/01
szt 5,000
12 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna kotowa, jednoptaszczyzrm$vadnicy 125
0131/02
szt 1,000
13 KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna kotowa, jednoptaszczyzrmévadnicy 160
0131/02
szt 16,000
3 UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
Nr ST: ST.01.03
14 KNR 2-17 |Tlumik akustyczny prostafny o wymiarach 500x250, L=500
0154/01
szt 2,000
15 KNR 2-17 |Tlumik akustyczny prostaftny o wymiarach 500x250, L=1000
0154/01
szt 2,000
16 KNR 2-17 |Tlumik akustyczny prostaftny o wymiarach 500x250, L=1500
0154/01
szt 2,000
17 KNR 2-17 |Przeciwpaarowa klapa odcinaga EIS 120 do kanatéw prostgkych 400x250, z wyzwalaczem topikowy
0134/01 |720C i z ecznym mechanizmem otwierania.
szt 2,000
4 ELEMENTY NAWIEWNO-WYCI AGOWE
Nr ST: ST.01.03
18 KNR 2-17 |Anemostat wywiewny talerzowy wielké 100, ozn.proj. 1
0140/01
szt 1,000
19 KNR 2-17 |Nawiewnik szczelinowy z jednszczelin, dlugd¢ = 1000 mm. Oznaczenie projektowe
0139/02
szt 1,000
20 KNR 2-17 |Kratkascienna nawiewno-wywiewna z plytzotowy ze zintegrowanymi statymi dyszami (lad3 do
0138/03 |nawiewu powietrza i z perforowartaszczyza do wywiewu, z krécami przyhczeniowymisr. 100,
szeroké¢ 600mm. Oznaczenie projektowe: 3.
szt 2,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

21

KNR 2-17
0138/03

Zespot nawiewno-wywiewny z plytczotows ze zintegrowanymi statymi dyszami (2:d¥) do nawiewu
powietrza i z perforowanptaszczyza do wywiewu, z krécami przyhczeniowymisr. 160, szerok& 600.
Oznaczenie projektowe: 4.

szt

8,000

22

KNR 2-17
0138/03

Ramka z siatk 0 oczkach 14x14, wymidwiatta ramki 400x250.

szt

2,000

5 URZADZENIA WENTYLACYJNE
Nr ST: ST.01.03

23

KNR 2-17
0323/01

Centrala wentylacyjna, nawiewno wywiewna z kxayym wymiennikiem do odzysku ciepta, sicg
wyposaona w - sekcja nawiewna: filtr powietrza F7, weatgt z napdem bezpg&rednim i plynny regulacy
predkaosci obrotowej(EC) o wydajrizi Vnaw.= 1480 m3/h, Pdysp=300Pa, nagrzewmiodr (glikol
etylenowy 35%; 850C/60 oC) o mocy Qgrz=8,2 kW i Tnaw.=20'C; - sekcja wywiewna: filtr powietrza G4 oraz
F5, wentylator z nagglem bezp&ednim i ptynra regulacy predkasci obrotowej(EC) o wydajniei Vnaw.=
1480 m3/h, Pdysp=300Pa. Centrala wypgosa w kompleta automatylk sterujica z sza zasilajca.
Wyposeenie dodatkowe: przepustnica odcitaj z sitownikiem, kréce elastyczne, zawor tréjdrogowy
(Dn15, kv=1,6m3/h). Wykonanie wewtnzne, standardowe, lewe, grébazolacji 25mm. Oznaczenie
projektowe N1/W1.

szt

1,000

6 URZADZENIA KLIMATYZACYJNE | CHLODNICZE
Nr ST: ST.01.03

24

KNR 7-08
0401/01

Pilot przewodowy z programatorem tygodniowym

uktad

9,000

25

KNR 7-24
0152/01

Wewretrzna jednostka klimatyzacji, gdzystropowa, z nawiewem jednokierunkowym, wiétki.
Wydajndi¢ chtodnicza Qcht.=1,30kW. Wypasanie dodatkowe: panel maskey, pompka skroplin.
Oznaczenie projektowe KL-1.8.

szt

1,000

26

KNR 7-24
0152/01

Wewretrzna jednostka klimatyzacji, gdzystropowa, z nawiewem jednokierunkowym, wiétka.
Wydajna¢ chtodnicza Qcht.=2,90kW. Wypasanie dodatkowe: panel maskey, pompka skroplin.
Oznaczenie projektowe KL-1.6a, KL-1.6b.

szt

2,000

27

KNR 7-24
0152/01

Wewretrzna jednostka klimatyzacji, gdzystropowa, z nawiewem jednokierunkowym, wiétka.
Wydajna¢ chtodnicza Qcht.=3,80kW. Wypasanie dodatkowe: panel maskey, pompka skroplin.
Oznaczenie projektowe KL-1.1, KL-1.2, KL-1.3, KL4]1 KL-1.5, KL-1.7, KL-1.9a, KL-1.9b.

szt

8,000

28

KNR 7-24
0153/01

Jednostka zewtrzna klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnikdodniczego, wyposana w
wentylatory osiowe z pionowym wylotem powietrzaymaik R410A, pompa ciepta. Wydajétochtodnicza
Qcht.=37,5kW, wydajn& grzewcza Qgrz.=50,0kW. Oznaczenie projektowe JZ-01

szt

1,000

29

KNR 7-24
0127/01

Rezystancyjny nawibcz parowy o wydajrigi 10 kg/h z samoczynnym systemem odkamieniarlena
parowg o dtugdci L=350 mm, 4 m wza pary i kondensatu, elektronicznymi czujnikamigethdici
(sterupcym i ograniczajcym), przekanikiem wybranych komunikatow, filtrem wody, zaworerfiltrem.
Wykonanie zewetrzne. Oznaczenie projektowe HU-N1.

kpl

1,000

30

KNR 7-24
0513/04

Przedmuchanie azotem wdzei i instalacji chtodniczych freonowych o wydafeo3,5tys.kcal/h

kpl

11,000

31

KNR 7-24
0514/04

Proba szczelrioi urzadzei i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnik@wzadzeiia o wydajndci
3,5tys.kcal/h

kpl

11,000

32

KNR 7-24
0515/04

Napetnienie urgdzei i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikézycnikiem chtodniczym, urdzeiia
o wydajndgci 3,5tys.kcal/h

kpl

11,000

33

KNR 7-24
0516/04

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur-wydégn®,5tys.kcal/h

kpl

11,000

34

KNR 2-15
0634/06

Pokczenia lutowane elementéw instalacji miedzianych

szt

44,000

35

KNR 2-15
0601/01

Rurockgi freonowe z rur miedzianyckrednica 6,4x1 mm

28,000

36

KNR 2-15
0601/02

Rurockgi freonowe z rur miedzianyckrednica 9,5x1 mm

30,000

37

KNR 2-15
0601/03

Rurockgi freonowe z rur miedzianychrednica 12,7x1 mm

127,000

38

KNR 2-15
0601/04

Rurockgi freonowe z rur miedzianyckrednica 15,9x1 mm

22,000




Rodos 6.8.35.1 [ 7452] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 4/5
POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200 , GMACH GEOWNY POLITEHNIKI GDANSKIEJ . Instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
39 KNR 2-15 |Rurocigi freonowe z rur miedzianyckrednica 19,05x1 mm
0601/04
m 10,000
40 KNR 2-15 |Rurocigi freonowe z rur miedzianychrednica 22,2x1 mm
0601/04
m 3,000
41 KNR 2-15 |Rurocigi freonowe z rur miedzianychrednica 28,6x1 mm
0601/06
m 100,000
42 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe z inwentaryzaajzbrojenia terenu, przy liniowych robotach zientmyaev terenie
0120/03 |réwninnym
km 0,060
43 KNR 2-01 |Wykopy reczne wykonywane w gruncie IlI-IV kat. na odkladszerokéci dna i gtbokasci wykopu do 1,5m
0317/02
m3 60,000
44 KNR 2-01 |Zagszczenie rodzimego podim wykopu, pod gazogy z tworzyw w warstwie podsypki, do aghigcia
0236/01 |normatywnego wskanika zagszczenia
m3 20,000
45 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych (¢cianach pionowych), o szerdad i gigbokasci wykopu do 1,5m jw.
0320/01
m3 60,000
46 KNR 2-19 |Zabezpieczenie (istnigjych, lub projektowanych i juutozonych) kabli w ziemi, postakami (lub
0218/01 |przepustami) kablowymi
zabezpiec 6,000
47 KNR 2-18 |Rura PCV dgrednicy 160mm
0108/04
m 50,000
48 KNR 2-18 |(analogia) Kolano PCV 160; kat 900C.
0111/04
szt 8,000
49 KNR 7-08 |Montaz koryt kablowych stalowych, H42, szergkd 00 mm pod ruroggi freonu
0604/01
m 40,000
7 ROBOTY TOWARZYSZ ACE
Nr ST: ST.01.03
50 KNR 2-16 |Izolacja otulinami z syntetycznej pianki kauczukpavgrubdgci 9 mm powierzchni ruroggdéw freonu
0306/01 |Kod CPV: SST-455.1.2
m 317,000
51 KNR 2-16 |Izolacja ma4 z kauczuku o zamketiych porach, gr. 20mm (do blaszanych kanatow czeiprprowadzonych
0321/01 |wewngtrz budynku)
m2 45,000
52 KNR 2-16 |Wetna mineralna o grukoi 50mm na folii aluminiowej — izolacja kanatéw nawnych, wywiewnych oraz
0321/01 |kanatéw wyrzutowych na poddaszu.
m2 62,000
53 KNR 7-24 |Wykonanie ranych konstrukcji wsporczych, oraz elementéw pomeyth itp, przy masie jednostkowe;j
0147/02 |detalu konstrukcji do 5kg
kg 150,000
54 KNR 7-24 |Jw. lecz o masie do 50kg
0147/04
kg 200,000
55 KNR 2-17 |Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewodinestoktnych
0135/02
szt 15,000
56 KNR 2-17 |Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewoddwagtych
0136/03
szt 15,000
57 KNR 7-24 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych, uruchomien@yskanie zadawanych i parametréw pracy wentylagji
0511/12 |UDZIAL W ROZRUCHU TECHNOLOGICZNYM OBIEKTU
kpl 1,000
58 | KNP 18-46 |Sporzdzenie protokotu z préb i regulaciji
4611/01
kpl 1,000
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Tabela elementéw
POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200 , GMACH GEOWNY POLITEHNIKI GDANSKIEJ . Instalacje wentylacji i klimatyzaciji.

Strona 5/5

Nr  |Opis robét

1/ KANALY WENTYLACYJINE
Nr ST: ST.01.0

N

UZBROJENIE REGULACYJNE
Nr ST: ST.01.0

w

UZBROJENIE SIECI KANALOWEJ
Nr ST: ST.01.0

>

ELEMENTY NAWIEWNO-WYCIAGOWE
Nr ST: ST.01.0

5|URZADZENIAWENTYLACYJNE
Nr ST: ST.01.0

6|URZADZENIA KLIMATYZACYJNE | CHLODNICZE
Nr ST: ST.01.0

~

ROBOTY TOWARZYSZACE
Nr ST: ST.01.0




