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UWAGI:

1. Stupki pitkochwytu w rozstawie co 350cm stalowe z profila
minimum 120x60x3, zakotwienie w fundamencie min.1,2m,
ocynkowane i powlekane na kolor zielony - RAL 6005.
W ostatnich przestach zastrzaty 80x80x3.
2. Siatka pitkochwytu polietylenowa, o wysokiej wytrzymatosci,
odporna na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,
oczka siatki o wymiarach min. 50x50mm, grubos$¢ splotu min. 2,5mm.
Siatka w kolorze zielonym. Mocowanie do stupdéw za pomoca
specjalnych haczykéw co 40cm.
3. Obwodowo linka stalowa @4mm, ocynkowana,
dodatkowo linki stalowe na wysokosci 2m i 4m.
Naprezenie linek uzyska¢ poprzez zastosowanie $rub rzymskich,
siatka zamocowana do linek ocynkowanymi karabinczykami stalowymi.
. Zachowac odlegto$c¢ pitkochwytu od ogrodzenia min.90cm.
. Lacznie wykonac 2 pitkochwyty.
. Wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do wykonywania prac.

(o206 I =N

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ABRAMSKI-ZUREK

80-214 GDANSK, UL.SMOLUCHOWSKIEGO 10/10, TEL (058) 345 13 93, abramskizurek@wp.pl

Projekt budowlano-wykonawczy remontu placu boisk wielofunkcyjnych
na terenie Osrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej "Czarlina
Skoczkowo, gm. Koscierzyna, dziatka nr 430/1

PILKOCHWYT

SKALA:

1:100

pumer mgr inz. arch. Anna Kasprzycka upr. nr 195/Gd/99
mgr inz. Maria Zurek upr. nr 66/To/98

DATA:

luty 2014

OPRACOWAL:

mgr inz. Dagmara Kawczynska
inz. Pawet Kawczynski

SPRAWDZIL

mgr inz. Tomasz Kozak upr. nr 65/To/98

NRRYS!

A-7




