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1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano—wykonawczy drenazu 1 kanalizacji
deszczowej dla remontu placu boisk wielofunkcyjnych na terenie Osrodka Wypoczynkowego

Politechniki Gdanskiej "Czarlina" Skoczkowo, gm. Ko$cierzyna, dziatka nr 430/1

2. Opis poszczegolnych opracowan

2.1. Drenaz

Dla ptyty boiska sportowego, pokrytej nawierzchnig poliuretanowg, zaprojektowano system
drenazu podziemnego 1 sieci kanalizacji deszczowej wilaczonej do projektowanego zbiornika
podziemnego sktadajacego si¢ z trzech polaczonych ze sobg studni typu DN 2500. Wypompowanie
wody odbywac si¢ bedzie poprzez wlozenie do studni pompy zanurzeniowe;.

Jako pompe nalezy zastosowal pompe zanurzeniowa z lacznikiem pltywakowym o
wydajno$ci 9 m’/h przy wysoko$ci podnoszenia 5 m. Pompe nalezy umieszczaé w studni
oznaczonej symbolem D8. Pompa zasilana bedzie za pomoca przedluzacza podlaczonego do
gniazda elektrycznego znajdujacego si¢ w skrzynce serwisowej elektrycznej obok boiska. Pompa
zasilana bedzie pradem jednofazowym o napieciu 230 V. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng
wynosi 0,7 kW.

Zgromadzona woda wykorzystywana bedzie do podlewania zieleni na skarpach i1 trawnikach
obok boiska.

Pompe¢ nalezy wyposazy¢ w waz z PCV z wzmocniony przedza poliestrowa o $Srednicy 1 i
1/4 " o dtugosci 100 m.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rut drenarskich PVCI110 z filtrem z geowldkniny.
Szeroko$¢ szczelin ssagcych powinna wynosi¢ 1,2 mm. Szczeliny powinny by¢ nacigte na catym
obwodzie rury. Rury drenarskie wlaczac do sieci za pomocg trojnikow 45 stopni.

Zasypke 1 obsypke rury drenarskiej nalezy wykona¢ z zwiru ptukanego 0/3 mm i obtozy¢
wloknina. Zawarto$¢ frakcji drobnej (ilastej) < 4%.

Zebrana woda odprowadzana bedzie za pomocg sieci kanalizacji deszczowej wykonanej z
rur PVC SN 8 kPa faczonych na kielichy z uszczelnieniem. Po wykonaniu wykopu, ponizej spodu
rzednej rury nalezy przed montazem rurociggu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10
cm. Materiat na podsypke nie moze posiada¢ ostrych krawedzi oraz zawiera¢ czastek wiekszych niz

przewiduje norma PN-86/B-62480. Obsypka rury musi spetnia¢ warunki normy przytoczonej
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powyzej. Wypeienie dookota rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu pod warunkiem
spetnienia wymagan materiatow zasypowych wyszczegolnionych powyzej. Wskaznik zageszczenia
gruntu po robotach montazowych (przy uzyciu zageszczarki mechanicznej ptytowej 50 — 100 kg)
wynosi 0,95. Po wykonaniu robdt montazowych kanalizacji sanitarnej wykona¢ probe¢ szczelnosci.

Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami
PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1 i wytycznymi zawartymi w projekcie sieci energetycznych. Krocéce
rur uszczelni¢ piankg poliuretanowg i zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajagcymi INTEGRA. Na
skrzyzowaniu z kablami teletechnicznymi, kable te nalezy zabezpieczy¢ pustakami kablowymi
zgodnie z BN-79/8796-78.

Studzienki betonowe powinny by¢ wyposazone w witaz zeliwny o $rednicy 625 mm. Wiaz
powinien by¢ zamontowany na pierScieniu wyrownujacym. Studnie betonowe powinny by¢
wykonane z betonu wibroprasowanego o w kl. C35/45, o klasie wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150.

Trase przewodow, Srednice i spadki przewodow pokazano w czesci rysunkowej

opracowania.

3. Obliczenia ilosci wod opadowych

Ilo$¢ wod opadowych z powierzchni boiska

Odprowadzenie wod opadowych projektuje si¢ zgodnie z PN-92/B-01707

powierzchnia dachu F=0,18 ha
natg¢zenie deszczu miarodajnego q =171 dm*/s/ha
wspotczynnik sptywu ¥Y=0,8

Q=0,18x171 x 0,8 = 24,6 dm’/s

Obliczanie minimalnego zapasu zbiornika przeciw pozarowego w celu retencji wod

opadowych
ilo$¢ wod opadowych Q =24,6 dm’/s
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min=900s

V=30x900=22,1 m*



Zaprojektowano 3 studnie DN2500 o glebokosci 4,3 m. Pojemnos$¢ retencyjna kazdej studni
wynosi 9,8 m’. Laczna pojemnos$¢ retencyjna projektowanego zbiornika wynosi 29,4 m*.

Schemat studni znajduje si¢ w graficznej czesci opracowania.

4. Uwagi koncowe

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru prac zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Wszystkie uzasadnione 1 uzgadniane zmiany do niniejszego projektu nalezy wprowadzi¢ do
dzienniku budowy z potwierdzeniem przez projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego (o ile w pozwoleniu nu budowe zostanie ustanawiany inspektor nadzoru

inwestorskiego).



