Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

DOBOR WSPOLCZYNNIKA UTRZYMANIA | WSKAZANIA EKSPLOATACYJNE - OPRAWY WERSJA
METALOHALOGENKOWA:

Wspotczynnik utrzymania u = u(LLMF) x u(LSF) x u(LMF) x u(SMF)

LLMF (wspotczynnik utrzymania strumienia swietinego lamp): dla HPI-T 400 wg karty kat. Philips po 10.000h
pracy wynosi 0,70;

LSF (zwigzany z wygasaniem lamp): dla wymiany zrédet Swiatta indywidualnej i grupowej = 1;

LMF (zabrudzenie sie lamp i opraw): dla IP6X i Srodowiska przecietnego przy zatozeniu 24m-cy okresu
czyszczenia wynosi 0,89;

SMF (zabrudzanie sie powierzchni majgcych wptyw na poziom oswietlenia): brak powierzchni = 1;
Zatozenie:

1. okresowe czyszczenie szyb i odbtysnikow opraw co 2 lata;

2. grupowa wymiana zrédet swiatta po 10.000h pracy;

3. indywidualna wymiana Zrodet Swiatta po wygasnieciu kazdorazowo.

Wspotczynnik utrzymania wynosi: u = 0,70*1*0,89*1 = 0,68.

Projektant: Inz. Gerard Konkol ]
Pracownia projektowa: Pracownia Projektowania i Realizacji Abramski - Zurek

Data: 22.02.2014
Edytor:



Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
SBP 05071194 5STARS 2/ A55/ 94
Karta danych oprawy
Boisko duze
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikéw)
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie
Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Boisko male
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikow)
Powierzchnie zewnetrzne
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie
Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SBP 05071194 5STARS 2/ A55/ 94 /| Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

faig oo
o =r
= T
a =
=0
= i +
=)
30" i o = 30"
oi/kim = 67%
— -0l —Om-0n
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 79 98 100 67 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

= Die cast aluminium body painted aluminium grey.

= Reflector optics available; symmetrical, asymmetrical (Imax 45° and 55°),
circular and street lighting reflector. High purity aluminium anodised and
polished.

= Galvanised sheet steel gear tray provides, provides heat dissipation for
component longevity.

* 5mm Toughened “safety” glass cover mounted in a technopolymer frame
which hinges down for maintenance.

= Silicone rubber anti-ageing gasket.

= Cover fixing clips in anodized aluminium with AISI 302 stainless steel
spring.

= Mounting bracket in steel painted aluminium grey, with graduated
goniometer positioning device.

= M20X1.5 anti-tearing cable gland for HO7RN-F 3G2.5 10-14mm dia.
cables.

= Stainless steel external screws.

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | M\ I_ ux

22.02.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko duze / Dane planowania
Tinzgzm
. . 8363
4329 8323 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.62, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:358
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 12 SBP 05071194 5STARS 2/ A55/ 94 (1.000) 23607 35000 400.0

W sumie: 283282 W sumie: 420000 4800.0

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

12 llos¢

SBP 05071194 5STARS 2/ A55 /94
Numer artykutu: 05071194

Strumien $wietlny (Oprawa): 23607 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 35000 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 79 98 100 67
Wyposazenie: 1 x HPI-T 400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko duze / Lista opraw

RN

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko duze / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Tiozgzm
T1o8889
= %3

Tas.51
. ) TgaER
I 1
4379 9328 m

Skala 1 : 358
Lista opraw sportowych
Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y VA X Y

SBP 05071194
5STARS 2/ A55/ 1 45156 85.811 9.000 64.747 96.778 0.000 21.8 (C0,GIMax) Pozycja stupa 3
94
SBP 05071194
5STARS 2/ A55/ 1 45156 85.811 9.000 68.104 92.501 0.000 20.6 (C0,GIMax) Pozycja stupa 3
94
SBP 05071194
5STARS 2/ A55/ 1 45156 85.811 9.000 56.535 99.556 0.000 26.8 (C0,GIMax) Pozycja stupa 3
94
SBP 05071194
5STARS 2/ A55/ 2 91558 85.811 9.000 71.967 96.778 0.000 21.8 (C0,GIMax) Pozycja stupa 4

94

F
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | M\ I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup

X Y z X Y z
SBP 05071194
5STARS 2/ 2 91558 85.811 9.000 68.610 92.501 0.000 206 (CO,GIMax) Pozycja stupa 4
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 2 91558 85.811 9.000 80.179 99.556 0.000 26.8 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 4
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 3 45156 106.893 9.000 64.747 95.926 0.000 218 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 1
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 3 45156 106.893 9.000 68.104 100.203 0.000 206 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 1
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 3 45156 106.893 9.000 56.535 93.148 0.000 26.8 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 1
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 4 91558 106.893 9.000 71.967 95.926 0.000 218 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 2
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 4 91558 106.893 9.000 68.610 100.203 0.000 206 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 2
A55 /94
SBP 05071194
5STARS 2/ 4 91558 106.893 9.000 80.179 93.148 0.000 26.8 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 2
A55 /94

F
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko duze / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

%%ﬁ

T1i08.82m

o i
ve

Tezo0

23.83

[=

43.29 53.768

!‘\ 1
o
[t

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m]
X Y Z Poczatek
1 Obserwator GR1 56.082 96.647 1.500 0.0
2 Obserwator GR1 53.756 91.995 1.500 0.0
3 Obserwator GR1 62.632 95.365 1.500 0.0

2328 m

Skala 1 : 358

Obszar kata widzenia [°]
Koniec Odlegtos¢ krokow Nachylenie

360.0 15.0 -2.0
360.0 15.0 -2.0
360.0 15.0 -2.0

Maks.

42 2
39 2
41 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia

(wediug EN 12464-2).

F
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Pozycja: (68.357 m, 96.352 m, 0.000 m)

Rozmiar: (36.000 m, 16.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty

Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E,IxI  E. X E . [X] Enin/ Em Emin / Emax
1  pionowa 80 48 136 0.60 0.35

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

E

Podsumowanie
T1os82 m
T 104.35
Teezs
Tas.as
. T g3s3
53.28 m
Skala 1 : 358
hm/Em W Im] Kamera
/  0.000 /
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

mee DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.02.2014

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie

| W

szarosci (E, prostopadile)

-18.00

a0 a0

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (50.357 m,

88.352 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E., [IX] Emin [IX]
80 48

100

120

Emax [IX]
136

140

Emin / Em
0.60

N Teoom
i
X
15.00 m
I
Skala 1 : 258

Emin / Emax
0.35

e
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

A | L
~138 88 82 72 &3 55 50 [~ 48 ] 50 N 72 82 88 1387
121 100 33 82 /69 58 51 48 % | 51 55 @84 82 853 100 121
111 105 98 &7 74 60 52| 48 |\s2 eo 74 \B7T 88 105 111
108 105 100 &9 T4 61 53 | 48 |53 100 105 108
111 105 98 &7\ 74 60 52,| 48 |;52 85 105 111
121 100 93 82 69 58 51 48 /| 51 93 100 121
[ 136 88 g2 72 63~ 55 50 | 48N |50 B2 88 138 |
—— T 7
-18.00
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (50.357 m,
88.352 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Enin/ Em
80 48 136 0.60

18.00 m

Te.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Emax
0.35

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T1ozezm
T 10510
L ~] B
\\<
: Toezs
N d < A
2 Ter.eo
. . . . 8363
4229 4536 8228 88.28 52.29 m
Skala 1 : 358
Pozycja: (68.357 m, 96.352 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 17.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 1
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xXI E. [X] Emax [IX] Enin/ Em Emin / Emax B, /Emn WIm] Kamera
1 pionowa 86 47 168 0.55 0.28 /0.000 /

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

22.02.2014

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadile)

Te7sm

T 875

2000 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (48.357 m,
87.602 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,, [I] E,. [IX] E,px [IX]
86 47 168

180

Emin / Em
0.55

Skala 1 : 286

Emin / Emax
0.28

e
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko duze / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

(N ————— A — Tetsm

49 ] B4 T4 BE 126" 188

51 59 T2 1] 95 113 148

48 ] g

118 108 102 82 e &3 52 42 52 LX) T8 22 102 108 118

110 107 103 24 T8¢ 64 53 48 53 84 ¢ 79 24 103 1907 110

118 108 102 92 T8 63 52 43 B2 63 78 92 102 108 118

188,126 85| 74 B4 B8 40 [T 47 | 48 BB B4 T4 |85 128 S 1&R
- —_——r — T ETE

-20.00 2000 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (48.357 m,
87.602 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema\x
86 47 168 0.55 0.28
.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | M\ I_ ux

22.02.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Boisko mate / Dane planowania
T 102682 m
. 8363
9182 108.50 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.62, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:232
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 SBP 05071194 5STARS 2/ A55 / 94 (1.000) 23607 35000 400.0

W sumie: 94427 W sumie: 140000 1600.0

F
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

4 llos¢

SBP 05071194 5STARS 2/ A55 /94
Numer artykutu: 05071194

Strumien $wietlny (Oprawa): 23607 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 35000 Im
Moc opraw: 400.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 79 98 100 67
Wyposazenie: 1 x HPI-T 400W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko mate / Lista opraw

RN

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

— 1
108.82 m

T 10857

7/
\
|

N

\\

% |

@

H | |
81.82 108.50 m
|

Skala 1:169
Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat o$wietlania [°]  Ustawienie Stup
X Y z X Y z
SBP
05071194
5STARS 2/
A55 /94
SBP
05071194
5STARS 2/
A55 /94
SBP
05071194
5STARS 2/
A55 /94
SBP
05071194
5STARS 2/
A55 /94

1 92139 85.599 9.000 105.064 97.426 0.000 272 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 4

1 92139 85.599 9.000 106.053 92.081 0.000 304 (CO,GIMax) Pozycja stupa 4

2 92139 106.569 9.000 105.064 94.742 0.000 272 (CO0,GIMax) Pozycja stupa 2

2 92139 106.569 9.000 106.053 100.087 0.000 304 (CO,GIMax) Pozycja stupa 2



.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | M\ I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T1osezm
T=22s
Tez0o7
Tee7o
. R
91.82 9559  97.92 104.47 108.50 m
Skala 1: 169
Lista punktow obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie
1 Obserwator GR 1 97.917 94.352 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
2 Obserwator GR 1 95.591 89.700 1.500 0.0 360.0 15.0 20 342
3 Obserwator GR1 104.467 93.070 1.500 0.0 360.0 15.0 20 392

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T 1|:|B.f-z m
[/ N T 10714
. : T 9611
[y £ |
ElE-.'H
o Bli-}.f-:-}
91.82 100.28 108.50 m
|
Skala 1:239
Pozycja: (100.280 m, 96.110 m, 0.000 m)
Rozmiar: (13.000 m, 22.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xI E., [IX] Emax [IX] Emin/ En Emin / Emax E, wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 80 44 127 0.54 0.34 /0.000 /
B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

Strona 19
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie
22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadle)

,/ \ T1troom [ ] 1=
[ 120
| 100
o d 4]
|| =0
|20
]
= . -11.00 -
I-f-.E-n If 50 m
Skala 1:177
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (93.780 m,
85.110 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 13 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
80 44 127 0.54 0.34
F.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie

Telefon

DIALux

22.02.2014

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika

! I \ T11.00m
107 118 6 &s 57 51 44
122 12185 | 78 | &8ss a7
127 111 88 T|B 72 82 52~ |
112 @8 £E g2 76 a6 532
20 28 g8 g7 72 &7 52
i g2 9z 92 B4 &7 E0
72 o 83 92 97 g5 &7 50
76 83 a2 932 B &7 5D
80 28 1] 87 80 &7 52
111 i) BE B2 76 &6 ]
127 111 88 78 72 a2 52 .1
122 1 { 75 fs.s 47
~108 118 a7 i) 52 52 44 -
i I il
" . -11.00
I 1
6.50 850 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (93.780 m,
85.110 m, 0.000 m)
Siatka: 7 x 13 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
80 44 127

Emin / Em
0.54

wartosci (E, prostopadle)

Wartosci Lux, Skala 1 : 177

Emin / Emax
0.34

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
T1os6zm
L id
. : T 9611
i '
. . sle..f-e.
91.82 100.28 108.50 m
|
Skala 1:239
Pozycja: (100.280 m, 96.110 m, 0.000 m)
Rozmiar: (15.000 m, 24.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 13 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng 2
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xI E., [IX] Emax [IX] Emin/ En Emin / Emax E, wWEn WIm] Kamera
1 pionowa 78 35 128 0.45 0.27 /0.000 /
B\, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

22.02.2014

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadle)

T1200 m

-7.50 7.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (92.780 m,
84.110 m, 0.000 m)

Siatka: 9 x 13 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Eax [IX]
78 35 128

100

a0

Emin / Em
0.45

Skala 1: 193

Emin / Emax
0.27

.
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Projekt oswietlenia boisk PG w Czarlinie _ D | A I_ ux

22.02.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko mate / Boisko do gry w pitke nozng 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika
wartosci (E, prostopadle)

T1200 m
88 102_108__B8F__ E5_ R4 a9 a3 a5

% T

102123 —117—94_ v3___62___ K6 4839

118 128 110 88 76 o 64 54 42

113 114 98 85 20 L] a7 57 458

21 24 g2 28 88 80 ) a7 44

T4 K 85 8z 9z 85 71 Hib 42

a7 750 85 23 a7 87 71 aB5 41

T4 ) 85 52 92 85 ¥ 55 42

91 93 88 88 85 a0 &9 57 44

113 114 98 85 21 78 67 T 45

1M02—123—117—94="—74——863

~

EE—45—39

88 —103—107—8&7—B5—55—49—43—35
, . -12.00
I—T.E{l I?.E-:J m
Wartosci Lux, Skala 1 : 193
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (92.780 m,
84.110 m, 0.000 m)
Siatka: 9 x 13 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema\x
78 35 128 0.45 0.27
F.
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