ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do projektu rozbidrki budynku
przy ul. Traugutta 68 w Gdansku — Wrzeszczu

I. Czes¢ tekstowa
1.0. Podstawa opracowania
2.0. Opis 1 ocena techniczna stanu istniejgcego
3.0. Wytyczne robdt rozbidorkowych

3.1. Dane ogodlne

3.2. Dane szczegolowe
4.0. Segregacja odpadow, transport, utylizacja
5.0. Uwagi koncowe

I1. Zalaczniki
Informacja BIOZ

Oswiadczenie zespotu autorskiego
Kopie uprawnien budowlanych autorow opracowania
Kopie zaswiadczen z POIIB autorow opracowania

el e

II1. Czes¢ graficzna

S-1 Sytuacja 1:500

Budynek - inwentaryzacja

I-1 Rzut parteru 1:100
I-2 Rzut pietra 1:100
I-3 Rzut poddasza 1:100
I-4 Rzut potaci dachowej 1:100
I-5 Przekroj A-A 1:100
I-6 Przekroj B-B, C-C 1:100
I-7 Elewacja potudniowa 1:100
I-8 Elewacja zachodnia, ,,a” 1:100
I-9 Elewacja p6tnocna 1:100
I-10 Elewacja wschodnia 1:100

IV. Inwentaryzacja fotograficzna

1. Elewacja frontowa, potudniowa
2. Elewacja od podworza, pétnocna
3. Elewacja szczytowa wschodnia
4. Elewacja szczytowa zachodnia




