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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg dokumentacje geotechniczng z badan podtoza gruntowego w rejonie
posadowienia budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej
w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11 opracowano na zlecenie Dzialu Inwestycji i
Remontéw Politechniki Gdanskiej z siedzibg: 80-233 Gdansk ul. Narutowicza 11/12,
zdnia 4.07.2012 roku. Dokumentacje poprzedzono programem badahn podioza
gruntowego w rejonie posadowienia istniejgcego budynku Centrum Szkoleniowo —

Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11.

1.1. CEL OPRACOWANIA

Celem wykonanych rozpoznawczych badan geotechnicznych podioza
gruntowego bylo wyznaczenie parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych
poszczegoblnych warstw gruntdw podioza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie posadowienia istniejgcego budynku Centrum Szkoleniowo —

Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykonano w zakresie,
niezbednym dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przypowierzchniowej warstwy
podtoza do gtebokosci 5,0 m ponizej powierzchni terenu, w rejonie posadowienia
istniejacego budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej
w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11. W ramach zlecenia wykonano nastepujgce prace:
pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, badania terenowe, odkrywki fundamentéw budynku,
badania laboratoryjne, opracowanie otrzymanych wynikbw badan, okreslenie wartosci
charakterystycznych parametréw geotechnicznych poszczegoélnych warstw podtoza oraz

analiza wynikéw przeprowadzonych badan.



2. BADANIA TERENOWE | ODKRYWKI FUNDAMENTOW

Badania terenowe i odkrywki fundamentéw istniejgcego budynku wykonano
w dniach 19 i 20.07.2012 r. Badania obejmowaty wykonanie 3 odwiertow $widrem
recznym spiralno - okienkowym o $rednicy 2.5" do gtebokosci 5,0 m ponizej powierzchni
terenu oraz 3 odkrywki fundamentéw wykonane wewnatrz budynku. Poszczegdlne
odwierty badawcze i odkrywki zlokalizowano w obrebie poszczegolnych czesci budynku
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego (budynki nr 7, 9 i 11). Lokalizacje otworow
badawczych i odkrywek fundamentéw przedstawiono na rysunkach nr 2 do 5. W trakcie
wykonywania otworéw badawczych pobierano prébki gruntéw do badan laboratoryjnych.
Wyniki przeprowadzonych wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw
badawczych, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Schematy odkrywek fundamentéw budynku przedstawiono w zatgczniku nr 2.

3. BADANIA LABORATORYJNE.

Badania laboratoryjne mialy na celu okreslenie parametrow fizycznych
gruntdw budujacych poszczegllne warstwy podioza. Wszystkie probki poddano
w laboratorium badaniom makroskopowym okreslajgc ich barwe, wilgotnos¢ oraz stan
gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw. Nastepnie z wydzielonych grup
wytypowano probki do szczegoétowych badan, ktdre miaty na celu okreslenie ich ciezaru

objetosciowego y, wilgotnosci naturalnej w, oraz uziarnienia.

4. PRACE DOKUMENTACYJNE | TECHNICZNE.

Do prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej czesci opracowania naleza;
- opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonymi otworami badawczymi i odkrywkami,
- opracowanie zestawien wynikow wykonanych wiercen i odkrywek,
- analiza wynikow badan polowych,
- analiza wynikéw badan laboratoryjnych,
- podanie tabelarycznego zestawienia charakterystycznych wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw,

- opracowanie czesci opisowej przedstawionej dokumentaciji.
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5. POLOZENIE | RZEZBA TERENU.

Analizowany obszar zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11.
Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi potudniowo - wschodnig czesc
Pojezierza  Kaszubskiego ~w  strefie  kontaktu z  tarasem  nadmorskim.
Omawiany teren jest ptaski o rzednych od + 220 m npm do + 240 m npm.

Odlegtos¢ od linii brzegowej Zatoki Gdanskiej wynosi okoto 120,0 m.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Na  podstawie  wynikbw  przeprowadzonych badan  terenowych
i laboratoryjnych stwierdzono, ze poditoze w rejonie posadowienia budynku Centrum
Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater
7/11 tworzg w strefie przypowierzchniowej nosne grunty mineralne skladajace sie z
piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym.

W trakcie wykonywania wiercen w badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujgcym sie na rzednej

+ 0,40 m npm.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO ZA GRUNTOWEGO.

Po przeanalizowaniu wynikow badan terenowych i laboratoryjnych dokonano
podziatu gruntéw podtoza na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawg
dokonanego podziatu byto zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych warto$ciach
parametrow geotechnicznych. Za parametry wiodace dokonanego podziatu na warstwy
uznano parametry wytrzymalosciowe oraz parametr okre$lajagcy stan gruntu
reprezentowany przez stopien zageszczenia lp. Wszystkie parametry gruntéw okreslono
bezposrednio z badahn polowych metoda ,B” zgodnie z normg PN-81/B-03020 i
zestawiono w zatgczonej tabeli.

W podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntéw:

| - warstwa piaskéw drobnych w stanie $redniozageszczonym (Ip = 0,50)



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce w badanym
podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast istniejacy budynek zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podtoza nawierzchni drog wewnetrznych
i parkingbw w obrebie istniejgcego budynku sg przecietne, natomiast grunty podtoza

nawierzchni jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G1.



8. WNIOSKI | UWAGI GEOTECHNICZNE

1. W rejonie posadowienia isthiejagcego budynku Centrum Szkoleniowo —
Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11
w podtozu stwierdzono wystepowanie nosnych gruntow mineralnych sktadajacych sie

z piaskéw drobnych w stanie sredniozageszczonym i zageszczonym.

2. W badanym podiozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle

swobodnym stabilizujacym sie na rzednej + 0,40 m npm.
3. Glebokos¢ strefy przemarzania na omawianym terenie wynosi hy = 1,00 m.

4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejace
w badanym podiozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast istniejacy

budynek zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, warunki ~wodne poditoza nawierzchni drog
wewnetrznych i parkingdbw w obrebie istniejacego budynku sa przecietne, natomiast

grunty podtoza nawierzchni jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G1.

6. Wyniki wykonanych odkrywek fundamentéw istniejacego budynku Centrum
Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej zamieszczono w zatgczniku

nr 2 do niniejszego opracowania.



