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strazy miejskiej
strazy pozarnej
policji

6. Kierownik budowy ma obowigzek czuwac nad przestrzeganiem przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych przez caty okres trwania budowy i nie dopuszcza¢ do wykonywania jakichkolwiek
robét budowlanych z zaniechaniem ww przepisow.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegdélnym uwzglednieniem
robdét wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego realizacjg podczas wznosze-
nia budynku. Elementy BIOZ nie ujete w niniejszym opracowaniu a majace istotny wptyw na bezpie-
czenstwo prowadzonych robét winny by¢ ujete w planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

7. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401)

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogél-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 roku poz.1650)

Opracowat:

inz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcdw.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarisk, lipiec 2013 r.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania przedmiotowych robdt budowlanych

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem osoby uprawnio-
nej posiadajacej odpowiednie przygotowanie zawodowe .

Obszar objety budowa winien by¢ wydzielony , ogrodzony , czytelnie oznakowany i posiadac tablice
ostrzegawcze informujgce wszystkich w tym i osoby trzecie o prowadzonych pracach .

Na terenie budowy winny by¢ wykonane odpowiednie drogi komunikacji ludzi, materiatow i, sprzetu i
maszyn.

W dobrze widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng zawierajacg :
dane o inwestycji

dane o jednostce projektowe;j

dane o wykonawcy

dane o miejscowym inspektoracie nadzoru budowlanego

numery alarmowe takie jak : straz pozarna, pogotowie ratunkowe , policja

Budowa winna posiada¢ biuro ( miejsce ) gdzie bedzie przechowywany dziennik budowy z planem BI0OZ
, oraz pomieszczenie umozliwiajgce przebranie sie pracownikéw , osuszenie odziezy roboczej i spozycie
positku .

Budowa powinna miec telefon kontaktowy .

O prowadzonych pracach budowlanych winny by¢ poinformowane stosowne instytucje tj :
powiatowy nadzoér budowlany

instytucje nadzoru bi hp, p.poz.

Na stanowisko pracy pracownicy winni stawic sie trzezwi i wypoczeci .

Pracownicy winni postugiwac sie sprawnymi i odpowiednimi narzedziami dla wykonywanych prac bu-
dowlanych .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania przed-
miotowych prac takie jak :

kombinezony ze $ciggaczami na rekawach i nogawkach uniemozliwiajacymi zaczepienie sie
obuwie ochronne z twardg i antyposlizgowg podeszwa

atestowane kaski ochronne

rekawice ochronne

okulary ochronne do prac wyburzeniowych i spawalniczych

maski ochronne na twarz ochraniajace przed pytem przy pracach budowlanych

napoje chtodzace w okresach letnich

Brygada robocza winna posiadaé na stanowisku pracy apteczke pierwszej pomocy w telefonami:

pogotowia ratunkowego
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zagrozenie zwigzane z transportem i uktadaniem betonu korka pod wodg w dnie wykopu
zagrozenie przy montazu zbrojenia a w szczegélnosci jego transportowaniu
zagrozenie przy montazu elementéw konstrukcyjnych w tym i deskowania
zagrozenie przy montazu prefabrykatéw zelbetowych

postugiwanie sie niesprawnymi lub nieodpowiednimi narzedziami
uszkodzenie instalacji zasilajgcej narzedzia i maszyny w energie elektryczng
niewtasciwy i wadliwy montaz instalacji zasilajgce narzedzia

upadek z wysokosci Srub, nakretek, iskier od prac spawalniczych, gruzu i tynku
upadek demontowanych fragmentéw instalacji wewnetrznej

brak odpowiedniej odziezy ochronnej

niedostateczny nadzér nad budowa

roboty spawalnicze

roboty malarskie

prace na rusztowaniu, na wysokosci

brak zabezpieczen odpowiednimi barierkami powierzchni pracy na wysokosci i w sgsiedztwie gtebokich
wykopow

brak w sposob witasciwy oznaczen stref zagrozen
brak odpowiednich ciggdw transportowych materiatéw, maszyn i ludzi
brak wygrodzenia stref roboczych
b) sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy winni znaé zakres i specyfike wykonywanej pracy ,
mogace wystgpic zagrozenia, oraz byé stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy .

Ponadto pracownicy powinni posiada¢ stosowne $wiadectwa odnosnie kwalifikacji i odbytych szkolen
wstepnych i okresowych w tym i zdrowotne dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy :

omoéwienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy wskazanie bezpiecznego sposobu wykonania powie-
rzonych prac, powiadomienie o0 mogacych wystgpic zagrozeniach i ich skutkach,

wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez osobe uprawniong
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28. Montaz ptatwi i wymianow

29. Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu

30. Wykonanie zewnetrznej konstrukcji schodow klatki ewakuacyjnej
31. Wykonanie kanatu zewnetrznego

32. Montaz prefabrykatow murku oporowego

33. Wykonanie tynkow i posadzek

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W bezposrednim sasiedztwie budynku potozony jest:

- budynek gtéwny Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa politechniki Gdanskiej
- hala laboratorium Wydziatu Mechanicznego

- istniejgce uzbrojenie terenu wod-kan. c.o., tel-kom i elektryczne

- trakt pieszo jezdny wzdtuz budynku WOIOPG.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktdre moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. W obrysie robot ziemnych zwigzanych z rozbiérka i odbudowa obudowy fosy znajdujag sie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kablowa elektryczna

- sie¢ ciepfownicza

- sie¢ wodociggowa

2. Uzbrojenie terenu niezidentyfikowane

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

a) w trakcie realizacji robét moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia :
- zagrozenia bezposrednie przy prowadzeniu prac budowlanych :
zagrozenie przy wykonywaniu robot rozbiérkowych na wysokosciach
zagrozenie przy montazu i demontazu elementéw rusztowan

zagrozenie przy demontazu obrébek blacharskich i pokrycia dachu w tym i zelbetowych ptyt prefabry-
kowanych

zagrozenie przy demontazu $lusarki okiennej i drzwiowej
zagrozenie z przemieszczaniem i wykonywaniem mikropali
zagrozenie zwigzane z przemieszczeniami i pograzaniem elementéw stalowych obudowy wykopu

zagrozenie przy wykonywaniu i pogtebianiu wykopu
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17 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

I. Dane ogdlne :

1.0. Nazwa obiektu : budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w
Gdansku

2.0. Nazwa oraz adres inwestora : Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej,
ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55),

3.0. Imie, nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje : inz. Andrzej M.Ligmann
ul.Mierostawskiego 12, 81-737 Sopot

Il. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z naprawa konstrukcji hali, oraz kolejnos¢
postepowania przy realizacji :

zakres robét i ich kolejnos¢ dla zamierzenia budowlanego obejmuije :

1. Oprodznienie wnetrza z urzadzen technologicznych i innego wyposazenia oraz zabezpieczenie
niedemontowanych wszelkich urzadzen.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka scian dziatowych niekonstrukcyjnych

Demontaz slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbidrka istniejgcych kanatéw kolidujgcych z budynkiem

Rozbidrka posadzki

Rozbidrka elementéw konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z czesciowg rozbidrka scian i cokotu
od sciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu

Zbicie tynkéw

Osuszenie Scian cokotéw, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej

Wykonanie projektowanych fundamentéw wewnatrz budynku istniejgcego

Wykonanie mikropali

Wykonanie wykopu pod basen — kanat badawczy i komore techniczng

13. Utozenie warstw pospotki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptyta posadzki z wywi-
nieciem na Sciany

14. Montaz zbrojenia ptyty posadzki i wylanie betonu
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15. Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16. Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17. Wylanie zelbetowych stupow i podciggdw wewnatrz budynku

18. Demontaz warstw wykonczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowej
19. Demontaz elementéw konstrukcji dachu jak i pokrycia dachu

20. Wykonanie podciggdw i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem
21. Montaz zawiesia belek nad przejazdem

22. Demontaz stupow w przejezdzie

23. Wykonanie fundamentow czesci dobudowanej

24. Wymurowanie scian i stupdw parteru.

25. Wykonanie stropu nad parterem

26. Murowanie $cian nad parterem w tym i stezajgcych wraz ze stupami

27.
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21. Montaz zawiesia belek nad przejazdem
22. Demontaz stupow w przejezdzie
23. Wykonanie fundamentow czesci dobudowanej
24. Wymurowanie scian i stupdw parteru.
25. Wykonanie stropu nad parterem
26. Murowanie $cian nad parterem w tym i stezajgcych wraz ze stupami
27. Montaz ptatwi i wymianow
28. Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu
29. Wykonanie zewnetrznej konstrukcji schodow klatki ewakuacyjnej
30. Wykonanie kanatu zewnetrznego
31. Montaz prefabrykatow murku oporowego
32. Wykonanie tynkow i posadzek
Dopuszcza sie inna kolejnos¢ robét w zaleznosci od biezgcych mozliwosci prowadzenia robot.

16 MATERIALY PODSTAWOWE

Beton :

- stropy: B-30(C25/30), XC1, W-4

- kanat badawczy-basen: B-37(C30/37) XD2, W-8
- fundamenty: B-30, XD

- warstwy wyréwnawcze: B-15(C-12/15)

Stal zbrojeniowa:

- A-1lI N (StB500S), (RB500)

Stal profilowa

- S235, 18G2AV

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw prawa, norm i wytycznych w
tym aprobat, certyfikatéw.

Roboty nie wyszczegdlnione wyzej nalezy wykona¢ w kolejnosci zgodnej z wymogami technologicznymi
uwzgledniajacymi wymogi bezpieczenstwa i zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401)

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w  sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 roku poz.1650)

inz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektow
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcdw.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarisk, sierpiert 2013 r.
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Kolorystyka farb w/g projektu architektonicznego.

Powtokami ogniochronnymi nalezy powlec wszystkie elementy stalowe konstrukcyjne wewnatrz i na
zewnatrz hali.

14 ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

Projektowana budowa nie wywotuje trwatego oddziatywania na otoczenie. Jedynie w okresie
prowadzenia robot moze wytapic¢ wzrost natezenia hatasu przy pracach rozbiérkowych. Nie projektuje
sie gtebokiego i dtugotrwatego pompowania wody spoza szczelnego wykopu. Jedynie w krotkich
okresach czasu do 5-6 godzin mozliwe jest odpompowanie wody z wykopu pod kanaty przy wysokim
poziomie zwierciadta wody gruntowej. Natezenie drgan i hatasu musi sie miesci¢ w wymagania
odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do robot nalezy na budynkach otaczjacych hale w promieniu ok 15 m
zainstalowac repery wysokosciowe o raz punktuy pomiaru rozwartosci na istniejacych
charakterystycznych szczelinach z wykoaniem wyjsciowego pomiaru zerowego, celem monitorowania
oddziatywania odwodnienia i robot palowych na otoczenie.

Odczyty nalezy wykonywaé w trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych i palowych w odstepach
nie dfuzszych od 14 dni.

15 KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1. Oprodznienie wnetrza z urzadzen technologicznych i innego wyposazenia oraz zabezpieczenie
niedemontowanych wszelkich urzadzen.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka scian dziatowych niekonstrukcyjnych

Demontaz slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbidrka istniejgcych kanatéw kolidujgcych z budynkiem

Rozbidrka posadzki

Rozbidrka elementéw konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z czesciowg rozbidrka scian i cokotu
od sciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu ora czesci wieicdw w miejscu oparcia rygli

Zbicie tynkéw

Osuszenie Scian cokotéw, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej

Wykonanie projektowanych fundamentéw wewnatrz budynku istniejgcego

Wykonanie mikropali

Wykonanie wykopu pod basen — kanat badawczy i komore techniczng

13. Utozenie warstw pospotki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptyta posadzki z wywi-
nieciem na Sciany

14. Montaz zbrojenia ptyty posadzki i wylanie betonu

15. Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16. Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17. Wylanie zelbetowych stupow i podciggdw wewnatrz budynku

18. Demontaz warstw wykonczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowej

19. Demontaz elementéw konstrukcji dachu jak i pokrycia dachu

20. Wykonanie podciggdw i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem

©WT NV A WN

[
A e

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z o.0.
35



Proj. nr 125/12

Projekt wykonawczy
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdarskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdansku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

Ostateczng decyzje, co do rozmieszczenia otwordw, konstrukcji nadszybia mozna podja¢ po dokonaniu
wyboru producenta — dostawcy windy.

11. Mur oporowy

Fundament katowy systemowy prefabrykowany o zagtebieniu. Zagtebienie muru min 0,5 m ppt pod
warunkiem zapewnienia podtoza pod murkiem z gruntéow niewysadzinowych do gtebokosci 1 m ppt w
jego najnizszym punkcie. Prefabrykaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pokrytym betonem wyrow-
nawczym B-15 o grubosci min 5 cm. Mur w czesci zagtebionej w grunt powlec powtokami hydroizola-
cyjnymi. Alternatywnie mur oporowy wykonac jako konstrukcje ziemna zbrojona syntetykami. Ksztaft
muru mozna wowczas dostosowac do wynikowej rzednej makroniwelacji i nawierzchni drogi wjazdu do
hali. Szczegdty wéwczas zostang przekazane w ramach nadzoru autorskiego. Dla potrze kalkulacyjnych
nalezy przyja¢ zbrojenie muru geowtdkning o gramaturze 300-350 g/m2 , wydtuzalnosci na zerwanie
wzdtuz ~70%, w szerz ~40%, wytrztyma tosci na rozcigganie 20-30 kN/m wodoprzepuszczalnosci ~60
mm/s .

12. Belka podsuwnicowa

Stalowa belka ciggta trojprzestowa przegubowo podwieszona do podciggdw stropu nad parterem sru-
bami 4M16 ze stali klasy 6.8. Belke nalezy wykona¢ z dwuteownika dostosowanego do wymogow do-
stawcy suwnicy dla potrzeb konstrukcyjnych zastosowano 1160 ze stali 18G2AV. Belke zaprojektowano
dla suwnicy podwieszonej o maksymalnym udzwigu 0,5 t. Przed podjeciem decyzji o wykonaniu belki
nalezy dokona¢ ostatecznych uzgodnien z Zamawiajgcym, co wyboru rodzaju suwnicy, jej ostatecznego
udzwigu, przy zachowaniu wartosci granicznej réwnej 0,5 t, i wymagan producenta odnosnie sposobu
podwieszenia uktadu jezdnego suwnicy.

Moze to pociggac za sobg koniecznos$¢ zmiany profilu belki i wykonania obliczen weryfikujgcych przyje-
ty profil.

Belki zaprojektowano dla suwnicy podwieszonej jednodzwigarowej z napedem elektrycznym przewie-
szonej poza os$ belki suwnicowej Rozpietosc osiowa belek L=4000 mm, wysokos¢ podnoszenia H<8 m,
maksymalny wysieg wspornika dzwigara Lymax=0,6 m.

13 Powtoki antykorozyjne

Zaleca sie wykonanie systemowe]j powtoki antykorozyjnej wybranego producenta z zachowaniem wa-
runku zgodnosci stosowani do warunkdéw pracy elementu.

- minimalne grubosci powtok cynkowania elementdéw stalowych zgodnie z norma PN EN ISO 1461

- farby antykorozyjne peczniejace systemowe o wtasciwosciach ochronnych zapewniajgcych R60

- elementy nie ocynkowane - przed malowaniem oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci zgodnie z norma
PN-70/H-97051.

Malowa¢é nastepujacym zestawem farb: farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna, miniowa 60%
o symbolu 3121-002-270 dwa razy oraz farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania o symbolu

3151-000-570 trzy razy.
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Otulina zbrojenia 40 mm. Beton ze zbrojeniem rozproszonym z wierzchnig warstwg hartowang odpo-
wiednim preparatem wcieranym w poczatkowej fazie wigzania. W ciggu pierwszych 6-48 godzin wig-
zania nalezy wykonaé naciecia dylatacyjne o szerokosci do 3 mm i gtebokosci do 25 mm. Szczeliny wy-
petni¢ nalezy masg trwale plastyczng. W narozach ptyty przy stupach, cokotach, elementéw gospodarki
posadzkowej stosowac nalezy dodatkowe zbrojenie uko$ne w postaci 2¢8 Lmin=700 mm.

Prety umieszczac osiowo w stosunku do naroza. Pod ptytg posadzkowa utozyé warstwe papy asfaltowej
izolacyjnej na betonie wyréwnawczym B-15 o grubosci ~10 cm. Pod betonem naruszony grunt i gruz po
rozbidrce posadzki istniejgcej nalezy usunac i utozy¢ 30 cm warstwe pospétki zageszczonej do 1s>0,95
na geowtdkninie o gramaturze 260 g/m”. Ptyta podparta mikropalami wg oddzielnego opracowania.
Pielegnacja betonu winna trwac nie krocej anizeli 7 dni.

8.9 Klatka schodowa wewnetrzna

Po rozbidrce $ciany czotowej nad spocznikiem i pod nim, oraz zdemontowaniu warstwy lastryka na
konstrukcji schoddw i spocznikéw, po wyréwnaniu ich powierzchni nalezy wykonaé odpowiednig wy-
lewke wyréwnawczg ujednolicajgca wysokosci stopni i jednoczes$nie bedgca podtozem pod powtoke z
zywic. Po zdemontowaniu $cian klatki schodowej spocznik do czasu montazu jej konstrukcji podporo-
wej podeprze¢. Pod spocznik zaprojektowano stalowg belke zatamang mocowang do trzonow stupéw
Srubami M 20 kl.8.8 wykonanych z dwdch ceownikow 260obejmujgcych pozostawione nadproze zelbe-
towe. Istniejacy daszek nad wejsciem do klatki schodowej nalezy rozebra¢. Stalowe elementy kon-
strukcji podporowej, po zbiciu tynku i wyréwnaniu powierzchni zelbetu, skreci¢ ze sobg przewiercajac
przez nie Sruby M16. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz systemowymi zgod-
nie z zaleceniami ich producentéw celem uzyskania RE60. Stal 18G2A, elektrody EA 1.50. Przy wykony-
waniu kanatu instalacyjnego nalezy podcig¢ cokét biegu w poziomie parteru celem umieszczenia Sciany
kanatu.

9.0. Klatka schodowa zewnetrzna ewakuacyjna

Zelbetowa, monolityczna, dwustupowa konstrukcja jedno, dwu i tréjbiegowych schodéw ptytowych
opartych na wspornikowych belkach spocznikowych zamocowanych we wspornikowych zelbetowych
stupach i wzajemnie na ptytach spocznikowych. Grubos¢ ptyty biegowej i spocznikowej 180 mm gru-
bos¢ otuliny stali zbrojeniowej a=40 mm. Beton B-37, XD3, W-4, stal zbrojeniowa A-I1IN Rb500.

10.0. Szyb windowy

Zelbetowy monolityczny o grubosci $cian 200 mm, z betonu B-30, XC1, W-3 zbrojony stalg A-IlIN Rb400
posadowiony na mikropalach. Grubos¢ ptyty podszybia 250 mm. Lokalnie pogrubiona do 300 mm w
miejscu oparcia na srodkowym mikropalu. W scianach pozostawic otwory na przejscia instalacjami na-
pedu i sterowania windg oraz otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej o powierzchni czynnej 200
cm’. Pod ptyta podszybia warstwa hydroizolacyjna z papy asfaltowej 2x na betonie wyréwnawczym B-
15 o grubosci 10 cm. W miejscu posadowienia ptyty podszybia nad istniejgca stopa fundamentowg pod
ptyta i warstwami papy utozyé 9-10 cm styropianu FS15. Klasa doktadnosci wykonania szybu -1. Do-
puszczalna wartos¢ odchytki w pionie do 3 mm.
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8.6. Konstrukcje wsporcze

Elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali 18G2AV, jako prefabrykaty wykonane poza placem bu-
dowy, w miejscu ich prefabrykacji, w postaci belek jednoprzestowych, ktére nalezy scali¢ na montazu
umozliwiajgc dokonanie korekty ich usytuowania wynikajacg z krzywizn i nierdwnosci ksztattu istnieja-
cych podciggdéw, wymiarow.

Elektrody klasy EB-1.50. Belki z ceownika 220 zakonczone w miejscu styku z podciggami blachg czoto-
wa. Blachy winny szczelnie przylega¢ do konstrukcji zelbetowej jak i by¢ ustawione réwnolegle do sie-
bie. Montaz za pomocg kotew wklejanych M16.

Pod centralki wentylacyjne zaprojektowano konstrukcje stalowa spawana ze stali S235 w postaci rusz-
tu sztywno potgczonego z rurowymi stupami podpierajacymi. Ruszt zaprojektowano z katownika
150x150x12 oparte na stupach z rury ¢114,3/4 zakoriczonych blacha czotowg podporowa 260x280x10
z otworami umozliwiajgcymi mocowanie ich sSrubami rozporowymi wkrecanymi M12x60 w zelbetowa
ptyte posadzki. W gérnych narozach poziomy styk belek rusztu spiety blacha weztowga. W ptaszczyznie
pionowej stezenia z katownika 60x60x5. Elektrody EA-1.46. Konstrukcje powlec systemowymi powto-
kami antykorozyjnymi i ppoz zapewniajgcymi R60.Konstrukcje montowac¢ na placu budowy po dostar-
czeniu urzadzen wentylacyjnych i zweryfikowaniu ich wymiaréw. Konstrukcja oparta bezposrednio zel-
betowej konstrukcji stropodachu.

8.7. Kanaly instalacyjne
Zaprojektowano dwa typy kanatow:

- na kable elektryczne; wykonany jako zatamanie ptyty posadzki i przykryty podtoga podniesiong o
udzwigu 5 kN/m?” i dopuszczalnym obcigzeniu punktowym 15 kN. Podtoga systemowa o REI60. Kanat
usytuowano w pomieszczeniu modelarni.

- na rury instalacji sanitarnych i kable elektryczne poza modelarnia; zelbetowy monolityczny z betonu
B-30, XC2, W-3, zbrojone stalg A-IlIN Rb500, przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi. Ptyt z
betonu B-30 XC2, W-2 zbrojone stalg A-IlIN Rb500. Ptyty wykona¢ nalezy w 1 klasie doktadnosci wyko-
nania. Beton ptyt winien by¢ pozbawiony wszelkich wgtebien po pecherzach powietrza i dobrze zagesz-
czony tworzac jednolita zwartg i szczelng strukture. Nalezy stosowaé odpowiednio srodki poprawiajace
urabialnos$¢ i szczelnos¢ betonu. Styki ptyt po ich utozeniu uszczelni¢ masg trwale plastyczng, drogowa.

Kanat instalacji elektrycznych konczy sie na scianie zewnetrznej holu windowego. Zamkniecie kanatu
nalezy wykonac¢ z systemowej przegrody przepustu kablowego z otworami umozliwiajgcymi montaz
systemowych rur ostonowych kabli zgodnie z projektem instalacji i sieci elektrycznych. Wlot kanatu wi-
nien by¢ zabezpieczony przed przenikanie wody opadowej i gruntowej do jego wnetrza.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano nowy kanat dla instalacji sanitarnych. Kanat zaprojektowano na
przeniesienie nacisku kota samochodu ciezarowego. Kanat monolityczny, zelbetowy przykryty prefa-
brykowanymi ptytami, ktére nalezy okry¢ 2 warstwami papy asfaltowej izolacyjnej przystosowanej do
obcigzenia kotem samochodu, zbrojona siatkg pretéw ¢8 co 250 mm.
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Dobér dtugosci zalezny jest od rozpietosci otworu. W miejscu ewentualnej koniecznosci dokonania
rozbidrki sciany istniejgcej konstrukcyjnej (stezajgcej, nosnej), nalezy wykonac pomiedzy stupami teznik
stalowy.

8.5. Dach

Ze wzgledu na wymogi pozarowe zaprojektowano ptyty dachowe z blachy trapezowej jednoprzestowej
opartej swobodnie i mocowanej do gérnego pasa ptatwi dachowych. Dla przesta skrajnego oparte i
mocowane do pfatwi i wiefica Sciany szczytowej. Rozpietos¢ w osi podpdr od 1-2 m. Blacha jedno-
stronnie powlekana ukfadana jako pozytyw 50.260.1038-1,25 mm posiadajgca odpowiednie aktualne
atesty i dopuszczenia. Nie wyklucza to zastosowania innej odpowiedniej blachy dla konstrukcji dachu
spetniajgcej wymagania nosnosci, uzytkowalnosci i ppoz. Blachy w stykach zszy¢ ze sobg w dolnej fat-
dzie wkretami M4,8x19 w rozstawie co 180 mm. Mocowanie do dZzwigara dachowego w kazdg fatde
wkretami po dwie sztuki w jednej fatdzie, o wtasciwosciach poréwnywalnym ze SPIT SBR 14/HSBR 14.
Pokrycie dachu warstwami izolacyjnymi zgodnie z projektem architektonicznym. Blachy zszywaé w za-
ktadzie wkretami M4,8x19 w rozstawie co 180 mm. W pasie styku dwdch skrajnych arkuszy wykona¢
dwa zaktady na jedna fatde spinajac je razem ze sobg blachowkretami M4,8x19 w dolng fatde i Srodnik
obustronnie w rozstawie co 250 mm. Blache mocowac do podciggdw skrajnych wkretami do betonu
M6x60. Ptyty dachowe winny posiadaé odpowiednig klasyfikacje odpornosci ogniowej RE30 dla prze-
kry¢ o rozpietosci <6 m.

Nad ptatwiami ptyty tgczy¢ na zaktad o dtugosci 0,65 m w kierunku jednego przesta czyli facznie 1,3 m.
Na dtugosci zakfadu blachy faczy¢ w dolnej fatdzie i w goérnej czesci sSrodnika wkretami M4,8x19 w roz-
stawie co 250 mm.

Wzdtuz sciany podfuznej krawedz blachy mocowaé do podciggu podtuznego lub belki krawedziowej
wykonanej z kgtownika 100x100x8 mocowanego do podciggu wkretami M12x60 (6.8) co 250 mm. Do
obrzeza mocowac nalezy krawedz blachy trapezowej wkretami M6,3x19 w rozstawie co 150 mm.

Blachy w skrajnym przesle nalezy oprzeé na wiencu i zamocowac do rygla zelbetowego sciany szczyto-
wej, jego wierzchu lub do katownika 100x100x8. W przypadku mocowania do wierzchu podciggdéw
stropodachu ich gérna ptaszczyzne wykonadé ze spadkiem rownolegtym do pokrycia blacha trapezowa.
W potaci dachu umieszczono otwory na przejscia instalacjg oraz podstawy klap dymowych i naswietli
dachowych. Pod podstawy nalezy wykona¢ wymiany dachowe z ceownika 220 mocowanego do bokow
podciggéw zelbetowych poprzez blachy weztowe i sruby M16 (6.8). Stal profilowa 18G2A. Wokét
otworéw wykonaé wzmocnienie blach trapezowych poprzez natozenie na dwie gérne fatdy z kazdego
boku otworu i na szeroko$¢ >300 mm od krawedzi otworu w kierunku réwnolegtym do fatdy dodatko-
wej blachy powlekanej grubosci 1,5 mm mocowanej wkretami M6,3x19 mm w dwéch rzedach w roz-
stawie fatdy po dwie sztuki. Blache wzmacniajaca spia¢ z elementami wymianu. Elementy stalowe za
wyjatkiem blachy trapezowej powlec powtokami antykorozyjnymi oraz ppoz zapewniajgcymi RE60.
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8.3. Plyta stropu nad parterem

Zelbetowa monolityczna, krzyzowo zbrojona ptyta swobodnie oparta na poprzecznych ryglach ram oraz
podfuznych podciggach na jej obrzezu. Ptyta grubosci 200 mm z betonu B-30, XC3, W-4 zbrojona stalg
klasy A-IIIN RB500. Grubos¢ otuliny zbrojenia od spodu a=40 mm. Dolna powierzchnia stropu winna
byc¢ gtadka dlatego nalezy stosowac¢ odpowiednie dodatki poprawiajgce urabialnosc¢ i szczelnos¢ beto-
nu. Dopuszczalna rozwartosc¢ rys a<0,1 mm. W ptycie stropu pozostawié otwory na przejscia instalacja
mi zgodnie z projektami branzowymi. W ptycie stropowej na szerokosci $cian usztywniajgcych wykona¢
nalezy wience zelbetowe zbrojone czterema pretami ¢16 kl A-1lIN

8.4. Podciagi

Zelbetowe, monolityczne ze sztywnym potgczeniem ze stupami i przegubowo opartymi na murze i ist-
niejgcych stupach. W podciggach nad parterem z podwieszong suwnicg osadzi¢ kotwy dla mocowania
oczepu suwnicy. Rozwigzanie ostateczne, szczegdtowe zawiesia belek podsuwnicowych zalezne jest od
wybranego przez Inwestora producenta suwnicy i wymaga korekty w ramach nadzoru autorskiego
zgodnie z wytycznymi producenta.

Na koricach podciggédw w miejscu oparcia na stupach budynku istniejgcego do stupédw mocowac nalezy
stalowe elementy wsporcze. Oparcie na murze w gniazdach rozkutych wieficéw. Nalezy wykonujac
rozkucia pozostawi¢ zbrojenie wienica. Podciagi wzdtuz pomieszczenia zrywarki opierac na zelbetowych
wspornikach projektowanych rygli podpierajgcych istniejace podciggi. Koniec rygli okuty elementami
stalowymi wsporczymi.

8.4. Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne w poziomie parteru zaprojektowano z pustakéw ceramicznych o grubosci 250 mm
na zaprawie dostosowanej do typu materiatu o wytrzymatos$ci odpowiadajacej klasie M5. Klasa wy-
trzymatosci pustaka 10/15 MPa. Grupa elementéw murowych: 2. W stykach z istniejgcym zelbetowymi
stupami, w kazda spoine, stosowac zbrojenie wklejane ¢6 ze stali 18G2A wklejane w stup lub systemo-
we taczniki montowane zgodnie ze wskazaniami producenta. Dtugos¢ kotwienia w murze Lmin>300
mm. W stykach sciany ze stupami projektowanymi murujac, przed wylaniem betonu, osadzi¢ w spo-
inach po dwa prety ¢6 o dtugosci min 900 mm spinajacych mur ze stupem. Zaleca sie murowanie w
styku ze stupem stosujac strzepia o gtebokosci min. 120 mm. Nalezy przestrzega¢ zasad wigzania pu-
stakdw i innych materiatéw Sciennych w murze. Istniejgce sciany w budynku w osiach 6, 7, 11, 13 oraz
pomiedzy osiami 8 i 9 stanowig elementy tarczowe zapewniajace geometryczna niezmiennos¢ istnieja-
cego poprzecznego uktadu nosnego budynku, o ktéry opiera sie dobudowany obiekt. Sciany nie moga
ulec catkowitej rozbidrce. Uzupetnieniem sztywnosci poprzecznego uktadu nosnego jest pozioma tar-
cza zelbetowego monolitycznego stropu nad parterem oraz murowane $ciany szczytowe spiete z pro-
jektowanymi stupami. Nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach mu-
rowanych nalezy wykonac¢ nadproza z gotowych systemowych, zelbetowych, prefabrykowanych belek
nadprozowych typu L-19 dostosowanych do rozpietosci otworow.
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Wewnatrz pomieszczen ciegna poza pokryciem powtokami malarskimi antykorozyjnymii ppoz nalezy
obudowac ptytami g-k wypetniajagc wewnetrzng przestrzen zabudowy ptytami z wetny mineralnej poét-
twarde;.

8.0. Projektowane elementy konstrukcji budynku dobudowanego
8.1. Fundamenty

Projektuje sie nowe fundamenty pod nowe stupy podpierajace, $ciany, zewnetrzng klatke schodowa
jako zelbetowe monolityczne posadowione na mikropalach wykonanych zgodnie z projektem posado-
wienia i wykopu. Fundamenty blokowe z osadzonymi starterami zbrojenia stupéw. Fundamenty powlec
nalezy powtokami asfaltowymi hydroizolacyjnymi. Po wykonaniu mikropali powierzchnie gruntu nalezy
wyrownaé pospotka zageszczona do 1s>0,95, utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego B-15 o grubosci
10 cm. Na nim utozy¢ 2 warstwy papy asfaltowej izolacyjnej, zgrzewalnej. Pod scianami wykona¢ tawy
fundamentowe zelbetowe monolityczne posadowione na mikropalach zgodnie z oddzielnym opraco-
waniem. Beton faw uktadac¢ na 10 cm warstwie betonu wyréwnawczego B-15. Cokét sciany do wysoko-
$ci 0,15-0,2 m powyzej poziomu terenu zelbetowy monolityczny lub murowany z bloczkéw betono-
wych ze zbrojonymi spoinami 266 A-1lIN, powleczony od zewnatrz warstwa powtokowej systemowej
hydroizolacji izolacji p.wodnej. Cokét monolitycznie zwigzany ze stupami gtéwnego ukfadu nosnego. W
przypadku murowania z bloczkdw , murujgc pozostawic strzepia dla tgczenia ze stupami. W cokole osa-
dzi¢ nalezy tuleje przejsc instalacjami zgodnie z projektami branzowymi.

Beton B-30, XC2, W-3, stal zbrojeniowa A-IlIN Rb500. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.
8.2. Stupy

Zelbetowe monolityczne posadowione na projektowanych stopach fundamentowych i istniejgcej kon-
strukcji fawy nad kanatem c.o. przy holu windy, ktdry ulegnie zaslepieniu poprze zamurowanie jego
Swiatta bloczkami betonowymi z betonu B-15 na zaprawie cementowej M5 i grubosci 24 cm. Do wkle-
jonych w tawie starteréw na zakfad utozy¢ zbrojenie podtuzne stupow. Beton B-30, XC3, stal zbrojenio-
wa A-IlIN Rb500. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

W pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej pod wymianem podciggu podpierajgcego Sciane pietra projektu-
je sie stupy wolnostojgce oraz dostawione stupy do istniejgcego wewnetrznego. Czes¢ dostawiong na-
lezy powigzac z istniejgcym poprzez wklejenie kotew M20 w rozstawie co 250 mm mijankowo. Stup
oparty na istniejgcej stopie fundamentowej, w ktérej nalezy wklei¢ startery zbrojenia podtuznego 4¢16
ze stali S455. Beton i stal stupa j.w.

Stupy wbudowane w strukture $cian spig¢ monolitycznie z cokotem taw fundamentowych pretami 2¢6
w kazda spoine w przypadku cokotu murowanego z bloczkéw betonowych lub samym zbrojeniem po-
dtuznym cokotu w przypadku zastosowania cokofu monolitycznego. W styku ze scianami murowanymi
stosowac typowe systemowe tgczniki do scian i stupow zelbetowych.

W poziomie pietra w $cianie murowanej wyla¢ ukryte stupy monolityczne tgczace strop nad parterem i
wieniec oraz podcigg podtuzny konstrukcji dachu. W spoiny uktadac prety ze stali A-IlIN po 2¢6 na gte-
boko$¢ min 300 mm. W murze pozostawic strzepia umozliwiajace zszycie muru ze stupami.
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W istniejgcym stropie projektuje sie przejscia instalacjami w tym i kanatami wentylacyjnymi o wymia-
rach boku wiekszych od $rednicy kanatu ptyty tj.170 mm. Nalezy je wykonac z zastosowaniem odpo-
wiednich uszczelnien zapewniajgcych REI60. W miejscu otwordw przy przecieciu zeber nalezy ptyte
stropowg podeprzec stalowym wymianem wykonanym z ceownika 220 ze stali 18G2A, mocowanymi
do podciggdw srubami rozporowymi po 4 M20 kl.8.8. Blacha czotowa gr 15 mm spawana do srodnika i
pasow ceownika. Elektrody do prac spawalniczych grupy EB 1.50. Elementy powlec nalezy systemo-
wymi powtokami antykorozyjnymi i zapewniajacymi RE60.

7.6.2. Podciagi

Podciggi stanowig element poprzecznej ramy wykonanej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Projektuje sie oparcie przegubowe rygli stropu czesci dobudowanej na istniejgcej Scianie zewnetrznej
po uprzednim rozkuciu wienica oraz na stalowych konstrukcjach wsporczych mocowanych do stupow
Sciany zewnetrznej. W pomieszczeniu rozdzielni stacji transformatorowej prace beda wykonywane w
zakresie przekuc i rozkucia wierica na oparcie projektowanych rygli stropu nad parterem czesci dobu-
dowanej. Wymagac to bedzie uprzedniego odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen elektrycznych
przed uszkodzeniami jak i pracownikdw przed porazeniem pragdem. Urzgdzenia nalezy szczelnie obu-
dowac z mozliwoscig dostepu do nich. Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi ppoz i
antykorozyjnymi a wykute otwory w murze po wykonaniu stropu zamurowac¢. Wieniec uzupetnié beto-
nem B-30. Rygle na dtugosci pomieszczenia zrywarki opiera¢ na wspornikach podciggéw podporowych
pod istniejace rygle.

7.7. Stropodach

Stropodach istniejacy wykonano z ptyt kanatowych o noénosci dla obcigzeri zewnetrznych 500 kg/m?
oraz 750 kg/m?. W stropie przewiduje sie wykonanie otwordw na przejécia instalacjami wentylacji gra-
witacyjnej jak i mechanicznej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej. Dla otworéw o wymiarach boku wiek-
szych od srednicy kanatu ptyty tj.>170 mm, nalezy wykonac¢ z zastosowaniem odpowiednich uszczel-
nien zapewniajacych REI6O jak i izolacji p.wodnych. W miejscu przeciecia zeber w ptytach kanatowych
oraz wyciecia otworéw w ptycie monolitycznej nalezy zastosowac elementy konstrukcji wsporczej jak w
stropie nad parterem.

Dla podparcia konstrukcji podciggdw stropu nad parterem i stropodachu w miejscu likwidowanego
stfupa w poziomie parteru w miejscu projektowanego przejazdu na dziedziniec-patio projektuje sie wy-
konanie dwdch podciggdw utozonych na konstrukcji stropodachu i opartych na skrajnych stupach ma-
jacych wtasny fundament oparty na palach. W podciggach nalezy osadzi¢ ciegna stalowe $28 (po 6
szt.), zakoriczone stalowym oczepem wykonanym z blach spawanych ze sobg i zakoriczone gwintem
umozliwiajgcym odpowiednie napiecie ciegien. Do czasu wykonania podwieszenia podciagi stropu nad
parterem i w poziomie stropodachu na d przejazdem nalezy podeprzeé. Beton elementdéw zelbetowych
B-30, XC3, W-2, stal zbrojeniowa A-1IIN RB500, grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. Stal profilowa
18G2AV, elektrody grupy EB 1.50. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz za-
pewniajagcymi RE60.
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Tym samym istnieje konieczno$¢ przeciecia zeber ptyt w przesle. Celem zapewnienia spetnienia warun-
ku nosnosci i uzytkowalnosci stropu, ptyty te wymagaja wykonania dodatkowego podparcia konstruk-
cjg ztozong ze stalowych belek i zeber wykonanych z ceownikéw 220 spawanych ze sobg na montazu.
Elementy powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz systemowymi zapewniajacymi REI60. Przy powle-
kaniu powtokami przestrzegaé nalezy zalecen producenta zestawu malarskiego.

7.5. Istniejaca klatka schodowa

W istniejgcej klatce schodowej nie przewiduje sie zmian w ukfadzie statycznym konstrukcji. Wyburzone
Sciany parteru i pietra bedgce obudowa ciggu komunikacyjnego zastgpione zostang w poziomie

parteru przesunietymi drzwiami o REI60 oddzielajgcymi pomieszczenie kanatu badawczego od kl.
schodowej. W poziomie spocznika i | p. $ciane murowana zastgpic z ptt GKF60 podwdjnie z wypetnie-
niem odpowiednig wetng mineralng o odpornosci ogniowej REI60. W miejscu podparcia spocznika w
linii bytej Sciany parteru wykonaé nalezy stalowa konstrukcje belki zatamanej z ceownika 260 ze stali
18G2A mocowanej do istniejgcych stupdw przy pomocy kotew wklejanych M24 kl.8.8. ze stali o R,=830
MPa. Elektrody klasy EB 1.50. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz, systemo-
wymi zapewniajacymi RE60. Ponadto konstrukcje wsporczg obudowac nalezy ptytami g-k.

7.6. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne w poziomie parteru wykonano o grubosci ~290 mm z
pustakow ceramicznych szczelinowych typu ,,Max” na zaprawie wapienno-cementowej o wytrzymato-
$ci odpowiadajacej klasie “M2. Klasa wytrzymatosci pustaka 10 MPa. Grupa elementéw murowych: 2.
Istniejgce Sciany w budynku w osiach 6, 7, 11, 13 oraz pomiedzy osiami 8 i 9 stanowig elementy tar-
czowe zapewniajgce geometryczna niezmiennos¢ istniejgcego poprzecznego uktadu nosnego budynku,
o ktéry opiera sie dobudowany obiekt. Sciany nie moga ulec catkowitej rozbiérce. Uzupetnieniem
sztywnosci poprzecznego uktadu nosnego jest pozioma tarcza zelbetowego monolitycznego stropu nad
parterem oraz murowane sciany szczytowe spiete z projektowanymi stupami. Usuniecie $ciany wyma-
ga jej zastgpienie stalowa konstrukcjg ramowa. Cokof Scian wykonano z cegty petnej ceramicznej na
zaprawie cementowej. W miejsce rozebranego cokotu odtworzenie wykonaé z betonu lub cegty petnej
ceramicznej na zaprawie cementowej. Beton B30. Powierzchnia cokotéw z obrzutkg cementowa po-
wleczona powtokowa warstwa hydroizolacyjng. Po odstonieciu cokotéw i ich oczyszczeniu nalezy uzu-
petni¢ obrzutke cementowa i pokry¢ catos¢ powierzchni warstwa hydroizolacyjng powtokowa. W $cia-
nie projektuje sie przejscia instalacjami zgodnie z projektami branzowymi. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
wykonanie przejs¢ przez sciany nad posadzka odpowiednimi zabezpieczeniami ppoz.

7.6. Strop nad parterem
7.6.1. Plyta stropowa

W przestach o rozpietosci 6 m wykonano jg z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych o no-
$nosci obcigzen zewnetrznych 500 i 750 kg/m®. Przesta o rozpietoéci 3 m wykonano jako zelbetowa
monolityczng ptyte.
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7.2. Stupy

Zelbetowe monolityczne sztywno zamocowane w stopach fundamentowych i sztywno potaczone z ry-
glami stropow. W pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej zaprojektowano pod zelbetowe podciaggi dodat-
kowe stupy w linii pozostatych stupdw $ciany podtuznej (hydroforni, wezta c.o., rozdzielni el.-en.). Stupy
ciagte, przechodzace przez istniejgcy ptyte kanatowaq stropu nad parterem i podpierajgce podciagi
wsporcze w poziomie dachu.

Stupy z betonu B-30 zbrojone stalg A-IlIN RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500 MPa i wytrzymatosci
na rozcigganie fx=550 MPa. Grubosc otuliny zbrojenia a=40 mm.

7.3. Podciagi
7.3. Podciagi konstrukcji wsporczej stropu nad parterem nad przejazdem

Po zdemontowaniu istniejgcych warstw izolacji na istniejgcej konstrukcji dachu, nalezy przystapi¢ do
wykonania podciggdw podtuznych podpierajacych podciag stropu nad przejazdem. Podciagg oparto na
stupach istniejgcych i dodatkowym projektowanym. Podpore bezposrednig stanowi zamontowany sys-
temem ciegien podtrzymujacych w miejscu istniejgcego stupa podciag podtuzny obecnie oparty na stu-
pach srodkowych przejazdu. Stupy srodkowe po wykonaniu podwieszenia ciegnami, po uptywie 28 dni
od daty zakoniczenia ich betonowania, nalezy usung¢. Do czasu zakonczenia wykonywania podparcia i
dodatkowych stupdéw strop nad przejazdem nalezy podeprzec.

Podciggi wykonaé nalezy z betonu B-30, i zbroi¢ pretami ze stali klasy A-IlIN RB 500W o granicy pla-
stycznosci f,,=500 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f, =550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40
mm. Od zewnatrz podciag pokry¢ warstwg hydroizolacyjng z papy asfaltowej izolacyjnej 1x oraz papa
asfaltowg zgrzewalna wierzchniego krycia. Warstwy dachowe pokrycia systemowe. Zagiecia papy wy-
konad zgodnie ze wskazania producenta papy. Pokrycie papa systemowe, wykonac¢ zgodnie z zalece-
niami producenta.

W podciggach osadzi¢ stalowe oczepy dla zamocowania ciegien wykonanych z preta okragtego $24 mm
ze stali 18G2AV. Konstrukcja oczepu z blach ze stali 18G2AV spawanych elektrodami grupy EB 1.50.
Elementy stalowe powlec systemowymi powtokami antykorozyjnymi oraz ppoz zapewniajgcymi od-
pornos¢ ogniowa REI60. Wewnatrz budynku ciegna obudowac sciankg z pyt g-k z wypetnieniem wetng
mineralng zapewniajac REI6O.

Elementy oczepdw na montazu zaktadac¢ stosujgc masy szpachlowe o niskiej higroskopijnosci i duzej
wytrzymatosci (f4>25 MPa), na styku istniejgcej powierzchni betonu ze stalg. Beton podciggédw poddac
nalezy sprawdzeniu pod katem jego witasciwosci wytrzymatosciowych pobierajgc po jednej probce z
podciggu. Kazdy podcigg wylewac bez przerw technologicznych.

7.4. Elementy wsporcze przejs¢ instalacjami przez strop

W istniejgcym budynku dla nowoprojektowanych instalacji przechodzacych przez stropy nalezy doko-
nac¢ wycie¢ otworow w prefabrykowanych zelbetowych ptytach kanatowych.
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W ptycie posadzki w pomieszczeniu modelarni wykona¢ nalezy kanat na kable elektryczne. oddzielony
murowang sciankg ppoz wykonang pod scianami dziatowymi. Przejscie kablami przez scianke tulejami
ppoz. Tuleje osadzi¢ w trakcie murowania écianki. Scianka otynkowana obustronnie tynkiem cemento-
wym kat I.

Przykrycie kanatu wykonac nalezy w systemie podtogi podniesionej zapewniajac jej szczelnos¢ zapobie-
gajacay przedostawaniu sie do wnetrza kanatu pytu drzewnego, wiérdéw i innych zanieczyszczen. No-
$nos¢ ptyt musi wynosi¢ min. 5 kN/m?” dla obcigzenia rGwnomiernie roztozonego oraz 15 kN sity sku-
pionej. Oparcie ptyty wraz z konstrukcja podporowa, czyli caty system winien spetnia¢é wymagania ppoz
dla REI60. W korytarzu oraz holu windowym przykrycie ptytami prefabrykowanymi zelbetowymi.

6.0. Belka jezdna suwnicy

Nad czescig kanatu badawczego-basenu zaprojektowano dwubelkowg jezdnie dla suwnicy podwieszo-
nej o udzwigu 0,5 t. Belki z dwuteownika 160 mocowane do spodu rygli stropu nad parterem.

Oczep stalowy spawany mocowany do podciggu kotwami M16 klasy 6.8. Stal profilowa S235, elektrody
z grupy EA 1.46. Klasa dokfadnosci wykonania 1.

Wszystkie elementy stalowe nalezy powlec powtokami antykorozyjnymi zgodnie z wytycznymi produ-
centa zestawu.

Rozwigzanie podwieszenia belki zostanie opracowane po podjeciu decyzji wyboru producenta zgodnie
z jego wytycznymi w ramach nadzoru autorskiego.

7.0. Projektowane elementy konstrukcji budynku istniejacego
7.1. Fundamenty

Projektuje sie nowe fundamenty pod stupy podpierajace stalowe podciggi podpierajace istniejacy pod-
ciag podtuzny pod Sciang szczytowa pomieszczenia zrywarki pulsacyjnej po usunieciu dotychczas pod-
pierajacych stupow. Fundament skrajny nalezy usytuowac w narozu $ciany rozdzielni. Obecnie przy
$cianie nie zamontowano urzadzen elektrycznych. Naroze nalezy wycig¢ schodkowo celem umozliwie-
nia odtworzenia sciany po wylaniu fundamentu i stupa. Rowniez tawe fundamentowa na szerokosci
stupa nalezy zdemontowad pozostawiajac jej zbrojenie w stanie nienaruszonym. Nowoprojektowang
stope wylaé wraz z cokotem, po wykonaniu czterech mikropali bedgcych jej podparciem kotwigc je w
bloku stopy fundamentowe;j.

Pozostate projektowane fundamenty rowniez zaprojektowano jako oparte na mikropalach, blokowe,
po co najmniej cztery mikropale pod fundament zgodnie z projektem posadowienia i wykopu.

Beton B-30, XD2, W-4, od zewnatrz pokryty powtoka hydroizolacyjna. Zbrojenie klasy A-1lIN RB500.

Beton uktadac na warstwie betonu wyréwnawczego pokrytego hydroizolacjg z papy asfaltowej zgrze-
walnej (2x). Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. W stopach nalezy osadzi¢ startery zbrojenia stupdw.

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z o.0.
25



Proj. nr 125/12

Projekt wykonawczy
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdarskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdansku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E 12620 o uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio z PN-E 1008:2003,

- cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoétczynnik w/c=0,4

- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartosc rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Pielegnacje mokrg swiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

Wyklucza sie stosowanie cementdéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-IlIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f =550 MPa. Grubos$¢ otuliny zbrojenia a=40 mm

5.0. Plyta posadzkowa

Zelbetowa monolityczng ptyta z betonu B-30, XC4, XM2, W-4 zbrojona pretami ze stali klasy A-1lIN. Be-
ton o w/c€<0,5;0,6> bez dodatkéw z popiotdw zgodny z PN-EN 206-1:2003. Grubos¢ otuliny zbrojenia
od strony posadzki 50 mm od strony hydroizolacji 40 m. Do betonu nalezy stosowac¢ widkna stalowe w
ilo$ci nie mniejszej od 20 kg/m® oraz polipropylenowe w iloéci nie mniejszej od 0,9 kg/m?>. Celem po-
prawy trwatosci posadzki powierzchnia ptyty utwardzana chemicznie i w znacznym stopniu zwiekszaja-
ca odpornosc na scieranie do klasy AR2 wg BS 8204-2:2002.

Pod ptytag nalezy utozy¢ warstwe hydroizolacyjng z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej izolacyj-
nej odpornej na cisnienie stupa wody 1,0 m. Papa winna spetnia¢ wymagania PN-EN 13969/A1:2007.

Po wylaniu, utwardzeniu i zatarciu powierzchni ptyty nalezy wykonac naciecia dylatacyjne o szerokosci
3 mm i gtebokosci 15 mm. Naciecia wykonac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia zacie-
rania. Dylatacje przeciwskurczowe winny spetnia¢ wymagania PN-62/B-10144.

Beton nalezy poddac pielegnacji nie krocej anizeli 7 dni pod folig z silnym nawodnieniu powierzchni be-
tonu.

Ptyta swobodnie oparta na mikropalach wykonanych zgodnie z projektem obudowy wykopu basenu i
posadowienia.

Pod 10 cm warstwg betonu wyréwnawczego utozy¢ nalezy, na 30 cm warstwie pospotki zageszczonej
do 1s>1,0 geowtdkninie o gestosci >60 g/m>.
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Przejscia przez nie kablami w tulejach ppozarowych systemowych posiadajacych odpowiednie certyfi-
katy i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Kanaf na cafej dtugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projektem.

W trakcie wykonania nalezy stosowac przerwy robocze uszczelnione taSma z betonu aktywnego lub
PCV. Beton winien spefnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 206-1.

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E 12620 o uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio z PN-E 1008:2003,

- cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoétczynnik w/c=0,4

- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartosc rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Pielegnacje mokrg swiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

Wyklucza sie stosowanie cementdw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-IlIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f,=550 MPa. Grubos$¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

4.3. Kanat sanitarny zewnetrzny

Zelbetowy oddzielony od budynku, usytuowany pod wjazdem do hali Laboratorium Wytrzymatosci Ma-
teriatow. Konstrukcja kanatu zelbetowa monolityczna na rurociagi c.o. i wody biegngcy od holu win-
dowego na zewnatrz budynku wzdtuz bramy Laboratorium wytrzymatosci materiatéw do pomieszcze-
nia wezta instalacyjnego.

Konstrukcja kanatu zelbetowa, monolityczna z betonu B-37, XD2, XA2,W-3 oraz zbrojona stalg A-IlIN
RB500. Grubos¢ scian kanatu 250 mm , dna 250 mm. Kanat przykryty ptytami prefabrykowanymi zelbe-
towymi opartymi na scianach kanatu. Ptyty grubosci 200 mm ukfadaé na warstwie wyréwnawczej z za-
prawy cementowej M3.

Kanaf na cafej dtugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projektem.

Beton wibrowany, otulina zbrojenia 40 mm. W trakcie wykonania nalezy stosowac¢ przerwy robocze
uszczelnione tasma z betonu aktywnego lub PCV. Beton winien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
EN 206-1.
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Do betonu nalezy stosowac:

- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E 12620 o uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio z PN-E 1008:2003,

- cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoétczynnik w/c=0,4

- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartosc rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Pielegnacje mokrg swiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

Wyklucza sie stosowanie cementdéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-IlIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f,=550 MPa. Grubos$¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

4.2. Kanat elektryczny

Zelbetowa konstrukcja kanatu wbudowanego w projektowang ptyte posadzkowg przeznaczonego na

przewody elektryczne biegngce od pomieszczenia rozdzielni elektrycznej przez pomieszczenie mode-

larni i zrywarki pulsacyjnej, wzdtuz korytarza i do holu windowego, gdzie na jego koricu nalezy osadzic¢
odpowiedni systemowy przepust kablowy dostosowany do $rednicy rur ostonowych zgodnie z projek-
tem branzy elektrycznej.

W pomieszczeniu modelarni przykrycie kanatu wraz z podparciem stanowi systemowa ptyta spetniajaca
wymagania:

- no$nosci i uzytkowalnosci dla obcigzenia zewnetrznego nie mniejszego od 5 kN/m? i skupionego 15
kN.

- antyposlizgowa i antystatyczna
- spetniajgca wymagania ppoz odpowiadajace, dla petnego obcigzenia uzytkowego, REI60.
- odpornosci na uderzenie zgodnie z EN 13213

W korytarzu ptyta przykryta ptyta zelbetowa prefabrykowang o grubosci 120 mm. Grubos¢ otuliny
zbrojenia a=20 mm, beton B-37, XD2,XM2 W-4, zbrojona stalg klasy A-IIIN, z gérna powierzchnig
utwardzong chemicznie. Klasa doktadnosci wykonania 2. Ptyty uktada¢ na warstwie wyréwnawczej z
zaprawy cementowej M3. W narozach, stykach z istniejgcymi kanatami i zatamaniach ptyta monolitycz-
na o grubosci rownej ptycie prefabrykowanej, Beton i zbrojenie jak dla ptyty prefabrykowane;.

W miejscu przejscia pod scianami pomieszczenia zrywarki i korytarza przegrody pozarowe murowane z
bloczkéw betonowych gr 240mm na zaprawie cementowej.
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3.8. Sciany

Zelbetowe monolityczne z betonu i zbrojone stalg zgodnie z opisem w poz.3.1, 3.2. Sciany grubosci
0,25 m. Grubosc otuliny zbrojenie a=40 mm rozwartos¢ rys dqo,<0,1 mm. Przejscia instalacyjne wyko-
na¢ w systemie zapewniajgcym ich szczelnos¢ i odpornosé na cisnienie min 6 MPa. Wokét przejsé¢
szczelnych o Srednicy tulei wiekszej od rozstawu zbrojenia prety wycig¢ i odpowiednio strefe wokot
otworu dozbroi¢ pretami o Srednicy zbrojenia wycietego w ilosci wycietego po potowie z kazdej strony
otworu.

3.9. Ptyta przykrywajaca

Zelbetowa ptyta krzyzowo zbrojona swobodnie podparta na $cianach komory. Beton i zbrojenie ptyty
zgodnie z poz.3.1i 3.2 opisu. Grubos¢ ptyty 250 mm, grubosc¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. W ptycie osa-
dzi¢ elementy obrzeza pokrywy wejsciowej oraz pierscien zewnetrzny wtazu zeliwnego. Na ptycie uto-
zy¢ warstwe posadzkowa z betonu zatartego na gtadko pod powtoke z zywicy. Posadzke stanowi 50
mm wylewka betonowa B-30 ze zbrojeniem rozproszonym i dodatkiem wtdkien polipropylenowych
jak dla posadzki komory. Powierzchnia betonu pokryta warstwg wykonczeniowg zgodnie z projektem
architektonicznym.

4. Kanaly instalacyjne
4.1. Kanat sanitarny wewnetrzny

Zelbetowa oddylatowana od budynku, posadzek i kanatu badawczego, konstrukcja kanatu na rurociagi
c.o0. i wody biegnacy od pomieszczenia wezta c.o0. wzdtuz kanatu badawczego prze klatke schodowg i
hol windowy wewnatrz budynku oraz na zewnatrz wzdtuz bramy Laboratorium wytrzymatosci materia-
téw do pomieszczenia wezta instalacyjnego.

Konstrukcja kanatu zelbetowa, monolityczna z betonu B-30, orasz zbrojona stalg A-IlIN. Grubos$¢ Scian
kanatu 150 mm , dna 250 mm. Kanat przykryty ptytami prefabrykowanymi zelbetowymi opartymi na
$cianach kanatu oraz w zatamaniach, monolityczna zbrojona pretami stalowymi ¢12. Ptyty ukfada¢ na
warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej M3. Styki ptyt prefabrykowanych uszczelnic trwale
elastyczng masg odporng na Scieranie. Ptyty wykonaé nalezy z betonu B-30/37 XC4, W-2 zbrojona pre-
tami ze stali Klasy A-IlIN. Grubos¢ ptyty 80 mm. Grubos$¢ otuliny zbrojenia od spodu 25 mm, od wierz-
chu ptyty 25 mm. Powierzchnia ptyty utwardzana jak ptyty posadzki.

W kanale wymurowac nalezy w miejscu przej$¢ pod scianami klatki schodowej Scianke z bloczkéw be-
tonowych gr. 240 mm obustronnie otynkowanej jako przegrody pozarowej zapewniajgcej R60. Przej-
$cia instalacja w ostonach tulejowych ppoz. Styk ptyty przykrywajgcej z zastosowaniem w jej styku z
przegroda uszczelki ppoz. Kanat na catej dfugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projek-
tem.

Konstrukcja kanatu z betonu C30/37, XD2, XA2, W-8 zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN. Beton wi-
browany, otulina zbrojenia 40 mm. W trakcie wykonania nalezy stosowac przerwy robocze uszczelnio-
ne tasma z betonu aktywnego lub PCV. Beton winien spetnia¢ wymagania okres$lone w PN-EN 206-1.
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3.2. Stal zbrojeniowa

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-IlIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f,=550 MPa. Grubos$¢ otuliny zbrojenia a=50 mm.

3.3. Stal profilowa

- elementy wyposazenia technologicznego - klapa wejsciowa, konstrukcje wsporcze pod urzadzenia-
wykonac ze stali wskazanej w zaleceniach producenta urzadzen. Zaleca sie wykonanie ze stali o pod-
wyzszonej odpornosci korozyjnej lub w konstrukcji aluminiowe;.

3.4. Klapa wejsciowa

Konstrukcja mechaniczna otwierana recznie systemowa, uchylna jednoskrzydtowa mocowania do kra-
wedzi otworu ptyty przykrywajacej. Klapa wedtug dokumentacji dostawcy, winna byé odpowiednio za-
bezpieczona powtokami antykorozyjnymi i ppoz zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowg R60. Rame klapy
osadzi¢ w ptycie zgodnie z wytycznymi jej producenta. Noéno$¢ klapy q=15 kN/m?>.

3.5. Posadowienie

Komora posadowiona jest na korku betonowym dna wykopu. Po wyréwnaniu wierzchu korka i utoze-
niu warstwy hydroizoalcyjnej z aktywnego bentonitu i zabezpieczeniu jej przed uszkodzeniem nalezy
zamontowac elementy spustu wody jako szczelne spetniajgce warunki pracy pod cisnieniem wiekszym
od 4 MPa. Obudowa wykopu wraz z konstrukcjg podtoza i korka ujeto w oddzielnym opracowaniu.

3.6. Plytadna

Zelbetowa ptyta o grubosci konstrukcyjnej réwnej 400 mm. W plycie nalezy osadzi¢ elementy przej$¢
szczelnych spetniajgcych wymagania cisnienia zewnetrznego o wartosci 6 MPa. W dnie studzienka
zbiorcza. Na ptycie po osadzeniu elementéw wsporczych wyposazenia nalezy wyla¢ beton posadzkowy
zbrojony zbrojeniem rozproszonym w ilosci 20 kg/m3 betonu z dodatkiem 0,90kg/m3 betonu. Posadzke
zatrze¢ na gtadko z dodatkiem impregnatu utwardzajgcego zapewniajacego:

- utwardzenie i zwiekszenie wytrzymatosci na Scieranie
- wyrazne obnizenie zapylenia

- dtugotrwatg krystalizacja

- gteboka penetracje powierzchni posadzki

- minimalizacje czasu martwego

- odpowiednig wytrzymatos¢ posadzki

- odpowiednie utwardzenie chemiczne

- technologia czystych krzemiandéw

- zwiekszenie odpornosci na plamy

- redukcje powstawania sladéw

W ptycie w styku ze4 Scianami osadzi¢ nalezy tasmy dylatacyjne z aktywnego bentonitu
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2.8. Sciany basenu

Zelbetowe o grubosci 0,4 -0,495 m (wysoko$¢ fatdy $cianki obudowy wykopu), na wysokosci styku z
obudowg wykopu i grubosci 0,30 m powyzej poziomu spodu ptyty posadzkowe]. W Scianach osadzi¢
elementy wyposazenia badawczego zgodnie z wytycznymi uzytkownika jak i dostawcy urzagdzen. W
pionowych stykach dylatacyjnych stosowac bentonitowe aktywne tasmy dylatacyjne zgodnie z zalece-
niami producenta. Powstate w tym miejscu rysy réwno nacig¢ na szerokosci do 3 mm na gtebokos¢ do
10 mm i starannie wypetni¢ masg trwale elastyczna przystosowana do stosowania pod woda.

3.0. Komora techniczna obstugi kanatu badawczego

Na przedtuzeniu kanatu badawczego w tym samym wykopie zaprojektowano oddylatowang komore
technicznej jego obstugi. Komora w cafosci umieszczona pod poziomem posadzki i oddylatowana od
konstrukcji basenu. Jej ptyta przykrywajgca zabezpieczona od géry warstwa posadzkowg , betonowg ze
zbrojeniem rozproszonym. Grubos¢ 50 mm. Wewnatrz komory umieszczono urzgdzenia pompowe i
zbiornik umozliwiajgce napetnianie i zrzut wody w kanale badawczym. Komora wyposazona w wenty-
lacje grawitacyjng. Wejscie do komory umieszczono w ptycie przykrywajacej otwieranej recznie i po
drabinie aluminiowej demontowanej, systemowej. Wejscie do zbiornika wewnetrznego przez wiaz ze-
liwny typu lekkiego po stopniach zeliwnych typu IS-6 . Komora wyposazona jest w oswietlenie urucha-
miane wraz z otwarciem klapy wejsciowej.

3.1. Beton

Konstrukcja komory wykonana w technologii ,biatej wanny” z betonu C35/37, XD2, XA2, W-8 zbrojo-
nego pretami ze stali klasy A-IIIN RB500. Beton wibrowany, otulina zbrojenia 50 mm. W trakcie wyko-
nania nalezy stosowac przerwy robocze na styku ptyty dna i $cian oraz Scian i ptyty przykrywajacej z za-
stosowaniem odpowiednich wkfadek uszczelniajgcych z aktywnego bentonitu lub PCV. Beton winien
spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 206-1.

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E 12620 o uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio z PN-E 1008:2003,

- cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoétczynnik w/c=0,4

- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartosc rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Pielegnacje mokrg swiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

Wyklucza sie stosowanie cementdéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.

Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.
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2.5. Domieszki chemiczne do betonu

Domieszki stosowac odpowiednio od pory roku zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2. Nalezy zwrdcic
uwage na koniecznos¢ spetnienia wymogu niskiej kurczliwosci i szczelnosci betonu.

2.6. Styki robocze

Betonowanie podzielono na kilka faz z zastosowaniem szwéw roboczych uszczelnianych odpowiednimi
listwami z uszczelnieniem bentonitowym lub tasmami PCV spawanymi.

Dtugosci bez szwu:
- dna o dtugosci L<15 m
- w narozach $cian dtuzszych boki co ok. 12-15 m.

Nalezy stosowac odpowiednie wktadki dystansowe. W deskowaniu w szwach roboczych osadzi¢ nalezy
tasme dylatacyjng, szczelng z aktywnego bentonitu.

W ptycie i Scianach w miejscu przejs¢ instalacjami nalezy zamontowac systemowe tuleje przejs¢ typu
szczelnego o srednicy dostosowanej do Srednicy instalacji. Dotyczy to wszystkich instalacji przebijajg-
cych kanat.

W miejscu likwidacji obiektow inzynierskich i fundamentéw posadowionych na palach zelbetowych a
niewykorzystywanych i kolidujacych z konstrukcja basenu oraz wykopu nalezy je rozebra¢ do poziomu
wierzchu betonu wyréwnawczego i w przypadku cokotéw taw fundamentowych do poziomu spodu ka-
natu lub ptyty posadzki.

Zarowno ptyte jak i poszczegdlne czesci sciany w swej ptaskiej czesci wylac nalezy w jednym cyklu be-
tonowania bez przerw dylatacyjnych. Jedyna przerwa jest styk pomiedzy ptyta a scianami wanny oraz
w narozach $cian oraz styki wskazane w dokumentacji. Sciany nalezy wyla¢ w dwéch cyklach z prze-
rwami dylatacyjnymi pionowymi w $cianach o dtugosci wiekszej od 15 m. Pierwsza faza np sciany po-
dtuzne, druga Sciany poprzeczne-krdtkie. Przed wylaniem betonu powierzchnie spodu szalunku oczy-
Scic z resztek drutu wigzatkowego i innych $mieci. Wierzch ptyty zatrze¢ na gtadko betonem konstruk-
cyjnym bez szpachlowania.

Montaz wyposazenia basenu jest mozliwy po uptywie 28 dni od daty zakoriczenia betonowania.
2.7. Ptyta dna

Zelbetowa, monolityczna konstrukcja ptytowa oparta na betonowym korku dna wykopu po uprzednim
jej wyréwnaniu i utozeniu warstwy hydroizolacyjnej z maty bentonitowej. Minimalna grubos¢ ptyty dna
basenu h=400 mm, grubosc¢ otuliny zbrojenia a=50 mm, beton wibrowany. W dnie wykona¢ spadek w
kierunku poprzecznym o wartosci 0,5% do podtuznego koryta ociekowego o gtebokosci od 50 do 110
mm w kierunku komory technicznej. Do konstrukcji dna mocowac nalezy elementy wyposazenia base-
nu. W ptycie n dfugosci styku ze scianami osadzi¢ nalezy tasme uszczelniajacg, bentonitowg lub PCV.
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- na drugim koncu basenu do scian i dna mocowac wygaszacz fal zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

2.2. Beton

Konstrukcja basenu wykonana w technologii ,biatej wanny” z betonu C35/37, XD2, XA2, W-8 zbrojone-
go pretami ze stali klasy A-IIIN. Beton wibrowany, otulina zbrojenia 50 mm. W trakcie wykonania nale-
zy stosowac przerwy robocze w technologii biatej wanny z zachowaniem odpowiednich stykéw reolo-
gicznych. Beton winien spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 206-1. Szwy nalezy zabezpieczy¢
uszczelniaczem systemowym spefniajgcym wymagania eksploatacyjne. Ostateczny dobér po wybraniu
producenta w ramach nadzoru autorskiego.

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E 12620 o uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio z PN-E 1008:2003,

- cement spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1 dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoétczynnik w/c=0,4

- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartosc rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z PN-EN 12350 i PN-EN 12390.
Pielegnacje mokrg swiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

Wyklucza sie stosowanie cementdw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.

Ostre naroza sfazowac. Pielegnacje mokrg Swiezego beton utrzymaé w ciggu min.5 dni.

2.3. Stal zbrojeniowa

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-IlIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f,=550 MPa. Grubos$¢ otuliny zbrojenia a=50 mm.

2.4. Stal profilowa

- tuleje $20/5 ze stali OH18N9

- elementy wyposazenia technologicznego wykonac ze stali wskazanej w zaleceniach producenta urza-
dzen

Nalezy stosowac odpowiednie wktadki dystansowe zbrojenia.
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Wode gruntowg nawiercono na poziomie 1,9-2,2 m ponizej poziomu terenu. Zwierciadto wystepuje w
stanie napietym nawiercono ja na gtebokosci ok. 4-6 m ppt i stabilizuje sie na poziomie 1,9-2,2. Szcze-
gotowe wyniki badan podtoza zawarto w zatgczniku do niniejszego opracowania.

9 OPIS TECHNOLOGII ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1. Poziom fundamentéw
1.1. Fundamenty

Zelbetowe monolityczne posadowione posrednio na mikropalach zelbetowych wierconych. Szczegéty
zawarto w oddzielnej dokumentac;ji projektowej posadowienia i wykopu.

Pod stupy projektuje sie stopy fundamentowe o wysokosci 0,5 m zbrojone stalg A-IlIIN i z betonu B-30,
W-4, XC2. W ptycie fundamentu osadzi¢ startery zbrojenia podtuznego stupow.

Pod projektowang dobudowg wejscia z szybem windy wykonac nalezy ptyte fundamentowa o grubosci
0,4 m, na ktdrej nalezy odsadzic stupy $cian zewnetrznych. Fundamenty kolidujgce z kanatem instala-
cyjnym w styku z nim oczyscié¢ , wyréwnac i w potowie grubosci Scianki i dna kanatu utozy¢ uszczelniacz
w postaci sznura bentonitowego.

2. Kanat badawczy
2.1. Wyposazenie

Wewnatrz odwodnionego i umocnionego wykopu stalowg scianka szczelng nalezy wykonaé zelbetowy
monolityczny kanat badawczy.

Do konstrukcji kanatu nalezy réwniez zamocowa¢ jego wyposazenie w postaci urzadzen ruchomych i
statych takich jak:

- na koronie scian, podtorze pod most holowniczy z urzgdzeniami umozliwiajgcymi prowadzenie badan
modelowych jednostek ptywajgcych. Rodzaj podtorza oraz sposéb jego mocowania winien by¢ zgodny
z wytycznymi producenta urzadzen. Rozwigzanie mocowania w ramach nadzoru autorskiego po podje-
ciu decyzji o wyborze producenta i dostarczeniu odpowiednich wytycznych montazu.

- w $cianach bocznych podtuznych osadzi¢ nalezy tuleje $20/5 ze stali OH18N9 z gwintem wewnetrz-
nym ¢$8x100 i dtugosci tulei réwnej 105 mm dla okresowego montazu urzadzen badawczych. Tuleje
wykona¢ nalezy w warunkach warsztatowych. Od zewnatrz tuleja winna posiada¢ karb obwodowy i
dwa podtfuzne o gtebokosci 3 mm dla mocowania jej w betonie i umozliwienia oporowego wkrecania i
wykrecania kotew urzadzen. Gwint wykonac¢ zgodnie z PN-84/M-02035.

- na koncu basenu od strony przejazdu pod budynkiem do dna i $cian nalezy zamocowac¢ urzgdzenie do
wytwarzania fal. Szczegétowe wytyczne mocowania zawarte s w odpowiednich dokumentach wybra-
nego producenta. Nalezy Scisle przestrzegac jego wytycznych.
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- napraw i uzupetnien istniejgcej konstrukcji

- wymurowanie $cian z pustakdéw ceramicznych oraz montaz scian dziatowych

3. Poziom pietra

W poziomie pietra po zdemontowaniu wszelkich urzadzen i wyposazenia nalezy wykonac:
- oddzielenie tymczasowe przestrzeni objetej budowg od budynku istniejgcego

- zamkniecia czesci istniejgcych otwordw w stropie i scianach

- wykonanie nowych otworéw na instalacje w konstrukcji stropu i stropodachu

- wykonanie rygli i stupow konstrukcji nosnej

- przedtuzenie projektowanych stupdéw konstrukcji nosnej budynku

- montaz konstrukcji no$nej dachu z blachy trapezowej opartej na stalowych ptatwiach mocowanych
do poprzecznych rygli dachowych dzwigaréw dachowych

- montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej

- wykonanie otwordw dla przejs¢ instalacjami przez pofac dachu

- montaz konstrukcji wsporczych

- utozenie warstw termoizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych dachu

- montazu konstrukcji wsporczej nad budynkiem istniejgcym pod urzadzenie went.-klimat.
- montaz maszyn i urzadzen hali kanatu badawczego i modelarni dla celéw badawczych

8 WARUNKI GRUNTOWE

W wyniku analizy materiatéw archiwalnych badan podfoza gruntowego okreslono skfad, parametry fi-
zyko-mechaniczne i gtebokosci zalegania gruntéw pod budynkiem.

Uktad warstw liczac od poziomu terenu istniejgcego jest nastepujacy:

- warstwa nasypow sktadajacych sie z piaskéw gliniastych, piaskéw drobnych, zwiréw z domieszka
préchnicy i gruzu, migzszos$¢ warstwy waha sie od 3,1-4,6 m

- namuty w stanie miekkoplastycznym o migzszosci od 0,2-1 m

- torfy 0 migzszosci od o migzszosci 1,9-2,3 m

- na czesci powierzchni budynku namuty w stanie plastycznym o migzszosci od 0,4-0,8 m

- pospotki w stanie zageszczonym miejscami z domieszkg kamieni. Migzszos¢ 3,8-5,8 m.

- piaskow gliniastych i gliny pylastej w stanie twardoplastycznym o migzszosci ~0,4 m

- zwirdw w stanie zageszczonym, ktdérych nie przewiercono
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2. W poziomie parteru
Zakres robét obejmuje wykonanie:

- mikropali pod konstrukcje ptyty posadzkowej projektowane, obudowe wykopu i sam wykop, tawy
fundamentowe, kanat badawczy, kanaty instalacyjne oraz komore techniczng, (wg oddzielnego specja-
listycznego opracowania)

- warstwy separacyjnej z geowtdkniny na powierzchni wyprofilowanego gruntu rodzimego pod pod-
sypka projektowanej ptyty posadzkowej

- podsypki wyréwnawczej zwirowej pod betonem wyréwnawczym ptyty posadzkowej
- betonu wyréwnawczego pod warstwe hydroizolacyjng ptyty posadzkowej i projektowanych f-tow
- warstwy hydroizolacyjnej projektowanej ptyty posadzkowej

- hydroizolacji poziomej na betonie wyréwnawczym nowych f-tow i pionowej na wszystkich cokotach i
stupach

- fundamentéw konstrukcji no$nej budynku projektowanego

- $cianki szczelnej obudowy wykopu wraz z odciggami

- betonu korka dna wykopu basenu i komory technicznej

- tymczasowego odwodnienia wykopu

- zelbetowego, monolitycznego kanatu badawczego

- zelbetowej monolitycznej komory obstugi technicznej kanatu

- belek jezdni suwnicy podwieszonej o udzwigu 0,5 t

- $cian oddzielenia pozarowego wraz z odpowiednia $lusarka

- stupdw zelbetowych pod elementy konstrukcji wsporczych istniejgcych podciggdéw
- stupdw, rygli i ptyty stropu nad parterem

- montaz elementow stalowych przegubdéw podporowych i wzmocnienia rygli stropu nad parterem
- $cianek dziatowych

- tynkéw i oktadzin

- montazu klap wejsciowych i drabiny wejscia do komory

- stalowych konstrukcji wsporczych stropu nad parterem i stropodachu
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Ciezar elementdw stalowych w poziomie parteru wynosi do ok. 0,8 -1,0 t.

Ciezar elementdw z rozbiorki w poziomie pietra i stropodachu gromadzi¢ nalezy w big-bagach o ta-
downoscido 0,5 t.

- materiaty szkodliwe i niebezpieczne:

W trakcie prac rozbiérkowych zgromadzone zostang materiaty, ktére nalezy utylizowac.
Sa to:

- papy asfaltowe

- ptyty pilsniowe, styropian

- asfalty

- blachy stalowe ocynkowane i powlekane

- gruz betonowy i tynk

- zuzlobeton i gruzobeton rozdrobniony na bryty
- blachy stalowe malowane

- szkto

Poza tym takie materiaty jak:

- stal profilowa

- stal zbrojeniowa

Nalezy zeztomowac na ztomowisku.

7 ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1. Poza projektowana dobudowga w otoczeniu budynku
Przewiduje sie wykonywanie robét przy nastepujgcych obiektach konstrukcyjnych:
- projektowany kanat c.o. i w.c.

- murowany lub prefabrykowany mur oporowy przy wejsciu do holu windowego. Alternatywnie skarpa
ziemna zbrojona geosyntetykami.

- schody zewnetrzne, ewakuacyjne
- przebudowe schodéw wejscia do zaplecza baru w budynku gtéwnym

- od ciggu pieszo-jezdnego do projektowanego wejscia do klatki schodowej przewiduje sie wymiane
nawierzchni z nawierzchni chodnika.

Na stropodachu budynku istniejgcego usytuowano urzadzenia systemu wentylacyjno-
klimatyzacyjnego. Pod urzgdzeniami zaprojektowano belki konstrukcji wsporczej oparte na konstrukgji
stropodachu budynku istniejgcego.
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Stalowe belki jezdne w pomieszczeniu zrywarki nalezy zdemontowaé w catosci stosujgc odpowiednie
mobilne dZzwigi o udzwigu min 1,0 t. Do ciecia elementdéw stalowych nalezy zastosowac odpowiednie
elektronarzedzia do ciecia stali po uprzednim zdemontowaniu czesci ruchomych.

Prace rozbiérkowe posadzki oraz zbijanie tynkdw mozna prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
elektronarzedzi zwracajac szczegdlng uwage, przy zbijaniu tynkéw filarkow miedzyokiennych i demon-
tazu $lusarki okiennej, aby nie naruszy ich konstrukcji. Posadzki zelbetowe nalezy cig¢ na bryty o wadze
umozliwiajgcej ich transport recznie lub drobnym sprzetem transportu pionowego i poziomego.

Dla potrzeb rozbidrki, wzdtuz Scian zamontowad i pod stropami, stosowaé nalezy odpowiednie ruszto-
wania.

Do rozbidrki elementéw betonowych i zelbetowych na zewnatrz budynku stosowac narzedzia udaro-
we. Poza demontazem stalowych konstrukcji technologicznych nalezy zdemontowac elementy stalowe
niepotrzebnych konstrukcji wsporczych pod nieczynne instalacje w tym i technologiczne wraz z wypo-
sazeniem hali. Robotami rozbiérkowymi nalezy réwniez objg¢ naswietla wykonane z pustakow szkla-
nych oraz stalowe sufity podwieszane.

- rozbiérki w poziomie pietra i dachu:

Celem wykonania prac rozbiérkowych w poziomie pietra, elementéw znajdujgcych sie w poziomie da-
chu oraz elewacji i $lusarki, stolarki okiennej i metalowych sufitéw podwieszanych w korytarzach i sys-
temowych g-k oraz ptyt kasetondw w pomieszczeniach, niezbedne bedzie zamontowanie odpowied-
nich rusztowan na zewnatrz i wewnatrz budynku.

Demontaz obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem nalezy prowadzi¢ z rusztowania wokot budynku
recznie z zastosowaniem drobnych elektronarzedzi. Transport materiatéw pojemnikami z zastosowa-
niem dzwigu. Po zdemontowaniu pokrycia dachu sktadajgcego sie z wielu warstw papy asfaltowej oraz
prawdopodobnie ptyt styropianowych, nalezy przystapi¢ do demontazu attyki murowanej zaczynajac
od skrajnego pola.

Zaréwno pape, ptyty pilsniowe i styropian ze wzgledu na ich wtasciwosci nalezy uznaé za materiaty
szkodliwe i wymagajace oddzielnej specjalistycznej utylizacji. Dlatego nalezy je gromadzi¢ w oddziel-
nych kontenerach.

Do transportu pionowego w trakcie prac rozbiorkowych uzywac dzwigu samojezdnego o minimalnym
udzwigu >3,5 t. Przy zatozeniu ustawienia dZzwigu w ciggu pieszo jezdnym. Promier maksymalny dla
demontazu elementdéw dachu wynosi ok. 25 m. Wysokos¢ podnoszenia >10 m. Ostateczne parametry
winny by¢ dobrane przez Wykonawce w oparciu o projekt wykonawczy organizacji montazu i placu bu-
dowy.

Dla zachowania bezpieczenistwa demontazu nalezy pod konstrukcjg stropdw zamontowa¢ odpowied-
nie rusztowanie chronigce wyposazenie, sprzet budowlany i ludzi.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa pod statym uprawnionym
nadzorem oraz przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie aktualne badania le-
karskie.
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- wykonanie tymczasowego podparcia czesci wspornikowej stropu nad parterem oraz w pomieszczeniu
zrywarki pulsacyjnej wraz ze skrajnymi podciggami do czasu zwigzania betonu nowoprojektowane;j
konstrukcji

- wykonanie tymczasowego podparcia spocznika klatki schodowej

- montaz tymczasowego podparcia stropu nad przejazdem pod pietrem

- czesSciowa rozbidrka sciany naroznej rozdzielni wraz z rozkuciem odcinkowym fawy fundamentowej
- demontaz stalowych belek konstrukcji wsporczych podnosnikéw

- demontaz stupdw w poziomie parteru w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej po uprzednim wykona-
niu podparcia docelowego rygla podfuznego skrajnego,

- rozbidrka czesciowa sciany zewnetrznej klatki schodowej celem umozliwienia swobodnego przejscia
wokoét niecki basenu,

- demontaz stupdw w przejezdzie pod stropem nad parterem. Wykona¢ po uprzednim zamontowaniu
konstrukcji podwieszenia istniejgcych podciggow

- wykucia przejs¢ przez stropy otworami instalacyjnymi

- demontaz sufitéw podwieszanych

- zbicie tynkow i oktadzin

- rozbidérka daszka na wejsciem

- rozbidrka Sciany attyki

- demontaz nawierzchni betonowej wzdtuz trasy projektowanego kanatu cieptowniczego
- przekucia przez istniejgce Sciany

- rozbidrka istniejgcego kanatu sieci c.0. na zewnatrz budynku

Decyzje odnosnie podziatu prac rozbidrkowych na poziom parteru i pietra lub wykonania wszystkich
bez podziatu na etapy zostanie podjeta w ramach nadzoru autorskiego w zaleznosci od decyzji Inwe-
stora.

6.2 WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

- rozbidrki w poziomie parteru:

Poza demontazem $cian dziatowych, stolarkii slusarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé prace roz-
bidrkowe zelbetowych stupdw w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej oraz przejazdu pod budynkiem.
Rozbidrke nalezy poprzedzi¢ wykonaniem tymczasowej stalowej konstrukcji podpierajacej istniejgce
podciagi z punktami podparcia tuz obok istniejgcych stupdw z wykorzystaniem ich fundamentéw oraz
po wykonaniu elementéw docelowych na state je podpierajgcych. Po czym mozna przystapi¢ do roz-
bidrki istniejgcych stupdw. Roboty poprowadzi¢ przy uzyciu tarcz do ciecia betonu i mtota udarowego.
W pierwszej kolejnosci nalezy przecigc¢ zbrojenie stupdw na styku ze spodem podciggu i podkuciu be-
tonu kontrolujac ugiecie zaréwno w poziomie stropu pietra jak i stropodachu. Nastepnie podpierajac
stup odcig€ go od czesci znajdujacej sie ponizej poziomu nawierzchni terenu jak i spodu posadzki.
Demontaz mozna rozpoczac¢ po uptywie 28 dni od daty zakoriczenia betonowania elementéw podpiera-
jacych.
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Stupy gtéwnego uktadu nosnego wykonano jako zelbetowe sztywno zamocowane w stopach funda-

mentowych. Na stupach oparto rygle ram poprzecznych oraz podciagi. Stupy dotem zamocowano w

zelbetowych stopach fundamentowych posadowionych na zelbetowych monolitycznych palach typu
"Vibro".

Posadzka sktada sie z wielu warstw wykonanych w réznych okresach eksploatacji.

Na czesci powierzchni wykonano posadzke jako zelbetowg monolityczng ptyte posadowiona na pod-
sypce z pospotki zageszczanej mechanicznie. Na pozostatej powierzchni posadzke wykonano jako be-
tonowa posadowiona na warstwie gruzu wymieszanego z pospotkg o nieznacznej migzszosci. Posadzki
wykazujg znaczne odksztatcenia.

Kanaty instalacyjne znajduja sie w wezle c.o. oraz hali laboratorium wytrzymatosci materiatow. Na ze-

wnatrz budynku w miejscu planowanej rozbudowy usytuowane sg kanaty sieci c.o. ulegajace rozbidrce.
Kanaty w hali laboratorium wytrzymatosci materiatow nie sg objete niniejszym opracowaniem. Jedynie
z projektowanego kanatu instalacyjnego projektowane jest podejscie instalacjami do kanatu w hali.

6 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH | ICH KOLEJNOSC

6.1 KOLEINOSC ROBOT ROZBIOGRKOWYCH

Celem wykonania budynku z kanatem badawczym i jego funkcjonalnego scalenia z budynkiem istnieja-
cym oraz dostosowania do potrzeb programu funkcjonalnego, po oprdéznieniu z wyposazenia za wyjat-
kiem tego, ktore ze wzgleddw technologicznych zdemontowane byé nie moze, nalezy przystgpic¢ do ro-
bot rozbidrkowych.

W pierwszej fazie prace rozbiérkowe i zabezpieczajace w poziomie pietra i parteru nalezy rozpocza¢
od:

- wykonania szczelnych i odpornych na uderzenia oraz wptywy atmosferyczne oston urzagdzen techno-
logicznych, badawczych nie ulegajacych demontazowi (zrywarka pulsacyjna, wyposazenie wezfa c.o.,
hydroforni, rozdzielni energetycznej), ze wzgledu na koniecznos¢ wykonywania robét wewnatrz lub w
ich bezposrednim sgsiedztwie

- demontaz Scian dziatowych, stolarki i slusarki oraz metalowych sufitow podwieszanych w koryta-
rzach,

- demontaz betonowej posadzki wraz ze Sciankami dziatowymi na niej posadowionymi. Zaleca wykona-
nie prac po wykonaniu mikropali.

- demontaz $cian zewnetrznych w poziomie pietra i parteru od strony pétnocnej (za wyjatkiem scian
hydroforni, wezta c.o. i rozdzielni oraz zachodniej sciany klatki schodowej,

- w przypadku kolizji odkrytych fundamentow, z ptytg dna szczelnego zbiornika i elementami obudowy
wykopu, oraz projektowanych kanatéw elektrycznego i instalacji sanitarnych (c.o. i wodnej), ich
wierzch nalezy odstonié na gtebokos¢ umozliwiajgcg wykonanie ciggtego szczelnego dna kanatéw,
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Uktad statyczny budynku laboratorium, w ktdérego sktad wchodzi pomieszczenie zrywarki pulsacyjne;j,
stanowi rama poprzeczna tréjnawowa o zroznicowane;j ilosci kondygnacji w nawie. Hala laboratorium
wytrzymatosci materiatow przylegajgca do korytarza prowadzacego do klatki schodowej, jest uktadem
jednokondygnacyjnym ze stupami dwugateziowymi, prefabrykowanymi, wspornikami pod jezdnie
podsuwnicowq oraz odcinkiem jednogateziowym podpierajagcym przegubowo stalowe kratowe wigzary
dachowe. Czes¢ budynku przylegajgca do budynku technicznego z pomieszczeniami modelarni oraz
zrywarki pulsacyjnej wykonano w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej dwukondygnacyjnej. Stupy
zamocowane w stopach fundamentowych. Wezty rygli i stupdéw sztywne. Potgczenia prefabrykatow
stalowe spawane. W kierunku podtuznym sztywnosc¢ ukfadu zapewniajg zewnetrzne Sciany jak i stalo-
we tezniki w linii stupow hali laboratorium oraz sciany podtuzne korytarza. W kierunku poprzecznym
elementami usztywniajgcymi sg murowane sciany usytuowane w linii stupow.

Fundamenty i posadowienie budynkoéw —tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne opar-
to, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej, na zelbetowych monolitycznych palach
typu ,,Vibro”. Fundament skrzyniowy pod zrywarke pulsacyjng posadowiono réwniez na palach ,Vi-
bro”. Fundament zrywarki pulsacyjnej znajdujgcy sie w pomieszczeniu przewidzianym do zagospoda-
rowania posadowiony jest na fundamencie skrzyniowym z zastosowaniem wibroizolacji elastomerowej
pod blokiem fundamentu bezposredniego. Skrzynia fundamentu zostata posadowiona na palach wier-
conych , zelbetowych monolitycznych. Cokét nad tawami fundamentowymi wykonano jako murowany
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubos¢ $cian 0,25 m.

Komunikacja pomiedzy poziomem parteru a pietrem zapewniona jest schodami klatki schodowej usy-
tuowanej na koncu budynku przy hali laboratorium, oraz korytarzami tgczgcymi budynek z obiektami
przylegtymi. Klatka schodowa z ptyta biegowa i spocznikowymi opartymi na $cianach.

Stropodach wykonano w konstrukgji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych typu ,, Zeran”.
Pofa¢ dachu pokryta zostata od gory warstwami papy asfaltowej utozonymi prawdopodobnie na styro-
pianie. Ptyty oparto na zelbetowych monolitycznych ryglach ramy poprzecznej. szczytowe pasma stro-
pu o rozpietosci 3 m wykonano jako zelbetowg jednoprzestowg ptyte oddylatowane jednostronnie od
przylegtego budynku. Ptyta grubosci 10 cm. Ptyty ,Zeraii” o no$nosci 5 kN/m? obcigzenia zewnetrzne-

go.

Strop nad parterem wykonano w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych typu ,,Ze-
ran” o no$nosci 5 i 7,5 kN/m?, opartych na zelbetowych prefabrykowanych ryglach wspornikowo prze-
wieszonych w poziomie stropu i stropodachu.

Sciany zewnetrzne budynku w poziomie parteru i pietra wykonano z pustakéw ceramicznych typu
‘Max” o grubosci 29 cm obustronnie otynkowanymi, z filarkami w poziomie pietra zbudowanymi z pre-
fabrykowanych elementéw zebrowych spawanych do podciggéw podtuznych. Zebra spinajg podciag
stropu nad parterem i stropodachu.

Sciany wewnetrzne wykonano jako gtéwnie oddzielajgce poszczegdlne pomieszczenia. Grubo$é écian
wynosi 0k.0,25 m oraz 0,12 m z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany s3 obu-
stronnie otynkowane. Sciany grubosci 0,25 m stanowig réwnoczeénie charakter éciany usztywniajacej
w kierunku podtuznym i poprzecznym.
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4 WYNIKI WYKONANEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO

W miesigcu marcu, kwietniu i maju 2013 r. wykonano badania i ogledziny istniejacej konstrukcji bu-
dynku.

Przeprowadzono analize obcigzen i identyfikacje elementéw nosnych okreslajac dla nich dopuszczalne
wartosci obcigzen. Wykonano rowniez:

- analize cieplno-wilgotnosciowa przegréd zewnetrznych
- badania sklerometryczne betonu
- odkrywki fundamentéw

- pomiary geodezyjne wysokosciowe posadzki parteru

W wyniku wykonanych prac okreslono stan konstrukcji budynku jako dobry i dopuszczono do przebu-
dowy dla celdw objetych niniejszym projektem.

Ponadto Inwestor dostarczyt rowniez wyniki badan podfoza gruntowego z badan przeprowadzonych w
2012 roku w miejscu lokalizacji budynku oraz dla zaprojektowanego budynku sasiedniego.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek wchodzi w skfad zespotu obiektéw Wydziatu OiO. P.G. tworzacych zabudowe opar-
ta na czworoboku sktadajgcym sie z szeregu scalonych budynkéw wzajemnie do siebie przylegajacychi
oddylatowanych. Budynek projektowany przylega do istniejgcej czesci poétnocnej kompleksu. Wznie-
siony zostat w latach 1973-74 ubiegtego stulecia, jako budynek techniczny zawierajgcy w poziomie par-
teru pomieszczenia stacji trafo wraz z rozdzielnig energetyczna, wezet cieptowniczy oraz hydrofornie.
W poziomie pietra z pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi. Budynek petni funkcje zgodnie z
pierwotnym projektem. W czesci parterowej zespotu laboratoriéw przylegajacych prostopadle do
skrzydta péftnocnego zawiera pomieszczenia laboratorium wytrzymatosci materiatéw przedzielonych
korytarzem prowadzgcym do klatki schodowej. W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenie zry-
warki pulsacyjnej oraz obecnej modelarni przewidziane do zagospodarowania przez zaplecze basenu.
Obiekt zaprojektowano i wykonano jako dwukondygnacyjny (parter i pietro). W trakcie eksploatacji nie
zmieniano jego gtdwnego uktadu nosnego.

Uktad statyczny skrzydfa pétnocnego stanowi rama, dwukondygnacyjna, jednonawowa z zelbetowymi
prefabrykowanymi stupami zamocowanymi w stopach fundamentowych i zelbetowymi prefabrykowa-
nymi ryglami przewieszonymi w poziomie stropu nad parterem i pietra. Ptyte stropowg stanowig pre-
fabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe typu ,Zeraid” oparte na ryglach. Wzdtuz budynku na korcu
wspornika wykonano zelbetowy monolityczny podcigg podpierajacy odpowiednio w poziomie stropu
nad parterem sciane zewnetrzng podfuzng i sciane attyki w poziomie stropodachu. Pomiedzy podcig-
gami podfuznymi pietra i stropodachu zamontowano spawajac zelbetowe prefabrykowane zebra pet-
nigce zarowno role elementu wystroju architektonicznego jak konstrukcyjnego zapewniajgcego row-
nomierng dystrybucje naprezen bedacych skutkiem nieréwnomiernego ugiecia wspornika stropu nad
parterem i stropodachu. W kierunku podtuznym elementem stezajacym sg podfuzne murowane $ciany
z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm. W kierunku poprzecznym wykonano dwie $ciany o gru-
bosci min 25 cm (0$ 6 i 10), bedacej usztywnieniem w kierunku poprzecznym.
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24 KLASA KOROZYJNOSCI

Zgodnie z ISO 12944 dla srodowiska:

Srodowisko zewnetrzne: miejskie zanieczyszczone dwutlenkiem siarki — C2

Srodowisko wewnetrzne dla hali basenu: dla budynku hali nieogrzewanej i podwyzszonej wilgotno-
$ci:C3

Srodowisko wewnetrzne dla pomieszczers administracyjnych: dla budynku z pomieszczeniami ogrze-
wanymi:C1

Klasa korozyjnosci: przyjeto C3

2.5 KLASA KONSTRUKCJI PROJEKTOWANE)J

Klase okreslono w oparciu o norme PN-B-06200:2002.

Kategoria stali: S235, S355, 18G2AV, OH18N9

Grubosc¢ elementéw: t<30 mm

Grupa zaktadu wg PN-87/M-6009: |

Poziom wymagan dla systemu jakosci: standardowy wg PN-EN 729-3
Poziom kwalifikacji nadzoru: petny

Klasa konstrukcji: 1

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem wykonawczym, konstrukcyjnym rozbudowy budynku Wydziatu Oceano-
techniki i Okretownictwa politechniki Gdanskie;.

Zawiera rozwigzania:

- elementéw konstrukcji nosnej, dachu, stropu nad parterem, fundamentéw (posadowienie i obudowy
wykopu wg oddzielnego opracowania)

- klatki schodowej wewnetrznej, dobudowanej konstrukcji windy wraz z holem windowym

- posadzki

- kanatu badawczego (basenu) badawczego

- kanatéw instalacyjnych

- jezdni podsuwnicowej

- komory obstugi technicznej basenu

Projekt wykonano w oparciu o podkfady branzowe, wytyczne Inwestora, ocene stanu technicznego ist-
niejgcej konstrukcji budynku oraz wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

Projektant zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian i korekt do projektu wykonawczego przed i
w trakcie realizacji przebudowy. Te mozliwos¢ nalezy uwzgledni¢ we wszelkich kalkulacjach kosztowych
i terminowych.

W dokumentacji zawarto opis techniczny, podstawowe schematy montazowe konstrukcji oraz rysunki
szczegotow elementdw i montazowych wraz zestawieniami stali.
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- ptyta projektowanego stropu nad parterem; monolityczna zelbetowa, ciggta ptyta krzyzowo zbrojona
oparta na poprzecznych i podtuznych podciggach ramy poprzecznej. Grubos¢ otuliny zbrojenia 40 mm.
Od spodu ptyta nietynkowana a jedynie szpachlowana.

- stfupy projektowane; zelbetowe monolityczne o przekroju odpowiednio 40x40 cm podporowe pod
konstrukcje wsporczg istniejgcych podciggdw stropu w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej oraz 30x30
cm w hali kanatu badawczego. Grubos¢ otuliny zbrojenia 40 mm + tynk 15 mm.

- elementy stalowe konstrukcji wsporczych stropu nad parterem powlekane powtokami antykorozyj-
nymii ppoz zapewniajacymi wymagane R60.

- W poziomie pietra:

- $ciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 18 cm wzmacnianych pionowymi zelbeto-
wymi zebrami 18x20-30 cm, grubos¢ otuliny zbrojenia 30 mm + tynk.

- Sciany wewnetrzne usztywniajgce na d scianami parteru o grubosci 24 i 18 cm z bloczkéw gazobeto-
nowych na zaprawie cementowo-wapiennej oraz dziatowe z ptyt g-k na stelazu stalowym wypetnione
odpowiednio wetng mineralng

- sftupy ramy poprzecznej o konstrukcji zelbetowej monolitycznej 30x30 cm z otuling zbrojenia 30 mm
+tynk 15 mm,

- rygle ramy poprzecznej zelbetowe monolityczne 30x60 cm z otulina zbrojenia rowng 30 mm + tynk
- dach:

- element nosny stanowi blacha trapezowa powlekana o grubosci 1,25 mm i wysokosci 50 mm oparta
na stalowych ptatwiach wykonanych z ceownika 220 mocowanego do bokéw zelbetowych rygli ramy
poprzecznej i rygli zelbetowych konstrukcji dachu. Rozstaw podpér L<3 m, wielkos¢ obcigzenia podwie-
szonego <0,30 kN/m?, poziom wykorzystania obcigzenia dopuszczalnego <50%. Ze wzgledu na koniecz-
nos¢ spetnienia warunkéw pozarowych klasy odpornosci ogniowej RE30,

przegrode dachu zaprojektowano z elementdéw nosnych z blachy trapezowej jednoprzestowej z zakta-
dami na podporze o minimalnej dtugosci 1,3 m i stopniu wykorzystania obcigzenia z uwagi na nosnos¢
blachy trapezowej i dopuszczalnym obcigzeniu podwieszonym < 30 kN/m”.

Pokrycie dachu sktadajace sie z blachy trapezowej wysokosci 50 mm i grubosci 1,25 mm z zaktadami na
podporach o dfugosci min.1300 mm, wetny mineralnej grubosci 200 mm oraz dwéch warstw papy as-
faltowej zgrzewalnej spetnia wymogi RE30 i NRO.

Elementy konstrukcji nosnej, stalowe, powleczone powtokami antykorozyjnymi oraz farbg peczniejgca
ogniochronng o grubosci odpowiadajgcej uzyskaniu odpornosci ogniowej R60.
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Sciana pomiedzy pomieszczeniami hali a korytarzem budynku gtéwnego gr. tacznej 15 cm obustronnie
tynkowana. Sciany klatki schodowej gr. 25 cm.

- $ciany murowane, od wewnatrz i zewnatrz otynkowane tynkiem wapienno cementowym o grubosci
min. 1,5 cm

- podciagi zelbetowe istniejace o przekroju 35x45 cm — poza gruboscig nadbetonu réwnej wysokosci
ptyty stropowej - oraz 40x75 cm (tgcznie z ptyta stropowa), oraz na koricu wspornika zewnetrznego
30x50 cm otynkowane tynkiem wapienno cementowym o grubosci min. 1,5 cm, Grubos¢ otuliny zbro-
jenia od 25-40 mm + tynk.

- stupy zelbetowe istniejgce o przekroju 40x40 cm otynkowane tynkiem gr 1,5 cm. Grubos¢ otuliny
zbrojenia od 2,5-4 cm+ tynk.

Projektowana konstrukcja no$na:

- gtéwny uktad nosny; stanowi zelbetowa monolityczna, poprzeczna rama jednonawowa sktadajaca sie
z zelbetowych stupdw i rygli sztywno ze sobg potgczonych i opartych na wspornikowych ryglach istnie-
jacej konstrukgcji stropu i stropodachu budynku. Na ryglach ramy poprzecznej w poziomie stropu nad
parterem zaprojektowano zelbetowg monolityczna ptyte ciggta, krzyzowo zbrojong o grubosci 0,2 m.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z blachy trapezowej opartej na stalowych ptatwiach oraz zelbeto-
wych podciggach podtuznych i poprzecznych. Grubos$¢ otuliny zbrojenia 40 mm i 30 mmm .

w poziomie parteru;

- zelbetowy monolityczny kanat do badan modelowych na mikropalach osadzonych w podfozu grunto-
wym. Grubos$¢ ptyty dennej 0,40 m. Od gory ptyta pokryta jest betonem spadkowym o zmiennej grubo-
éci od 10-12 cm. Otulina zbrojenia konstrukcji zelbetowej a=40 mm. Sciany wanny réwniez zelbetowe
w czesci podziemnej gr. 40 cm i nadziemnej 30 cm.

- komore techniczng obstugi basenu w konstrukcji ptytowej, zelbetowej monolitycznej, wzajemnie za-
mocowanej w swoich narozach, usytuowana pod posadzkg parteru. Grubosci scian i ptyty przykrywaja-
cej 25 cm, ptyta dna 40 cm. Otulina zbrojenia 40 mm.

- Sciany wewnetrzne, dziatowe; murowane z cegty pustakdéw ceramicznych gr. 0,12 cm oraz ptyt g-k.
$ciany murowane obustronnie otynkowane tynkiem wapienno-cementowym gr.1,5 cm.

- Sciany zewnetrzne gr 25 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych obustronnie otynkowane, ocie-
plone od zewnatrz wetng mineralng

- podciagi projektowane; jako konstrukcja ramowa, poprzeczna oparta na istniejgcej konstrukcji bu-
dynku o przekroju poprzecznym 30x60 cm (wraz z gruboscig ptyty), szpachlowane od spodu tynkiem
cementowo-wapiennym o gr.<1,5 cm, grubos¢ otuliny zbrojenia 40 mm +tynk
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- PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania pod-

stawowe
- PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-EN 10025:2007; Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

2 DANE OGOLNE | TECHNICZNE

2.1 KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

a) korozja wywotana karbonatyzacjg betonu:

- wewnatrz budynku:XC1, XC3 (mozliwos¢ zwiekszenia wilgotnosci powietrza)
- na zewnatrz budynku: XC4

- elementy w gruncie: XC2

- w hali basenu: XC3

- konstrukcja basenu: XC4

b) korozja wywotana chlorkami niepochodzgcymi z wody morskie;j:

- wewnatrz budynku: nie wystepuje

- na zewnatrz budynku: XD1, XD2

- konstrukcja basenu: XD1, XD2

c) korozja wywotana chlorkami pochodzgcymi z wody morskiej: nie wystepuje
d) korozja poprzez zamrazanie i odmrazanie:

- $ciany zewnetrzne: XF1

- konstrukcja basenu: nie wystepuje

e) korozja wywotana agresja chemiczna:

- fundamenty zanurzone w wodzie gruntowej: XAl

f) korozja spowodowana $cieraniem dla ptyty i warstw posadzkowych: XM2

2.2 KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH
a) Kategoria korozyjnosci stali:

- elementy stalowe wewnatrz hali basenu: C2, C4.
- elementy stalowe na zewnatrz budynku: C3

2.3 WARUNKI PPOZ.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa od- Gtéwna Konstrukcja Stropl) $ciana ze- Sciana we- Przekrycie
pornosci konstrukcja dachu wnetrznal)’z) wnetrznal) dachu®
pozarowej nosna

1 2 3 4 5 6 7

"D" R 60 R 15 REI120 REI120 REI120 E 15

Gtowna konstrukcja nosna istniejaca:

- W poziomie parteru; sciany istniejgce murowane gr 29 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych i

cegty petnej ceramicznej oraz ptyt g-k jak bloczkow gazobetonowych grubosci 12 cm.
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Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Politechnikg Gdarnskg nr 190/017/2012.

2. Podkfady branzowe
3. Wytyczne uzytkownika w tym i wytyczne technologiczne

4. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku Centrum Rozwoju Przestrzeni In-
teligentnych (CPRI) Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul. Do Studzienki opracowana przez firme ,PWT
,Geotest” Sp. z 0.0. w roku 2011.

5. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw geotechnicznych podtoza Hali Basenowej Wydziatu Oce-
anotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdarskiej, aut. A. Bolt Politechnika Gdariska WILIS KGGiBM
Gdansk Styczen 2013

6. Ekspertyza naukowo techniczna dotyczaca rozpoznania geotechnicznych warunkdéw gruntowych
metoda sondowania statycznego CPTU dla potrzeb budowy hali basenowej przy budynku Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej Politechnika Gdarska WILIS KGGiBM Gdansk
Styczen 2012

7. Projekt budowlany rozbudowy budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretow-
nictwa Politechniki Gdanskiej w Gdansku

8. Projekt budowlany posadowienia budynku i obudowy wykopu rozbudowy budynku Wydziatu Ocea-
notechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w Gdansku

1. Instrukcje, aprobaty:

- nr 440/2008; Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ A, zeszyt 2
-nr 376/2002; Ochrona zabudowy w s3siedztwie gtebokich wykopdow

2.Normy:

- PN-82/B-02000, Obcigzenia budowli, zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001, Obcigzenia state

- PN-82/B-02003, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-82/B-02004, Obcigzenia pojazdami

- PN-80/B/-02010/Az1, Obcigzenie sniegiem

- PN-77/B-02010/Az1, Obcigzenie wiatrem

- PN-B-03264, Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- PN-81/B-03020, Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-EN 14199:2008; Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Mikropale.
- PN-EN 197-1; Cementy

- PN-EN 206-1:2003; Beton cz.1.
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5.Schemat przykrycia kanatow, dylatacje posadzki

6. Prefabrykowane ptyty przykrywajqce kanaty. Nr 1-99

7. Komora techniczna

8. Kanat do badan modelowych

9. Zbrojenie szybu windowego

10.
11.
12.

Schemat montazowe schodow zewnetrznych
Przekroje schodow zewnetrznych

Schemat montazowy stropu nad parterem

12.1. Schemat montazowy konstrukcji wsporczych stropu nad parterem

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Strop nad parterem- strop przy szybie windy

Zbrojenie rygla R-1, R-2, R-3, Rp-3,

Nadproza N-1, N-2, N-4, wieniec W-1

Nadproze stalowe

Rygiel podtuzny Rp-1

Rygiel podtuzny Rp-2

Stupy parteru S-1, S-1a, S-1b, S-1c, S-2,5-2a, S-3, S-4, S-5, S-1 narozny
Stupy w poziomie pietra S-1.1, S-2, S-2a, S-3.1, S-4.1, wieniec Ws-1
Podwieszenie istniejgcego podciggu nad przejazdem

Konstrukcja podciqggu, przegubdw, wzmocnienia istniejgcych rygli

22A. Podparcie spocznika schodow

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31

Schemat montazowy w poziomie dachu

Schemat montazowy konstrukcji wsporczych w poziomie dachu
Rygle R-5, R-6, R-7, Rp-6

Rygiel Rp-4

Rygiel Rp-5

Belki BS-1, BS-1A

Schemat montazowy blach trapezowych konstrukcji dachu
Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

Zestawienie blach trapezowych
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