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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci sanitarnych na terenie Politechniki Gdanskiej dla
budowy Basenu Modelowego w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
(dz. nr 357/13 obr.55).

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Zgoda Gdanskich Melioracji na okresowy zrzut wody z basenu do sieci kanalizacji deszczowej
pismo nr NT.U-WT-1767/9523/2013 z dnia 23.07.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-|-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy

Rury z PE do wody pitnej

PN-EN 12201-1:2004

— Systemy przewodo6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogéine.

PN-EN 12201-2:2004

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

— Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-5:2004

— Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

— Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie

Rury z PE do wody uzytkowej i Sciekdw.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig— Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Warunki ogéine.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przetozenia sieci zewnetrznych wod-kan
zlokalizowanych na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa.



Zakres opracowania obejmuje :

- Przetozenie kanalizacji deszczowej o obrebie projektowanego Basenu Modelowego.
- Przytaczenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji deszczowej

- Przytaczenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej.

- Przelozenie sieci kanalizacji sanitarnej

- Przetozenie przytgcza wodociggowego.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,
wod basenowych, oraz zaopatrzenie projektowanego obiektu w wode dla celéw bytowo-

gospodarczych oraz pozarowych.

3. Charakterystyka projektowanego uzbrojenia podziemnego

Projektowane i przektadane uzbrojenie podziemne jest niezbedng infrastrukturg techniczng
przeznaczong dla prawidiowego dziatania basenu modelowego i pomieszczen dydaktycznych.

Kanalizacja sanitarna zbiera¢ bedzie scieki bytowo-gospodarcze generowane na terenie
projektowanej czesci tgcznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami dydaktycznymi).

Scieki odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Politechniki Gdarskiej.

Kanalizacjg deszczowa beda odprowadzane wody deszczowe z istniejgcych wpustow ulicznych
oraz okresowo z niecki basenu modelowego.

W wode na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz i napetnianie niecki basenu obiekt zasilany bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej dn 100 poprzez istniejgca hydroforni¢ w budynku.

3.1. Wodociag

Zaopatrzenie w wode przewiduje si¢ z przektadanego przytgcza wodociggowego. Woda z sieci
wodociggowej zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze, do celéw p.poz oraz napeiniana
niecki basenu modelowego ktore bedzie sie odbywac tylko w porze nocnej. Zapotrzebowanie wody
bytowej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego przed przebudows. Zaprojektowano
przytagcze wodociggowe PE110 PN10 SDR17 o diugosci L= 19,5m poprowadzony od projektowanej
zasuwy na sieci wodociggowej ( wg. Projektu budynku ETI). Przytacze wodociggowe doprowadzone
bedzie do pomieszczenia hydroforni do istniejagcego gniazda wodomierzowego. Rurocigg uktadac w
wykopie wasko przestrzennym na gtebokosci 1,7m. Rury nalezy uktada¢ luzno na podsypce
zageszczonego piasku w temperaturze 5° —30°C. Piasek na podsypke musi by¢ pozbawiony
kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny speinia wymagania materiatu na podsypke rury
mozna uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podiozu. Do montazu nalezy uzywa¢ rur o
prawidtowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowar (max 10 % grubosci $cianki lecz nie
wiecej niz 0,5 mm). Obsypke rurociggu nalezy wykonac¢ z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max
15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Nad rurociggiem ( 30 cm ) utozy¢ tasme sygnalizacyjng
zatopiong wkiadka metalowg z napisem ,woda”. Zageszczenie zasypki dokonywac¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm. Przebieg projektowanej trasy przylacza wodociggowego przedstawiono na
rys. 1. Posadowienie pokazano na profilu rys. 9. Na zatamaniu trasy wodociggu wykonac betonowy
blok oporowy o wym. 50x50x50cm odizolowany od ruroc. folig lub papa.



Posadowienie wodociggu zaprojektowano zgodnie z normg PN-81/B-10725. Rurocigg wody utoZzony
bedzie w ziemi na gtebokosci 1,4-1,8m.

3.1.1. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociggu

Przed zasypaniem przytgcza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, probe cisnieniowg oraz
nalezy zgtosi¢ przytagcze do odbioru. Proby szczelno$ci nalezy wykona¢ wg PN-81/B-10725
na cidnienie prébne 10 bar.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowg przeprowadzi¢ ptukanie i
dezynfekcje przewodow. Woda ptuczgca po zakonczeniu powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badah wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu, to proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego
podchlorynu sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci terenowych
organow sanitarnych.

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggoéw z PE” .

3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane z pomieszczen sanitarnych przebudowywanego
tgcznika odprowadzane bedg projektowang siecig sanitarng z wigczeniem do istniejgcej sieci
sanitarnej biegngcej w ulicy obok projektowanego basenu modelowego. Scieki sanitarne
odprowadzane zostang kanatem grawitacyjnym z PVC-U ,Lita” o srednicy 160 i 200 mm. Na kanale
zaprojektowane zostaty studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35 o $rednicy 1200 mm z ptytg
odcigzajgca. Na studzienkach osadzono wtazy Zeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi.
Kinety w studniach kanalizacyjnych prefabrykowane. Przy budynku gtéwnym Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa zaprojektowano przetozenie istniejgcego ciggu kanalizacji
sanitarnej. Przejs$cia kanatu PVC przez Scianke kregu w tulejach przejsciowych z uszczelkg
gumowa. Trase utozenia srednice i spadki pokazano na rysunkach. Kanalizacje zaprojektowano
zgodnie z normg PN-92/B-10735. Przejscia pod fawami fundamentowymi wykona¢ w stalowych
tulejach ochronnych. Diugos¢ przytgcza PVC 160, L=8,93m. Dtugos¢ sieci kanalizacyjnej PVC200,
L=76,55m. Kanaly i studzienki kanalizacyjne nalezy ukfada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z ,instrukcjami montazowymi ....” Ich producentow.

3.3. Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z potaci dachowych oraz przylegtych placéw odprowadzane sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej na terenie Politechniki Gdanskiej ktéra zostanie przetozona. Sieé¢ kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U ,Lite” o srednicach 200 i 300mm. Przytgcze deszczowe

z rur o $r. 160mm. Na kanale zaprojektowane zostaty studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35
o srednicy 1200 mm z ptytg odcigzajgca. Na studzienkach osadzono wiazy zeliwne klasy D400

z otworami wentylacyjnymi. . Przejscia kanatu PVC przez $cianke kregu w tulejach przej$ciowych

z uszczelkg gumowa. Dno studni szczelne prefabrykowane razem z kregiem. Wody z niecki
basenowej raz do roku odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dn 300 mm
biegnacej obok projektowanego basenu modelowego. Przed odprowadzeniem wéd basenowych do
sieci oczyszczone zostang ze zwigzkoéw ropopochodnych w separatorze zwigzkéw ropopochodnych.
Separator zlokalizowano na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano separator z tworzywa o pojemnosci 850 | i przeptywie 10-25 I/s. Lokalizacje



separatora pokazano na planie sytuacyjnym. Odcinek kanalizacji od studz. D6 do budynku nalezy
ociepli¢ 30cm warstwg keramzytu utozonego na geowtdknine i przykrytego geowtdkning. Z uwagi na
kolizje istniejgcego uzbrojenia sieci deszczowej z projektowanym budynkiem basenu modelowego
zaprojektowano przetozenie niezbednych odcinkéw istniejgcej sieci deszczowej. Przekladane
odcinki kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym. PrzejScia pod tawami
fundamentowymi wykona¢ w stalowych rurach ochronnych. Dtugo$¢ przektadanej sieci deszczowej
PVC200, L=41,62m ; PVC300, L=37,71m. Dtugos$c¢ przytgcza deszczowego PVC160, L=4,87m.
llo$é wody spuszczanej z niecki basenowej wynosi 324,6 m® |, czas zrzutu wody z niecki 3-4 doby
co daje ok. 75 I/min..

Odptyw woéd z dobudowanego dachu tgcznika basenu wynosi:

F- powierzchnia zlewni 0,03 ha

g- natezenie deszczu 103 I/sha  ( q=B/t*®" = 627/15°%" = 103 I/s ha )

Y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto dla dachu — 1,0

®- wspotczynnik opdznienia przyjeto — 0,95

Q=0,03x103x1,0x0,95=291/s

Scieki odprowadzane bedg do odbiornika kanatem z PVC-U dn 200 i 160 mm

Trase kanalizacji , Srednice i spadki pokazano na planie sytuacyjnym i profilach sieci.
4. Wykopy

Z uwagi na geste uzbrojenie w drodze obok projektowanego basenu projektuje sie wykopy liniowe
wasko przestrzenne pionowe umocnione szalunkami rozporowymi. Z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych przewiduje sie na niektdérych odcinkach odwodnienie wykopdw za pomocg igtofiltréw.

W takim przypadku roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami sieci i po odbiorze natychmiast zasypywac.

5. Technologia posadowienia rurociagéw i kanatow

Rurociaggi i kanaty nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Gorng czes¢ podbudowy nalezy
zagescic i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90 st. W razie przegtebienia wykopu stosowac¢ warstwe
wyréwnawczg grubosci 15 cm. Podsypke i obsypke rurociggdw zageszczaé do 95% w
zmodyfikowanej skali Proctora. Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej zageszczonej o gr. 15 cm.

6. Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzgdzeh podziemnych nie naniesionych na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien

zapozna¢ sie z terenem robot. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca zobowigzany jest zapewnié
geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzgdzenh

oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzacje roboét przed zakryciem oraz powykonawczg.

W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami ostroznie pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujgc
urzgdzenia przez ich reczne odkopanie.



W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych wykonac plyte fundamentowg pod
separator zwigzkéw ropopochodnych. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P.
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy.

W rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie
lokalizujgc urzadzenia przez ich reczne odkopanie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, elementéw i urzadzen niz okreslone
w projekcie. Parametry techniczne produktéw zamiennych nie mogg odbiegaé od parametréow
materiatéw, elementéw i urzgdzen przewidzianych w projekcie.

Warunkiem zastosowania innych niz okreslone w projekcie elementéw i urzadzen jest posiadanie
aprobaty techniczne;j.

7. Warunki Wykonania i odbioru

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z :Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.Il.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Instrukcjg Producenta rur.

Normg PN-B/10736:1999 ~ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Opracowat:

inz. H. tmaﬁ;%




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres rob6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:

e Odcinka przytacza wodociggowego z PE100 SDR17 dt.17,55 mb, od wecinki istniejgcego
wodociggu wraz z uzbrojeniem zasuwami odcinajgcymi, do pomieszczenia hydroforni w
budynku.

* Przylacza kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci

e Przelozenia odcinka kanalizacji sanitarnej

e Przylgcza kanalizacji deszczowej

e Przetozenia odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane przytacze wodociagowe oraz sieci kanalizacyjne bedg uktadane w drogach
utwardzonych.

Na swej trasie krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4.Zagrozenie moga stwarzac ciagi komunikacyjne

5. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoéinych
obiektéw jezdne drogi wewnatrz osiedlowe;.

6 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

« Zasypanie pracownika w wykopie

» Woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopow

« Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robét montazowych przy pomocy koparki

« Potracenie pracownika przez samochdéd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych

« Przebywanie w poblizu i praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator,
mitoty pneumatyczne.

« Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym.

7. Sposb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoéinie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami przy
realizacji robét, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.



8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia.

» Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o
terminie przystapienia do robét w poblizu tego uzbrojenia.

+ Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,2 m.

« Na przejsciach dla pieszych zamontowac ktadki z barierkami j.w.

» Rozmiesci¢ tablice i Swiatta ostrzegawcze.

» Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy
ratowaniu 0s6b porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

- Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

» Na budowie powinna sie znajdywac przenosna apteczka

* Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

» Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniusocjalnym.

« Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejsza ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inz. H. I;tmahski

A
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.), osSwiadczam, Zze opracowanie
,PROJEKT WYKONAWCZY PRZELOZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANITARNEJ
ORAZ PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO NA TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ,
Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Inz. Henryk Etmanski /

/

Sprawdzajgcy
mgr inz. Dariusz Stefanowski

Projektant
y/
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyijnym POM/15/1010/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORBRA OKREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  1ZBA INZYNIEROW Eunmz;z;n:zy i
-840 Gdetek, ul Swigtolanska 43/

oy e Osey o 4-89-77 PRZEWO A

Fax [0-58) 3071-44-08

Ryszard Kolasy

ZOZO‘%(:
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA %

IADCZENIE

ZASW

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budown

0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt L ,art. 14 ust. 1 pkl .......... , ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péin. zm./ oraz § ? ust. I1pkt1i2, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r,
w sprawie semodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 382 1995 r./

nadaje :
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DZIAL EKSPLOATAC)I

, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

> - 80-233 Gdansk-Wrzeszcz

TECHNIKA | tel (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78

POLI

GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620
Ldzr g SIDE/2013 Gdarisk, 08.07.2013 1.

8z, P. Henryk Etmanski
Geo-Ekspert 8p. z 0.0
ul, Balcerskiego 18
B0-299 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/A1/08/07/13

dot. Projekty budynku basenu modelowsgo Wydziehs Oceanotechniki | Okretownictwa Paolitechniki
Gdansrief

W zwigzku z zapylaniem w pismie 2 dnia 08.07 2013 o okreslenie warunkow technicznych na przebudowg
sieci kanaiizaci deszezowe] podajemy warunk techniczne.

1. Nie wnosimy sprzeciwu na zmianie lokalizacji okresowego zrzuty wod 2 basenu modelowego do
wewnetrzne) sieci kanalizacji deszezows] Politechniki Gdanskie).

2. Projekiowany fragment sieci kanalizac) deszezowe] musi odbieraC wody opadowe 2 wszystkich
elementdw istrigjace] sieci nie podlegajacych przebudowie lub likwidaci.

3. Rzedne projektowane| siect kanalizac] deszezowe] nalezy dostosowat do rzednych istnisjace;
sieci, zachowujac jesli to molwe, grawitacyiny odplyw wod apadowych.

4. Projektowans studnie powinny posiadat osadniki o wysokosci min 0.5 m. Studnie znajdujace sig
w pasie drogowym zaprojeklowat z uwzglednisniem obcigzen pochodzacych od muchu
drogowege.

5 Zabezpiecyé sie¢ przed pistrzeniem | niekantrolowanym wylewem w lrakcie okresowych bipiiiie
wody z basenu modsiowsgo przez zaprojektowanie redukiong wyphwow iub klap zwrothych na
slech.

6. Wszystkie instalacie musza byé zaprojekiowane zgodnie 2 cbowiazujacymi przepisami prawnymi
i normami

7 powazaniem

KIEROWNIK
SEKCT MECHANICZNE
P

A . e ;
AR, Marcts Grywia
A

e
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«Gdanskie Melioracje” Sp.z 0.0.

CHANSHIE 80-743 Gdansk, ul. Lakowa 35/38
tel. {0-58) 32 33 400. fax (0-58) 301 24 58

NIP: 583-001-08-23 REGON 180275057

MELIORACJE KRS:0000028567 kapital zaki.: 4.574.094 88 zi
L.dz NT.U-WT-1767/9523 /2013 Gdansk, dnia 23.07.2013r.

GEO - EKSPERT sp. z 0.0,

ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdarisk

Cidanskie Melioracje™ Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo  w sprawic warunkow
technicznych na przefozenie wewnetrzne] instalaci odwadniajacei na teremie PO w zwiazku z
rozbudows budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa informuje, e rozwigzanie 1o
pozostawiamy w kompetencjach uprawnionych projektantow,

Jednoczesnie wyrazamy zgode na okresowy zrzut wod z basenu do badah modelowych do
wewnetrznej sieci odwadniajacej w okresach bezdeszezowych pod warunkiem utrzymania zgodnie z
obowiazujacym ustawodawstwem wymogow ochrony érodowiska dla wod  kierowanych do
kanalizacji deszczowe] tzn stgzenia zawiesiny ogdinej nie wigkszej niz 100 mg/l oraz weglowadorow
ropopochodnych mnigniz 15 mg/!l |

Projekt przelozenia kanalizacji prosimy zaoopimiowaé w Cidasskich Melioracjach z
oiwiadczeniem zachowania wymogdw srodowiska co do czystodel wod

Sekretariat: sekretariatiigdmel.pl

Dziat Techniczny: technicrny@admel ot Dz Kadr:
Duiat Nadrors:  nagzond@gdmelpl Diziat Ksiggowodel: k&
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul S Ogsody 8792 3 (ks

WUAIOZ-I-6730.180 :f}l{il 3.2-HR.1460534 Gaansk. dn...... S

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego {tekst jednolity Dz.U, z 2013r poz.267) oraz art.d ust.2 pkt 2. art.59 ust.1,
art60, art6l w zwiazku z art.64 ust.l ustawy z dnin 27 marca 2003 r. o planowaniv |
zagospodarowsaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dn.12 czerwea 2012r., poz.647 1. z
pé#n, zm.} oraz rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowe] zabudowy 1 zagospodarowama terenu w
przypadku braku migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz W sprawie oznaczen
i nazewniciwa stosowanych w decyzii o ustaleniu lokalizach inwestyeli celu publicenego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1588 1 poz. 1589 2 2003 r.)

- po rozpatrzeniv wriosku Politechniki Gdarskiej z dn.27.05.2013r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obrgb 55).

1. Ustalenia detyezace warunkow i wymagan ksztaltowania lade przestrzennego:

s planowane zamierzenie zakiada kontynuacje istniejgeej funkeji terenu — UN,

s rodzaj zabudowy — rozbudowa istnigjscego budynku.

o ustala si¢ lokalizacje rozbudowy w czedei polnoeno - zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki | Okretownictwa PG, od strony ul, Do Studzienki,

o linia zabudowy od strony ul, Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 23 lutego 2013r. poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

e wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig: okresla sie maksymalng pow. zabudowy ~ 420 m’ {zgodnie z wnioskiem/,
szeroko$é elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 32 m /zgodnie z wnioskiem/,
wysoko$¢ gornej krawedzi atyki ~ okolo 10m (dwie kondvgnacje). w nawigzaniu do
wysokosel budynku istigjgeego,

e gcometria dachu — dach plaski,

e na etapie projektowania nalezy kierowac si¢ zasada takiego uksztaltowania przestrzeni, ktore
tworzy harmonijng calod¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno — gospodarcze, $rodowiskowe,
kulturowe oraz kompozyeyino — estetyczne ( art. 2 pkt. 1 ustawy)

2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
+ nie dotyezy
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3. Ustalenia detyerace dziedzictwa  Kulturowego i zabytkéw  eraz  dabr Kkultury
wipdlezesnej:
e nie dotycry

4. Ustalenis dotyvezgee obslugh w zakresie infrastruktury technicznej i kemunikacji:

e prrewiduic sie previgezenie obickiu do infrastruklury techniczned Politechniki Gdanskie].
w przypadke zmiany warnnkow technicziveh wymagane jest uzgodnienie 2 gestorami siecl,

e odprowadzenie wody z basenu {okresowo w ilodei okolo 670 m’). do wewnetrznej sieci
kanalizacji deszezowe] Politechniki Gdanskiel - wymaga przebudowy sieci kanalizacil
deszezowe] zegodnie z warunkan techniczavimi nr WIMA/ALO8/07/13,

s wystepujgea kolizie 7 istnigjacym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwigzad na warunkach
gestorow siect.

¢ przedmiotowy teren posiada dostep - do ol Traogutta 1wl Siedlickiej: wiazd w sposéb
dotyehezasowsy,

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob frzecich:

obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy. biorge pod
uwage przewidvwany okres uzyvtkowania. projektowac i budowaé w sposdb okreslony
w przepisach, wtym techniczno - budowlanyeh oraz zgodnie 7 zasadami wiedzy techniczne].
zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze obicktu, uzasadnionyeh intereséw
oséb trzecich - art.5 ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo budowlane ftekst jednolity
DU Nr 243, poz. 1623 z 20100,

6. Przedmiotows inwestyeja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

s ustawy z dn07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.UL Nr 243, poz. 1623 2 2010r).

& warankami  technicznymi  okreslonymi  w  Rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury
7 dn. 12 kwietnia 2002r {tekst jednolity Dz.UL 2 20027 Nr 75 poz.690 z pdén. zmianami),

s ustawy 2 dn. 21031983, o dropach publicznyeh (lekst jednolity Dz UL 2 23 lutego 2013r,
poz.260),
ustawy z dn.27 kwietnia 20011, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r poz.1 500,
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004, o ochronie przyrody (Dz. U, Nr 151, 2 2009r poz. 1220.},
nalezy sporzadzié orzeczenie techpiczne obicktu w aspekeie planowane] inwestyel wraz
z wylveznymi do projektowania,

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:
e w ozakresie:
wymagan higienieznyveh i zdrowotnych
ochrony p.pozarowe
gestorzy sieci - adpowiednio
Gdanskie Melioracie Sp. z 0.0.- preebudowa sivel kawalizacii deszezowe]

Diecyzia o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosed
i uprawnien oséb trzecich - art.63 ust.2 ustawy 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennyn (Dz .U, Nr 80 poz.717 2 2003 1. z péZniciszymi zmianami),

UZASADNIENIE
Planowana inwestyeja usvivowana jest na terenie, dla kidrego brak jest planu migjscowego,
Ninigjsza decyvzie przyvgotowano zgodnie z trybem okredlonym w art. 61 ust.] powolangl na
wstepie ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym: wydanie decyzji zostalo
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ZALACINIKNR 2

Wynik analizy
dot. wniosku Politechniki Gdanskie] z dn.27.085.2013r, ¢ ustalenie warunkéw zabudowy dia
rozbudowy budvnku  Wydzial  Oceanotechniki 1 Okretownictwa Politechniki Gdanskie]
v nrzeznaczeniem na obickt basenu modelowezo 1 pomieszezenia dvdakiverne — w Gdansku prey
ul, Do Studzienki 16 A (dz. nr 357713 obreb 33).

Wydanie decyzii o warunkach zabudowy jest mozliwe, albowiem zachodzi praypadek lacznego
spelnieniz warunkow okreslonveh w wiw art. 61 usti ustawy 2z dn. 27 marca 2003r
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym koniecznych do wydania decyzji o warunkach
zabudowy,

Zgodnie z preeprowadzong am]izq’

Ad.l. P anowana inwestyeia jest moziiwa przy spelnieniu nastepujacych warunkow:

j runkdéw 1 wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

e yamierzenie zaklada kontynuacie istniejacei funkeji terenu — UNL
rodzaj zabudowy ~ rozbudows istnicjacego budynku,
ustala sie lokalizacje rozbudowy w czesel potnocno - zachodnie] budynku Wydzial
Oeesnotechniki 1 Okretownictwa PG, od strony ul. Do Stadzienki,

e linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgetinie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985z,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 20131, poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

e wskaznik wiclkosei powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu - nie ustala
sie; okresla sie maksymalng pow. zabudowy — 420 m’® /zgodnie z wnioskieny/,
szerokoséd elewaci frontowe] od ul. Do Studzienki ~ max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,
wysoko$¢ gornej krawedzl atyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawigzaniu do
wysokosel budynku istniejacego, .

e geometria dachu -~ dach plaski,

ad.2. Przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej: wjazd w sposob
dotychezasowy,

ad.3. Przewiduje si¢ przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskicj.
w przvpadky zmiany warunkdw technicznych wymagane jest uzgodmemm 7 gestorami
sieei; odprowadzenie wody z basenu {okresowo w iloSci okolo 670 m’ Y, do wewnetrznej
sieci kanalizacji deszezowel Politechniki Gdanskicj - wymaga przebudowy sieci
kanalizacii deszezowe] zgodnie z warunkami technicznymi nr WIMA/AOBAT/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnyeh i lesnych na
cele nierolnicze 1 nielesne,

ad.5. Planowana inwestvcia nie narusza przepisow odrgbnveh przy zalozeniu spelnienia
warunkdw okreslonveh w ninigjsze] decyzil,

j}?’l E,i"f%f?/ .

: e e . N
& 3&} ADS- %D oD 2 HE. }g{é:}g{?
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poprzedzone analizg, czy plannwane zamierzenie spelnia Ageznie/ warunki okredlone w wiw
przepisie.

W owynika analizy stwierdza sig, 2e wymogi okredlone w wiw przepisie sg spelnione. zatem
realizacia zamiderzen Inwestyevinveh na wnioskowane] dzialce jest mozliwa na wanmkach
okreslonvel w ninieiszei decyzii o warunkach zabudowy,

Projekt ninieiszel deevzji o warunkach zabudowy zostal sporzadzony przez osobe posiadajacs
uprawnienia wymagane art. 50 ust.4 ustawy.

Wobee powyiszego orzeczono jak w sentencii decyzil.

Od  winiejsze] decyzii preyvsluguje stromom  prawo wniesienia  odwolania do
Samorzgdowsego Koleginm Odwolawezego w Gdanska za moim podrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreezenia.

o

Zalaczniki ; :
1. czesé graficzna - mapa syt. - wys. w skali 1:300
2. wynik analizy < czesdiekstowa

Otrzvmuja:

1. Politechnika Gdanska
Wydzial Oceanotechniki 1 Okretownictwa
ul. G. Narutowicza 11712, 80-233 Gdansk

2. Wydz. Skarbu wim

3. ada

4. Biuro Rozwoju Gdanska wim
5. Rejestr decyzji wim
Poucaeniv:

oy wa

t. Zgodnie z art, art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 2 20101y do
uzyskania decyzii o porwoleniu na budowg nalezy zlozyd w okresie waznodci tej decyzji do Wydzialu Urbanisiyki
i Ochrony Zabyikdw Ureedn Migiskicgo wniosek oraz 4 ege. projekiv budowlancgo opracowanege privz
uprawaionego projekianta zgodnie 2 rozporzadeenion Ministra Infrastrukiury 2 dnia 3 Hpea 20000 (Dz.UL Nr 120
poz 1133 z 2003r., z pden. zmianami} w sprawie seczegdlowego zakresuy i formy projekty budowlanego wraz
z opiniami, urgodnieniami | pozwoleniami wymaganvmi przepisami odrgbnymi,

2. Zpodnie z wykiadnig art.63 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniv przesirzennym, jezelt dla przedmiotowego
tereniy Zostanie uchwalony plan migjscowy, Kidrego ustalenia bedy inne niz w wydang] decvzii, hadz inny
wiioskodawen uzyskal porwolenie na budowe — organ, Kedry wydal decyzie o warankach zabudowy stwierdza jei
wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pke | Kodeksy posigpowania administracyinego,

3. Wainskodawey, kidry nie urvskal prawa do tereny nie proyvsiuguje roszezenie o zwrot nakisddw poniesionyeh
w zwigzku 2 olrzyvmana decyzin o warunkach zabudowy (art.3 ust4 ustawy 2 doda 27 marca 2003, o planowaniu
i zagospodarewaniu przestrzennymy),
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LSAUE NEPTUN GUANSK” SPOLKA AKLYINA
& 8 48

Palitechnika Gdanska
840 - 233 Gdansk
ul. Narutewicza 11- 12

Dot. wydania  warunkow  sechpicznyeh  preebudowy  instalag)i wody dla
2 )
ie dz. nr 3537715 proy ul. Fiszera 16A w Gdansku,

razbudowywanego budynku na teren

C{}gf}!613%2'2(!)’9)?31‘ jest praviacre wody,

iest w bazie nasze; firmy na Politechnike Gdanska.
vine; naszej firmy jest wodomierz gldwny

omierzowel na lerenie dz. ny 33371,

L._nmm-:;
Zamontow
Przebudowa instalacii wody za wodomierzem glownvim (patrzae od strony wodociagn
mie s&zcgm na terenie przedmiotows] dzialki ple podlepe neszym uzpodnieniom ani

Informujemy, Ze kaddy stosowany material, wyrob | preparat, w tym dezynfekeyiny,
UZVEY W lﬁksi;zm{:}ach i urzadzeniach shuzgeyeh do vezdatniania § preesylania wody
powinien uzyskaé zgode wlasciwego panstwowego powiatowego  inspekiora
sanitamego wydang na podstawie atestu higienicznegoe Patstwowego Zaklady Higieny.

W przvpadku koniecznodcl przebudowy istnietacveh lub budowy nowveh previacev
wod -kan., nalezv  wystapié do naszel fimv o okredlenie nowveh  warunkow

jLiVAY éi}“ "{.ilhi

7 powazaniem,

SHGE WO w
oy : F
A

”

RS
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [: 500
Obiekt: Gdarisk - ul.Do Studzienki

Nr sekc]I: 3024-3a2

Nr obrebu: 55
I. Uktad odnieslenia "Kronsztadt 86" bls
2. Uktad wspdtrzednych "Gdarisk 70"

3. Mapa w postacl numeryczne] wykonana na podstawie danych
pozyskanych metodq tgczong (pomiar bezposredni,digitalizacja).
Nr ks.rob:
Nr KERG :3024-22703/2012
Mapa Jest aktualna pod wzgledem sytuacjT,wysokoscl,uzbrojenia podz.terenu
[ ewidenc ]I gruntéw - na dzier: 13/2.20I2r.
Prace polowe: P.Bartel
Prace kameralne wykonano w ODGIK Gdarsk :
- aktuallzac Je mapy przeprowadzli(a): AJarzymowska

- wydruk mapy przygotowat(a): AJarzymowska
Uwaga !

1. Nle wyklucza sle istnienia w terenle Innych,nie wykazanych
na ninle jsze] maple urzgdzeri podzlemnych, kidre nle byty
zgtoszone do Inwentaryzac ]I, lub o ktdrych brak Jest
Informac]i w Instytuc jach branzowych.

Kable telefonlczne Marynarkl Wo JenneJ:

Uzgodnlenie nr: z dnla: . ez / g

y c ) 55 1
“ P JAVAVAVASL AVaVAva g
. 7/ Y NAVAVAVAVAVAVAVAVAV A VANR
5/ P oAV VAVAVAVAVAVAVAYAVaraS
E / / / / (Y4
y N ) S i /

R

Gdarisk,dnla 08.01.20/3r. L "

Urzgd Mie]sklw Gdarisku, Wydziat Geodez JI

Referat Zasobu Geodezy jnego

W OBSZARZE  OZNACZONYM  LIN/A wmmm wmm DOKONANO
AKTUALIZACSI TRESCI MAPY  ZASADNICZEJ. DOKUMENTY
Z FPOMIARU  UZUPEENIAJACEGO  PRZYJETO DO ZASOBU
POWIATOWEGO W DNI| ZAEWIDENCJONOWANO
POD NR sw3024-73///2m3 -01- J’

NINIEJSZA MAPA MOZE StU2YC DO CELOW PROJEKTOWYCH
PROJEKT OWANE OBIEKTY — BUDOWLANE WYMAGAJACE
POZWOLENIA NA  BUDOWE PODLEGAJA ~ WYTYCZENI
| INENTARYZACSI POWYKONMWCZEJ ~ PRZEZ  JEDNOSTKI
UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJINYCH.

comsk. 013 -01- 11 FR—

IOk rna
L . N%VQA
Loy o = yﬁska 4 ‘ i\ Jros AVAVAVAVAV X#iv‘uv‘v
g z 3 - ) /AVAVAVA 3/ AYAVAVAV\VAV,
l&* - Nr 2369 7 VAVAV.® UVAVAViVaa) _ _
. SHeie pammmm s N MBSy , ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY DLA CELOW PROJEKTOWYCH
vy, / LB [ TEdE ST 7 0. J© : : W ZAKRESIE SYMBOLI, ZNAKOW, TRESCI ORAZ SKALI
/—7 . ‘ . .VV‘V;:” AVV;A !1‘5 & 77 4 > / ) 2
y ' . [AGERBRE, SR
4 / : N
/ L B L e X . VA AA' v
StuZebnoscl gruntowych nle badano. inZ aoa?a;rtez ) 5 e w%@@%;% g Pv%.v Rl
QBODETA Upr.
Gdarisk, dnla 08.01.2013r. PN - owa 16/45 / ; o ] OSWIADCZAM, ZE NIE DOKONALEM MODYFIKACJ ZAEWIDENCJONOWANEGO WTORNIKA MAPY |
RGN S TR _ : 51 BEDACEGO PODKLADEM DO PROJEKTU UZBROJENIA SANITARNEGO.
Tre$é mapy uzupetnlono na podstawle danych Istniefgcych w zasoble
ZUDP-Gdarisk o wezesnle] uzgodnlone nastepu Jgce oblekiy: LEG E N DA
-patrz mapa
kd
seke Je: 30-24(3-a-2) —— Proj. kan. deszczowa

Gdarisk,dnla 08.01.2013r. wyk.M.Zygmuntowska ks

Proj. kan. sanitarna

Proj. przytagcze wodoc.
—<—x— Sieci do likwidaciji
XX Kanat c.o. do likwidacji

944’. : = 29T , : . , ‘ e P : Granica dobudowy nowego budynku

A
A/
GIE AN

GEO - EKSPERT Sp. z o.o.

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI
| OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM.

INWESTYCJA: DYDAKTYCZNE - W GDANSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A

(dz.nr 357/13 obreb 55).
INWESTOR: pOLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
| OKRETOWNICTWA. Gdansk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12
RYSUNEK: .
R PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
LEGENDA: ETAP:
e PROJEKT WYKONAWCZY
zasiég opracowania mapy do celdow projektowych.
5 nrupr data:
W?a?ciciel,  w?adaj?cy,  inwestor,  s? prawnie zobowi?zani %( inz. Henryk Etmariski GT-II-630/589/77 08.2013
E
do ochrony znakéw geodezyjnych na terenie inwestycji % nrupr skala:
budowlanej (nieruchomo®ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy & 1:500
z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartograf.) SPRAWDZIE ) nrupr rys. nr:
‘' mgr inz. Dariusz Stefanowski 120/GD/00 1




PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D2-DS-WPI
1+ 100/100

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BETONOWA
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w (W0 9] oy e
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SPADKI SREDNICE MATERIAL =1,5% 1=1,9%
Y] ™ N~
i o 3
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU o = =
S o \ ~
ODLEGY OSCI = 8,92 o3 8,98 ™~ 3,9 &
0ZNACZENIA - . VPl

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac przekop probny i sprawdzi¢
rzeczywiste rzedne utozenia istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.

2. Studzienki deszczowe z osadnikiem 0,5m.

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZ. OCEANOTECHNIKI

INWESTYCJA: ;

7" | OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM.
DYDAKTYCZNE - W GDAKSKU PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A
(dz.nr 357/13 obreb 55).

INWESTOR:  poL|TECHNIKA GDAKISKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
| OKRETOWNICTWA. Gdanisk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

RYSUNEK:

PROFIL PRZELOZENIA KAN.DESZCZ. D2-D5-WP1

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWALI:

nrupr
inz. Henryk Etmanski

GT-111-630/589/77

data:
07.2013

nrupr

skala:
1:100

SPRAWDZIt:

nrupr
mgr inz. Dariusz Stefanowski

120/GD/00

rys. nr:
2




PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1+ 100/100

NAWIERZCHNIA BETONOWA NAWIERZCHNIA BETONOWA

PROJ. BUDYNEK CRPI ETI P.G. “INDUSTRIA”
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RZEDNA TERENU 2 S 2 S 2 =2 = = | s = = 2| = m,m 2
Bl Xl o © wlo <| ™ |y ™~ |~ ales o oy 0/ u all o
RZEDNA DNA RUROCIAGU o5 ool 2 oo o A2 35 3| = o |2 o2 Slo © - o o o
|
) . o 300PVC 200PVC e
SPADKI SREDNICE MATERIAL 1=0,747 300PVC 120,74 _ 0,57,
|
S8 8 50 8l 2| =9 2 & = S
ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU aJ a o od 6 DY BV B N 3 _ N 2
o o [
= 2 12 o o 5 = A = & & QR & 85 o
ODLEGLOSCI S| 10 |06 5,25 ¥ 3,6 S| Las =10 13t s B 323 o 5,90 A 3 S o 8 202
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy
wykonac przekop probny i sprawdzi¢
rzeczywiste rzedne ufozenia istniejgcego

uzbrojenia podziemnego.
2. Studzienki deszczowe z osadnikiem 0,5m.

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZ. OCEANOTECHNIKI

INWESTYCJA: (
" [ OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIE] Z
PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO I POM.
DYDAKTYCZNE - W GDAKNSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A
(dz.nr 357/13 obreb 55).
INWESTOR: b1 [TECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
I OKRETOWNICTWA. Gdatisk, ul. GNARUTOWICZA 11/12
RYSUNEK: PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI DESZCZOWE]
ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWALI:

inz. Henryk Etmanski

nr upr

GT-11-630/589/77

data:
07.2013

nrupr

skala:
1:100

SPRAWDZIL:

mgr inz. Dariusz Stefanowski

nr upr

120/GD/00

rys. nr:
3




PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD WPUSTU WP-D/-D6-Distn.
1+ 200/100

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BETONOWA

isth, kd. 160 do przetozenia

AZAN g= IS T T
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% g 2 S . < | <«
z g z °| ¢ 5| = UWAGA:
= - = g g 5| 5
- - = — . . P .
= = o = = ol 5 1. Przed przystgpieniem do robot nalezy
X & m W 2 Z wykonac przekop probny i sprawdzic¢
— gl @ rzeczywiste rzedne ufozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.
POZIOM PORAWNAWCZY 2,00m ppm 2. Studzienki deszczowe z osadnikiem 0,5m.
N
i) 5 3 S 3 ol 8
RZEDNA TERENU 2 = 2 = = = =2
[ ™~ < | < Qv — o) ©
< |00 p\a} (o)
RZEDNA DNA RUROCIAGU = | & a| S &l @& S| o
INWESTYCJA:  ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZ. OCEANOTECHNIKI
| i=5.3% mHD\AAN - | OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z
SPADKI SREDNICE MATERIAL 200PVC 1/ 300PVC PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM.
DYDAKTYCZNE - W GDANSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A
I\ o ~ | ™ ~ foe] (dz.nr 357/13 obreb 55).
S 3 ? == S
ZAGELEBIENIE DNA RUROCIAGU - - INWESTOR: _ pOLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
m % m m m s} | OKRETOWNICTWA. Gdansk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12
ODLEGE.OSCI < 2,62 9.6 Y RS e 5 & RYSUNEK: :
D7NACZENIA . PROFIL PRZELOZENIA K.D. OD WP - D7 - D6 - Distn.
@ @ Distn. ETAR: PROJEKT WYKONAWCZY
nr upr data:
inz. Henryk Etmanski GT-II-630/589/77 07.2013

nr upr

PROJEKTOWALI:

skala:
1:200/100

. . . nrupr
mgr inz. Dariusz Stefanowski 120/GD/00 rys. nr:
4

SPRAWDZIt:




PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ D6-BASEN MODELOWY

1+ 100/100

. BUDYNEK BASENU MODELOWEGO
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac przekop probny i sprawdzic¢
rzeczywiste rzedne ufozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

2. Studzienki deszczowe z osadnikiem 0,5m.

INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZ. OCEANOTECHNIKI

| OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM.
DYDAKTYCZNE - W GDANSKU PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A
(dz.nr 357/13 obreb 55).

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
| OKRETOWNICTWA. Gdansk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

RYSUNEK: pROFIL PRZYLACZA KAN.DESZCZ. D6-BASEN MODELOWY

ETAP:

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWALI:

nrupr data:
inz. Henryk Etmarski GT-11I-630/589/77 07.2013

nr upr
skala:
1:100

SPRAWDZIL:

. . . nr upr
mgr inz. Dariusz Stefanowski 120/GD/00 rys. nr:




NAWIERZCHNIA UTWARDZONA BETONOWA

PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
1+ 100/100

isth, k.s.200 do bud,
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UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wykonac przekop probny i sprawdzi¢
rzeczywiste rzedne ufozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZ. OCEANOTECHNIKI

I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIE] Z
PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO I POM.
DYDAKTYCZNE - W GDANSKU PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A
(dz.nr 357/13 obreb 55).

INWESTOR:  pOLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
I OKRETOWNICTWA. Gdafisk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12
RYSUNEK: PROFIL PRZELOZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY
nrupr data:
inz. Henryk Etmanski GT-Il-630/589/77 07.2013

PROJEKTOWALI:
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