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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji technologicznych Basenu Modelowego
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Zgoda Gdanskich Melioracji na okresowy zrzut wody z basenu do sieci kanalizacji
deszczowej pismo nr NT.U-WT-1767/9523/2013 z dnia 23.07.

- Decyzja 0 Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z
dn.2013.07.10 wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego
- Obowigzujgce normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji technologicznych basenu do
badan modelowych Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.
Zakres opracowania obejmuje :

- Instalacje technologiczne basenu.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw doprowadzenia wody do niecki
basenowej i okresowego odprowadzenia wdd basenowych do kanalizacji deszczowe;.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tgcznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajaca scieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Od strony p6tnocno
— wschodniej istniejgcego tacznika dobudowany bedzie basen do badan modelowych.



4. Instalacje projektowane

4.1. Basen badain modelowych

Niecka basenu wykonana w technologii betonowej malowana farbg.
Wymiary : 39,32 x 4,0 m gtebokos¢é 3,0 m

Powierzchnia lustra wody : 157,28 m2

Objetos¢ wodna niecki : 471,84 m3

Naptyw wody do basenu dyszami dennymi i $ciennymi
Temperatura wody w basenie - nieogrzewana.

Oddzielna stacja uzdatniania wody basenowe;.

4.2. Filtrownia, pompownia

Wszystkie podstawowe elementy instalacji oczyszczania wody dla basenu badan
modelowych zlokalizowano przy niecce basenu w pomieszczeniu technicznym .
Pomieszczenie techniczne basenu posiada wentylacje , odwodnienie poprzez kanat otwarty

4.3. Filtrowanie zasadnicze

Obieg basenu modelowego wyposazono w kompaktowe urzgdzenie do oczyszczania i filtracji
wody basenowej. W kompakcie zastosowano filtracje podstawowg na ztozu piaskowym i
filtracje dodatkowa na ziemi okrzemkowej

Jako filtr podstawowy zastosowano : Filtr cisnieniowy pionowy @ 900 mm , wysokos$¢ 1600
mm , max cisnienie pracy 2,5 bara. Filtr wyposazony jest w manometr, wiaz boczny,
odpowietrznik i spust. Sprawnosc filtracji zalezy od utrzymania wiasciwych warunkow fizyko-
chemicznych i poprawnosci ptukania filtrow.

Przyjeto predkosc filtracji 30m/h.

Przyjeto predkosc¢ ptukania 55 m/h.

4.4. Uzupelnianie ztadu basenowego woda wodociggowa

Woda uzupetniajgca musi spetnia¢ wymagania w Rozporzgdzeniu MZiOS w sprawie
warunkéw , jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze Dz.U.nr 82
poz.937 . Woda swieza uzupetniajgca doprowadzona jest z instalacji wodociggowej dn50
wyposazonej w zawor zwrotny, zawoér antyskazeniowy klasy HA dn50, zawoér z napedem
elektromagnetycznym dn50, sterowanym przez elektroniczny regulator poziomu .

Ubytki w obiegach wody basenowej uzupetniane sg poprzez dozowanie wody $wiezej z
instalacji wody zimnej bezposrednio do zbiorniczka skimera tak, aby poziom w tym zbiorniku
zawsze miescit sie w przewidzianych granicach co zapewnia automatyczny uktad regulaciji
skfadajacy sie z : regulatora z trzema sondami poziomu zabezpieczajgcy rowniez pompy
przed sucho biegiem.

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu konieczny jest pomiar ilosci wody swiezej dostarczanej
do obiegéw basenowych. Wodomierz dn40 jest zainstalowany na doprowadzeniu wody do
uktadu regulacji poziomu wody. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych.



4.5. Spust wody z basenu.

Catkowitg wymiane wody w basenach przewiduje sie raz do roku . Spust wody z basenu
odbywa sie grawitacyjnie z przerwg powietrzng do kanalizacji. Spust nastepuje po otwarciu
zaworu odcinajgcego dn100 na instalacji spustowej z kratki zainstalowanej w najgtebsze;j
czesci basenu. Dodatkowo mozna oprézniaé niecke basenu poprzez otwarcie zaworu
spustowego na zasilaniu dyszy wylotowe;.

Filtry bedg oprézniane za pomocg spustu wykonanego z rury PVC50 do kanatu
odwadniajgcego . Poptuczyny z filtrow bedg odprowadzane do kanatu studzienki rozpreznej .
Ptukanie filtrow odbywacé sie bedzie po okresie pracy basenu modelowego.

5. Materialy i armatura.

W instalacja basenowych niniejszego opracowania znajdujg sie kompletne zestawy Filtra
piaskowego z orurowaniem , armaturg i pompg przystosowang do wymogow pracy.

Do opracowania dotgczono specyfikacje urzagdzen i wyposazenia przewidzianego dla
instalacji technologicznych. Specyfikacje urzadzen i wyposazenia oraz wymagane
parametry urzgdzen (pokazano na rysunkach).

Na instalacjach technologicznych projektuje sie jako armature odcinajgcg zawory klapowe
miedzy kotnierzowe reczne oraz zawory zwrotne klapowe i zawory kulowe z PP na ci$nienie
nie mniejsze niz 0.6 MPa. Na instalacji doprowadzajgcej wode do zbiornikow
wyrownawczych projektuje sie zawor z napedem elektromagnetycznym dn50 wspétpracujacy
z uktadem kontroli poziomu wody w zbiorniku.

Projektuje sie wykonanie instalacji technologicznych z rur polipropylenowych PP tgczonych
na mufy zgrzewane . Potgczenia z armaturg urzgdzeniami i podtgczenia do basendéw
wykonane bedg jako kotnierzowe, zgrzewane lub na gwint. Skimery i dysze scienne wlewowe
z materiatu tworzywowego ABS. Dysze denne z materiatu tworzywowego ABS. Potgczenia
instalacji technologicznych z zespotami pompowymi wykonac nalezy za posrednictwem
tagcznikdw amortyzacyjnych . Na dtugich prostych ciggach instalacji nalezy montowac
kompensatory osiowe niwelujgce rozszerzalnos¢ termiczng rur.

6. Dobér pompy obiegowej
Wymagana wydajnos¢ pomp:

Vpo=1,2x 15,0 = 18,0 m°h

Straty ci$nienia na instalacji : 12,0 m st.w

Przyjeto pompe basenowg

z tworzywa sztucznego, basenowg+ pompe rezerwowo ptuczgca
Parametry pompy :

Vp= 20 ma/h
H=12 mm H20
N=1,0 kW

Sg to pompy samozasysajgce, basenowa wraz z filtrem wstepnym . Pompa usytuowana
bedzie na wylewce betonowej przy zbiorniku filtra.



7. Dobor filtra podstawowego.

Dla zatozonej wydajnosci obiegu Qo= 15 m®/h i dopuszczalnej predkosci filtracji 30 m/h
wymagana minimalna powierzchnia filtracji Ar wyniesie:

As=15/30 = 0,5 m?,

Przyjeto filtr @ 900 mm. Dobrano filtr basenowy o $rednicy 900 mm i wysokosci 1600 mm z
dnem dyszowym, ze ztlozem wielowarstwowym o wysokosci 1,0 m . Pow. Filtra 0,63m , ilos¢
piasku 850 kg.

Ztoze filtra:

- warstwa nos$na - zwirek 3-5 mm — 100 kg

- warstwa nosna - zwirek 1-2 mm - 100 kg

- warstwa filtracyjna — piasek 0,4-0,8 mm — 502 kg

- warstwa filtracyjna — hydroantracyt 0,4-0,8 mm — 148 kg

Filtr ma by¢ wyposazony w manometr roznicowy, kurek odpowietrzajacy, kurek spustowy i
spust.

Na filtrze nalezy zainstalowa¢ zawor sze$ciodrogowy 1 72 " z glowicg automatyczng

Zrzut poptuczyn z filtra : 18 m3/h llo$¢ poptuczyn z jednego ptukania : 2 m3
Na rurociggu poptuczyn nalezy zainstalowa¢ wziernik umozliwiajgcy kontrole czystosci
odprowadzanych poptuczyn.

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggéw i urzagdzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem przepiséw B.H.P., w warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo
transportowanych urzgdzen.

Pierwszego uruchomienia stacji uzdatniania wody basenowej dokonuje wykonawca

po uprzednim jej przyjeciu przez Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Obstuge urzadzen moga prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przygotowani i przeszkoleni.
Przejscia rurociggéw przez $cianki niecki basenu wykonac jako szczelne.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i montazu” — Producenta.
Nalezy dokonaé¢ koricowych préb szczelnosci rurociggdéw oraz po zakonczeniu robot
zanikajgcych. Instalacje technologiczne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych”.

9. Wytyczne branzowe

- Wykona¢ zasilenie pompy basenowe;j filtra. Moc pompy N=1,5KW , U 400V

- Wykonaé gniazdo zasilajgce pompe zatapialng w komorze technicznej. Moc pompy
N=0,66KW, , U 230V

Opracowat :

Inz. H.Etmanski Z




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji technologicznych

budynku Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)

Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : inz. Henryk Etmanski /

upr. Nr GT-11-630/589/77 , POM /15/1010/01

data: lipiec 2013



10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje
wykonanie:

¢ |Instalacji technologicznej basenu modelowego.

e [nstalacji wodociggowe;j

e Spuszczania wody basenowej do kanalizaciji

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu

oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia os6b wykonujacych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia prgdem .
-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pragdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Sposbéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami
przy realizacji rob6t, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna.

* Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu os6b porazonych pradem elekirycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.



« Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
« Na budowie powinna sie znajdywac¢ przenosna apteczka

« Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

» Budowe wyposazy¢ w telefon komoérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

» Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:

inz. H. Etmar'lsk'
zwfz,/%‘"



OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), o$wiadczam, ze opracowanie
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH BASENU MODELOWEGO”

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant pr%
Inz. Henryk Etmanski /
Sprawdzajacy

mgr inz. Dariusz Stefanowski 4@
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/1010/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKRESOWA
Gdanisk 2012-12-06 r.  1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
B0-240 Gdansk, ul. Swiglojateka 45744

(% Tel (0-58) 324-89-77

Fax [0-58) A01-44=-98

PRZEWODACzACY RADY

Ryszard Kolasq

11



URZAD WOUJEWODZK! _ .
W GDANSKU Gdaask, dnio . 17 maven . . 197
Viydr, Gaspodarkl Torwwane] | Dchiony fiodwmlss = i
ul. Okopowa 21/27
80950 GDANSK

Nr GT-1I—630/ 589 /7.7

DECYZJA

No. podstowie § 2 ust.1 i § 13 ust, 1- rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia -20-go lutego 1975 . w sprawie- samodzielnych funkcji lechnicznych w budownichuie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) slwierdza sie, ie 1 : . = T

Ohywotel __..... ... Nouryk Szezepon RTMARSEKI

i Intyafer wechunik
e I T R ] 1 18 o s B 108 g = 8 0 K4 a1 o e omgmme s B T
' i - . Gelyud
vrodzoay dnio,.. 25, EHIRAN A OUG. KAKM e, W iy

posiodo przygolowanle zewsdowa, uvpowoinlojqee do wykenywania samodziclna| funkefl =
I " ' S Stalneylno=inifynice i, |
. _projektanta . w spacjolnoici iustataeyino ”...@.'_'.f.'.. i [

w umokrosfo inktolocii sondbarnych :

Obywalel  !lenTyx Szezepon Edrolishi

errmnra e pnrm ey e

s (€51 UpOWaZniony do: |

1o sporzidzanin, projektew instulscji santtarnych, /§ 1) ust,1 pkt an/s,

e v ondownlobale endl Livyeznyeh = o kinvowpnlay, wnlgwrowinlu L konbeo Loumes
©ldowy,; kierawauin 1 konleolownain wylwaveania konstvokey nyol il ounildy
Adombnlne )l ovee dnonlanly 1 luania alnmiu Luchinioznogo lunlonloe)l
Coaanilornyeh, /§ % usb,2 1y 7/ : li

. Ui:;nv_nhq ozlalg :l:ci:’*ban" -
z} T EN . ey
elawnia I—1, N -'*:_"_“1.' =
znazzkami skorbowymi na
hn!oskn._mdpnlo.;gﬂfim S

Ao -t AFVY e

dun’ A
R P
wedr's
Ll
A - - e mee

12



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowslki
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31
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2 AN DZIAL EKSPLOATAC]I
“HH° ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITECHNIKA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78

GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dzr % SDE/2013 Gdansk, 08.07.2013 r.

Sz. P. Henryk Etmanski
Geo-Ekspert Sp. z 0.0.
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/A1/08/07/13

dot. Projektu budynku basenu modelowsgo Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej

W zwiazku z zapytaniem w pismie z dnia 08.07.2013 o okreslenie warunkéw technicznych na przebudowg
sieci kanalizacji deszczowe] podajemy warunki techniczne.

1. Nie wnosimy sprzeciwu na zmianie lokalizacji okresowego zrzutu wod z basenu modelowego do
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej Politechniki Gdanskiej.

2. Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowej musi odbierat wody opadowe z wszystkich
elementow istniejace] sieci nie podlegajacych przebudowie lub likwidac.

3. Rzedne projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nalezy dostosowaC do rzgdnych istniejace]
sieci, zachowujac jesli to mozliwe, grawitacyjny odptyw wod opadowych.

4. Projektowane studnie powinny posiadat osadniki o wysokosci min 0,5 m. Studnie znajdujace sig
w pasie drogowym zaprojektowat z uwzglednieniem obcigzen pochodzacych od ruchu
drogowego.

5. Zabezpieczyé siet przed pigtrzeniem | niekontrolowanym wylewem w trakcie okresowych Zrzutéw
wody z basenu modelowego przez zaprojekiowanie reduktora wyptywow lub klap zwrotnych na

siec.
6. Wszystkie instalacje musza byé zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
i normani
Z powazaniem
KIEROWNIK
SEKCI MEC"H_‘ANICZN'EJ
g S
:. Marcin Grynia
_L-ga Kierowniku
) Eksploatagj|
e
[ .-'_'Jal';'raTﬁ?"—‘.l'.‘i_-_—..-,r'u-s'_.
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~Gdanskie Melioracje” $p. z 0.0.

DANSKIE 80-743 Gdansk, ul. Ltakowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58

NIP: 583-001-08-23 REGON 180275057

MELIORACJE KRS:0000028567 kapital zakt.- 4.574.094,88 21
L.dz. NT.U-WT-1767/9523 /2013 Gdansk, dnia 23.07.2013r.

GEO - EKSPERT sp. z 0.0.

ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdansk

.Gdanskie Melioracje™ Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow
technicznych na przelozenie wewnetrznej instalacji odwadniajacej na terenic PG w zwiazku z
rozbudowa budynku Wydzialu Oceanotechniki 1 Okrgtownictwa informuje, 2e rozwigzanie to
pozostawiamy w kompetencjach uprawnionych projektantow.

Jednoczesénie wyrazamy zgode na okresowy zrzut wod z basenu do badan modelowych do
wewngtrznej sieci odwadniajacej w okresach bezdeszezowych pod warunkiem utrzymania zgodnie 2
obowigzujacym ustawodawstwem wymogéw ochrony érodowiska dla wod — kierowanych do
kanalizacji deszczowej tzn stgzenia zawiesiny ogélnej nie wickszej niz 100 mg/l oraz weglowodorow
ropopochodnych mnigjniz 15 mg/l .

Projekt przelozenia kanalizacji prosimy zaoopiniowaé w Gdanskich Melioracjach z
oéwiadczeniem zachowania wymogow érodowiska co do czystosci wod .

L. T O R
udziak
- -
Dziat Techniczny: technicznyiadmel pl Dziat Kadr: kadryi@gdmei pl
Dziat Nadzeru:  padzory@gdmel.pl Dzist Ksiggowodei:  ksiegowosci@odme! pl
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Mowe Cgrody 812 &0-803, Gdansk
WUAIOZ-1-6730.180 -'62013.1-1-11{.1 46054 Gdansk, dn...............
DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.267) oraz art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1,
art.60, art.61 w zwiazku z art.64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dn.12 czerwea 2012r., poz.647 1. 7
pozn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagaf dotyczacveh nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1588 i poz.1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dn.27.05.201 3r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskie] z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obrgb 55).

1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
s planowane zamierzenie zaklada kontynuacje istnigjgcej funkeji terenu — UN,
* rodzaj zabudowy — rozbudowa istniejacego budynku,

¢ ustala sie lokalizacje rozbudowy w czedei polnocno — zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

e linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r. poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sie: okresla sie maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ {zgodnie z wnioskiem/,

» szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,

»  wysoko$¢ gornej krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawiazaniu do
wysokosei budynku istniejgcego.
geometria dachu — dach plaski,
na etapie projektowania nalezy kierowad sig zasada takiego uksztaltowania przestrzeni. ktore
tworzy harmonijng calo$éé¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno — gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno — estetyczne ( art. 2 pkt. 1 ustawy).

. Ustalenia dotyczgee ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
nie dotyczy

d
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3. Ustalenia dotyczgce driedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolezesnej:
* nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacjiz

¢ przewiduje sig przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.
w przypadku zmiany warunkdw technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami sieci,

e odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilosci okolo 670 m?), do wewngtrznej sieci
kanalizacji deszczowej Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci kanalizaciji
deszczowe] zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/A1/08/07/13,

* wystepujgeg kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwiazac na warunkach
gestorow siecl.

o przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposob
dotychezasowy.

tn

. Wymagania dotyczgce ochrony interesdow osib trzecich:

o obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim wzadzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé¢ w sposib okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych interesow
osob trzecich - art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

=

. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

e ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

e warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002r, Nr 75 poz.690 z poZn. zmianami),

e ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r,
poz.260),

« ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r poz.150),

e ustawy z dn.16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009r poz.1220.),

s nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne obicktu w aspekcie planowanej inwestyeji wraz

z wytycznymi do projektowania.

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:
* w zakresie:
wymagai higienicznych i zdrowotnych
ochrony p.pozarowej
e gestorzy sieci - odpowiednio
e (Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0.- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich — art.63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie, dla ktorego brak jest planu miejscowego.
Niniejsza decyzje przygotowano zgodnie z trybem okreslonym w art. 61 ust.] powolangj na
wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: wydanie decyzji zostalo
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ZALACINIK NR 2

Wynik analizy

dot. wniosku Politechniki Gdanskie] z dn.27.05.2013¢, o ustalenie warunkow zabudowy dla
rozbudowy budynku Wrydzial Oceanotechniki 1 Okretownictwa Politechniki  Gdanskiej

2z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszezenia dydaktyezne — w Gdansku przy
ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 55).

Wydanie decvzji o warunkach zabudowy jest mozliwe, albowiem zachodzi przypadek hcznego
spelnienia warunkow okreslonych w w/w art. 61 ust.l ustawy z dn. 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koniecznych do wydania decyzji o warunkach
zabudowy.

Zgodnie z przeprowadzona analizy:
Ad.1. Planowana inwestycja jest mozliwa przy spetieniu nastgpujacych warunkow:
w zakresie warunkow i wymagati ksztaltowania tadu przestrzennego:

planowane zamierzenie zaktada kontynuacje istniejacej funke)i terenu — UN,

rodzaj zabudowy — rozbudowa istniejacego budynku,

ustala sie lokalizacj¢ rozbudowy w czesci pdtnocno — zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 20131, poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig: okresla sig¢ maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ /zgodnie z wnioskien/,

szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,
wysokos¢ gornej krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawiazaniu do
wysokosci budynku istniejacego.

geometria dachu - dach plaski.

ad.2. Przedmiotowy leren posiada dostgp - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposéb

dotychczasowy.

ad.3. Przewiduje si¢ przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.

w przypadku zmiany warunkow technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami
sieci; odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilosci okoto 670 m®), do wewngtrznej
sieci kanalizacji deszczowe] Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/AL/08/07/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na

cele nierolnicze 1 nielesne.

ad.5. Planowana inwestycja nie narusza przepisow odrebnych przy zalozeniu spelnienia

warunkdw okreslonych w niniejszej decyzji.

_—

H

—

€120 [R0-3 loi. Lre, fubosy
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poprzedzone analiza. czy planowane zamierzenie speinia /lacznie/ warunki okreslone w wiw
przepisie.

W wyniku analizy stwierdza sie, #ze wymogi okreslone w w/w przepisie sg spelnione, zatem
realizacja zamierzenn inwestycyjnych na wnioskowanej dzialce jest mozliwa na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt niniejszej decyzji o warunkach zabudowy zostal sporzgdzony przez osobg posiadajaca
uprawnienia wymagane art. 50 ust.4 ustawy.

Wobec powyzszepo orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zalaczniki :
1. czesé graficzna - mapa syt. - wys. w skali 1:500
2. wynik analizy - czegsé tekstowa

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska

Wydzial Oceanotechniki i Okrgtownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

2. Wydz. Skarbu w/m

3. ala

4. Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

|. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r) do
uzyskania decvzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie waznosci tej decyzji do Wydzialu Urbanistyki
i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez
uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, (Dz.U. Nr 120
poz.1133 z 2003r., z pozn. zmianami), w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla przedmiotowego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beds inne niz w wydanej decyzji, badz inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe — organ, ktory wydat decyzjg o warunkach zabudowy stwierdza jej
wygadnigcie w trybie art. 162 § 1 pkt | Kodeksu postgpowania administracyjnego.

3. Whnioskodawcy, kidry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z olrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art.3 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),
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ILTRUJACE  900X1600mm
} O WYD. 20m3/h, U 400V, N=1,5KW

—DROGOWYM | ARMATURA POLACZENIOWA.

1,63 m2, ZLOZE O GRUB. 1000mm.

niowa zatapialna pompa
. V=7 /s, H=3,5 msl.w,
z kablem o df. 5mb,
/2"

(L2 o2 Iniono /afO/&/l( i
66%w207c’0 gy hasey,
/\1»}%5 ﬁ., “ éf7 Guove L

YR R
D7IAL DCEARGTECH KI $DKRETOWNICTWA
80-233 GDANSK, ul. G. Narutowicza 11/12
tel. 58 347 17 93, fax 58 348 6372

NIP 584-020-35-93
BANK ZACHODN! WBK SA | o/Gdarisku

SPER 74840904088 0000 0000 0901 5569

A FR0AT

INWESTYCJA: ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIAtU OCEANOTECHNIKI |

——— OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM. DYDAKTYCZNE - W GDANSKU
PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A ( dz. nr 357/13 obrgb 55 ).

INWESTOR: POLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAt. OCEANOTECHNIKI

| OKRETOWNICTWA. Gdarisk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

RYSUNEK  INSTALACJE TECHNOLOGICZNE BASENU MODELOWEGO

ETAP
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LRy / [ data:
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KANAt TECHNICZNY

vF’OZIOM ZWIERCIADLA WODY
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Pionowa jednostopniowa zatapialna _pompa
odsrodkowa o wyd. V=7 |/s, H=3,5 mst.w,
N=0,66KW, 230V, z kablem o dt. 5mb,
przylqcze Rp 1 1/2".

FOZIOM ZWIERCIADLA WODY

URZADZENIE FILTRUJACE 900X1600mm
4 ZAWOREM 6—DROGOWYM | ARMATURA POLACZENIOWA.
FOW. FILTRA 0,63 m2, ZLOZE O GRUB. 1000mm.

SPUST DENNY FI 100
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BASENU BADAN MODELOWYCH

Z INST. wODOC.
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dysze Scienne wyptywowe ans0 | Urzodzenie filtrujace
i 900 x 1600 mm
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elek’clmmcz“y Filtra 0,63 m2; N=1,5KW;
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poziomu Basen badan moolelcm'ych_.o O
L |y
+ - - ——,—l— —— PP63 : T—__ Zoawdr 6-drogowy w zestawie
= L] PPSO P gy - > P P z urzodzeniem filtrujocym
X X LQX < Fw 1 ]
° o —_—
R 3
© & O
PP63 -
PP&3 PVC 160
PVCS0__
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Pompo obiegowa V=20 m3/h ,
z filtrem wstepnym w kpl
do kanalizac ji sanitarne | z urzadzfiltrujacym
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