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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. Basenu Modelowego Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki

Gdanskiej z dn.08.07.2013r
- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10

wydana przez Prezydent miasta Gdanska
- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego
- Plan zagospodarowania terenu;
- Wizja lokalna w terenie;
- Obowigzujace normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przetozenia sieci zewnetrznych wod-kan
zlokalizowanych na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa

Zakres opracowania obejmuje :

- Instalacje kanalizacji sanitarnej.

- Instalacje wody zimnej z instalacjg hydrantowg p.poz.
- Instalacje wody ciepfe;j.

- Instalacje cyrkulacji wody ciepte;.

- Odwodnienie potaci dachowej.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw odprowadzenia sciekéw sanitarnych,
oraz zaopatrzenie projektowanego obiektu w wode dla celéw bytowo-gospodarczych oraz
pozarowych.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajacg scieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych.



W wode na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz obiekt zasilany jest z istniejacej sieci
wodociggowej dn 100 poprzez istniejaca hydrofornie w budynku.

4. Instalacje projektowane
4.1. Kanalizacja sanitarna

Istniejgca kanalizacja sanitarna oraz umywalki w pomieszczeniach dydaktycznych przewidziana
jest do demontazu. Zaprojektowano odprowadzenie Sciek6w sanitarnych z nowoprojektowanego
wezta sanitarnego na poziomie 1 ,( z umywalek , ustepdw, pisuarow i kratek sciekowych
podtogowych ) oraz z umywalki i stotéw laboratoryjnych z wpuszczonym zlewem z pom. 1/27.
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC ( $srednice i spadki pokazano
na rysunkach). Wszystkie wpusty podtogowe fi 50 mm wykonane z tworzywa z syfonem z kratka
ze stali kwasoodpornej. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. Odpowietrzenie pionu w pom. 1/27 ( odptyw z umywalki ) za pomocg napowietrzacza
dn 50 zamontowanego na tréjniku pod umywalka. Na pionach zaprojektowano rewizje.
Odprowadzenie sciekow z umywalki w pom. 010 ( Modelarnia) na poziomie 0 za pomocg
rozdrabniacza pompujacego o wyd. 85 I/min, H=9 mst.w. rurociggiem ttocznym dn25 do ciggu
kanalizacyjnego poprowadzonego pod stropem.

Przybory ceramiczne gat. | — umywalki 40 cm z pét postumentami, miski ustepowe stojace typu
kompakt , pisuary z syfonem.

W WC dla niepetnosprawnych — przybory przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
umywalka 60 , miska ustepowa wiszgca montowana na stelazach $ciennych do zabudowy
ciezkiej.

Podejscia odptywowe — miski ustepowe 110mm pozostate 50 mm.
4.2. Wodociag

Zaopatrzenie w wode przewiduje sie z przektadanego przytacza wodociggowego. Woda z sieci
wodociggowej zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze, do celéw p.poz oraz napetniana
niecki basenu modelowego.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do przyborow pomieszczen sanitarnych . Instalacje
zaprojektowano z rur stalowych z pogrubionym ocynkiem oraz z rur tworzywowych
wielowarstwowych z przektadka aluminiowa. Trasy utozenia przewoddw i srednice pokazano na
rysunkach. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sciennych poziomych i
pionowych w pomieszczeniach sanitarnych. W pomieszczeniach 1/13 i 1/14 bruzdy $cienne na
wysokosci 90 cm i 40 cm od podtogi. Po wykonaniu préby szczelnosci rurociagi nalezy zaizolowac
przeciw skraplajgco za pomocg otulin z pianki PE. Armatura odcinajaca kulowa, armatura
czerpalna standardowa stojaca niklowana , podtaczenie za pomoca wezykéw elastycznych w
oplocie metalowym z odcieciem zaworkami kulowymi katowymi dn 15. W pomieszczeniu 1/10
(Modelarnia) armatura scienna. W pomieszczeniach 1/13 i 1/14 do celéw porzadkowych
zaprojektowano zawor czerpalny dn 15 ze ztgczkg do weza . Przy pisuarach zwory sptukujace do
pisuaréw. W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych armatura przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Do pomieszczenia hydroforni zaprojektowano odcinek wodociagu od przektadanego przytacza
wodociggowego. Wodocigg zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych dn 100mm z



pogrubionym ocynkiem. Rurocigg nalezy wigczy¢ do istniejgcego wodociggu przed wodomierzem
w miejscu jak pokazano na rysunku. Istniejgce pozostate odcinki wodociggu przed wodomierzem
nalezy zdemontowac. Przewody mocowac do scian i stropdw za pomoca uchwytdéw i obejm
metalowych z wktadkg gumowa.

4.3. Instalacja cieptej wody

Instalacje cieptej wody zaprojektowano do umywalek w pomieszczeniach sanitarnych oraz
umywalek w pom 010 i 1/27. Ciepta wode zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych z
pogrubionym ocynkiem oraz z rur wielowarstwowych tworzywowych z wktadka aluminiowa. Trase
rozprowadzenia instalacji oraz srednice pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach sanitarnych
rurociggi cieptej wody prowadzi¢ po posadzce w warstwie posadzkowej. Doprowadzenie cieptej
wody zaprojektowano z wezta cieplnego z istniejgcego rurociggu z odcieciem zaworem kulowym.
Podtaczenie cwu do baterii za pomocg zaworkéw kulowych katowych dn 15 potaczonych za
pomocg wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu
préb szczelnosci rurociagi nalezy zaizolowacé cieptochronnie za pomoca otulin z pianki PE.
Przewody mocowac do scian i stropdw za pomocag uchwytéw i obejm metalowych z wktadkg
gumowa.

Ruroc. stalowe dn 15 oraz wielowarstwowe 16x2 — otulina 18/9mm
ruroc. wielowarstwowe 20x2 - otulina 22/9mm
ruroc. stalowe dn25 — otulina 35/13mm

4.4. Instalacja cyrkulacji

Instalacje cyrkulacji zaprojektowano od najdalszej umywalki w pom. 1/13 do instalacji cyrkulacyjnej
w pom. wezta cieplnego. Instalacje zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowg 16x2. Trase rozprowadzenia przewodu pokazano na rysunkach. Rurociag
prowadzi¢ pod stropem i dalej przez pom . 1/15i 1/13 po posadzce w warstwie posadzkowej. Po
utozeniu rurociggu i przeprowadzeniu proby szczelnosci rurocigg nalezy zaizolowac otulinami z
pianku PE . Srednica izolacji 18/9mm. Na odej$ciu rurociggu cyrkulacyjnego z wezta cieplnego
zaprojektowano termostatyczny zawoér cyrkulacyjny dn15. Przewody mocowac do scian i stropéw
za pomocg uchwytéw i obejm metalowych z wktadkg gumowa.

4.5. Instalacja hydrantéw wewnetrznych

4.5.1 Podziat obiektu na strefy pozarowe ZL-llIl,PM (modelarnia)

Strefa PM — modelarnia — gestos¢ obcigzenia ogniowego w modelarnii wynosi Qd — 52MJ/m?
4.5.2 Wymagania dla hydrantu H 25

kiedy w modelarni gesto$é obcigzenia ogniowego QD<500 MJ/m?; —wymagania dla H 25;
minimalna wydajno$é — 1,0 dm?s ci$nienie nie mniejsze niz 0,2 MPa, ci$nienie nie moze
przekraczac¢ 0,7 MPa , srednica nominalna przewodéw zasilajacych DN 25, Hydranty ze skrzynkg
rowniez na gasnice (zawoér zamontowac¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi).

4.5.3 Instalacja hydrantéw wewnetrznych H 25

o dt. 30m, obejmuje strefe ZL-Ill. Hydranty wewnetrzne zostang zamontowane zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Hydranty ze
skrzynkg réwniez na gasnice (zawor zamontowac na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi,
minimalna wydajno$¢ wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0dm3/s, ciSnienie nie mniejsze



niz 0,2MPa, drzwi do szafki hydrantowej powinny otwiera¢ sie pod katem 180°) hydranty
montowac przy drogach komunikacji ogélnej przy wejsciu do budynku lub do klatki schodowej na
kazdej kondygnacji. Zasieg hydrantéw w poziomie obejmie cata powierzchnie chronionego
budynku. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody w budynku z
dwoch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Srednica nominalna przewodéw DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej

przeciwpozarowej Zasilanie hydrantow wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej

1 godzine. Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych oznakowaé znakami zgodnymi z PN-
EN- 7010:2006 “Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa | znaki bezpieczenstwa

Zaleznos$c¢ natezenia przeptywu Q od cisnienia P przedstawia ponizsze réwnanie:
Q= K(10P)n

gdzie:

Q - natezenie przeptywu [dma/min],

P - ci$nienie [MPa],

K - wspotczynnik oporu przeptywu.
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Zaleznos$ci pomigdzy natgzeniem wyplywu (wydajnoscia) i ciSnieniem, przy okreslonej $rednicy
dyszy, dla obu typéw hydrantéw wewngtrznych, przedstawiaja ponizsze wykresy. Na wykresach tych
zaznaczono tez linie wskazujace wymagane minimalne wydajno$ci oraz dopuszczalne ci$nienia -

minimalne i (w odniesieniu do hydrantéw 52) maksymalne



0,60 - | T T ™7 |
1 ! . i i —_——y
0,50 ] 2 -t / - I ' 2 —e—
] / / | P% —=—5
§ 0,40 | ' — | —e—8
] / ——7
0,30 - /
] —a—8
0,20 1 | ——9
] —a— 10
010 1 127
0,00 A t 1§
S 10 15 20 25 30 35 4C 45 50 55 60 &5 70 75 80
wydajnosé Wmin
Hydranty 52
1,40 ‘
1.20 4 / 1‘
1,00 4 ' ‘
‘ —o—9
§ 0,80 7 ‘ —&— 10
2 . s S ! | —a—11
§ 0.60 7 /_/ / / | | —m—12
3 ] T g .= [ —e—13
0.40 & —" l '
0,20

wydajnos$¢ i/min

"

Z analizy tych wykres6w wynika jednoznacznie, ze dla spelnienia wymagan dotyczacych wydajnosci
i ci$nienia, w hydrantach moga by¢ stosowane pradownice z dyszami o nastgpujacych $rednicach:
- hydranty 25 - 08, 091 010,

-hydranty 52-011,012i013.

Dodatkowym zabezpieczeniem przeciw pozarowym obiektu bedzie instalacja systemu
wysokocisnieniowej mgty wodnej, ktéra objeta bedzie oddzielnym opracowaniem nie
wchodzacym w zakres tego opracowania.



4.6. Odwodnienie potaci dachu

Odwodnienie pofaci dachu przewidziano w czesci istniejgcej istniejgcymi rurami spustowymi z
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej od strony NW budynku , natomiast z czesci nowej
dobudowanej ( basen) rurami spustowymi na ulice powierzchniowo skad wpustami ulicznymi do
kanalizacji deszczowej. Wpusty dachowe ogrzewane za pomocg kabla grzejnego.

5. Proba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu

Préby szczelnosci nalezy wykonaé wg. PN-81/B-10725 na cisnienie prébne 10 bar.

Instalacje wodociggowa, cwu i cyrkulacji po utozeniu a przed wykonaniem zamurowania bruzd i
wykonaniem tynkéw nalezy poddac probie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu
(o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) .

Odbiory techniczne wg PN-81/B-10725. Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

6.Demontaz

Do demontazu przewidziano:

- umywalki ,50” -6 szt

- ruroc PVC50 — 8 mb

- ruroc zel. 75mm — 20 mb

- ruroc stal.oc dn15 - 44 mb

- zaworki odcinajace do baterii dn15 — 10 szt
- syfony umywalkowe — bszt

- baterie umywalkowe — bszt.

7.Warunki Wykonania i Odbioru robét

Catosc¢ robét wykonacé i odebra¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych - cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Cafq instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-01706.

Opracowatl:
inz. H. Etmanskj
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan. budynku

Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : inz. Henryk Etmanski /Z‘“‘/

upr. Nr GT-111-630/589/77 , POM /IS/1010/01

data: lipiec 2013



8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczacqa bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
¢ Instalacji kanalizacji sanitarnej.
¢ Instalacji wodociggowe;j
e Instalacji wody cieptej
e Instalacji cyrkulacji
e Instalacji hydrantowej
e Demontaz istniejacej instalacji wod - kan

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu

oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia os6b wykonujacych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pradem .
-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Sposodb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robo6t pracownicy winni byé zapoznani z obowigzujacymi przepisami przy
realizacji robot, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Uzywaé narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy
ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

» Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

* Na budowie powinna sie znajdywac przenos$na apteczka

* Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.
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* Budowe wyposazy¢ w telefon komoérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

» Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inz. H. Etmanski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oSwiadczam, Ze opracowanie
+PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WOD. - KAN. BUDYNKU BASENU MODELOWEGQO”
Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

,Wa/é

Sprawdzajacy
mgr inz. Dariusz Stefanowski \@;

Projektant
Inz. Henryk Etmanski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/I1S/1010/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  [ZBA INLYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gtk ul. Swigfojusela 43/44 PRIEWO
3 Tel. (0-58) 324-88- ’ i
- {LEA&E‘,} 301-44-98 i

Ryszard Kolasg
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowslki
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdarisk 2012-12-10r. oM ORSKA R Gow A PRZEWD
BA INLYNIEROW TUDOWN'T™v &
0840 Gdanak, u' Swe'cnpuka « 4
N Tel (D58) 3EAEO-TF Ryvszard Kolnsa

Fam (OelE, S0.-S&-0.

MC7ACY RA
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AB-II-7131/7132/00
: : '120/6d/00
DECYEIA Nreosiiciiidise s
’ 1,2 4 . .
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt ... , art. 14 ust. 1 pkt ......... ., ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poZn. zm./oraz § Sust. 1 pkt1i2, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38z 1995 ./

nadaje :
Pani/ Dariuszowi Stefanowskiemu
L i e e 0 R R AR
' magistrowi inzynierowi mechanikowi
ur, w dniu ...22.CZ5EWC2 1766 FokU BN e e s ssar s
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei instalacyine) obejmujace) sieci, instalacje 1 urzadzenia :
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....................................................................................................................................................
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1. Pan Dariusz Stefanowski
ul. Damroki 12/22
B1-572 Gdynia
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23 = SR DZIAL EKSPLOATAC]I
!‘M ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz

POLITECHNIKA | tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dze % SDE/2013 Gdansk, 08.07.2013 r.

Sz. P. Henryk Etmanski
Geo-Ekspert Sp. z 0.0.
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdansk

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/A1/08/07/13

dot. Projektu budynku basenu modelowego Wydziafu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej

W zwiazku z zapytaniem w pimie z dnia 08.07.2013 o ckreslenie warunkéw technicznych na przebudowe
sieci kanalizacji deszczowe] padajemy warunki techniczne.

1. Nie wnosimy sprzeciwu na zmianie |okalizacji okresowego zrzutu wad z basenu modelowego do
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej Politechniki Gdafskiej.

2. Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowe] musi odbierac wody opadowe z wszystkich
elementow istnigjace] sieci nie podlegajacych przebudowie lub likwidaci.

3. Rzedne projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nalezy dostosowat do rzgdnych istnigjace]
sieci, zachowujac jesli to mozliwe, grawitacyjny odptyw wod opadowych.

4. Projektowane studnie powinny posiadat osadniki o wysokosci min 0.5 m. Studnie znajdujace sie
w pasie drogowym zaprojektowac z uwzglednieniem obcigzen pochodzacych od ruchu
drogowego,

5. Zahezpieczyt siec przed pigtrzeniem i niekontrolowanym wylewem w trakcie okresowych zrzutdw
wody z basenu modelowego przez zaprojekiowanie reduktora wyptywow lub klap zwrotnych na

sieci.
6. Wszystkie instalacje musza byé zaprojektowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
i normami
7 powazaniem
KIEROWNIK
SEKCI hiECﬂANTCZNEJ
g S
. Marcin Grynia
AL Kierownuka
) Eksploatacj

==l
r2. Dariw ?1-'9?'.—‘_['7.“:,-.&;-:‘_.
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Mowe Cgrody 812 &0-803, Gdansk
WUAIOZ-1-6730.180 -'62013.1-1-11{.1 46054 Gdansk, dn...............
DECYZJA

o warunkach zabudowy

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.267) oraz art.4 ust.2 pkt 2, art.59 ust.1,
art.60, art.61 w zwiazku z art.64 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dn.12 czerwea 2012r., poz.647 1. 7
pozn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalania wymagaf dotyczacveh nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w
decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1588 i poz.1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dn.27.05.201 3r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskie] z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obrgb 55).

1. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
s planowane zamierzenie zaklada kontynuacje istnigjgcej funkeji terenu — UN,
* rodzaj zabudowy — rozbudowa istniejacego budynku,

¢ ustala sie lokalizacje rozbudowy w czedei polnocno — zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

e linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r. poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sie: okresla sie maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ {zgodnie z wnioskiem/,

» szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,

»  wysoko$¢ gornej krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawiazaniu do
wysokosei budynku istniejgcego.
geometria dachu — dach plaski,
na etapie projektowania nalezy kierowad sig zasada takiego uksztaltowania przestrzeni. ktore
tworzy harmonijng calo$éé¢ oraz uwzglednia w uporzadkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoleczno — gospodarcze, srodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno — estetyczne ( art. 2 pkt. 1 ustawy).

. Ustalenia dotyczgee ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
nie dotyczy

d
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3. Ustalenia dotyczgce driedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolezesnej:
* nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacjiz

¢ przewiduje sig przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.
w przypadku zmiany warunkdw technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami sieci,

e odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilosci okolo 670 m?), do wewngtrznej sieci
kanalizacji deszczowej Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci kanalizaciji
deszczowe] zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/A1/08/07/13,

* wystepujgeg kolizje z istniejacym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwiazac na warunkach
gestorow siecl.

o przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposob
dotychezasowy.

tn

. Wymagania dotyczgce ochrony interesdow osib trzecich:

o obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim wzadzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé¢ w sposib okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze obiektu, uzasadnionych interesow
osob trzecich - art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

=

. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:

e ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r).

e warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002r, Nr 75 poz.690 z poZn. zmianami),

e ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 2013r,
poz.260),

« ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r poz.150),

e ustawy z dn.16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009r poz.1220.),

s nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne obicktu w aspekcie planowanej inwestyeji wraz

z wytycznymi do projektowania.

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:
* w zakresie:
wymagai higienicznych i zdrowotnych
ochrony p.pozarowej
e gestorzy sieci - odpowiednio
e (Gdanskie Melioracje Sp. z 0.0.- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien osob trzecich — art.63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE
Planowana inwestycja usytuowana jest na terenie, dla ktorego brak jest planu miejscowego.
Niniejsza decyzje przygotowano zgodnie z trybem okreslonym w art. 61 ust.] powolangj na
wstgpie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: wydanie decyzji zostalo
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ZALACINIK NR 2

Wynik analizy

dot. wniosku Politechniki Gdanskie] z dn.27.05.2013¢, o ustalenie warunkow zabudowy dla
rozbudowy budynku Wrydzial Oceanotechniki 1 Okretownictwa Politechniki  Gdanskiej

2z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszezenia dydaktyezne — w Gdansku przy
ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 55).

Wydanie decvzji o warunkach zabudowy jest mozliwe, albowiem zachodzi przypadek hcznego
spelnienia warunkow okreslonych w w/w art. 61 ust.l ustawy z dn. 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koniecznych do wydania decyzji o warunkach
zabudowy.

Zgodnie z przeprowadzona analizy:
Ad.1. Planowana inwestycja jest mozliwa przy spetieniu nastgpujacych warunkow:
w zakresie warunkow i wymagati ksztaltowania tadu przestrzennego:

planowane zamierzenie zaktada kontynuacje istniejacej funke)i terenu — UN,

rodzaj zabudowy — rozbudowa istniejacego budynku,

ustala sie lokalizacj¢ rozbudowy w czesci pdtnocno — zachodniej budynku Wydzial
Oceanotechniki i Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 25 lutego 20131, poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sig: okresla sig¢ maksymalng pow. zabudowy — 420 m’ /zgodnie z wnioskien/,

szerokosé elewacji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnioskiem/,
wysokos¢ gornej krawedzi attyki — okolo 10m (dwie kondygnacje), w nawiazaniu do
wysokosci budynku istniejacego.

geometria dachu - dach plaski.

ad.2. Przedmiotowy leren posiada dostgp - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej; wjazd w sposéb

dotychczasowy.

ad.3. Przewiduje si¢ przylaczenie obiektu do infrastruktury technicznej Politechniki Gdanskiej.

w przypadku zmiany warunkow technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami
sieci; odprowadzenie wody z basenu (okresowo w ilosci okoto 670 m®), do wewngtrznej
sieci kanalizacji deszczowe] Politechniki Gdanskiej — wymaga przebudowy sieci
kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi nr WTMA/AL/08/07/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na

cele nierolnicze 1 nielesne.

ad.5. Planowana inwestycja nie narusza przepisow odrebnych przy zalozeniu spelnienia

warunkdw okreslonych w niniejszej decyzji.

_—

H

—

o 6120 jR0-3 [o1?. Lie, fysost
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poprzedzone analiza. czy planowane zamierzenie speinia /lacznie/ warunki okreslone w wiw
przepisie.

W wyniku analizy stwierdza sie, #ze wymogi okreslone w w/w przepisie sg spelnione, zatem
realizacja zamierzenn inwestycyjnych na wnioskowanej dzialce jest mozliwa na warunkach
okreslonych w niniejszej decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt niniejszej decyzji o warunkach zabudowy zostal sporzgdzony przez osobg posiadajaca
uprawnienia wymagane art. 50 ust.4 ustawy.

Wobec powyzszepo orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zalaczniki :
1. czesé graficzna - mapa syt. - wys. w skali 1:500
2. wynik analizy - czegsé tekstowa

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska

Wydzial Oceanotechniki i Okrgtownictwa
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

2. Wydz. Skarbu w/m

3. ala

4. Biuro Rozwoju Gdanska w/m
5. Rejestr decyzji w/m
Pouczenie:

|. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r) do
uzyskania decvzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie waznosci tej decyzji do Wydzialu Urbanistyki
i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego przez
uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, (Dz.U. Nr 120
poz.1133 z 2003r., z pozn. zmianami), w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz
z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art.65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla przedmiotowego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beds inne niz w wydanej decyzji, badz inny
wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe — organ, ktory wydat decyzjg o warunkach zabudowy stwierdza jej
wygadnigcie w trybie art. 162 § 1 pkt | Kodeksu postgpowania administracyjnego.

3. Whnioskodawcy, kidry nie uzyskal prawa do terenu nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z olrzymana decyzja o warunkach zabudowy (art.3 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym),
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Kpl. hydrant p.poz 25 z szafkq i miejscem
na gasnice u dolu z wezem pofsztywnym,
L=30mb. ze zwijadtem.

Wym. szafki 900x700x250mm.

DN 15

HP4 2

DN 25

N

Kpl. hydrant p.poz 25 z szafkg i miejscem na

gasnice u dofu z wezem pbdlsztywnym L=30mb.
Wym. szafki 900x700x250mm.

HP1 25

DN 25

DN 15

DN 50 :

DN15 /

WODOCIAG DN 65 W KANALE

DN15

AKSONOMETRIA INSTALACJI W.Z. | CIEPLEJ

ISTN. RUROC. CWU W WEZLE C.O.

Kpl. hydrant p.poz 25 z szafkq i miejscem

DN 25

5
DN 25

/ DN25

na gasnice u dofu z wezem pdtsztywnym,
L=30mb. ze zwijadtem.
Wym. szafki 900x700x250mm.

DN 15

DN 25

HP2 25

DN 50

V.
WODOCIAG DN 65 W KANALE

Kpl. hydrant p.poz 25 z szafkq i miejscem
na gasnice u dofu z wezem pdoisztywnym,
L=30mb. ze zwijadtem.

Wym. szafki 900x700x250mm.

Kpl. hydrant p.poz 25 z szafkg i miejscem na

gasnice u dotu z wezem pdlsztywnym L=30mb.
Wym. szafki 900x700x250mm.

UWAGI

1. zawory hydrantowe montowac¢ na wys. 1,35m od posadzki

LEGENDA

A

v

WODA ZIMNA

WODA CIEPLA
KANALIZACJA SANITARNA
BATERIA UMYWALKOWA

ZAWOR SPLUKUJACY DO PISUARU
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