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podwieszanym bezposrednio pod odpowiedniq czujkg.
instalowa¢ w sposdb umozliwiaj
wejscia do pomieszczenia. Pofg
77777 zadziatanania -wykonat—kablem
7. Przy przejsciach przez sciany
przejscie przewoddw nalezy uszczelni€ masg ognioodporng o
odpornosci ogniowej przegrody. Bariere ognioodporng wykona¢ po
instalacji wszystkich przewoddw. Uszczelnienia nalezy wykonywaé
zgodnie z odpowiedniq aprobatg.
8. Minimalna odlegfosé czujek od kratek wentylacyjnych 0,5m.

Stropy perforowane, przez ktére doprowadzane jest powietrze do
pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5m

by

KANAL TECHNOLOGICZNY

strzezenie ich od sirony
iedzy czujkq a ws
KSYekw 1x2x1

y o odpornosci ogniowe],

wokot czujki. Odlegtoseé czujki od sciany, podciqgdw i belek nie moze
byc mniejsza niz 0,5m. W przypadku pomieszczen o szerokosci
ponizej 1m czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli

w pomieszczeniu wystepujq podciqgi, belki lub kanafy wentylacyjne

w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu to odlegtosci czujki od
nich nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.

Nazwa

Symbol

optyczna czujka dymu + gniazdo

+ gniazdo

czujka wielosensorowa
z detektorami dymu i ciepta

+ gniazdo

czujka wielosensorowa z diodg niebieskg
z detektorami dymu i ciepta

liniowa czujka ciepta
detektor + kabel termoczuty

reczny ostrzegacz pozarowy
z izolatorem zwarc

modut kontrolno sterujacy
z wewn. izolat.

zwar¢ + obudowa

czerwony

sygnalizator optyczno—akustyczny

poz

wskaznik zadziaftania do Jek

chwytak elektromagnetyczny do drzwi

reczny przycisk wyzwalajqcy

YnTKSYekw 1x2x1,0

HTKSHekw 1x2x1,0 FE180/PH90 (E90)

HDGs 2x(2,5)1,5
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