125/12
ZALACZNIKNR 1
Ocena stanu technicznego

budynku skrzydta pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

67. Uszkodzenie wypra\wy cokotu przy drzwiach ' 68. Uszkodzenie daszka nad wejsciem.
wejsciowych do klatki schodowej. Znaczne
opadniecie opaski betonowej wokot b udynku.

69. Jak fot.63 70. Jak fot.63 ze sladami napraw
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61. Jak fot. 60 62. Jak fot.59

63. Uszkodzenia pilastréw m/okiennychw ich 64. Jak fot.63 Ieczw gornej czeséi pilastr w
dolnej przyparapetowej czesci. Wysadziny sgsiedztwie korony muru attyki. Korozja
pwodowane korozja preta zbrojeniowego. obrdébek blacharskich

66. Skorodowane obrdébkli blacharskie. Rosngca
trawa na daszku nad wejsciem. Brak
konserwacji i czywszczenia zamknietej
przestrzeni daszka na wejsciuem do klatki
schodowej.

65. Jak fot.63 lecz na catej dtugosci pilasra
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o e
55. Jak fot. 53 lecz dalszy odcinek w kierunku 56. Jak fot.55.
budynku gtéwnego.

57. Jak fot.56 lecz przeciwna strona 58. Rysa podtuzna na spodzie podciagu
podtuznego pod $ciana zewnetrzna. Rysa o
rozwartosci >0,2 mm. Rysa na styku warstwy
tynku z cykliny oraz podciagu.

59. Strop nad przejazdem pod budynkiem. Rysy 60. Jak w fot.55
pod pretami stalowymi podtrzymujgcymim
siatke stalowg zbrojenia tynku pod warstwa
ocieplajgcg wykonang ze styropianu.

e
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49, Jak fot.48 lecz dalszy odcinek oraz slady 50. J.fot. 49 oraz rysy na stykach ptyt
okresowego zamakania podciagu. ocieplajacych z ,,Supremy”

=

8 p
51. Jak fot.50 ale dalszy odcinek w kierunku 52. Jak fot.51
budynku gtéwnego.

53. Jak fot 52 oraz rysy na styku ptyt ,Suprema” z 54. Jak fot. 53
podciagiem oraz pomiedzy ptytami.
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J blacha ryflowana szczeliny dylatacyjnej pomiedzy
skrzynia istniejgcego fundamentru zrywarki

44, Widok przykrytej blacha ryflowana szczeliny
dylatacyjnej pomiedzy fundamentem zrywarki
43, Jak fot. 42, 42a. a ptyta posadzki.

46. Oparcie belek wciagarki na scianie
wewnetrznej pomiedzy modelarnia a
pomieszczeniem zrywarki pulsacyjnej.

11 3,20138 &

i L5 s LR

47. Rysa poodtuzna u spodu podciagu pod $ciang 48. Jak fot.47 ale dalszy odcinek podciggu
zewnetrzng pietra. Rozwartos¢ >0,2 mm
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40. Pochylnia-pos.édikl kof&/térza

42. Widok uktadu nosnego konstrukcji stropu nad
parterem w pomieszczeniu zrywarki pulsacyj-

nej oraz elementéw podwieszonej konstrukgji
jezdnej wciagarek.

41. Sposdb oparcia stropu nad parterem w
pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej. Sciana
zewnetrzna nie jest zwigzana z konstyrukcja

stupédw. W poziomie stropu pomiedzy =
podciagiem a $ciang wykonano wieniec na s
Scianie oraz zelbetowa monolityczng wylewke.

42a. Stup skrajny w Scianie klatki schodowej.

e —
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36. Widok $ciany modelarni od strony
pomieszczenia obrabiarek

i
35. Widok $ciany korytatza od strony hali
laboratorium wytrzymatosci materiatéw

37. Widok sasiadujgcego z modelarnia 38. Widok pomieszczenia modelarni
pomieszczenia obrabiarek
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31. Jak fot. 28

33. Widok spocznika kl. schodowej w poziomie
pietra

32. Rysa w miejscu oparcia nadproza na stupie
naroznym klatki schodwej

34. Odkrywka styku ptyty stropu nad parterem na
styku z konstrukcja hali laboratorium
wytrzymatosci materiatéw. Szczelina wzdtuz
przegubowego oparcia ptyty.
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27. Oparcie rygla stropodachu wzdtuz osi stupéw 28. Klatka schodowa - rysa na styku wienca i
przy Scianie podtuznej na stalowym wsporniku podciagu podtuznego budynku usytuowanego
zamocowanym do stupéw hali laboratorium w linii stupéw oraz pomiedzy ukrytym z Scianie
w.m. stupem a murem zewnetrznym. Rozwartos¢

do1mm.

29. Rysa schodkowa wzdtuz spoiny bloczkéw
$ciennych przy dolnym narozu naswietla.

30. Widok oparcia podciagu stropu nad parterem
w klatce schowej na konsoli stupa hali
laboratorium wytrzymatosci materiatow.

e —
Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego ,Projekt” Sp. z o.0. Strona 7



Ocena stanu technicznego
budynku skrzydta pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

125/12
ZATLACZNIK NR 1

23. Styk Sciany oddzielajgcej korytarz laboratorium
wytrzymatosci materiatéw od korytarza skrzyda
poétnocnego. Rysa pionowa na styku $ciany
dziatowej z drzwiami a Sciang hali. Widok odd

24. Styk Sciany dziatowej z drzwiami pomiedzy
korytarzem a klatk schodowa. Rysa pionowa
na styku z murem hali laboratorium.

strony konca korytarza skrzydta.
L L ‘,

25. Rysa na posadzce spocznika klatki schodowej w
poziomie stropu pietra wzdtuz oparcia ptyty
spocznikowe] na Scianie podtuznej budynku
skrzydta pdétnocnego

26. Zniszczone pustaki szkalne naswietla w strefie
styku klatki schodowejze $ciana hali
laboratorium
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—.
19. Rysa pionowa na $cianie dziatowej

spoczywajgcej na ptycie stropowej.
Rozwarto$é<0,1 mm

20. Rysa pionowa jak fot. 19

21. Rysa pionowa na $cianie wewnetrznej
podtuznej. Rozwartos¢ <0,1 mm

22. Rysa wierzchu posadzki na styku korytarza
skrzydta pdétnocnego i hali laboratorium
wytrzymatos$ci materiatéw
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13. Rysa podtuzna na styku prefabrykowanych ptyt 14. Rysa ukos$na biegngca od spodu wspornikowej
stropowych czesci rygla do stupa w jego goérnej czesci. Rysa
wielokrotnie zamalowywana.

15. Jak fot. 12 — widok prostopadty 16. Rysa podtuzna na styku prefabrykowanych
ptyt stropowych

/o -
17. Liczne rysy termiczne w czesci nadprozowej w
Scianie zewnetrznej pietra. Rozwartosc <0,1
mm

18. Rysa ukosna biegngca od spodu rygla w
kierunku $ciany zewnetrznej ku dotowi
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9. Zblizenie styku dylatacyjnego jak fot.8.
Zniszczona powtoka malarska wskutek
przesusuwu wzajemnego Scian . Wadliwe
wykonanie styku i zabezpieczenia szczeliny
dylatacyjnej

11. Scianka gr ~0,12 m oddzielajaca korytarza w
badanym skrzydle a budynkiem gtéwnym

10. Zblizenie naroza rygla i stupa z fot.5. Widok

zarysowania Sciany oraz ptyty stropowej w jej

narozu. Slady zawilgocenia sufitu. Niewielka
rysa uko$na w narozu ramy poprzeczne;.

12. Rysa ukosna biegnaca od spodu rygla w
poziomie stropodachu do dolnej czesci stupa
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5. Jakfot. 4

7. Syk skrzydta pdétnocnego z budynkiem
gtéwnym. Widok pochylni w budynku gtéwnym
wyréwnujgcej poziom posadzki.

6.

\
Stup i rygiel skrajny na styku z budynkiem

gtéwnym. Widok od strony korytarza skrzydta

potnocnego. Liczne rysy

8. Jak fot 6 widok
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1. Szczelina wzdtuz styku $ciany dziatowej
korytarza a Sciana hali laboratorium wytrzymatosci
materiatéw

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok korytarza w poziomie pietra skrzydfa
potnocnego

11 32013
3. Widok korytarza skrzydta pétnocnego w
kierunku hali laboratorium wytrzymatosci materiatow

A‘IIIIIIII!!IE?¥

4, Widok naroza ramy poprzecznej skrzydta
potnocnego . W styku z ptyta stropodachu liczne $lady
zawilgocenia na $cianie i stropie wraz z rdzawymi
wykwitami.
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