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Na schematach montazowych opisano gabaryty rygli. Nie byty zgodne z dokumentacjg zbiorcza
zawierajgcg prefabrykaty budynkéw pozostatych. W zwigzku z tym dla potrzeb niniejszego
opracowania jako wytyczne do projektu dobudowy przyjeto kryterium nieprzekraczalnosci ob-
cigzen istniejgcych na elementy konstrukcji budynku. W innym przypadku niezbedne jest ich

wzmochienie.

inz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0O/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarnsk, kwiecier 2013 r.
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5 IDENTYFIKACJA FUNKCII

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nastepujacy sposdb uzytkowania pomieszczen:

- W poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia techniczne wezet c.o. hydrofornia, stacja
transformatorowa z rozdzielnig, laboratorium badan wytrzymatosci materiatéw, modelarnia
oaz klatka schodowa.

- W poziomie pietra znajduj sie pomieszczenie dydaktyczne oraz gabinety pracownikéw nauko-
wo-dydaktycznych i korytarz,

Sposdb uzytkowania jest zgodny z projektem [3].

6 WYNIKI WYKONANYCH PRAC POMIAROWYCH

W ramach prac wykonano:

- niwelacje poziomu posadzki parteru

- wyrywkowe sprawdzenie wymiardw rozpietosci i usytuowania stupow , podciggdéw stropow
Na zewnatrz i wewnatrz budynku dokonano ogledzin budynku rejestrujgc jego elewacje. Zakres
wprowadzonych zmian w stosunku do projektu nie obejmuje zakresu istotnego z punktu wi-
dzenia zgodnosci wykonania z projektem. Zachowano przyjety uktad statyczny wraz zasadami
zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku.

4. Wyniki pomiarow odksztatcen posadzki

W pomieszczeniach parteru wykonano pomiar geodezyjny wysokosciowy poziomu posadzki
parteru. W jego wyniku otrzymano rzedne wysokosciowe przyjetej siatki pomiarowej w roz-
stawie od 2,5 do 5,5 m, wskazujgce na znaczne zréznicowanie wysokos$ciowe wierzchu posadz-
ki miejscami wynoszgce do ~5 cm w pomieszczeniu zrywaki pulsacyjnej, do ~3 cm w modelarni
i od 2 cm do 18 cm w korytarzu oraz pod warunkiem przyjecia pochylenia posadzki na dtugosci
ok.7 m korytarza jako pochylni do 55 cm.

7 WYNIKI ANALIZY MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Dokumentacja archiwalna, dokumentacja nie zawiera elementdw istniejgcej konstrukcji anali-
zowanej czesci budynku. Znaleziona dokumentacja obejmuje wszystkie czesci budynku za wy-
jatkiem cz. 4.5.2, ktéra bytaby niezbedna dla wykonania doktadnej analizy nosnosci i uzytko-
walnosci. Pozostata jedynie fragmentaryczna dokumentacja w postaci rysunkdw schematow
montazowych konstrukcji stropdw, projektu palowania i rzutu fundamentéw. Z dokumentacji
wynika tej, ze stropy zostaty wykonane z ptyt kanatowych typu ‘Zeran” opartych na zelbeto-
wych prefabrykowanych ryglach. Stupy wykonano jako prefabrykowane, zelbetowe.
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Sciany zewnetrzne budynku w czeéci nadziemnej wykonano jako murowane z bloczkéw gazo-
betonowych na zaprawie wapienno-cementowej. Niniejsza inwentaryzacja jest opracowaniem

uzupetniajgcym materiatéw archiwalnych.

4 MATERIALY PRZYJETE DO WYKONANIA INWENTARYZACII

Do wykonania opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty archiwalne przekazane przez

Zamawiajgcego:

[1] — Projekt techniczny konstrukcyjny. Instytut Budowy Okretéw. Politechnika Gdanska — etap
| — stopy i tawy. Nr arch. Projektu N1-4707. Wykonany w roku 1970 r. ,,Promor” Przedsiebior-
stwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[2] - Projekt techniczny ,,Rozbudowa Instytutu Okretowego”-zadanie inwest. Nr |

Projekt techniczny konstrukcyjny. Prefabrykaty — zbiorcze zestawienie prefabrykatéw nietypo-
wych dla wszystkich obiektéw. Nr arch. Projektu N1-4709A. Wykonany w roku 1970 r. ,,Pro-
mor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Lenin-
gradzka 30.

[3] - Projekt techniczny konstrukcyjny. Instytut Budowy Okretéw. Politechnika Gdanska — kon-
strukcja hali — laboratorium technologiczno-konstrukcyjne — poz. 4.6.1. Nr arch. projektu N1-
4717. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Prze-
mystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[4] — Projekt techniczny , Rozbudowa Instytutu Okretowego”. Zadanie Inwestycyjne nr I. Poli-
technika Gdanska — Projekt techniczny konstrukcyjny. Konstrukcja budynku Energetyczno-
Laboratoryjnego. Poz. 4.5.2. Rysunki zamienne Nr arch. projektu N1-4715. Wykonany w roku
1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego.
Gdansk Al. Leningradzka 30.

[5] — Projekt techniczny konstrukcyjny. Konstrukcja budynku zaktadéw i laboratoridw oraz
wentylatornia nr 5.6 poz.4.4. Instytut Budowy Okretédw. Politechnika Gdanska — etap I. Nr.
Arch. N1-4711 tl. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technolo-
giczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[6] — Projekt techniczny konstrukcyjny konstrukcji hali — laboratorium technol. — konstrukc. —
poz. 4.6.1.. Nr arch. N1-4717 tom |. Wykonany w roku 1970 r. ,,Promor” Przedsiebiorstwo Pro-
jektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[7] — Rysunek planu palowania. Autor P.Pankau
[8] — Rysunki konstrukcyjne fundamentu zrywarki z pulsatorem. Autor J.Suminski

[9] — Projekt techniczny konstrukcyjny palowania. Instytut budowy Okretéw — etap | Politech-
nika Gdanska. Nr arch. N1-4705. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projek-
towo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[10] — Program badan geologicznych inzynierskich. Wykonany przez ,,Geioprojekt” o/Gdansk w
roku 1967
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Opis techniczny

1 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 190/017/2012 zawarta pomiedzy Politechnikg Gdanska a firmg , Geo-Ekspert
Sp. z 0.0.” z siedziba w Gdansku przy ul. Balcerskiego 19, 80-299 Gdansk.

2 CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem inwentaryzacji jest przygotowanie materiatdw wyjsciowych do wykonania oceny stanu
technicznego oraz projektu rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjny budynek pétnocnej czesci zespotu budyn-
kéw Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. Do
Studzienki 16A.

3 OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Opis konstrukcji budynku

Istniejacy budynek wzniesiony zostat w latach 1968-1970, w oparciu o zatwierdzony projekt
wielobranzowy, jako dwupietrowy budynek bedacy czescig kompleksu budynkéw wchodzacych
w skfad éwczesnego Wydziatu Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Obiekt potozony jest
wzdtuz poétnocnej granicy dziatki kampusu Politechniki Gdanskiej za pierzejg budynkdéw wzdtuz
ulicy Do Studzienki w Gdansku-Wrzeszczu przy drodze dojazdowej do Wydziatu Elektroniki Poli-
techniki Gdanskiej.

Wejscie do budynku usytuowano od strony pdétnocnej oraz z korytarza skrzydta zachodniego i
budynku gtdwnego potozonego po stronie wschodniej. Kondygnacje potaczono klatkg scho-
dowg znajdujgca sie w czesci zachodniej budynku jak i na koncu skrzydta pétnocnego. Skrzydto
wchodzi w sktad scalonego kompleksu budynkéw Wydziatu O.i O. Pod pietrem, na styku z bu-
dynkiem gtdwnym istnieje przejazd umozliwiajgcy dojazd do wewnetrznego dziedzinca.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji ramowej, zelbetowej o uktadzie poprzecznym ze
wspornikami, z ramg jednonawowg dwukondygnacyjng sztywno zamocowana w stopach fun-
damentowych opartych na zelbetowych monolitycznych palach. Skrzydto znajduje sie pomie-
dzy budynkiem gtéwnym a skrzydtem zachodnim. Do projektowanej dobudowy przylega czes¢
czotowa skrzydta o uktadzie nosnym poprzecznym, ramowym dwunawowym.

Dach budynku wykonano jako stropodach niewentylowany bedacy konstrukcjg no$ng wykona-
ng z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych opartych na ryglach poprzecznych ramy.
Strop pietra zaprojektowano réwniez w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanato-

wych opartych na ryglach ramy poprzecznej.
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Oprac. nr 125/12

SPIS ZAWARTOSCI
I. Czes¢ opisowa str.
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Il. Rysunki
nr 1- Rzut parteru
nr 2- Rzut pietra
nr 3- Rzut dachu
nr 4- Rzut posadzek-rzedne
nr 5- Przekroje poprzeczne
nr 6- Elewacje
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