125/12
ZALACZNIK NR 7
Ocena stanu technicznego

budynku skrzydta pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

2.5. Stup w poziomie parteru — o$ od strony dziedzirica

Wartos¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia stupa pod wspornikiem:
Nd=280,63 kN

taczna maksymalna wartos¢ obcigzenia na stup w poziomie posadowienia:
186,93+280,63+0,3*0,3*25*9=487,81 kN

3.0. Fundamenty

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng [ ] pod stupami wykonano fundament oparty na dwdch
palach typu ,,Wibro” o $rednicy 0,42 m i dtugosci 11 m.
Nosnosc¢ 1 pala wynosi 800 kN. Nosnos¢ f-tu palowego n=2*800=1600>1134 kN
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Przekrdj rygla: a= 40 cm, b=45+24 cm(nadbeton)

Klasa betonu (zgodnie z zatacznikiem 5): B-25

Maksymalna sita tnaca:

- z lewej strony wspornika: TI=310,5 kN

- z prawej strony wspornika: Tp=393,68 kN

- prawa podpora przesta (od strony dziedzirica): 280,63 kN
Maksymalna warto$s¢ momentu podporowego: 452,27 kNm

Maksymalna warto$¢ momentu przestowego: 442,92 kNm

2.4. Stup w poziomie parteru — o$ od strony drogi
Wartos¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia stupa pod wspornikiem ze stropu
nad parterem:
Ndo=704,18 kN
taczna maksymalna wartos¢ obcigzenia na stup w poziomie posadowienia:
409,29+704,18+0,3*0,3*25*9=1133,72 kN

Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego ,Projekt” Sp. z o0.0. Strona 8



125/12
ZALACZNIK NR 7
Ocena stanu technicznego

budynku skrzydta pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

Ugiecie belki dla zginania prostego

3. Zalozenia obliczeniowe:

Wspoitczynnik ugiecia: o, = 1,00
Obcigzenie:
Moment wywotany obcigzeniem diugotrwatym: My = 11,40 (kN*m)
Moment wywotany obcigzeniem krétkotrwatym: M, = 3,38 (kN*m)
Powierzchnia zbrojenia: As1 = 6,51 (cm2)
As2 = 0,00 (cm2)
Stopien zbrojenia: M = 0,81 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: [, min = 0,10 (%)
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 90 dni
Wilgotnos$¢ wzgledna Srodowiska: 40 + 75%
Wspétczynnik petzania betonu: ¢, =1,50
4. Wyniki:
Ugiecie: f =315(mm) > fyp =1,/200=15,0 (mm)
Faza pracy przekroju: I
Moment rysujacy: Mg, = 4,97 (KN*m)
o, = 1,12
Sztywnos$€ przekroju: Bikk+a)y =1 (MN*m2)

Bllk(d) =1 (MN*mZ)
Blld(d) =0 (MN*mZ)

2.3. Rygiel w poziomie stropu parteru

Obwiednia momentéw
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11 Ciezar wihasny rygla : 0,4*0,59*24= 5,66 1,1 6,23
12 Sciana zewnetrzna 0,24*10,5*4,5= 11,34 1,2 13,61
13 Suprema 0,16*4,5= 0,72 1,2 0,86
14 Tynk 0,02*19*4,5= 1,71 1,3 2,22
15 Podciag pod $ciang 0,3*0,69*24= 0,21 1,1 0,23
RAZEM | 13,98 16,92
Na rygiel [*6]| 83,88 101,52

2.3. Ptyta monolityczna

Analiza nosnosci przekroju dla zginania prostego

[ —

. Zalozenia:

e Beton klasy B20
e Stal klasy A-lll R , = 350,00 (MPa)

e  Przekroj zbrojony pretami ¢ 8
e Dopuszczalna szerokosc¢ rozwarcia rys agep, = 0,30 mm
e Obliczenia zgodne z PN-84/B-03264

2. Przekroj:
=

l— —— I
sz

Z
4 =

YT Y
Py
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= b i

b = 100,00 (cm) h = 10,00 (cm) d; = 2,00 (cm) d, = 2,00 (cm) I, = 3,00 (m)

3. Powierzchnia zbrojenia:

As1=6,51 (cm2) As> = 0,00 (cm2)
13 ¢8 = 6,53 (cm2) 0 8 = 0,00 (cm2)
Stopien zbrojenia: n = 0,81 (%)

Minimalny stopien zbrojenia: W, mn = 0,10 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$nos¢ przekroju:
Mmax = 15,97 (kN*m)>12,43 KNm Mmin = -0,00 (kN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Stosunek obcigzenia diugotrwatego do catkowitego = 1,00
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Obcigzenie stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi:

k d
L.p. |Nazwa obcigzenia [kNg/mZ] yf [kNg/mZ]
1 Wykitadzina PCV 0,08 1,2 0,10
2 Jastrych 0,84 1,3 1,09
3 Warstwa wyréwnawcza 0,46 1,3 0,60
4 Plyta stropowa 2,94 1,1 3,23
5 Tynk 0,29 1,3 0,37
6 Zabudowa gk 0,17 1,3 0,22
7 Scianki dziatowe 1,25 1,3 1,63
Razem obcigzenia state g= 6,03 - 7,24
Na rygiel [*6]| 36,18 43,45
8 Obcigzenie uzytkowe 3 1,3 3,90
Razem obcigzenia zmienne p= 3 - 3,90
Na rygiel [*6]| 18,00 - 23,40
Obcigzenie liniowe na podciag Scianka dziatowa
9 0,12*10,5*4,5 5,67 1,2 6,80
10 Tynk 0,03*4,5*19 2,57 1,3 3,34
RAZEM| 8,24 10,15
Na wspornik [*6] | 37,44 43,98
11 Ciezar wihasny rygla : 0,4*0,59*24= 5,66 1,1 6,23
Obcigzenie stropu nad podcieniem:
gk gd
L.p. | Nazwa obcigzenia [kN/m2] yf [kN/m2]
1 Wykitadzina PCV 0,08 1,2 0,10
2 Jastrych 0,84 1,3 1,09
3 Warstwa wyréwnawcza 0,46 1,3 0,60
4 Plyta stropowa 2,94 1,1 3,23
5 Tynk 0,29 1,3 0,37
6 Zabudowa gk 0,17 1,3 0,22
7 Scianki dziatowe 1,25 1,3 1,63
8 Suprema 0,16 1,2 0,19
9 Tynk cementowo-wap 0,05*19 0,95 1,3 1,24
Razem obcigzenia state g= 7,14 - 8,67
Na rygiel [*6]| 42,84 52,00
8 Obcigzenie uzytkowe 3 1,3 3,90
Razem obcigzenia zmienne p= 3 - 3,90
Na rygiel [*6]| 18,00 - 23,40
Obcigzenie liniowe na podciag $cianka dziatowa

9 0,12*10,5*4,5 5,67 1,2 6,80
10 Tynk 0,03*4,5*19 2,57 1,3 3,34
RAZEM| 8,24 10,15
Na wspornik [*6] | 37,44 43,98
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b = 100,00 (cm) h = 10,00 (cm) d, = 2,00 (cm) d, = 8,00 (cm)

3. Powierzchnia zbrojenia:

Ags1=4,16 (cm2) As> = 0,00 (cm2)
9 ¢8 = 4,52 (cm2) 0 ¢8 = 0,00 (cm2)
Stopien zbrojenia: n = 0,52 (%)

Minimalny stopien zbrojenia: W, mn = 0,10 (%)

4. Dopuszczalny moment zginajacy:

Z uwagi na no$nos¢ przekroju:
Mmax = 10,73 (kN*m)>9,06 =M My, = -0,00 (KN*m)

Z uwagi na zarysowanie przekroju (suma obc. dtugo- i krétkotrwatego)
Mmax = 8,90 (kN*m)>6,88 Mpin = -4,00 (kN*m)
Stosunek obcigzenia diugotrwatego do catkowitego = 1,00

Ugiecie belki dla zginania prostego

b = 100,00 (cm) h = 10,00 (cm) d, = 2,00 (cm) d, = 8,00 (cm) I, = 3,00 (m)

3. Zalozenia obliczeniowe:

Wspoitczynnik ugiecia: o, = 1,00
Obcigzenie:
Moment wywotany obcigzeniem diugotrwatym: My =6,48 (kN*m)
Moment wywotany obcigzeniem krétkotrwatym: M, = 3,60 (kN*m)
Powierzchnia zbrojenia: As1 = 4,16 (cm2)
As2 = 0,00 (cm2)
Stopien zbrojenia: M = 0,52 (%)
Minimalny stopien zbrojenia: [, min = 0,10 (%)
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 90 dni
Wilgotnos$¢ wzgledna Srodowiska: 40 + 75%
Wspétczynnik petzania betonu: ¢, =1,50
4. Wyniki:
Ugiecie: [f =1 (mm)| < fgop =1o/150=20,0 (mm)
Faza pracy przekroju: I
Moment rysujacy: Mg, = 4,60 (KN*m)
o, = 1,19
Sztywnos$€ przekroju: Bikk+a)y =0 (MN*m2)

Bllk(d) =0 (MN*mZ)
Blld(d) =0 (MN*mZ)

2.0. Strop nad parterem
2.1. Ptyta stropu

Ptyta stropowa wykonana zostata z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych
typu ,Zeran” SP-3, SP-4, SPs-4, SP-5 o dopuszczalnym obcigzeniu zewnetrznym,
zgodnie z KB1-31.5.1.(4)-71, wielkosci 5 kN/m? oraz ptyty SP-3, SP-4, SPs-4, SP-5 o
dopuszczalnym obcigzeniu zewnetrznym 7,5 kN/m?.
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1.3. Stup w poziomie pietra — os od strony drogi

Wartos¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia stupa pod wspornikiem:
Nd=409,29 kN

1.4.

Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia stupa pod wspornikiem:
Nd=186,93 kN

1.5. Strop monolityczny

Stup w poziomie pietra — o$ od strony dziedzinca

Obcigzenia
gk gd
L.p. |Nazwa obcigzenia [KN/m2] yf [KN/m2]
1 Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,06 1,3 0,08
2 Papa podktadowa mocowana mechanicznie 0,06 1,3 0,08
3 Styropian gr 0,03 m 0,01 1,2 0,01
4 Papa paroizolacyjna 0,06 1,3 0,08
5 Gtadz wyrown: 0,02*23= 0,46 1,3 0,60
6 Ciezar wiasny piyty stropowej 2,4 1,1 2,64
7 Zabudowa gk 0,17 1,3 0,22
Razem obcigzenia state g= 3,22 - 3,71
Maksymalne usrednione obcigzenie $niegiem dachu nizszego przy
budynku wysokim wys. 30m z uwzglednieniem workdw
$nieznych przy budynku i centralkach wentylacyjnych wys. 2m,
= : *3 /=
g strefa 111, A=15 m n.p.m: 2/3*3,6=2,4 kN/m2 24 15 3.60
9 Obcigzenie uzytkowe stropodachu 0,5 1,5 0,75
Razem obcigzenia zmienne p= 29 - 4,35
Analiza nosnosci przekroju dla zginania prostego
1. Zatozenia:
e Beton klasy B20
e Stal klasy A-lll R , = 350,00 (MPa)
e  Przekroj zbrojony pretami ¢ 8
e Dopuszczalna szerokosc¢ rozwarcia rys agep, = 0,30 mm
e Obliczenia zgodne z PN-84/B-03264
2. Przekroj:
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1.2. Rygiel

Obwiednia momentéw
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Przekrdj rygla: a= 40 cm, b=35+24 cm(nadbeton)

Klasa betonu (zgodnie z zatacznikiem 5): B-25

Maksymalna sita tnaca:

- z lewej strony wspornika: TI=168,1 kN

- z prawej strony wspornika: Tp=241,19 kN

- prawa podpora przesta (od strony dziedzirica): 186,93 kN
Maksymalna warto$¢ momentu podporowego: 234,33 kNm

Maksymalna warto$¢ momentu przestowego: 312,04 kNm
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Analiza nosnosci i uzytkowalnosci

gtéwnych elementow konstrukcji nosnej budynku

1. Stropodach
1.1. Ptyta
Ptyta stropowa wykonana zostata z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych
typu ,Zeran” SP-3, SP-4, SP-5 o dopuszczalnym obcigzeniu zewnetrznym, zgodnie z
KB1-31.5.1.(4)-71, wielkosci 5 kN/m”.
Ze wzgledu na brak materiatéw archiwalny wiarygodnie potwierdzajacych przyjete
rozwigzania konstrukcyjne — zbrojenie, beton, do analizy przyjeto metode
porédwnawczg wartosci obcigzen przyjetych w pierwotnym projekcie, bedace
wartosciami dopuszczalnymi.
Wartos¢ obcigzenia projektowanego:
STROPODACH
gk gd
L.p. |Nazwa obcigzenia [KN/m2] yf [KN/m2]
1 Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0,06 1,3 0,08
2 Papa podktadowa mocowana mechanicznie 0,06 1,3 0,08
3 Styropian gr 0,03 m 0,01 1,2 0,01
4 Papa paroizolacyjna 0,06 1,3 0,08
5 Gtadz wyrown: 0,02*23= 0,46 1,3 0,60
6 Ciezar wiasny ptyt stpowych 2,94 1,1 3,23
7 Zabudowa gk 0,17 1,3 0,22
Razem obcigzenia state g= 3,76 - 4,30
Na rygiel [*6]| 22,56 25,80
Maksymalne usrednione obcigzenie $niegiem dachu nizszego przy
budynku wysokim wys. 30m z uwglednieniem workdéw $nieznych
przy budynku i centralkach wentylacyjnych wys. 2m, strefa Ill,
g A=15 mn.p.m: 2/3*3,6=2,4 kN/m2 24 15 3.60
9 Obcigzenie uzytkowe stropodachu 0,5 1,5 0,75
Razem obcigzenia zmienne p= 29 - 4,35
Na rygiel [*6]| 17,40 - 26,10
Obcigzenie liniowe na podcigg pod attyka 0,24*10,5*0,75=
10 [KN/m] 1,89 1,3 2,46
11 Winiec Sciany attyki 0,24*24*0,24= 1,38 1,1 1,52
12 Tynk 0,03*0,7*19= 0,4 1,3 0,52
13 Ocieplenie 0,06*0,45*0,9= 0,02 1,3 0,03
14 Podciag pod $ciankg attyki 0,59*0,18*24= 2,55 1,1 2,81
RAZEM | 6,24 7,33
Na wspornik [*6] | 37,44 43,98
15 Ciezar wihasny rygla : 0,4*0,59*24= 5,66 1,1 6,23
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