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- naprawienie zewnetrznych warstw izolacyjnych zabezpieczajgcych sciany budynku przed pe-
netracjg wilgoci i montazem jej sktadnikéw zgodnie z warunkami producentéw ze szczegdlng
dbatoscia o cokoty, ktére wykonano z materiatéow higroskopijnych.

- wykonanie napraw gzymséw nad oknami w poziomie parteru z zastosowaniem dylatacji ter-
micznych

- wykonanie odpowiednich otworédw wentylacji grawitacyjnej nawiewnej o odpowiedniej po-
wierzchni celem zapewnienia naturalnej normatywnej wymiany powietrza wewnatrz pomiesz-
czen budynku. Otwory-kratki mozna umiesci¢ w drzwiach lub Scianach lecz na odpowiedniej

wysokosci zabezpieczajac je przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi

inz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0O/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarnsk, czerwiec 2013 r.
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wych zaleca sie uwzglednienie czynnikdw termicznych i wilgotnosciowych umozliwiajgc prze-
wietrzanie przestrzeni pomiedzy hydroizolacjg a gruntem zasypowym. W trakcie prac wskazane
jest zastosowanie foli z tefonu celem umozliwienia statego odparowywania pary wodnej z po-
wierzchni $ciany zagtebionej w podtozu gruntowym.

Wykonany przegub pomiedzy stropami czes$ci parterowej i pietrowej nalezy odstoni¢ wykonu-
jac trwatg szczeline umozliwiajgcg swobodny obrét konstrukcji stropu.

Nie spetnienie wymogu stanu granicznego uzytkowania dla ptyty stropu monolitycznego nad
parterem nalezy wzmocni¢ odpowiednio wiéknem weglowym.

Nalezy uznac ze obecny stan jest stanem bezpiecznym nie zagrazajgcym bezpieczenstwu mie-
nia i zycia ale pod warunkiem rozmieszczenia projektowanych obcigzen tak aby nie przekroczy¢
wartosci granicznych reakcji konstrukcji. W innym przypadku elementy nalezy odpowiednio

wzmochic.

Wobec powyzszego zaleca sie:

W przypadku dobudowy budynku zaleca sie:

- demontaz istniejgcej Sciany zewnetrznej w poziomie pietra

- zachowanie w poziomie pietra scian poprzecznych usztywniajgcych o grubosci min 0,24 m
opartych na $cianach parteru

- zastosowanie lekkiej konstrukcji nosnej dachu, z mozliwie lekkimi $cianami ostonowymi (np. z
gazobetonu), i lekkimi wewnetrznymi Scianami dziatowymi.

- funkcja pomieszczenn w dobudowanej kondygnacji nie powinna skutkowaé przyrostem obcig-
zen zewnetrznych wiekszych od 5 kN/m? oraz 7,5 kN/m”.

- istniejgce ztgcza prefabrykatéw nalezy odstonié, oczyscié z rdzy i ewentualnie dokonaé nie-
zbednych ich napraw. Wyremontowane ztgcza nalezy odpowiednio zabezpieczyé antykorozyj-
nie i przed skraplaniem sie pary wodnej na ich stalowych elementach.

- zasypke wykonang z nasypdéw budowlanych nalezy wymieni¢ na pospotke z zawartosciag pytow
nie przekraczajgcg 5%. Zasyp w trakcie wykonywania zagesci¢ mechanicznie do 1d>0,6. Wyko-
nac nalezy spadek terenu wokét budynku "od budynku".

- dokonac nalezy napraw istniejgcych izolacji p.wodnych pionowych wraz z zastosowaniem od-
powiedniej izolacji termiczne;j.

- wykonanie ptyty posadzki, zelbetowej posadowionej posrednio na kolumnach lub mikropa-
lach.

- wykonanie osuszenia scian i likwidacji potencjalnych zarodnikdéw grzybni i plesni poprzez za-

stosowanie np metody mikrofalowej (MK), wgtebnej.

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0. Strona 14



13

Orzeczenie o stanie technicznym
skrzydfa pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej w Gdarsku przy ul.Siedlickiej 1

Analiza cieplno-wilgotnos$ciowa oraz ogledziny budynku wykazaty wystepowanie okresowo wa-
runkoéw sprzyjajacych powstawaniu wykraplania pary wodnej i przenikania skroplin na po-
wierzchnie tynku w miejscach niedostatecznego docieplenia wiencéw i podciggow.

Nalezy uznaé, ze przegrody nie spefniajg obecnych wymogéw normatywnych i wymagajg przy
realizacji dobudowy budynku dostosowania do obecnych wymogoéw zapewniajac odpowiednia
przenikliwos¢ cieplno-wilgotnosciowa i opor cieplny.

Stan konstrukcji stropdéw, nalezy uznaé jakom dobry. Wyniki szczegétowej analizy wskazujg na
wystarczajacg ich nosnos¢. Dotyczy to réwniez ptyt monolitycznych w poziomie stropodachu.
W poziomie stropu nad parterem ptyta monolityczna nie spetnia wymogdw stanu granicznego
uzytkowalnosci. Wobec czego ptyta wymaga wzmocnienia np. przy pomocy odpowiednich
tasm weglowych klejonych do spodu ptyty.

W przypadku przekroczenia wartosci granicznych elementdow konstrukcji stropu i stropodachu
oraz stupdéw nalezy bezwzglednie wykona¢ ich wzmocnienie w oparciu o odpowiedni projekt.
Wartosc¢ granicznego dopuszczalnego obcigzenia charakterystycznego dla ptyt wynosi odpo-
wiednio:

- stropodach 5 kN/m?

- strop nad parterem 5 kN/m? oraz 7,5 kN/m*

Wartosc¢ graniczna obcigzenia charakterystycznego na jeden pojedynczy pal wynosi 800*1,25=
1000 kN

Istniejgce fundamenty winny spetni¢ wymogi stanu granicznego nosnosci podtoza i jego sta-
tecznosci dla projektowanej dobudowy. Przekroczenie wartosci granicznej wymaga zwieksze-
nia no$nosci fundamentu palowego np. poprzez zastosowanie dodatkowych mikropali.

Ocene i analize wykonano dla przyjetych zatozen statycznych opartych o stan istniejacy i przy-
jetymi obcigzeniami zewnetrznymi zgodnie z [9], [10] i [11] oraz z zastosowaniem kombinacji
tacznie z zachowaniem ich jednoczesnosci wystepowania. Przyjeto warunek najniekorzystniej-
szego uktadu obcigzen.

Obecnie, tempo pojawiania sie niekorzystnych zmian w postaci rys, szczelin i przemieszczen
jest trudne do okreslenia

Stan obecny nie wykazuje znacznych uszkodzen konstrukcji budynku. Obecnie jego eksploata-
cja jest bezpieczna i nie zagraza bezpieczenstwu eksploatacji.

Wszelkie projektowane fundamenty oraz obiekty inzynierskie wraz z ptytg posadzki winny by¢
posadowione niezaleznie od konstrukcji budynku, posrednio np. przez zastosowanie kolumn,
pali lub mikropali. Istniejgcg posadzke nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowg posadowiona po-
$rednio.

Celem unikniecia zawilgocenia scian. Wynika to z powodu czynnikéw cieplno-

wilgotnosciowych, co wykazano w zataczniku nr 4, jak i wadliwosci wykonania izolacji piono-
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3. Wartos$¢ charakterystyczna granicznej sity thgcej na podporze od strony wspornika rygla
stropodachu wynosi 168 kN

4. Wartos¢ charakterystyczna granicznej sity tngcej na podporze wspornika rygla stropoda-
chu od strony przesta wynosi 241 kN kN

5. Wartos$¢ charakterystyczna granicznej sity tngcej na podporze od strony dziedzifica rygla
stropodachu wynosi 187 kN

6. Wartos¢ charakterystyczna granicznego momentu zginajgcego w przesle rygla stropoda-
chu wynosi 312 kNm

7. Wartos¢ charakterystyczna granicznego momentu zginajgcego na podporze wspornika
rygla stropodachu wynosi 234 kNm

8. Wartosc graniczna obcigzenia charakterystycznego stupa w poziomie pietra wynosi 409
kN

9. Strop monolityczny spetnia wymagania stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.

10. Wartos$¢ charakterystyczna granicznej sity tngcej na podporze od strony wspornika rygla
stropu nad parterem wynosi 310 kN

11. Wartos$¢ charakterystyczna granicznej sity tngcej na podporze od strony przesta podpory
wspornika rygla stropu nad parterem wynosi 394 kN

12. Wartos¢ charakterystyczna granicznej sity tngcej na podporze od strony dziedzinca i od
strony przesta rygla stropu nad parterem wynosi 280 kN

13. Warto$¢ charakterystyczna granicznego momentu zginajgcego na podporze wspornika
rygla stropu nad parterem wynosi 452 kNm

14. Wartos$¢ charakterystyczna granicznego momentu zginajgcego w przesle rygla stropu nad
parterem wynosi 443 kNm

15. Wartos$¢ graniczna obcigzenia charakterystycznego stupa w poziomie parteru pod
wspornikiem wynosi 1134 kN

16. Wartos¢ graniczna obcigzenia charakterystycznego stupa w poziomie parteru od strony
dziedzifica wynosi 488 kN

17.Nosnos¢ charakterystyczna jednego istniejgcego pala typu ,Vobro” wynosi 800 kN a fun-
damentu palowego 1600 kN. Mozliwe jest przekroczenie tej nosnosci o nie wiecej od
25% wartosci sity granicznej

18. W przypadku przekroczenia wartosci reakcji sit granicznych konstrukcja wymaga wzmoc-

hienia
12 WNIOSKI | ZALECENIA

Z przeprowadzonych wizji lokalnych, pomiardéw, badan i analiz wynika szereg uwag do stanu
technicznego konstrukcji budynku.
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Pierwsza obejmuje rysy i szczeliny wystepujace gtéwnie na $cianach wypetniajgcych wewnetrz-
nych i zewnetrznych oraz w styku dylatacyjnym budynku skrzydfa z budynkiem gtéwnym. Row-
niez na stykach ptyt stropowych jak i niezwigzanych elementéw konstrukcji budynku.

Z analizy ich rozwartosci i kierunkéw przebiegu mozna wskaza¢, z przyczyng ich powstania w
duzym stopniu prawdopodobienstwa jest oddziatywanie podtoza gruntowego na konstrukcje
fundamentéw poddanych oddziatywaniu dynamicznego np od zrywarki pulsacyjnej i rowniez
powodowanych réznicg osiadan budynku gtdwnego i skrzydta pétnocnego

Druga grupa to rysy wystepujgce gtéwnie na zewnatrz budynku na elementach architektonicz-

nych i wykonczeniowych.

Pierwsza grupa to zjawiska bedgce skutkiem proceséw zachodzgcych w wykonanym ustroju
statycznym budynku pod wptywem zmian zachodzacych w podfozu gruntowym wywotanych
czynnikami zewnetrznymi jak drgania wymuszone od urzgdzen (np. zrywarka pulsacyjna) oraz
zmianami cisnienia wody w porach podtoza gruntowego.

Wptyw tych zjawisk moze skutkowaé nieréwnomiernym osiadaniem posadzki jak i pali. Dowo-
dzi to nieskutecznosci zastosowanej wibroizolacji fundamentu zrywarki, co przy zanurzeniu jej
fundamentu w wodzie gruntowej ma znaczny wptyw na zmiany parametréw podfoza w dosé
duzej nawet odlegtosci od zrodta drgan. Przebieg rys i ich rozwartos¢, na catej wysokosci kon-
dygnacji, przewazajace pionowe i rownej rozwartosci, wskazuje na pochodzenie w gtéwnej

mierze przyczyn ich powstania.

Druga grupa to zjawiska bedace wynikiem nieszczelnosci warstw hydroizolacyjnych jak i wpty-
wem powstatych mostkéw termicznych oraz niedostatecznego zabezpieczenia stali przed prze-

nikaniem wilgoci.

11 WYNIKI ANALIZY STATYCZNEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU 1 JE) POSADOWIENIA

Wykonano analize nosnosci i uzytkowalnosci elementéw konstrukcji budynku dla stanu istnie-
jacego budynku analizujgc wartosci istniejgcych obcigzen ustalajgc ich wartosci graniczne. Po-
dyktowane to jest trudnym dostepem do istniejgcego przekroju rygli np. przez brak mozliwosci
rozpoznania zbrojenia gérnego nad podporg. Wynik analizy statycznej i wytrzymatosciowej,
zawarty w zafaczniku nr 7 wskazuje na:
1. Piyty stropodachu posiadajg no$noé¢ do 5 kN/m?” obciagzenia zewnetrznego charaktery-
stycznego
2. Ptyty stropu nad parterem posiadaja nosno$¢ do 5 kN/m?” i lokalnie do 7,5 kN/m?* obcia-
Zenia zewnetrznego charakterystycznego
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cigzen istniejgcych na elementy konstrukcji budynku. W innym przypadku niezbedne jest ich

wzmochienie.

9  WYNIKI ANALIZY CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWEJ

Przeanalizowano wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe wybranych charakterystycznych frag-
mentéw przegrod zewnetrznych. Ich wyniki ujeto w zataczniku nr 4. Rozktad temperatur ze-
wnetrznych przyjeto jako srednig statystyczng z ostatnich 50 lat. W wyniku wykonanej analizy
stwierdza sie, ze istnieje niebezpieczenstwo wystepowania na Scianie zewnetrznej w miejscu
wystepowania podciggdéw i wiencow zawilgocen sprzyjajgcych tworzeniu sie plesni w okresie
miesigcu styczniu.

W scianie zewnetrznej wewnatrz przegrody moze lokalnie wystepowaé wykraplanie pary wod-
nej w miesigcu styczniu.

Przegrody nie spetniajg obecnych wymogdéw normatywnych. Wspdtczynnik "U" przenikania
ciepta zgodnie z [8] dla scian zewnetrznych tego typu obiektéw nie powinien by¢ wiekszy od
0,30 dla $cian, 0,25 dla stropodachu i stropu nad przejazdem.

Zgodnie z wynikami obliczen otrzymano nastepujgce wspotczynniki przenikania ciepfa:

- dla $ciany zewnetrznej ponad poziomem terenu: U=0,70 W/m’K

- dla stropodachu: U=0,90 W/m?K

- dla stropu nad przejazdem: U= 0,50 W/m’K

W/w wspdtczynniki nie spetniajg wymogdéw normatywnych okreslonych w [8]. Wyniki wykazujg
rowniez, ze bardzo istotnym czynnikiem dla warunkdw eksploatacji budynki jest wysokos¢
temperatury wewnatrz pomieszczen jak i wilgotnosci powietrza wewnatrz. Im nizsza tempera-
tura wewnatrz pomieszczen tym bardziej sprzyjajgce warunki wykraplania pary wodnej na po-
wierzchni przegrdd jak i miedzy ich warstwami i powstawania warunkéw sprzyjajacych po-

wstawaniu plesni.

10 WYNIKI MORFOLOGII RYS

Uktad charakterystycznych rys $cian, na ktorych gtéwnie wystepujg ujeto w formie dokumenta-
cji fotograficznej. Wystepujace rysy w budynku podzielono na dwie grupy.

Do pierwszej mozna zaliczy¢:

- rysy i szczeliny na $cianach w poziomie pietra (fot.1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 do 29)

- rysy i szczeliny na $cianach w poziomie parteru (fot. 30, 34)

- odksztatcenia posadzki i znaczne zréznicowanie poziomu jej wierzchu (fot. 40 )

Do grupy drugiej:

- rysy na powierzchni sufitu czesci wspornikowej i przejazdu pod budynkiem (fot.47-62)

- odspajanie sie tynku od podtfoza (fot.63-65)
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Woda gruntowa stabilizuje sie na poziomie 1,9-2,1 m ppt. Wahania zwierciadta wody szacuje
sie na wysokosci £1,0 m.

Parametry zidentyfikowanych warstw podfoza gruntowego w dwoch dokumentacja réznig sie
W znacznym stopniu.

W drugim przypadku badania wykonano na terenie potozonym ok 8 m od projektowanej do-
budowy. Otwory potozone sg w odlegtosci od 14-25 m od punktéw badan sondg CPTU. Badania
wykonano metodg wiertniczg z pobraniem probek do badan laboratoryjnych.

Wyniki badan wskazujg na znaczne rdznice w charakterystyce wydzielonych warstw podtoza
pod wzgledem parametréow wytrzymatosciowych ja i uktadzie kolejnosci poszczegdlnych
warstw. Szczegotowe dane zawarto w zataczniku nr 8.

W ich wyniku dokonano nastepujacego podziatu warstw geotechnicznych:

- la torfy srednio roztozone o stopniu humifikacji H4-H6

- Ib namuty gliniaste i piaszczyste miekkoplastyczne i plastyczne o stopniu plastycznosci 1,=0,52
- Il piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci I,=0,45 o symbolu konsolidacji C (wg 12)

- Il piaski drobne, nawodnione, $redniozageszczone o 1,=0,40

- IV piaski srednie, nawodnione, sredniozageszczone o 15=0,45

-V zwiry nawodnione, sredniozageszczone o 15=0,45

Istniejgcy budynek przy ktédrym wykonano badania, jego fundamenty posadowiono posrednio
na palach zelbetowych typu ,Vibro”. Nowoprojektowany budynek CRPI posadowiono réwniez
posrednio na palach.

Roznice jakie uzyskano w trakcie badan majg swoje pochodzenie w metodologii procedury ba-
dawczej jak i zastosowaniu réznych urzadzen badawczych. Rdwniez stan podtoza w bezposred-
nim sgsiedztwie budynku, ktory zostat wzniesiony na poczatku lat 70-tych ub. stulecia a grun-
tem w zasadzie jedynie poddanym usypaniu nasypu z nadmiaru wymieszanego gruntu w po-

staci nasypu.

Dokumentacja archiwalna, dokumentacja nie zawiera elementdéw istniejacej konstrukcji anali-
zowanej czesci budynku. Znaleziona dokumentacja obejmuje wszystkie czesci budynku za wy-
jatkiem cz. 4.5.2, ktéra bytaby niezbedna dla wykonania doktadnej analizy nosnosci i uzytko-
walnosci. Pozostata jedynie fragmentaryczna dokumentacja w postaci rysunkdw schematow
montazowych konstrukcji stropéw, projektu palowania i rzutu fundamentéw. Z dokumentacji
wynika tej, ze stropy zostaty wykonane z ptyt kanatowych typu ‘Zeran” opartych na zelbeto-
wych prefabrykowanych ryglach. Stupy wykonano jako prefabrykowane, zelbetowe.

Na schematach montazowych opisano gabaryty rygli. Nie byty zgodne z dokumentacjg zbiorczg
zawierajgcg prefabrykaty budynkéw pozostatych. W zwigzku z tym dla potrzeb niniejszego
opracowania jako wytyczne do projektu dobudowy przyjeto kryterium nieprzekraczalnosci ob-
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4. Wyniki pomiarow odksztatcen posadzki

W pomieszczeniach parteru wykonano pomiar geodezyjny wysokosciowy poziomu posadzki
parteru. W jego wyniku otrzymano rzedne wysokosciowe przyjetej siatki pomiarowej w roz-
stawie od 2,5 do 5,5 m, wskazujgce na znaczne zréznicowanie wysoko$ciowe wierzchu posadz-
ki miejscami wynoszgce do ~5 cm w pomieszczeniu zrywaki pulsacyjnej, do ~3 cm w modelarni
i od 2 cm do 18 cm w korytarzu oraz pod warunkiem przyjecia pochylenia posadzki na dtugosci
ok.7 m korytarza jako pochylni do 55 cm.

8 WYNIKI ANALIZY MATERIALOW PRZYJETYCH ZA PODSTAWE WYWODOW

Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonano w roku 2012 w miesigcu styczniu w
formie , Ekspertyzy naukowo-technicznej”. Wykonano trzy otwory badawcze w miejscu usytu-
owania projektowanej dobudowy budynku. Badania wykonano do gtebokosci 14 m. Wyniki
badan wskazujg na zaleganie w podtozu od poziomu terenu istniejgcego warstwy nasypéw o
zmiennej migzszosci od ~3-4 m. Pod nimi zalegajg namuty miekkoplastyczne o migzszosci ok.
0,2-0,5 m. Pod namutami warstwa torfow o migzszosci ok. 2,2 m. Ponizej ponownie wystepuja
namuty miekkoplastyczne o migzszosci ~0,5 m. Pod namufami zalegajg grunty piaszczyste w
postaci posp6tki z domieszkg kamieni o migzszosci ok 3 m, piaskéw gliniastych ok. 0,5 m lub
gliny piaszczystej, ponownie pospétki i pod nimi zwirdw.

Szczegobtowy opis charakterystyki podtoza gruntowego ujeto w zataczniku nr 8. Dla celdw orze-
czenia wykorzystano wyniki ekspertyzy naukowo-technicznej wykonanej przez prof. Zbigniewa
Sikore dr h. inz. Lecha Batachowskiego, mgr inz. Tomasza Kusio i dr inz. Mariusza Wyroslaka z
Wydziatu Inzynierii Ladowe] i Srodowiska. Katedre Geotechniki, Geologii i Budownictwa Mor-
skiego Politechniki Gdanskiej w Gdansku oraz wyniki badan podtoza dla sgsiedniego budynku
Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych wykonana przez firme ,Geotest” Sp. z 0.0.

W pierwszym przypadku badania wykonano sondg statyczng CPTU do gtebokosci 12-14 m ppt.
W ich wyniku otrzymano nastepujacy podziat warstw geotechnicznych:

- la obejmujgce grunty organiczne (torfy z namutem) w stanie miekkoplastycznym o IL=0,60.

- Ib obejmujace grunty organiczne (namuty), w stanie miekkoplastycznym o I1L=0,55.

- lc obejmujgcy grunty organiczne w postaci namutéw piaszczystych w stanie plastycznym o
IL=0,40,

- lla obejmujacy grunty mineralne spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie twardopla-
stycznym o 1L=0,20,

- Ilb obejmujgce grunty mineralne w postaci piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym o
IL=0,20

- lll obejmujacy grunty mineralne niespoiste w stanie zageszczonym o ID=0,75,

- IV obejmujgcy grunty mineralne w postaci zwiréw w stanie zageszczonym o ID=0,75.
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- odkrywki fundamentdéw ujeto w zataczniku nr 8

- wyrywkowe sprawdzenie wymiardw rozpietosci i usytuowania stupow , podciggdéw stropow
Na zewnatrz i wewnatrz budynku dokonano ogledzin budynku rejestrujgc wystepujace zjawiska
destrukcyjne. Zakres wprowadzonych zmian w stosunku do projektu nie obejmuje zdarzen
istotnych z punktu widzenia zgodnosci wykonania z projektem. Zachowano przyjety uktad sta-
tyczny wraz zasadami zbrojenia poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku. W wyniku
badan klasy betonu stwierdzono nieznacznie wyzszg jego wytrzymatos¢ na sciskanie od przyje-
tych w projekcie. W pierwotnej dokumentacji projektowej elementy konstrukcyjne budynku
zaprojektowano zgodnie z PN-64/B-03264 z betonu Rw=170 at i Rw=200 at. Z badan wynika, ze
zdecydowana wiekszos¢ elementédw wykonana zostata z betonu B-25 i B-30 zgodnie z [13].
Szczegbtowe dane z badan ujeto w zatgczniku nr 3.

2. Wyniki badan podtoza gruntowego i odkrywek fundamentéw

Wykonano odkrywki istniejgcych fundamentdéw , do ktérego projektuje sie dobudowe.

W ich wyniku potwierdzono zgodnoé¢ wykonanych robét z projektem [9]. Sciany nosne posa-
dowiono na zelbetowych monolitycznych tawach fundamentowych podpartych zelbetowymi
palami typu ,Vibro”. Pod stupami wykonano zelbetowe monolityczne stopy fundamentowe
oparte na zelbetowych palach typu ‘Vibro”. Stwierdzono zwierciadto wody gruntowej ok 0.1 m
ponizej spodu taw fundamentowych tj ok. 2-2,2 m ppt. W poziomie dna odkrywki wystepuja
grunty nasypowe. Wykonane odkrywki udokumentowano w zatgczniku nr 2

3. Wyniki badan betonu podciggow i stupéw

Wykonano szereg badan sklerometrycznych podciggéw i stupdéw na kazdej kondygnacji budyn-
ku.

Z badan wynika, ze zdecydowang wiekszos¢ stupdw wykonano z betonu B-25. Wystepuja takze
stupy, gtédwnie w poziomie pietra wykonane z betonu B-30. W poziomie | pietra przewazajaca
ilos¢ stupdw wykonana zostata z betonu B-30. Miejscami réwniez z betonu B-25. Stupy podpie-
rajagce konstrukcje stropodachu W wiekszosci wykonano z betonu B-25. Do dalszych analiz
przyjeto Beton stupow odpowiadajgcy B-25.

Podciggi wykonano:

- W poziomie parteru z betonu gtéwnie B-20 i B-30

- w poziomie stropu | pietra z betonu B-30i B-25

Do dalszych analiz przyjeto beton stupdédw w poziomie parteru odpowiadajacy B-25 a w pozio-

mie | pietra rowniez B-25. Szczegdtowe wyniki badan zawarto w zatgczniku nr 5.
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Do grupy drugiej mozna zaliczyc:

- rysy na powierzchni sufitu czesci wspornikowej i przejazdu pod budynkiem (fot.47-62)

- odspajanie sie tynku od podtfoza (fot.63-65)

- wykwity przenikania okresowego wilgoci wraz ze sladami korozji zbrojenia i wysadzinami tyn-

ku w poziomie pietra (fot.10, 4)

Pierwsza grupa to zjawiska bedgce skutkiem proceséw zachodzacych w wykonanym ustroju
statycznym budynku pod wptywem zmian zachodzacych w podfozu gruntowym wywotanych
czynnikami zewnetrznymi jak drgania wymuszone od urzgdzen (np. zrywarka pulsacyjna) oraz
zmianami cisnienia wody w porach podtoza gruntowego.

Wptyw tych zjawisk moze skutkowaé nieréwnomiernym osiadaniem posadzki jak i pali. Dowo-
dzi to nieskutecznosci zastosowanej wibroizolacji fundamentu zrywarki, co przy zanurzeniu jej
fundamentu w wodzie gruntowej ma znaczny wptyw na zmiany parametréw podfoza w dosé
duzej nawet odlegtosci od zrodta drgan. Przebieg rys i ich rozwartos¢, na catej wysokosci kon-
dygnacji, przewazajace pionowe i rownej rozwartosci, wskazuje na pochodzenie w gtéwnej
mierze przyczyn ich powstania.

Istotnym czynnikiem jest rowniez wptyw cisnienia sptywowego wody gruntowej na stan podto-
za w szczegolnosci w gruntach torfiastych o znacznej migzszosci oddzielajgcych namuty i nasy-
py od réwniez warstwy namutéw i piaskdw i zwirédw wywotujgc ujemne tarcie na pobocznicy

pala.

Druga grupa to zjawiska bedgce wynikiem nieszczelnosci warstw hydroizolacyjnych jak i wpty-
wem powstatych mostdw termicznych oraz niedostatecznego zabezpieczenia stali przed prze-
nikaniem wilgoci. Budynek w wielu miejscach wykonano z zastosowaniem warstw termoizola-
cyjnych zgodnie z wymogami obowigzujgcymi na przetomie lat 60 tych i 70-tych ubiegtego stu-
lecia, gdzie nie przywigzywano znaczacej uwagi do wtasciwego ocieplania przegréd zewnetrz-
nych i eliminacji mostkéw termicznych skutkujacych wykraplaniem sie pary wodnej wewnatrz
przegrody, co jest widoczne na wewnetrznej powierzchni stropu nad pietrem w styku ze $ciang
w postaci rdzawych plam swiadczgcych o przenikaniu na zewnatrz tlenku zelaza z korodujace;j

stali zbrojeniowej.

7 WYNIKI BADAN WYKONANYCH ODKRYWEK | BADAN

1. Inwentaryzacja uzupetniajgca
W ramach prac wykonano:
- niwelacje poziomu posadzki parteru stanowigcy zatgcznik nr 2.

- pomiar rozwartosci wybranych szczelin i rys ujetych w zataczniku nr 4.
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éci 15 m wartoé¢ obcigzenia $niegiem wynosi 0d1,73 do 2,7 kN/m?* . Wielko$¢ gmin=1,73 kN/m?
wystepuje na pozostatej dtugosci dachu.
- oddziatywanie wiatru wg [10]: ssanie wiatru w/g [10]: strefa Il, H<300 m, teren B, q,=-0,24
kN/m?(ssanie), q,=0,41 kN/m*(parcie) wspétczynnik aerodynamiczny p=1,8.
- obcigzenie uzytkowe:

Posadzki parteru: 5 kN/m?, lokalnie skupione 15 kN

Strop pietra dla pomieszczer i gabinetdw: 3,0 kN/m?,

Dla korytarzy i klatki schodowej: 4,0 kN/m?

- obcigzenie state stropu nad parterem (wg 7):
Warstwy posadzkowe: 1,84 kN/m?
Ptyta kanatowa: 2,94 kN/m*
Tynk: 0,29 kN/m?
- obciazenie zastepcze $ciankami dziatowymi: 1,25 kN/m?

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nastepujacy sposdb uzytkowania pomieszczen:

- W poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia techniczne wezet c.o. hydrofornia, stacja
transformatorowa z rozdzielnig, laboratorium badan wytrzymatosci materiatéw, modelarnia
oaz klatka schodowa.

- W poziomie pietra znajduj sie pomieszczenie dydaktyczne oraz gabinety pracownikéw nauko-
wo-dydaktycznych i korytarz,

Sposdb uzytkowania jest zgodny z projektem [3].

6 IDENTYFIKACIA ISTNIEJACYCH ZJAWISK DESTRUKCYJNYCH | ICH ANALIZA

Przeprowadzono ogledziny i badania podstawowych elementdéw konstrukcji budynku.
Catos¢ udokumentowana zostata w formie fotograficznej powstatej w trakcie ogledzin w dniu

11.03.2013 r. oraz pomiardw inwentaryzacyjnych uzupetniajacych i badan konstrukcji.

Wystepujace zjawiska destrukcyjne to gtdwnie powstate z powodu specyfiki przyjetych w la-
tach 70-tych ub. wieku rozwigzan projektowych oraz warunkéw eksploatacyjnych poszczegol-
nych pomieszczen oraz zmian w uktadzie scian dziatowych i prac konserwacyjno-remontowych.
Dokonano podziatu zjawisk na dwie grupy.

Do pierwszej grupy mozna zaliczy¢:

- rysy i szczeliny na $cianach w poziomie pietra (fot.1, 5, 6, 8, 9, 10, 12 do 29)

- rysy i szczeliny na $cianach w poziomie parteru (fot. 30, 34)

- odksztatcenia posadzki i znaczne zréznicowanie poziomu jej wierzchu (fot. 40 )
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Arch. N1-4711 tl. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technolo-
giczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[6] — Projekt techniczny konstrukcyjny konstrukcji hali — laboratorium technol. — konstrukc. —
poz. 4.6.1.. Nr arch. N1-4717 tom |. Wykonany w roku 1970 r. ,,Promor” Przedsiebiorstwo Pro-
jektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[7] — Rysunek planu palowania. Autor P.Pankau
[8] — Rysunki konstrukcyjne fundamentu zrywarki z pulsatorem. Autor J.Suminski

[9] — Projekt techniczny konstrukcyjny palowania. Instytut budowy Okretéw — etap | Politech-
nika Gdanska. Nr arch. N1-4705. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projek-
towo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[10] — Program badan geologicznych inzynierskich. Wykonany przez ,Geioprojekt” o/Gdarnsk w
roku 1967

[11] - Morfologia rys wykonana przez Autora niniejszego opracowania w miesigcu grudniu 2012
r. stanowigce zafgcznik nr 5 do niniejszego opracowania

[6] - Dokumentacja inwentaryzacyjna fotograficzna zjawisk destrukcyjnych wykonana przez
Autora niniejszego opracowania w miesigcu grudniu 2012 r. stanowigce zatgcznik nr 1 do ni-
niejszego opracowania. Dokumentacje ujeto w zatgczniku nr 6.

[7] - Analiza cieplno-wilgotnosciowa istniejgcych przegrod zewnetrznych budynku wykonana
przez autora i bedaca zatgcznikiem nr 4

[8]- Dz.U nr 201/2008 poz 1238- rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[9] - PN-82/B-02001;02000;02003- Obcigzenia budowli

[10] - PN-77/B-02011; Az1- Obcigzenie wiatrem

[11] - PN-80/B-0,2004/Az1; Obcigzenie $niegiem

[12] - PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

[13] - PN-B -03264- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano rysunku zawarte w [3]i[2].

5 IDENTYFIKACJA ISTNIEJACYCH OBCIAZEN

Analizujgc wielkosci obcigzen zewnetrznych (poza ciezarem witasnym), przyjetych w [1] oraz
wymogi normatywne obecnie obowigzujgce zawarte w [9], [10] i [11] mozna przyjagc ich naste-
pujgce wartosci:

- obcigzenie dachu éniegiem w/g [11]: strefa 3, A<300 m npm, Qk=1,2 kN/m?, budynek jest niz-
szy od pobliskich drzew i zaprojektowanego budynku ETI oraz budynku gtéwnego WOIO PG,
wobec czego, Na dachu przewiduje sie montaz centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wokof,
ktorej moga wystgpic ,,worki sniezne”. Lokalnie w pasie do 5 m moze wystgpi¢ zwiekszone ob-
cigzenie $niegiem od 1,73 do 5,4 kN/m?. W strefie przylegania do budynku gtéwnego na dtugo-
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wchodzi w sktad scalonego kompleksu budynkéw Wydziatu O.i O. Pod pietrem, na styku z bu-
dynkiem gtdwnym istnieje przejazd umozliwiajgcy dojazd do wewnetrznego dziedzinca.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji ramowej, zelbetowej o uktadzie poprzecznym ze
wspornikami, z ramg jednonawowg dwukondygnacyjng sztywno zamocowana w stopach fun-
damentowych opartych na zelbetowych monolitycznych palach. Skrzydto znajduje sie pomie-
dzy budynkiem gtéwnym a skrzydtem zachodnim. Do projektowanej dobudowy przylega czes¢
czotowa skrzydta o uktadzie nosnym poprzecznym, ramowym dwunawowym.

Dach budynku wykonano jako stropodach niewentylowany bedacy konstrukcjg nosng wykona-
ng z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych opartych na ryglach poprzecznych ramy.
Strop pietra zaprojektowano réwniez w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanato-
wych opartych na ryglach ramy poprzecznej.

Sciany zewnetrzne budynku w czeéci nadziemnej wykonano jako murowane z bloczkéw gazo-

betonowych na zaprawie wapienno-cementowe].

4 MATERIALY PRZYJETE ZA PODSTAWE WYWODOW

Do wykonania obliczen statycznych i wytrzymatosciowych analiz wykorzystano nastepujace
materiaty archiwalne przekazane przez Zamawiajgcego, badania i ogledziny wtasne oraz nor-

my:

[1] — Projekt techniczny konstrukcyjny. Instytut Budowy Okretéw. Politechnika Gdanska — etap
| — stopy i tawy. Nr arch. Projektu N1-4707. Wykonany w roku 1970 r. ,,Promor” Przedsiebior-
stwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[2] - Projekt techniczny ,,Rozbudowa Instytutu Okretowego”-zadanie inwest. Nr |

Projekt techniczny konstrukcyjny. Prefabrykaty — zbiorcze zestawienie prefabrykatéw nietypo-
wych dla wszystkich obiektéw. Nr arch. Projektu N1-4709A. Wykonany w roku 1970 r. ,,Pro-
mor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego. Gdansk Al. Lenin-
gradzka 30.

[3] - Projekt techniczny konstrukcyjny. Instytut Budowy Okretow. Politechnika Gdanska — kon-
strukcja hali — laboratorium technologiczno-konstrukcyjne — poz. 4.6.1. Nr arch. projektu N1-
4717. Wykonany w roku 1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Prze-
mystu Okretowego. Gdansk Al. Leningradzka 30.

[4] — Projekt techniczny , Rozbudowa Instytutu Okretowego”. Zadanie Inwestycyjne nr I. Poli-
technika Gdanska — Projekt techniczny konstrukcyjny. Konstrukcja budynku Energetyczno-
Laboratoryjnego. Poz. 4.5.2. Rysunki zamienne Nr arch. projektu N1-4715. Wykonany w roku
1970 r. ,Promor” Przedsiebiorstwo Projektowo Technologiczne Przemystu Okretowego.
Gdansk Al. Leningradzka 30.

[5] — Projekt techniczny konstrukcyjny. Konstrukcja budynku zaktadéw i laboratoridw oraz
wentylatornia nr 5.6 poz.4.4. Instytut Budowy Okretédw. Politechnika Gdanska — etap I. Nr.
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Opis techniczny

1 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 190/017/2012 zawarta pomiedzy Politechnikg Gdanska a firmg , Geo-Ekspert
Sp. z 0.0.” z siedziba w Gdansku przy ul. Balcerskiego 19, 80-299 Gdansk.

2 CEL, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem oceny technicznej jest:

- analiza wykonanych badan podfoza gruntowego pod projektowana dobudowg do istniejgcego
budynku

- wykonanie reprezentatywnych odkrywek fundamentéw,

- wykonanie inwentaryzacji uzupetniajacej dla potrzeb oceny

- opracowanie morfologii rys elementéw uktadu nosnego budynku,

- wykonanie badan betonu i identyfikacja stali zbrojeniowej w ptytach, podciggach i stupach
gtéwnego uktadu nosnego,

- analiza nosnosci i i uzytkowalnosci konstrukcji budynku dla stanu projektowanego pod katem
mozliwosci dobudowy budynku,

- analiza cieplno-wilgotnosciowa wybranych przegrdd Scian i stropdw,

- analiza statecznosci i nosnosci podtoza gruntowego pod istniejgcymi fundamentami

- opracowanie wnioskow, zalecen i wytycznych dla stanu istniejgcego jak i mozliwosci projek-
towanej nadbudowy.

Przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjny budynek pétnocnej czesci zespotu budyn-
kéw Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. Do
Studzienki 16.

3  OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Opis konstrukcji budynku

Istniejgcy budynek wzniesiony zostat w latach 1968-1970, w oparciu o zatwierdzony projekt
wielobranzowy, jako dwupietrowy budynek bedacy czescig kompleksu budynkéw wchodzacych
w skfad éwczesnego Wydziatu Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Obiekt potozony jest
wzdtuz poétnocnej granicy dziatki kampusu Politechniki Gdanskiej za pierzejg budynkdéw wzdtuz
ulicy Do Studzienki w Gdansku-Wrzeszczu przy drodze dojazdowej do Wydziatu Elektroniki Poli-
techniki Gdanskiej.

Wejscie do budynku usytuowano od strony pétnocnej oraz z korytarza skrzydta zachodniego i
budynku gtdwnego potozonego po stronie wschodniej. Kondygnacje potaczono klatkg scho-
dowg znajdujgca sie w czesci zachodniej budynku jak i na koncu skrzydta pétnocnego. Skrzydto
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