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SPIS TRESCI:

Czes¢ I: PROJEKT POSADOWIENIA | OBUDOWY WYKOPU

Projekt geotechniczny.

Konstrukcja posadowienia i obudowy wykopu

Odwodnienie wykopu wraz z okresleniem wptywu roboét fundamentowych na srodowisko
Informacja BIOZ

S

Czesé¢ Il: DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA
1. Kserokopie uprawnien projektowych.
2. Kserokopie zaswiadczeh wpisu do Pomorskiej Izby Budowlane;.
3. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego.

SPIS RYSUNKOW.

Nr Tytut rysunku skala

1 | Rzut fundamentoéw i plan palowania. 1:100

5 Przekrdj poprzeczny I-l przez fundament niecki kanatu badawczego oraz fundament sciany 1:100
zewnetrznej.

3 | Przekrdj poprzeczny Il przez komore techniczna. 1:100

4 | Przekréj podtuzny -1l przez fundament niecki kanatu badawczego i komory technicznej 1:100

< Przekrdj poprzeczny IV-IV przez fundamenty $cian zewnetrznych w osiach A3, 5i 15 oraz 1:25

przez stope fundamentowg stupéw S1iS1b w osi 4.

6 Fundamenty istniejgce wzmacniane mikropalami w osiach 6,7,8,9,10 Przekroje poprzeczne 1:25
a-a,b-b oraz widok z géry

7 Przekroje poprzeczne V-V, VI-VI, VII-VII i VIII-VIIl przez wzmacniane fundamenty oraz prze- 1:25
kréj fundamentu pod stupem S2
8 | Przekrdj poprzeczny wzmocnienia podtoza pod posadzkami 1:25
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Czesé |
PROJEKT BUDOWLANY POSADOWIENIA | OBUDOWY WYKOPU

1.0. PROJEKT GEOTECHNICZNY.

1.1 Celi zakres opracowania.

Niniejszy projekt dotyczy posadowienia budynku kanatu badawczego Wydziatu Oceanotechniki i

Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Sporzagdzony zostat na zlecenie Politechniki Gdanskiej z siedzibg 80-

233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12. Zawiera rozwigzania geotechniczne posadowienia fundamentéw.

Zakres prac obejmuje:

analize istniejgcych dokumentacji, wizje lokalne, wybdr koncepcji technologii prowadzenia robét funda-
mentowych i wariantéw obudowy i odwodnienia terenu, okreslenie sposobu posadowienia kanatu ba-
dawczego oraz budynku stanowigcego jego obudowe.

projekt geotechniczny, konstrukcji obudowy wykopu oraz odwodnienia i posadowienia obiektu,

opis technologii wykonania prac fundamentowych i obudowy wykopu,

okreslenie wptywu robot fundamentowych i odwodnieniowych na srodowisko,

whnioski i zalecenia wykonawcze.

W dokumentacji zawarto:

opis techniczny, podstawowe schematy konstrukcji oraz rysunki elementéw wraz zestawieniami podsta-
wowych materiatéw,

rozwigzania posadowienia fundamentéw pod budynek hali kanatu badawczego, klatke schodowg we-
wnetrzng, dobudowang konstrukcje windy wraz z holem windowym, posadzki piwnic oraz obudowy i
uszczelnienia dna wykopu pod kanat badawczy, komore obstugi technicznej kanatu badawczego wraz z

oceng wptywu roboét fundamentowych na srodowisko.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

1) Rysunkiiinformacje dotyczace podstawowych parametrow projektowanego obiektu.

2) Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw geotechnicznych podtoza Hali Kanatu Badawczego Wy-
dziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej, aut. A. Bolt Politechnika Gdanska WI-
LiS KGGiBM Gdarisk Styczen 2013
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3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

lowego i pomieszczen dydaktycznych
Dokumentacja Geotechniczna dla Projektu budowlanego budynku Centrum rozwoju przestrzeni Inte-

ligentnych (CRPI) Politechniki Gdanskiej Gdansk ul Do Studzienki. Wyk. Geotest Gdansk ul. Grun-
waldzka 138/5 nr um 147/11. Gdansk lipiec 2011

Ekspertyza naukowo techniczna dotyczaca rozpoznania geotechnicznych warunkéw gruntowych me-
toda sondowania statycznego CPTU dla potrzeb budowy hali kanatu badawczego przy budynku Wy-
dziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdarskiej Politechnika Gdariska WILIS KGGiBM
Gdanisk Styczen 2012

Dokumentacja warunkéw hydrogeologicznych w zwigzku z projektowanym odwodnieniem budowla-
nym otworami wiertniczymi na terenie Politechniki Gdanskiej, Zaktad Ustug Hydrogeologicznych

Zygmunt Klinski, Gdansk, czerwiec 2012 r.

Projekt techniczny konstrukcyjny Stopy i tawy Bud. 4.5.2 rys. N-1-0.7045 wyk. PROMOR Gdanisk
Projekt techniczny konstrukcyjny plan palowania Bud. 4.5.2 rys. N-1-0.7033 wyk. PROMOR Gdansk

J. Sokotowski, A. Zbikowski - Odwodnienia budowlane i osiedlowe, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
1993

PN-85/B-02170. Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki. Dopuszcza sie

rozwigzania réwnowazne opisywanym w PN-85/B-02170.

10) PN-EN 12063:2002. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. Dopuszcza

sie rozwigzania rdwnowazne opisywanym w PN-EN 12063:2002.

11) PN-EN 1537:2001. Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Kotwy gruntowe. Dopuszcza

sie rozwigzania rGwnowazne opisywanym w PN-EN 1537:2001.

12) Ochrona zabudowy w sasiedztwie gtebokich wykopdéw. W. Kotlicki, L. Wysokinski. ITB. Seria Instruk-

cje, wytyczne, poradniki. Nr 376/2002. Warszawa 2002. Dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne opi-

sywanym w poradniku Nr 376/2002. Warszawa 2002.

13) PN-EN 12715:2003 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Iniekcja. Dopuszcza sie

rozwigzania réwnowazne opisywanym w PN-EN 12715:2003

14) PN-81/B-03020

1.2. Lokalizacja i stosunki wtasnosciowe.

Obiekt, zlokalizowany jest na terenie Politechniki Gdanskie]j i wszystkie dziatki majgce kontakt z obszarem

zabudowy nalezg do inwestora.

Wiascicielem dziatki jest Skarb Panistwa, a ich wieczystym uzytkownikiem Politechnika Gdanska 80-233

Gdanisk, ul. Narutowicza 11/12. Lokalizacje dziatki przedstawiono na rys 1.
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Rys. 2 - Plan sytuacyjny z lokalizacjg otworow badawczych [3]
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1.3. Opis istniejagcego budynku.

Istniejgcy budynek wzniesiono w latach 1973-74 ubiegtego stulecia, jako budynek techniczny zawie-
rajgcy w poziomie parteru pomieszczenia stacji trafo wraz z rozdzielnig energetyczng, wezet cieptowniczy
oraz hydroforownie. W poziomie pietra z pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi. Budynek petni
funkcje zgodnie z pierwotnym projektem, wchodzi w sktad zespotu obiektéw Wydziatu O i O. P.G. two-
rzacych zabudowe atrialng, tworzgcg czworobok sktadajacy sie z szeregu scalonych budynkéw wzajemnie
do siebie przylegajacych i oddylatowanych. Budynek projektowany przylega do istniejgcej czesci pétnoc-
nej kompleksu. Obiekt istniejgcy zaprojektowano i wykonano jako dwukondygnacyjny (parter i pietro).
W trakcie eksploatacji nie zmieniano jego gtdéwnego uktadu nosnego. Uktad statyczny skrzydta pétnoc-
nego stanowi rama, dwukondygnacyjna, jednonawowa z zelbetowymi prefabrykowanymi stupami zamo-
cowanymi w stopach fundamentowych i zelbetowymi prefabrykowanymi ryglami przewieszonymi w po-
ziomie stropu nad parterem i pietra. Plyte stropowg stanowig prefabrykowane, zelbetowe ptyty kanato-
we typu ,Zeran” oparte na ryglach. Wzdtuz budynku na koricu wspornika wykonano zelbetowy monoli-
tyczny podcigg podpierajgcy odpowiednio w poziomie stropu nad parterem sciane zewnetrzng podtuing
i Sciane attyki w poziomie stropodachu. Pomiedzy podciggami podtuznymi pietra i stropodachu zamon-
towano, spawajac zelbetowe prefabrykowane zebra petnigce zaréwno role elementu wystroju architek-
tonicznego jak konstrukcyjnego zapewniajgcego rownomierng dystrybucje naprezen, bedacych skutkiem
nieréwnomiernego ugiecia wspornika stropu nad parterem i stropodachu. W kierunku podtuznym ele-
mentem stezajgcym sg podtuzne murowane Sciany z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 24 cm. Uktad
statyczny budynku laboratorium stanowi rama poprzeczna tréjnawowa o zréznicowanej ilosci kondygna-
cji w nawie. Hala laboratorium jest uktadem jednokondygnacyjnym ze stupami dwugateziowymi, prefa-
brykowanymi, wspornikami pod jezdnie podsuwnicowg oraz odcinkiem jednogateziowym podpieraja-
cym przegubowo stalowe kratowe wigzary dachowe. Dwie sgsiednie nawy sg w konstrukcji zelbetowe;j,
prefabrykowanej dwukondygnacyjnej. Stupy zamocowane w stopach fundamentowych. Wezty rygli i stu-
pow - sztywne. Potgczenia prefabrykatéw - stalowe spawane. W kierunku podtuznym sztywnosé uktadu
zapewniajg zewnetrzne s$ciany jak i stalowe tezniki w linii stupéw hali laboratorium. Catos¢ posadowiona
na palach Wibro o srednicy 0,4 m o dtugosci ok. 10 m. rzedne posadowienia oczepdw na gtebokosci ok.
1,9 m ppp. W celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistych parametrow posadowienia i wymiardw stép
fundamentowych wykonano odkrywki fundamentéw, ktdre potwierdzity petng zgodnos¢ z przekrojami i
rzutami z dokumentac;ji archiwalnej [6], [7]. Zgodnie z dokumentacjg [7] pale analizowanego budynku o

numerach 1-31 pod stupami majg $rednice 0,4 m dtugosé¢ 11 m i posadowione na rzednej—1,9 m m npm
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poziom gdéry betonu 9,0 m npm poziom oczepu +9,1 m, rzedna géry zbrojenia + 10,0 m, zbrojenie gtéwne
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Rys.3 Wyniki odkrywek istniejgcych fundamentéw [2]
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1.4. Projektowany budynek

Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny (parter i pietro). W poziomie parteru; zelbetowy
monolityczny kanat badawczy o dtugosci 50 m i gtebokosci 3,0 i szerokosci 4,0 m niecki. Grubo$¢ ptyty dennej
0,4 m. Od gory ptyta zabezpieczona posadzka betonowg o grubosci min 40 mm. Otulina zbrojenia konstrukcji
zelbetowej a=40 mm. Sciany wanny réwniez zelbetowe o gr. 0,5 m. Komora techniczna obstugi kanatu ba-
dawczego o gtebokosci 3,5m w konstrukcji ptytowe] zelbetowej monolitycznej, usytuowana pod posadzka
parteru . Grubosci $cian i ptyty przykrywajacej 25 cm, ptyta dna 40 cm. Sciany wewnetrzne, dziatowe; muro-
wane z cegly pustakéw ceramicznych gr. 0,12 cm oraz ptyt g-k. Sciany murowane obustronnie otynkowane
tynkiem wapienno-cementowym gr.1,5 cm. Sciany zewnetrzne gr 25 cm obustronnie otynkowane, ocieplone
wetng mineralng. Podciaggi projektowane; jako konstrukcja ramowa, poprzeczna oparta na istniejacej kon-
strukcji budynku o przekroju poprzecznym 30x60 cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Ptyta
projektowanego stropu nad parterem; monolityczna zelbetowa, ciggta ptyta krzyzowo zbrojona oparta na
poprzecznych i podtuznych podciggach ramy poprzecznej. Grubosc¢ otuliny zbrojenia 40 mm. Od spodu ptyta
nietynkowana. Stupy projektowane; zelbetowe monolityczne o przekroju odpowiednio 40x40 cm podporo-
we pod konstrukcje wsporczg istniejagcych podciggdw stropu w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej oraz
30x30 cm w hali kanatu badawczego.

PROJEKTOWANE OBCIAZENIA:

Posadzka poziomu parteru:

Obciazenia state: $cianki dziatowe (obc. zastepcze dla b<12 cm): 1,25 kN/m?, $ciany dziatowe (obc. liniowe dla

b>0,12 m): 13,6 kN/m

Obciazenie zmienne dtugotrwate: obciazenie poza wyposazeniem:5 kN/m?, Obcigzenie zmienne, obciazenie

uzytkowe skupione: 15 kN/m?

Kanat badawczy:

e Obciazenie state: ciezar wtasny konstrukcji, éciany powyzej posadzki 7,5 kN/m?, ponizej poziomu posadz-
ki 10 kN/m?, korek betonowy10 kN/m?, dno: 10 kN/m?, parcie gruntu: 0-77,96 kN/m?, parcie wody grun-
towej: 20 kN/m?, oddziatywanie naziomu: 5 kN/m?

e Obciazenie zmienne: parcie wody: 38,37 kN/m? u podstawy $ciany, 8,37 kN/m?*z uwzglednieniem dyna-
miki cieczy i przyrostu parcia

Kanat instalacyjny:

e Obciazenie state: ciezar wtasny ptyty przykrywajacej:2,5 kN/m? dla ptyty wewnatrz budynku, 5 kN/m? dla
ptyty na zewnatrz budynku, parcie gruntu: 3,2 kN/m?

e Obciazenie zmienne, uzytkowe na ptycie przykrywajacej wewnatrz budynku: 5 kN/m?, od najazdu kotem
samochodu ciezarowego o nacisku na 0$ 100 kN .

Komora techniczna

Ptyta przykrywajaca:
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e Obciazenie state w. posadzkowa: 1,25 kN/m?

e Obcigzenie zmienne réwnomiernie roztozone: 5 kN/m?, skupione lokalnie: 15 kN
Sciany:

e Obciazenie state parcie gruntu: 52,42 kN/m?, parcie wody z zewnatrz: 22 kN/m?,
e Obciazenie zmienne parcie wody wewnatrz w zbiorniku wewn.: 34,5 kN/m?

Obcigzenia przekazywane przez stupy

Stupy nowe
e S1-30x30 Fz =600kN, M=7kNm(SGN)
e S1b-30x30 Fz =600kN, M=7kNm(SGN)

e S2-30x30 Fz =500kN, M=7kNm (SGN)
e S2a-25x25 Fz =200kN, (SGN)
e S3-40x40 Fz =1600kn (SGN)
e S3a-40x40 Fz =1600kn (SGN)
e S4-40x40 Fz =500kn (SGN)
e S5 - Nowy stup 25x40 na starym fundamencie nie ma potrzeby wzmacniania fundamentu
e S6-—36x66 Fz =335kN, Fy=58kN, Mx =83kNm,My=20kNm,Mz = 10kNm (SGN)
Stupy istniejgce docigzane
e  40x40 (w osiach 6,7,8,9,10) Fz =1600kN, wzrost reakcji o 500 kN(SGN)

e 40x40 (w osi 4) Fz =1600kN, wzrost reakcji o 500 kN(SGN)

1.5 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne [2, 3,4]

Pod wzgledem morfologicznym przedmiotowy obszar stanowi fragment doliny cieku Bystrzec (potok
ul. Sobieskiego) rozcinajgcej krawedz wysoczyzny morenowej i platforme stozka u wylotu doliny. Powierzch-
nia terenu w tym miejscu jest lekko falista, a obecne rzedne zawierajg sie w przedziale od 9,7 do 12,0 m
n.p.m. Budowa geologiczna jest zréznicowana. Jako zero budowlane przyjeto rzedng + /-0,00 m ppp. odpo-
wiadajgcg poziomowi posadzki na rzednej +10,94 m npm. W czesci zachodniej pod warstwg nasypdéw piasz-
czysto-spoistych z gruzem o migzszosci 1,9-3,6 m stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich repre-
zentowanych przez organiczne namuty i torfy podscielone warstwami wodnolodowcowych piaskéw srednich.
Pod piaskami nawiercono morenowe, spoiste piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Spag gruntédw organicz-
nych zalega na gtebokosci 3,5-6,8 m p.p.p.  Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadta wystgpita
w otworach nr 6 i 7 wg [2] na gtebokosci odpowiednio 1 m p.p.t, a na pozostatym terenie woda gruntowa
wystepuje pod napieciem na gtebokosci 3,4-6,8 m p.p.t, stabilizujac sie na gtebokosci -1,5 m p.p.p. Wsréd
utwordw spoistych rodzimych i nasypowych stwierdzono liczne sgczenia wody.
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Obszar inwestycji usytuowany jest w strefie krawedziowej jednostki hydrogeologicznej Tarasu Nadmor-
skiego. Na obszarze ww. jednostki kumuluje sie zasilanie infiltracyjne, duzy lateralny doptyw z wysoczyzny i
zasilanie ascezyjne z utworéw kredowych.

Typowe przekroje geologiczno—inzynierskie przedstawiajgce uktad zalegania poszczegdlnych utwordéw z
przebiegiem wydzielonych warstw geotechnicznych oraz pozioméw wéd gruntowych przedstawiono za [4 ]
ponizej. Zwierciadto wody w przypadku wszystkich otwordw nawiercone zostato pod warstwg namutéw W
przypowierzchniowej warstwie utwordw piaszczystych w trakcie wiercenia napotkano na sgczenia w strefie
gtebokosci od 1,70 m p.p.t do 2,0 m p.p.p. Sptyw wdd podziemnych odbywa sie w kierunku pétnocno
wschodnim.

W ramach rozpoznania geotechnicznego wykonano 4 odkrywki fundamentow istniejgcego budynku. Od-
krywki te potwierdzity sposdb posadowienia na palach oraz wymiary oczepdw i gtebokosci zgodne z doku-
mentacja archiwalng obiektu. Potwierdzity takze wystepowanie wody ponizej gtebokosci posadowienia ocze-
pow na gtebokosci — 2,5 m ppp.
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W ramach dokumentacji hydrogeologicznej [3] wykonano studnie oraz 3 otwory obserwacyjne, a takze

przeprowadzono préobne pompowanie studni w celu oceny parametréw filtracyjnych odwadnianej warstwy

oraz uzyskania niezbednych danych do zaprojektowania odwodnienia dokumentowanego terenu.

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych oraz obliczer ustalono wspdfczynnik filtracji odwadnia-
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Rys. 5 - Przyktadowy przekrdj geologiczno-inzynierski w kierunku potnoc-potudnie. [4]
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1.5.1. Charakterystyka geotechniczna podtoza [2]

W podtozu omawianego terenu ponizej nasypow zalegajg grunty rdznigce sie geneza, litologia i pa-
rametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na 7 warstw geotechnicznych, zaliczajgc do kaz-
dej z nich grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych ustalono w oparciu o wyniki badarn makroskopowych, sondowan i zaleznosci kore-
lacyjnych podanych w w/w normie PN_81/B-03020. Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw zesta-
wiono w tablicy 1.

Tablica 1 parametry geotechniczne [4]

Nr
warstwy Symbol Stopien Stopien | Katfarcia| | Wytrzymalos¢ | Edometryczny | wspslczynnik
geotech- gruntu zageszczenia| plastycznosci | WeWnetrz-| Spojnosé | na scinanie bez | modul Scisliwoscl | aterialowy
nicznej nego odphywu pierwotne)
Ip® 1 0y ¢ Su My T
8 g ¥/ [kPa] [kPa] [MPa] M
la T+Nm - 0.60 6 8 5 05 1+0.2
Ib Nm - 0.55 7 10 10 08 1+0.2
lc Nmp - 0,40 12 15 20 2 1+0.2
lla Gp - 0.20 15 15 40 10 1+0.1
Ib Pg - 0.20 17 20 80 20 1+0.1
1 Po +K 0.75 30 120 101
IV F4 0.75 - 36 200 1+0.1

Bezposrednio pod powierzchnig terenu stwierdzono wystepowanie nasypéw niebudowlanych skfada-
jacych sie z piasku préchniczego oraz gruzu. Ponizej zalegajg grunty organiczne oraz mineralne spoiste i nie-
spoiste o zrdznicowanej migzszosci oraz réznym stanie gruntu. Na podstawie sondowan statycznych metodg
CPTU, wyodrebniono nastepujace grupy warstw geotechnicznych:

Warstwa geotechniczna la obejmuje grunty organiczne (torfy z namutem) w stanie miekkoplastycznym, o IL

=0,60. S to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej scisliwosci.

Warstwa geotechniczna Ib obejmuje grunty organiczne (namuty) w stanie miekkoplastycznym, o IL=0,55. Sg

to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej scisliwosci.

Warstwa geotechniczna Ic obejmuje grunty organiczne (namuty piaszczyste) w stanie plastycznym, o IL =

0,40. Sa to grunty nienos$ne, wysadzinowe o duzej Scisliwosci.

Warstwa geotechniczna lla obejmuje grunty mineralne spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycz-

nym, o IL = 0,20. S3 to grunty nosne, ale w niesprzyjajgcych okolicznosciach, po nawodnieniu mogg ulec upla-
stycznieniu. Sg to grunty wysadzinowe.
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Warstwa geotechniczna llb obejmuje grunty mineralne spoiste (piaski gliniaste) w stanie twardoplastycz-

nym, o IL = 0,20. S to grunty nosne, ale w niesprzyjajgcych okolicznosciach, po nawodnieniu mogg ulec upla-
stycznieniu. Sg to grunty wysadzinowe.

Warstwa geotechniczna lll obejmuje grunty mineralne niespoiste (pospétki z kamieniami) w stanie zagesz-
czonym o ID = 0,75. S3 to grunty nosne.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje grunty mineralne niespoiste (zwiry) w stanie zageszczonym o ID = 0,75.
S to grunty nosne.

W celu projektowania posadowienia fundamentéw oraz obudowy wykopu na podstawie badan geo-
technicznych okreslono parametry obliczeniowe umozliwiajgce analize numeryczng pracy podtoza i konstruk-
cji. Obudowa wykopu za pomocg wciskanej Scianki szczelnej. Posadowienie konstrukcji nosnej fundamentéw
stupdéw niecki kanatu badawczego oraz komory technicznej i ptyty posadzki na mikropalach. Parametry przy-
jete do obliczen zawarto w tablicy 2.

Tablica 2 Geotechniczne parametry obliczeniowe

Parametry Nn T/Nm Po+K Jednostka
Model materiatu Model | ot s | couomb Coulomb -
Rodzaj zachowania materiatu Typ Drained Drained Drained -
Ciezar objetosciowy gruntu powyzej zwg Yunsat 18,15 14 19,62 kN/m®
Ciezar objetosciowy gruntu ponizej zwg Ysat 19,72 14,48 20,92 kN/m?
Wodoprzepuszczalno$¢ pozioma Kx 1 10 1 m/dzien
Wodoprzepuszczalnos¢ pionowa ky 1 10° 1 m/dzien
Modut Younga Erer 94688 500 120 000 kN/m?
Wspotczynnik Poissona \% 0,25 0,45 0,2 -
Spojnosé Cref 1 8 1 kN/m?
Kat tarcia wewnetrznego ) 33 6 30 °
Kat dylatanciji U] 0 0 0 °

1.6 Wnioski geotechniczne

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 126, poz. 839),
warunki gruntowe na terenie objetym badaniami ustala sie jako ztozone ze wzgledu na grunty wystepuja-
ce w kilku warstwach o charakterze niejednorodnym i zmiennym pod wzgledem parametréw fizyko-
mechanicznych oraz ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nienosnych. Projektowany obiekt zaliczono [2]
do drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Grunty organiczne grupy la, Ib i Ic s to grunty nienosne.
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3. Grunty spoiste grupy lla, llb oraz piaszczyste grupy lll, IV sg gruntami nosnymi.

4. 7e wzgledu na rodzaj konstrukcji budynku istniejgcego (posadowienie na palach) oraz rodzaj obiektu pro-
jektowanego (kanat badawczy) i wymagane sztywnosci podparcia zaleca sie posadowienie posrednie (pale,
mikropale, kolumny itp. ) bez stosowania urzgdzen wibracyjnych.

5) Technologie wykonania fundamentéw budynku nalezy dostosowa¢ do ograniczen technicznych obszaru
(ograniczona wysokos$¢ wzdtuz Sciany istniejgcego budynku z uwagi na wystajgcg kondygnacje pierwszego
pietra).

6)Wyklucza sie technologie robét fundamentowych wywotujgce drgania lub obnizenie ZWG z uwagi na bez-

posrednie sgsiedztwo istniejgcych budynkéw dydaktyczno- badawczych.

7) Analiza uwarstwienia podtoza oraz zalegania warstw gruntéw nosnych wskazuje, ze konieczne jest prze-
niesienie obcigzen za pomocg pali lub mikropali na warstwe geotechniczng Ill, obejmujacg grunty mineralne

niespoiste (pospotki z kamieniami) w stanie zageszczonym o ID = 0,75. S to grunty nosne o wysokiej wy-
trzymatosci, mato $cisliwe. Oznacza to posadowienie na gteboko$ciach przekraczajgcych rzedng 9 m ppp.
(+1,94 m npm Kr).

8) Wysoki poziom wdéd gruntowych na rzednej — 2,5 m ppp powoduje koniecznosé¢ wykonania wykopu pod
niecke kanatu badawczego w obudowie ze Scianki szczelnej. Ograniczona powierzchnia dziatki i fundamenty
istniejgcego budynku powodujg ograniczenia rodzaju mozliwego do zastosowania rodzaju Scianki do $cianki
stalowej wciskanej o matej wysokosci profilu.

9) Ograniczenie wysokosci profilu oraz dtugosci brusa powoduje konieczno$¢ zastosowania schematu Scianki
szczelnej géra i dotem wolnopodpartej, rozpartej w poziomie dna wykopu.

9 ) Ograniczenia wynikajgce z wniosku 6 powodujg koniecznos¢ zastosowania ekranu szczelnego ponizej po-
ziomu posadowienia dna kanatu badawczego i dna komory technicznej. Mozliwe jest zastosowanie dwu
technologii wykonawstwa ekranu:

e Wariant | jest to kotwiony korek betonowy o grubosci 0,5m wykonywany metodg Contractor bezpo-
srednio na poziomie dna wykopu na gtebokosci posadowienia na rzednej—4, 1m ppp.

e Wariant Il ekran wykonywany metodg iniekcji wysokocisnieniowej z cementogruntu na gtebokosci
odpowiadajgcej zréwnowazeniu wyporu korka ciezarem warstwy nadktadu gruntu na gtebokosci
ponizej rzednej— 6,5m ppp.
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2. KONSTRUKCJA POSADOWIENIA ORAZ OBUDOWY WYKOPU

2.1. Projektowana konstrukcja posadowienia kanatu badawczego.

Zelbetowy monolityczny kanat badawczy oparty bedzie na mikropalach osadzonych w podtozu grun-
towym. Grubos$¢ ptyty dennej 0,5 m. Od goéry ptyta zabezpieczona posadzka betonowg o grubosci min 40
mm. Otulina zbrojenia konstrukcji zelbetowej a=40 mm. Ptyta kanatu badawczego posadowiona jest na korku
betonowym o grubosci 0,5 m oraz na warstwie podsypki zwirowej o grubosci 0,15 m. Zbrojenie korka siatkg
stalowg o z pretéw @ 8 o oczkach 15x15. Sciany wanny zelbetowej o gr. 0,4 m. W zwiazku ze spodziewanym
doptywem wody do wykopu fundamentowego i brakiem mozliwosci odwadniania zaprojektowano wykonaw-
stwo wykopu w wodzie z korkiem z betonu wykonanego pod woda metodg Contractor, wykonywanym po
osiggnieciu gtebokosci posadowienia na rzednej — 4,1m ppp. Podsypke nalezy wykona¢ tuz przed betonowa-
niem w celu wyeliminowania czesci organicznych osadzajgcych sie na dnie. Rzedna dna kanatu badawczego -
3,0 m ppp, (7,94 m npm Kr). Rzedna posadowienia ptyty fundamentowej kanatu badawczego wynosi -3,52m
p.p.p. (7,42 m npm Kr). Rzedna dna korka -4,07 m ppp (5,87 m npm Kr). Rzedna dna wykopu pod podsypke
P/Z— 4,22 m ppp, (5,87 m npm Kr).

Mikropale kotwigce korek betonowy o grubosci ok. 0,5 m nalezy wykona¢ w siatce 1,5 x 1,5 m.
Przyjeto mikropale systemowe, typu zerdziowego o dtugosci 6 m i o $rednicy zerdzi 52/26 z koronkg ®150,
w ostonie z rury PVC o $rednicy 0,15 m i dtugosci 4 m w obrebie warstwy torfowej. Mikropale wykonywane
beda z wody, w niecce wykopu ostonietego $cianka szczelng, przed zabetonowaniem korka. Zerdzie nalezy
wypusci¢ nad korek tak aby mozna byto kotwi¢ ptyte denng kanatu badawczego lub komory technicznej. Mi-
kropale pracujg jako kotwy po wyposazeniu w nakretki oraz ptytki kotwigce systemowe 30 x30. Ptyta denna
kanatu badawczego kotwiona w korku - zgodnie z projektem konstrukcyjnym niecki kanatu badawczego. Spo-
sob rozmieszczenia mikropali oraz kotwienia w korku i ptycie kanatu badawczego pokazano na rys. 1i 2. Be-
tonowanie ptyty dennej kanatu badawczego i komory technicznej, ciggte po obcieciu $cianki szczelnej po-
przecznej na poziomie korka.

Komora techniczna obstugi kanatu badawczego w konstrukcji ptytowej zelbetowej monolitycznej,
usytuowana jest pod posadzka parteru. Grubosci $cian i ptyty przykrywajgcej 25 cm, ptyta dna 40 cm. Ptyta
denna posadowiona na rzednej -3,67 m(7,27 m npm Kr), z przegtebieniem pod komore zbiorczg, posadowia
na rzednej — 4,75 m ppp (6,19 m npm Kr). Rzedna dna korka -5,25 m ppp (5,69 m npm Kr), rzedna dna wyko-
pu pod podsypke zwirowg — 5,4 m ppp. Komore techniczng posadowiono na mikropalach dtugosci 6,0 m
wykonanych w siatce 1,5 x 1,5 m z systemowych zerdzi stalowych o $rednicy 52/26 z koronkg ®150 w rurze
PCV o srednicy 0,15 m i dtugosci 4 m w obrebie warstwy torfowej, kotwionych w korku betonowym o grubo-
$ci 0,5 m z betonu wykonanego pod wodg metodg Contractor.

Obudowa wykopu ze stalowej scianki szczelnej z profili stalowych zimnogietych lub réwnowaznych
o wysokosci h mniejszej od 100 mm i minimalnym wskazniku wytrzymatoéciowym Wy 2 165 cm3. Scianka
szczelna z kleszczem zewnetrznym na rzednej -2,2 m ppp z 2 ceownikéw 200, kotwiona za pomocg kotew
zerdziowych systemowych typu R3, w rozstawie ~2,5 m. Scianka szczelna wprowadzana do gruntu z wykopu
wstepnego o gtebokosci — 1,5 m, z przekopem wzdtuz osi $cianki do gtebokosci -2,0 m ppp. Dtugosé brusow 6
m. Gérna krawedz scianki na rzednej - 1,5 m ppp, rzedna wbicia $cianki -7,5 m (3,44 Kr). W trakcie wykony
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wania wykopu pod korek nalezy na dnie zamontowadé rozpory z kleszczami odcinkowymi HEB 140 w roz-
stawie co 5 m.

Fundamenty nowych stupéw i belek podwalinowych:

Fundamenty $cian zewnetrznych ze stupami S1 o przekroju 30x30 obcigzone Fz =600kN,
M=7kNm(SGN), stop fundamentowych stupéw S2 o przekroju 30x30 Fz =500kN, M=7kNm (SGN),stopy fun-
damentowej stupa S4 o przekroju 40x40 obcigzone Fz =500kn (SGN), fundament stupa S6 o przekroju
36x66 i obcigzeniu Fz =335kN, Fy=58kN, Mx =83kNm,My=20kNm,Mz = 10kNm (SGN) 4pale R1 = 100 kN
posadowiono na mikropalach R1 o dtugosci 10 m, wykonanych w technologii wierconej z systemowych zer-
dzi stalowych o $rednicy 73/56 z koronka ®150 w rurze PCV do gtebokosci 6 m lub podobnych z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym betonem na dtugosci wystepowania gruntéw organicznych.

Stupy S1, w osiach 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 zastosowano liniowo 3 mikropale R1 otugosci 10 mi Qr =
210kN, kotwione w oczepie tawowym o szerokosci 0,6 m i wysokosci 0,40m stanowigcym jednoczesnie belke
podwalinowg $cian zewnetrznych. Rozmieszczenie mikropali pali pokazano na rys. 1. Szczegdt rozwigzania
oczepu na rysunku konstrukcyjnym nr 3 w czesci K projektu. Rozstaw mikropali przy stupach S1 wynosi 1m,
w przestach 2 m. Kotwienie mikropali w oczepie za pomocg nakretki i ptytki systemowej zgodnie z przekro-
jem pokazanym na rysunku nr 5.

Stupy S1,S1b w osi 4 zastosowano oczep 5 palowy z mikropalami R1 o dtugosci 10 mi Qr = 240kN stano-
wigcym wspdlne podparcie obu stupdw. Rozmieszczenie mikropali pokazano na rys. 1. Szczegét rozwigzania
oczepu na rysunku konstrukcyjnym nr 3 w czesci K projektu. Kotwienie mikropali w oczepie za pomoca
nakretki i ptytki systemowej zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku nr 5.

Stup S6, zastosowano oczep 4 palowy z mikropalami R1 o dtugosci 10 mi Qr = 240kN stanowigcym wspél-
ne podparcie obu stupdw. Rozmieszczenie mikropali pokazano na rys. 1. Szczegét rozwigzania oczepu na
rysunku konstrukcyjnym nr 3 w czesci K projektu. Kotwienie mikropali w oczepie za pomocg nakretki i
ptytki systemowe] zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku nr 7.

Stupy S4, w osi 5 zastosowano oczepy 4 palowe z zastosowaniem mikropali R1 o Qr = 210kN, kotwione w
oczepie pofaczonym z belkg podwalinowg Sciany zewnetrznej w tej osi. Rozmieszczenie mikropali pali pod
stopg oraz pod belka podwalinowg w rozstawie 2 m pokazano na rys. 1. Szczegdt rozwigzania oczepu na
rysunku konstrukcyjnym nr 3 w czesci K projektu. Kotwienie mikropali w oczepie za pomocg nakretki i ptyt-
ki systemowej zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku nr 7.

Stupy S2, zastosowano liniowo mikropale R1 o Qr = 210kN, kotwione w oczepie o szerokosci 0,6 m i wyso-

kosci 0,40m stanowigcym jednoczes$nie belke podwalinowg Scian zewnetrznych. Rozmieszczenie mikropali
pali pokazano na rys. 1. Szczegdt rozwigzania oczepu na rysunku konstrukcyjnym nr 3 w czesci K projektu.
Rozstaw mikropali przy stupach S1 wynosi 1m, w przestach 2 m. Kotwienie mikropali w oczepie za pomoca
nakretki i ptytki systemowej zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku nr 7.

StupsS5, jest to nowy stup 25x40 na starym fundamencie nie ma potrzeby wzmacniania fundamentu

W wyniku przeprowadzonych analiz w ramach istniejgcego budynku zastosowano:
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wzmochnienia fundamentow istniejgcych pod stupami Sciany zewnetrznej w osiach 6,7,8,9,10, stup

40x40 o Fz =1600kN, wzrost reakcji o 500 kN(SGN). Przyjeto 3 mikropale R1 o no$nosci =210 kN o
dtugosci 10 m (2 pionowe i jeden w nachyleniu 15°, w kierunku wnetrza fundamentu), wykonane w
technologii iniekcji ci$nieniowej z systemowych zerdzi stalowych o srednicy 73/56 z koronkg ©150
w rurze PCV do gtebokosci 6 m lub podobnych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonem na dtu-
gosci wystepowania gruntdw organicznych kotwionych w oczepie poszerzajagcym oczepy istniejgce
(rys. 1) oraz rys 2.

wzmocnienia dwdch fundamentoéw istniejacych pod stupami w osi 4, stupy o przekroju 40x40 o Fz
=1600kN, wzrost reakcji o 500 kN(SGN). Przyjeto po 2 mikropale R1 o nosnosci =210 kN o dtugosci
10 m na fundament, wykonane w technologii iniekcji ciSnieniowej z systemowych zerdzi stalowych
o srednicy 73/56 z koronkg ©150 w rurze PCV do gtebokosci 6 m lub podobnych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonem na dtugosci wystepowania gruntéw organicznych kotwionych w oczepie
poszerzajgcym oczepy istniejgce rys. 1 oraz rys. 2.

pod nowymi stupami S-3 i S3a wykonanie w osiach 11 i 12 nowych oczepéw palowych stanowig-
cymi podparcie podciggdéw wykonywanych dla zmienionych uktaddéw statycznych. Stup S3 o przekro-
ju 40x40 obcigzeniem Fz =1600kn (SGN) oraz stup S3a o przekroju 40x40 i obcigzeniu Fz =1600kN
(SGN). Zastosowano oczepy 5 palowe oraz mikropale R1.1 o no$nosci 340 kN i dtugosci 11 m wyko-
nywane w technologii iniekcji ciSnieniowej z systemowych zerdzi stalowych o $rednicy 73/56 z ko-
ronkg @150 w rurze PCV do gtebokosci 6 m lub podobnych z zabezpieczeniem antykorozyjnym be-
tonem na dtugosci wystepowania gruntéw organicznych kotwionych w oczepie. rys. 1 oraz rys. 7.

pod nowymi stupami S-2 i S2a wykonanie w osi 14 nowych oczepéw palowych stanowigcymi pod-
parcie podciggdw wykonywanych dla zmienionych ukfadéw statycznych. Zastosowano oczep
1palowy oraz mikropale o nosnosci 210 kN i dtugosci 10 m wykonywane w technologii iniekcji ci-
$nieniowej z systemowych zerdzi stalowych o $rednicy 73/56 z koronkg ®150 w rurze PCV do gte-
bokosci 6 m lub podobnych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonem na dtugosci wystepowania
gruntéw organicznych kotwionych w oczepie. Lokalizacje stupéw pokazano na rys 1.

fundamenty posadzek posadowiono na mikropalach R1 o dtugosci 10 m, wykonanych w technologii
wierconej z systemowych zerdzi stalowych o $rednicy 73/56 z koronkg ®150 w rurze PCV do gtebo-
kosci 6 m, lokalizacje mikropali przedstawiono na rys. 1. Kotwienie mikropali w ptycie posadzki za
pomocg nakretki i ptytki systemowej zgodnie z przekrojem pokazanym na rysunku nr 8.

3.5 Technologia i kolejno$¢ wykonania robaét.
Prace niezbedne do wykonania fundamentu podzieli¢ mozna na kilka zasadniczych etapow

technologicznych:

3.5.1. Roboty ziemne
Wykonanie trzech otwordéw badawczych do pomiaréw poziomu zwierciadta wody gruntowej. Lokali-

zacja poza obrysem Scianki (szczegétowo okreslona zostanie w ramach nadzoru Autorskiego). Doko-
nanie odczytéw poziomu ZWG przed rozpoczeciem prac.
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Wykonanie wykopu wstepnego (I faza wykopu) do rzednej -1,5 m p.p.p., w celu identyfikacji i usunie-
cia istniejgcych sieci oraz elementéw betonowych oraz odstoniecia korony oczepéw fundamentéw
palowych istniejgcego budynku laboratorium.

3.5.2. Roboty rozbiérkowe.

Celem wykonania budynku kanatu badawczego i jego funkcjonalnego scalenia z budynkiem istniejgcym
konieczne sg roboty rozbiérkowe i prace zabezpieczajace, ktore w duzym stopniu warunkujg sposéb
wykonania robét fundamentowych . Prace te nalezy wykona¢ zgodnie z programem i harmonogramem
okreslonym w projekcie konstrukcyjnym .

3.5.3 Roboty palowe i kafarowe.

Wykonanie mikropali wzmacniajgcych fundamenty pod $ciang zewnetrzng istniejgcego budynku w
osiach 6,7,8,9,10 wraz z wykonaniem nowych oczepdéw podchwytujgcych zgodnie z przekrojami
przedstawionymi na rys.2 oraz wykonanie fundamentéw pod stupy S-3 i S3a w osiach 11 i 12. Wyko-
nanie czesciowej rozbiérki istniejgcych fundamentéow wraz scianami miedzy osiami 11i 12. Wyko-
nanie mikropali pod kanat instalacyjny przy $cianie istniejgcego budynku

Wykonanie projektowanych Scianek szczelnych wedtug planu palowania rys.1 i rysunkéw przekrojo-
wych (géra Scianki na rzednej — 1,5 m(9,44 mKr)) . Roboty te nalezy powierzy¢ firmie specjalizujgcej
sie w takich pracach z uwagi na ograniczenia technologiczne zwigzane ograniczeniem wysokosci nad
Sciankg szczelng stropem pierwszej kondygnacji istniejgcego budynku i ograniczong iloscig miejsca
na wykonanie Scianki szczelnej przy istniejgcych wzmacnianych fundamentach (o$ A1 w zakresie osi
6 -13). Nastepnie, po wykonaniu wykopu do rzednej -2,0 m (8,94 mKr), nalezy wykonaé zakotwie-
nie $cianki za pomocg kotew gruntowych, w rozstawie ~2,5 m, zamontowac¢ kleszcze oraz sprezy¢
kotwy. Uszczelnienie naroznikdw wykonaé metodg mikrojetowych kolumn cementowych o @ 40 cm
zgodnie z rys 1.

Zwracamy uwage na koniecznos$¢ zabezpieczenia szczelnosci scianki za pomocg iniekcji wysokocisnie-
niowej ( narozniki) oraz mas uszczelniajgcych w trakcie zagtebiania $cianki. Ponadto nalezy wykonaé
drenaz zbierania odciekéw oraz wody opadowej po wykonaniu korka. W analizowanym przypadku
przewidziano dwie odwodnieniowe komory zbiorcze, jedna o wymiarze 1 x 1 przylegta do osi Al w
narozniku przy osi 5 oraz drugg przylegta do osi A-3 w rejonie osi 13. Gteboko$é komér musi byé
wieksza o minimum 1 m od gérnej powierzchni korka.

Wykonanie Il fazy robdt ziemnych do rzednej spodu korka tj. do rzednej -4,07 m (5,87 mKr.). Roboty
muszg by¢ wykonywane ostroznie, tak aby nie dopusci¢ do przegtebien oraz znaczacego obnizenia
zwierciadta wody w wykopie w stosunku do zwierciadta wody gruntowej za Scianka. Nalezy wykonac
sondaz dna dla sprawdzenia doktadnosci wykonania robét. Prawidtowosé wykonanych robot powi-
nien potwierdzi¢ Nadzér dokonujac odbioru robdt. Podsypke nalezy wykona¢ tuz przed betonowa-
niem w celu wyeliminowania czesci organicznych osadzajgcych sie na dnie. Rzedna dna wykopu pod
podsypke P/Z— 4,22 m ppp, (5,87 m npm Kr).

Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé¢ mikropale kotwigce stanowigce podparcie niecki kanatu ba-
dawczego. Mikropale nalezy wykonac¢ w siatce 1,5 x 1,5 m z systemowych zerdzi stalowych o $redni-
cy 52/26 ikoronka @150 w rurze PCV. Gtowice kotew z nakretkg powinny znajdowac sie 40 cm nad
dnem wykopu. Prace prowadzone beda pod wodg z zwierciadtem okoto 1,5 m powyzej dna wykopu.
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3.6 Wykonawstwo korka betonowego

Po wykonaniu mikropali nalezy wykonac¢ korek zelbetowy o grubosci 0,5m. Zbrojenie korka z pretéw
@ 8mm o oczku #15/15cm. Siatke utozyé 27 cm nad dnem wykopu na odpowiednich podporach z pretéw
stalowych wbitych w dno. Przed wykonaniem korka zelbetowego nalezy doktadnie oczyscic¢ z przylegajgcego
gruntu obudowe ze $cianki stalowe]. Potozenie siatki kontrolowac w trakcie betonowania korka. Korek zelbe-
towy wykona¢ z betonu podwodnego, hydrotechnicznego, wodoszczelnos¢ minimum W-6, o minimalnej kla-
sie C16/20, z domieszkami zapobiegajgcymi wymywaniu zaczynu cementowego, o klasie ekspozycji w zalez-
nosci od warunkéw srodowiska XC1.Po zakonczeniu wigzania betonu (ok. 14 dni) mozna przystgpi¢ do od-
pompowania wody z niecki wykopu. Nastepnie po obwodzie obudowy wykonaé¢ w betonie korka rowek o
gtebokosci ok. 10 cm.
Na wszystkich zamkach nalezy wykonac¢ drenaz z gewtdkniny ( paski o szerokosci minimum 0,1 m) doprowa-
dzone do odpowiednio wyprofiliowanego korytka zbiorczego w dnie korka odprowadzajgcego wode do ko-
mor zbiorczych. Odwodnienie w czasie wykonywania ptyty dennej zapewni¢ majg wykonane obwodowo
rowki odprowadzajgce wode z ewentualnych sgczen przez zamki i opadéw atmosferycznych do specjalnie
wykonanych komdr ze studniami zbierajgcymi wody z odwodnienia powierzchniowego, w ktérych zainstalo-
wane zostang pompy. W rowku odwadniajgcym mozna utozy¢ elastyczny sgczek drenarski o sSrednicy 50mm i
obsypaé grubym kruszywem zabezpieczonym od géry pasem folii budowlanej uniemozliwiajgcej infiltracje
zaczynu cementowego do sgczka.

W tak przygotowanym wykopie przystgpi¢ mozna do zasadniczych robét zwigzanych z wykonaniem
ptyty dennej traktujgc obudowe ze scianki szczelnej jako szalunek tracony.

Cafa konstrukcje podziemng kanatu badawczego nalezy wykonaé¢ w technologii ,biatej wanny” czyli
zapewniajgcg catkowitg szczelnos$¢ przed naptywem wody gruntowej. Izolacje wanny kanatu badawczego
wykonaé nalezy zgodnie z projektem konstrukcyjnym obiektu

W przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w realizacji robot ziemnych niecki wykopu nie odwadniaé
umozliwiajagc wyrdwnanie poziomow zwierciadta wody wewnatrz wykopu i za obudowa.

3.7 Odwodnienie niecki wykopu

Ogdlna objeto$¢ wody pozostatej w niecce po wykonaniu korka betonowego wynosi okoto 300 m®.
Zrzut wody do kanalizacji deszczowej wymaga uzyskania zezwolenia gospodarza sieci kanalizacji deszczowej,
ktéry okresli warunki na jakich mozna bedzie te wody odprowadzic.

W celu zabezpieczenie wtasciwej jakosci wod przewidzianych do zrzutu do kanalizacji deszczowej w trakcie
oprdézniania niecki fundamentowej z wéd uwiezionych powstatej po wykonaniu uszczelnienia dna obudowy
szczelnej wykopu fundamentowego przyjeto nastepujgcy procedure:

1. W okresie 3 dni po zakonczeniu betonowania prowadzi¢ obserwacje klarowania sie wody w zbiorniku
i po tym okresie pobra¢ préby wody do badania sktadu chemicznego wody. Oznaczeniu podlegajg w
szczegoblnosci takie parametry jak pH i zawartos¢ ogdlna zawiesiny w wodzie. Wartosci dopuszczalne
pHdop =9, ogdlna zawartos$¢ zawiesiny 50 mg/dm3.
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2. Zrzut wody prowadzi¢ przez skrzynie przelewowa umozliwiajaca zaréwno zbieranie osadu jak rowniez
mieszanie wdd odciekowych z wodg czysta.

3. Odpompowania wody polega na zbieraniu wody z warstwy powierzchniowej przy zanurzeniu ssaka
nie wiekszym niz 0,5 m, z predkoscig opadania zwierciadta rzedu 5 cm /godzine, przewidywany czas
odpompowania wody szacuje sie na 30 godzin przy ciggtym pompowaniu.

4. W przypadku przekroczenia norm na zawarto$s¢ wymienionych substancji w odpompowywanej wo-
dzie aby otrzymac wskazniki wartosci pHgop, =9 oraz zawartosci ogdlnej zawiesiny w 50 mg/dm3 wo-
da odpompowywana bedzie mieszana w skrzyni pomiarowej stosunku 3 :1 z wodg wodociggows.

5. Odpompowanie wody do kanalizacji przewiduje sie do poziomu okoto 0,3 m powyzej powierzchni
korka. Pozostata czes¢ wody z osadem o objetosci okoto 60 m3 usunieta bedzie za pomoca beczko-
wozow.

6. Po oczyszczeniu niecki, o ile zajdzie taka konieczno$é, wszelkie wody odciekowe i deszczowe, ktére
beda pojawiaty w niecce fundamentowej bedg usuwane poprzez skrzynie przelewowo - pomiarows.
Wydatek szacowany jest na okoto 5 m?/godz.

7. Zrzut wody nalezy wykona¢ poprzez piaskownik umozliwiajgcy kontrole: objetosci odprowadzanej
wody (np. przelew trojkatny) oraz czy wraz z wodg nie sg pompowane drobne czastki gruntu. Miejsce
zrzutu wody do sieci kanalizacji deszczowej uzgodni Wykonawca odwodnienia z gestorem sieci. Pro-
ponuje sie wykonywanie zrzutu wody do kanalizacji deszczowe] znajdujgcej sie na terenie Inwestora
(lokalne drogi dojazdowe wokodt odwadnianego obiektu). Projekt instalacji sieci odprowadzajgcej wo-
de na placu budowy (pompy, rurociagi) wykona Wykonawca odwodnienia w uzgodnieniu z General-
nym Wykonawca obiektu oraz autorami niniejszego projektu.

3.8 Podstawowe materialy konstrukcyjne
3.8.1. Beton.

Korek podwodny kanatu badawczego i komory technicznej nalezy wykona¢ z betonu podwodnego, hydro-
technicznego, wodoszczelno$é minimum W-6, o minimalnej klasie C16/20, z domieszkami zapobiegajgcymi
wymywaniu zaczynu cementowego, o klasie ekspozycji w zaleznosci od warunkdéw srodowiska XC1, zgodnie z
wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm zwigzanych (oznaczenie W wg PN-88/B-06250) Stosowac¢
kruszywo odporne na zamrazanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000.

3.8.2. Stal na $cianke szczelng obudowy kanatu badawczego.

Obudowe wykopu ze stalowej Scianki szczelnej zimno gietej, z elementdéw typu GZ-4 powinna posiadaé
wskaznik wytrzymatosci Wx > 165 cm®/mb i by¢ wykonana ze stali $235GP wg EN 10248.

Nie przewiduje sie zabezpieczenia antykorozyjnego scianki.
3.8.3. Stal profilowa.

Elementy salowe kleszczenia scianki szczelnej nalezy wy kona¢ ze stali S235JR. Elementy ze stali profilowe;j,
przeznaczone do zabetonowania nie bedg podlegaty zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

3.8.4. Stal zbrojeniowa
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Do zbrojenia korka betonowego zastosowac stal klasy A- | gat. St3SX-b.

3.8.5. Zerdzie systemowe mikropali i kotew gruntowych.

Kotwy iniekcyjne i mikrofale wykonywane s3 przy uzyciu kompletnego zestawu systemowego w sktad ktore-

go wchodzi:

koronka wiertnicza @ 150,
systemowe zerdzie stalowe typu R1 (@73/56 mm), R2 (@ 52/26 mm) i R3 (@ 32/22 mm)ze stali o

podwyzszonej wytrzymatosci o gwarantowanej nosnosci obliczeniowej nie mniejszej niz odpowiednio
510 kN, 280 kN i 160 kN.

e mufy,

faczniki do zerdzi

elementy dystansowe,
elementy tworzgce gtowice kotwy: ptyta oporowa, nakretka,
cement CEM Il 32,5.
Zestaw ten umozliwia jednoczesne wiercenie, iniekcje oraz montaz zbrojenia kotwy.

Kotwy zespalane sg z otaczajgcym gruntem za pomocg butawy iniekcyjnej (trzonu kotwy), utworzonej z za-

czynu cementowego o stosunku w/c= 0,5. Zaczyn podawany jest pod cisnieniem 5-40 bar. Zaczyn sporzgdza

sie z cementu portlandzkiego typu CEM I 32,5 R.

3.9 Zbiorcze zestawienie materiatow
Zestawienie materialow
Lp
1 Scianka szczelna
1 2 3 4 5 6 7
Dhugos$¢
Rodzaj Wysokos¢ | Szeroko§¢ | Dlugosé Potozenie Liczba ogotem
h [mm] b [mm] [m] [szt.] [m]
Profile
Zimno gigte Cata dlugos¢
GZ-4 95,5 mm 293 6 whbicia 446 2676
2 Mikropale systemowe
Srednica @ | Zerdzie | Dlugosé Liczba Dlugosé¢
Rodzaj [mm] [mm] [m] Potozenie [szt.] ogoétem [m]
150 73/56 10 0$ A-3 35 350
150 73/56 10 0§ 15 5 50
150 73/56 10 0$ 5 11 110
150 73/56 10 osie 6 do 10 15 150
iniekeyjne 150 73/56 10 osie lfl do 15 10 100
typ R1 150 73/56 10 S2i82a 6 60
150 73/56 10 S6 8 80
150 73/56 10 S1iS1b 4 40
150 73/56 11 S3i8S3a 10 110
150 73/56 10 0$ 4 4 40
150 73/56 10 posadzki 82 820
190 1910
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pod kanat ba- 486
iniekcyjne 150 52/26 6 dawczy 81
typ R2 150 52/26 6 pod komore 12 72
93 558
3. Kotwy systemowe
150 R32/22 12 Kanat badawczy 34 408
TypR 3 .
150 R32/22 12 komora techniczna 8 96
42 504
4, Kolumny jet-grouting
narozniki kanatu
400 - 6 badawczego i ko- 12 72
mory technicznej
12 72
Kleszcze stalowe
5. Profil Potozenie 1108¢ [szt.]
ceownik
200 10 Sciana wewnetrzna 5 50
5 $ciana poprzeczna 4 20
10 Sciana zewnetrzna 5 50
120
6. Beton na korek podwodny
rodzaj Potozenie objetos¢ [m’]
C16/20 korek kanat badawczy 94
B30 korek komora techniczna 12
7. Roboty ziemne
Wykopy Pod kanat badawczy, lidomore; techniczna, kanat i fun- 1312
amenty
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4. WPLYW ROBOT FUNDAMENTOWYCH NA SRODOWISKO NATURALNE

Wptyw realizacji wykopu okreslono na podstawie zalecen krajowych [9] oraz doswiadczer wtasnych
w postaci stref oddziatywania. Strefe | oddziatywan bezposrednich przejeto w odlegtosci 3,4 +4,5 m od kra-
wedzi wykopu. Strefe Il oddziatywan posrednich przejeto w odlegtosci 11,5 m od krawedzi wykopu. W strefie
| i Il wystepuje obiekt objety inwestcjg. Monitoringowi podlegajg budynki OiO w dodatkowej Il strefie.Na
obiektach monitorowanych przewiduje sie zatozenie reperéw do pomiaru przemieszczen pionowych. Ponad-
to nalezy prowadzi¢ regularne obserwacje stanu budynkdw znajdujgcych sie w | i Il strefie (zachowanie sie
ewentualnych rys lub peknie¢). Proponowane punkty pomiaréw geodezyjnych przemieszczen pionowych
ustali¢ nalezy w projekcie wykonawczym w zaleznosci od stosowanego sprzetu i technologii wykonawczych.
Repery nalezy zainstalowac i przeprowadzi¢ pomiar zerowy przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Ze wzgledu na maty zasieg oddziatywania odwodnienia na tereny przylegte nie przewiduje sie, aby
odpompowanie wody z uszczelnionej niecki wykopu spowodowato szkodliwe zmiany w Srodowisku otocze-
nia budowy. Na terenach przylegtych do obiektu, nie wystepuje szata roslinna wymagajgca ochrony, obnize-
nie zwierciadta wody nie powinno wystgpi¢, a zatem nie istnieje zagrozenie dla wegetacji roslin.

4.1 Program badan kontrolnych

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg wykopu zaleca sie prowadzenie badan i obserwacji kontrolnych w celu
okreslenia wptywu wykonywanej konstrukcji na obiekty sgsiednie. Badania nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg
stanu obiektow sasiednich (dokumentacja fotograficzna z datownikiem) bezposrednio przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Dotyczy to réwniez pomieszczerh wewnetrznych budynkdéw sgsiednich.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zainstalowac¢ na budynkach znajdujgcych sie w strefie zasiegu
oddziatywania odwodnienia repery kontrolowane oraz marki (szczelinomierze) na istniejgcych peknieciach.

Proponowany program badan obejmuje:

e pomiar drgan w trakcie pograzania $cianki szczelnej (w przypadku stosowania mtota wibracyjnego),

e pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowej,

e zatozenie na istniejgcych ewentualnie rysach w sgsiednich obiektach marek kontrolnych (szczelino-
mierzy) i ich obserwacja w trakcie prowadzenia prac budowlanych,

e wizje lokalne,

e pomiary przemieszczen pionowych na obiektach w strefie efektywnego zasiegu odwodnienia,

e ewentualne badania dodatkowe w przypadku stwierdzenia niekorzystnych oddziatywan.
Czestos¢ pomiarow:

1. Punkty obserwacyjne (pomiar potozenia ZWG):

e 1 raz/3 dni (od zainstalowania punktéw obserwacyjnych do rozpoczecia odwodnienia),

e 1 razy/dzien (w okresie prowadzenia odwodnienia),
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e 1 raz/dzien (do czasu ustabilizowania sie poziomu wody po zakoriczeniu pompowania, przynajmniej
przez 7 dni),
2. 1raz/1tydzien (do zakonczenia budowy); Obserwacje marek kontrolnych — 1 raz/tydzien;
3. Pomiary przemieszczen pionowych reperéw kontrolowanych 2 razy/miesigc.

4. Roboty odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

4.2 Zabezpieczenie fundamentodw istniejagcego budynku

Zgodnie z projektem w celu przeciwdziatania mozliwym niekorzystnym wptywom zmian poziomu wéd
gruntowych, odcigzeniu podtoza, prac budowlanych przewidziano zabezpieczenie fundamentéw budynkow
metoda systemu mikropali iniekcyjnych, opisanych w niniejszym projekcie.

Prace przygotowawcze
Bezposrednio przed rozpoczeciem prac iniekcyjnych nalezy:
e wykonac¢ inwentaryzacje fotograficzng stanu elewacji zewnetrznej oraz $cian wewnetrznych po-
szczegblnych pomieszczen bedacych w strefie oddziatywnia wykopu
e zatozy¢ szczelinomierze w miejscach wystepowania wiekszych rys,
e kontrolowac na biezgco stan tych marek w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
e wykonac¢ wstepna ocene stanu konstrukcji wraz z odkrywkami fundamentéw

e uzgodni¢ bezposrednio z Wykonawca szczegétowe lokalizacje otwordéw iniekcyjnych

Program badan kontrolnych

W trakcie prac zwigzanych z realizacjg iniekcji oraz inwestycji zaleca sie prowadzenie badan i obser-
wacji kontrolnych w celu zminimalizowania (lub unikniecia) jakichkolwiek niekorzystnych oddziatywan na
obiekty. Badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnym programem badan dla obiektu inwestycji.

Badania nalezy uzupetnié¢ inwentaryzacjg stanu obiektu (dokumentacja fotograficzna z datownikiem)
bezposrednio po zakornczeniu prac budowlanych w zasiegu stref ich oddziatywania na budynek. Obserwacje
geodezyjne obejmowad powinny pomiary przemieszczen pionowych oraz obserwacje szczelinomierzy w trak-
cie prowadzenia prac iniekcyjnych a nastepnie prac budowlanych.
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5.INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA.

e Zatoienia do planu BIOZ.
Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan BIOZ
nalezy opracowac w oparciu o:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1126)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie przepiséw BHP (Dz.U. nr
129, poz. 844)
e Inne przepisy dotyczace projektowania oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania
e Inwestor.
Inwestorem jest Politechnika Gdariska
e Zakres robot oraz kolejnosc realizacji.
Zamierzenie inwestora obejmuje posadowienia budynku kanatu badawczego, modelowego Wydziatu Ocea-
notechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej. Zakres robét obejmuje posadowienia fundamentéw:
e budynku hali kanatu badawczego,
klatki schodowej wewnetrznej, dobudowanej konstrukcji windy wraz z holem windowym,

posadzki piwnic,

kanatu badawczego badawczego,
e komory obstugi technicznej kanatu badawczego.
e Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Obiekt przewidziany do budowy stanowi przybuddéwke do obiektu istniejgcego. W rejonie placu budowy
znajduje sie uzbrojenie terenu, instalacje i infrastruktura przewidziana do rozbiérki.
e Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.
e Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obej-
muje w przypadku:
e Robét budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce pr ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub upadku z
wysokosci:
a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
WYSTEPUIJE
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
NIE WYSTEPUIJE
c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUJE
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
WYSTEPUIJE
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
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NIE WYSTEPUJE
f) roboty przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw
NIE WYSTEPUJE
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych
NIE WYSTEPUJE
h) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
— 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
PRZY ROBOTACH ZWIAZNYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU
BUDOWY.
— 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV,
NIE WYSTEPUIJE
—10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym
30 kv,
NIE WYSTEPUIJE
— 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kv,
NIE WYSTEPUIJE
i) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw
WYSTEPUJE
j) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUJE
k) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
WYSTEPUJE
e Szczegétowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych azbest;
NIE WYSTEPUJE
e Szczegodtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
NIE WYSTEPUIJE
e Szczegodtowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
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niz 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
WYSTEPUIJE
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
NIE WYSTEPUJE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzagdzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUJE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
NIE WYSTEPUJE
e Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,

Wznoszenie budynku hali kanatu badawczego wymaga wykonania wykopow fundamentowych w obu-
dowie ze Scianki szczelnej kotwionej. Obnizenie ZWG wymaga zastosowania korka betonowego wykony-
wanego pod wodg .

Przy postugiwaniu sie instalacjami igtofiltrowymi obowigzujg przepisy BHP, takie jak przy pracach budow-
lanych (prace ziemne, fundamentowe itp.) i transportowe.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igtofiltrowych muszg by¢ wyposazone w hetmy
ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty gumowe i rekawice. Ponadto nalezy:

= sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnos¢ potgczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne zatamania
przewoddéw doprowadzajgcych wode,
= zabezpieczy(¢ statecznosc kolektora ssgcego instalacji na czas eksploatacji.
Prace budowalne bedg prowadzone w wykopach gtebokich do gtebokosci < 5 m.
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
Przed wykonaniem Scianki szczelnej nalezy wykona¢ przekop wzdtuz osi $cianki o gtebokos$ci 1 — 1,5 m w celu

usuniecia ewentualnych przeszkéd. Ponadto przed rozpoczeciem zagtebiania $cianki szczelnej nalezy przeto-
zy¢ wszystkie kolidujace instalacje w uzgodnieniu z ich witascicielami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na

kable elektroenergetyczne.

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m;
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NIE WYSTEPUJE
e Robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi; 3
NIE WYSTEPUJE
e Roboét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
NIE WYSTEPUJE
e Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
NIE WYSTEPUJE
e Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
NIE WYSTEPUIJE

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
Rozbidrce podlegaja sieci i instalacje wzdtuz ul. wewnetrznej drogi pozarowej. Przetozenia lub likwi-

dacji wymagaijg sieci znajdujace sie w kolizji z pograzang Sciankg szczelng oraz projektowanymi sie-

ciami.

e Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
a)nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowiskach pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen.
b)nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebez-
piecznych i udokumentowac go z:
e Okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska
e Uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen
e Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby
o Wyznaczeniem osoby przeszkolonej do udzielania pierwszej pomocy medycznej: maj-

ster budowy i kierownicy robot

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajagcym z wykonywa-
nia robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgc szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz

sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom (,plan bioz”) opracowuje kierownik budowy lub inny podmiot w

okresie przygotowania do prac budowlanych.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom, nalezy przedsiewzigé nastepujace srodki:

wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju za-
grozenia

zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.,

prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materiatéw i elementéw z przejs¢ dojsé,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny),

biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

wyposazenie punktu przeciwpozarowego w podreczne $rodki przeciwpozarowe,
umieszczenie informacji o telefonach alarmowych.

e Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw.

Dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

Dokumentacja techniczna jw.,

Dokumentacja budowy w zakresie BHP w biurze kierownika i siedzibie firmy,

Dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych dozo-
rowi technicznemu w biurze kierownika budowy

Protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biu-
rze kierownika budowy.
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Czes¢ Il DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

1. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH I ZASWIADCZEN WPISU DO
POMORSKIE]J IZBY BUDOWLANE]

T A IWE AT % o3 P {J--’..‘T:.GC';-‘:!.
{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
-8 | . Swiglo] { 3 .
g oL Gdarisk, dnia 2 lipca 2007 .
Fax (0-38) 301-44-98

syg. akt 158/POM/OKK/07
DECYZIJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /1j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ADAM BOLT
dr hab. inz
urodzony dnia 17.02.1944 r w Rzeszowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0084/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inkynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. A
Sklad orzekajgey Okregowej Komidjil Kwalifikacyjnej:
f

'
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

LﬂRfN iedosla thiewicz

g =, cz EK
Okrggowej 15ji Kwalifikacyjn

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Adam Bolt

80-299 Gdansk, ul. Korsarzy 14 f
2.Okrggowa Rada lzby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Pan Adam Bolt upowainiony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniaja
w specjalnosei  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci  konstrukeyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnodei.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Bolt
80-299 Gdansk ul. Korsarzy 14F

jest czlonkiem A
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BO/0285/07 , _

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-08-01 do 2013-07-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdarsk 2012-07-03 r. BA_INLYNIEROW TUDOWNICTHA — 0 pp e ofiN

- d Y RADY
Gwinto nnsaka
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30815 itk b Lt pasia 21107 ' Gdansk, dnia . s IU
AB-TI-7131/00
DECYZJA Nr . 22/00/00 ...
Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. L. , art. 14 ust. 1 pkt. ..2....., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z p6zn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)

nadaje:
Panilyi.....Mivoslawle P 1 L a R 8 KA B A s ams s
magister inzynier budownictwa e,

ur, w dniu .. 14 kwietnia 1958 roku Gdarisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci ... konstrukeyno - budowlane] e

w zakresie ... Projektowania bez ograniczer.

£ 'i, Zup. WOJEWODY
[ 5
‘ \ %ﬂ!’::ewwz Q(
\ \ Z.ca DYREKTORA WYDZALU
N e

Otrzymuje:

1. Pani Mirostawa Pilarska
ul. Chatubiriskiego 3 C/28
B0-B09 Gdarisk

2. a/a

2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN GEOLOGICZNYCH
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4. 0SWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO

dr hab. inz. Adam Bolt

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany:_posadowienia budynku i obudowy wykopu ,, ZOostat sporza-

dzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest zgodny z celem

jakiemu ma stuzyc¢.

Gdansk, czerwiec 2013 r.
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mgr inz. Mirostawa Pilarska

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, zZe niniejszy ,,Projekt budowlany posadowienia budynku i obudowy wykopu ZOstat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest zgodny z celem ja-

kiemu ma stuzy¢.

Gdansk, czerwiec 2013 r.
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