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Ocena stanu technicznego

budynku skrzydta pétnocnego budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

Przytoczone parametry umozliwiajg dokonanie oceny jednorodnos$ci betonu.
Parametry te zestawiono w ponizej zamieszczonej tabeli.

Wytrzymatosc Wspotczynnik | jednorodnoséé
Element
fem[MPa] | feimin [MPa] VR [%] ke| Dbetonu
Stup 1 57,0 44,7 7,5 0,78 b. dobra
) Stup 2 51,6 41,2 12,3 0,80 dobra
Poziom 0
Podcigg 1 59,5 50,3 9,4 0,85 dobra
Podciag 2 41,3 33,9 10,9 0,82 dobra
Stup 1 66,3 55,8 9,6 0,84 dobra
Stup 2 61,5 53,7 7,8 0,87 dobra
) Stup 3 56,6 44,4 13,1 0,78 dobra
Poziom 1
Podcigg 1 54,4 47,7 7,6 0,88 b. dobra
Podciag 2 48,1 42,2 10,0 0,84 dobra
Podciag 3 50,1 41,3 10,8 0,82 dobra
7.0 Wniosek:

W wyniku badan nieniszczacych metoda sklerometryczng elementéw zelbetowych
uzyskano wyniki:

Wytrzymatosé _
Element Przyjeta klasa betonu
fem[MPa]

Stup 1 57,0 B25

) Stup 2 51,6 B25
Poziom 0

Podcigg 1 59,5 B30

Podciag 2 41,3 B20

Stup 1 66,3 B30

Stup 2 61,5 B30

) Stup 3 56,6 B25
Poziom 1

Podciag 1 54,4 B25

Podciag 2 48,1 B25

Podciag 3 50,1 B25
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Badania sklerometryczne elementow zelbetowych budynku
Wydziatu OiO Politechniki Gdanskiej,

1.0. Opis przedmiotu badan
Elementy zelbetowe budynku Wydziatu OiO Politechniki Gdanskiej

2.0.Zakres badan
Badania nieniszczgce metoda sklerometryczng elementdw zelbetowych- stupow i
podciggow.

3.0. Metoda badan

PN-88/B-06250 ,Beton zwykity”

PN-EN 206 -1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
Instrukcja ITB nr 210: Instrukcja stosowania mtotkdw Schmidta do nieniszczgcej
kontroli jakosci betonu w konstrukcji. Warszawa: ITB 1977

PN-EN 12504-2 - Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2. Badania nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

4.0 Data wykonania badan
31.05.2013- 07.06.2013

5.0 Badania sklerometryczne betonu

Badanie wytrzymato$ci betonu metodg sklerometryczng wykonano na obiekcie
miotkiem Schmidta typu N-26. Wyniki badan sklerometrycznych przedstawiono w
dzienniku pomiaréw. Pomiary jak i interpretacje wynikow przeprowadzono zgodnie z
wytycznymi instrukcji ITB nr 210:- ,Instrukcja stosowania miotkow Schmidta do
nieniszczacej kontroli jakosci betonu w konstrukcji.” Warszawa: ITB 1977

6.0 Parametry wytrzymatoSciowe betonu
Na podstawie badah nieniszczacych, ktorych wyniki zestawiono w dziennikach
pomiaréw okreslono:

- wytrzymatosé minimalng betonu fmn odpowiadajaca wytrzymatosci
gwarantowanej na Sciskanie. f.min jest dolng granicag wytrzymatosci betonu
mierzong walcach obliczong dla rozktadu normalnego

- ( krzywa Gaussa La Place’a ) przy zalozeniu prawdopodobienistwa jej
wystepowania P =5%

- wytrzymato$¢ Srednia betonu na Sciskanie f.r,

- wspotczynnik zmiennosci vg

- wspodtczynnik jednorodnosci kg

- odchylenie standardowe wytrzymatosci sg
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