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. Dokumenty formalne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdansk, 2013.08.23
OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»PRAWO BUDOWLANE"
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczamy,
ze, projekt budowlany

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

- branza elektryczna
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyc¢.

projektowat

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych

sprawdzit

mgr inz. Michat Chmielewski

upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych




Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieréow Budownictwa

e Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r
syg. akt 15/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW TOMCZYK
magister inzynier
urodzony dnia 25.03.1976 r w Toruniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

DNICZACY
misji Kwaliiikacyjnej

Ryszard Kolasa

Otrzymujg:
1.Pan Zbigniew Tomezyk CZLONEK
80-034 Gdansk, ul. Dabrowki 78/20 Okregawej befisii kwalilikacyine] WICEPRZEWODNICZACY

2.0kregowa Rada Izby — Ulregowej/Komisji Kwatjiikacyjne
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego / : ) mﬁ?/\k
dialy iemowit Suligowski A

i Lesxek Niedostatkiewicz




Pan Zbigniew Tomczyk upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Pan Zbigniew Tomezyk upowazniony jest w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do:
a. projektowania, sprawdzania projekiow  architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e. sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

II.  Zgodnie z § 4 ust. 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w wyZej wymienionej specjalnodci, jezeli calo$¢ problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

III.  Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbighiew Tomczyk
80-736 Gdarisk ul. Kamienna Grobla 11/32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0470/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2014-06-30

Gdansk 2013-07-03r. POMORSKA SKRESESWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWOD! ACY RADY
80-840 Gdanek, ul. Swistojatiska 43/44
3 Tel (0-58) 324-89-77
Fox (C-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa




POMORSESKA OCKREGOWA
1ZBA INZYKIEROW BUDOWNICTWA

80 B40 Gdansk, ul, Swigtojutiska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011r.
(8] Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL. CEZARY CHMIELEWSKI
magister inkynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.




Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Ok, ) Komisji Kwalifikacyjnej
drgxﬁﬁﬁamiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr in?. Zbignigw Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

§1-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NEP-2Z5-9CM *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania Gdynia ul. Konwaliowa 9/22, 81-651 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ine pod wagled brteds b del

Bl [:] ych opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszy fwiad iu moina sp dzi¢ za p q weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskie] lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiag

ciwej Okrggowej lzby Indynieréw
Budownictwa.




Il. Instalacje elektryczne i okablowania strukturalnego
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlany wykonano w oparciu o:
= 7zlecenie Inwestora;
=  branzowy projekt architektury;
= wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
= wizje lokalng w terenie;
=  obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

2. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuije:
= usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej z proj. obiektem — sieci zewnetrzne;
= zasilanie obiektu w energie elektryczng — gtéwna linia zasilajaca;
= rozdzielnice gtéwng basenu modelowego — RBM;
= wewnetrzne linie zasilajgce;
= rozdzielnice dystrybucyjne;
= instalacje oswietlenia podstawowego;
= instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego;
= instalacje odgromowg i uziemiajaca;
= potaczenia wyrdwnawcze;
= ochrone przed przepieciami;
= ochrone przeciwporazeniowsy;
= ochrone przeciwpozarowg — przeciwpozarowy wytgcznik pradu;
= instalacje okablowania strukturalnego.

3. Uzbrojenie terenu

Roboty prowadzone bedg na terenie Politechniki Gdanskiej gdzie wystepuje typowa infrastruktura
miejska:
= wodociggowa,
= kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
= energetyczna SN-15kV i nn-0,4 kV,
= telekomunikacyjna.

Uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 do celéw
projektowych. Stwierdza sie, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach
sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie nie zinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robdét napotkane
urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenistwa.
Napotkane kolizje zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcy sie eksploatacja
poszczegdblnych sieci.

Projekt przebudowy zewnetrznych sieci elektroenergetycznych stanowi odrebne opracowanie.

4. Inwentaryzacja

W zwigzku z budowag i przebudowg pomieszczen dla potrzeb Wydziatu Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej zainstalowany osprzet i urzadzenia elektryczne podlegajg
demontazowi.




Demontazowi podlegaja:
= rozdzielnice elektryczne: D11, RS-4, TGF, TST wraz z kablami zasilajgcymi,
= szynoprzewdd 400A (tylko w czesci podlegajgcej przebudowie),
= zainstalowane natynkowo: okablowanie i osprzet tj. rury instalacyjne, korytka
kablowe, puszki instalacyjne itp.,
=  oprawy oSwietleniowe,
= taczniki oswietleniowe,
= gniazda wtykowe,
= zewnetrzny system telewizji dozorowej (kamery).
Zdemontowany osprzet i urzadzenia podlegajg utylizacji, chyba ze Inwestor zdecyduje inaczej. Catos¢
prac prowadzi¢ w porozumieniu uzytkownikami pomieszczen oraz z Dziatem Eksploatacji PG.
W zwigzku z przesunieciem $cianek w pomieszczeniach 0.17B, 0.17C i .17.D w zakresie wykonawcy jest
odtworzenie instalacji elektrycznej na w/w Scianach.

5. Zasilanie obiektu

Zasilanie pomieszczen basenu modelowego odbywaé sie bedzie z istniejgcej abonenckiej stacji
transformatorowej WO Politechniki Gdanskiej. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu przylegajacym
do projektowanego pomieszczenia basenu modelowego.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej basenu modelowego — RBM nalezy wykonaé linig kablowg typu
YKY(zo) 5x70. W celu podtaczenia kabla zasilajgcego do rozdzielnicy niskiego napiecia stacji WO nalezy
zainstalowa¢ na tytach rozdzielnicy wytacznik kompaktowy 160A z wyzwalaczem wzrostowym
(realizujgcy funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu). Nalezy przewidzie¢ odpowiedni zapas kabla
zasilajgcego w przypadku wymiany rozdzielnicy nn stacji WO. Kabel uktada¢ na korytku kablowym,
z zachowaniem minimalnych promieni giecia kabla podanych przez producenta. Przejscie kabla przez
Sciane stacja WO — basen stanowigcy przegrode pozarowg wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.
Przejscie te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosé bariery.

Lokalizacje rozdzielnicy gtdwnej basenu modelowego ozn. RBM przedstawiono na planie instalacji
elektrycznych poziom 0 (rys. E-1.1), natomiast schemat zasilania na rys. E-2.0.

Istniejgcy szynoprzewdd 400A nalezy zdemontowaé od przebudowywane]j czesci do pomieszczenia
hali laboratorium technologiczno-konstrukcyjnego. Dalszg czes¢ szynoprzewodu w hali nalezy zasili¢
kablem typu 4xYKY 1x240 + YKY 1x150 (PE) prowadzac go w projektowanym kanale kablowym.

6. Rozdzielnica gtéwna

Rozdzielnica gtéwna RBM zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu 0.15 na parterze. Z rozdzielnicy
gtéwnej wyprowadzone zostang wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice odbiorcze. Rozdzielnica RBM
podzielona bedzie na dwie sekcje:

= sekcja 1 — sekcja zasilania podstawowego,

= sekcja 2 — sekcja pozarowa.
Sekcja 2 bedzie zasilata odbiory, ktére musza pozostac sprawne w razie pozaru. Zasilanie sekcji odbywaé
sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy R-POZ zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielnicy niskiego
napiecia stacji WO kablem ognioodpornym FE180/PH90 typu (N)HXH. Rozdzielnice R-POZ nalezy zasili¢
z istniejgcego z rozdzielnicy nn stacji. Schemat rozdzielnicy R-POZ przedstawiono na rys. E-2.0.

Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RBM oraz rozdzielnic odbiorczych bedzie sie odbywac liniami
kablowymi 5-zytowymi w uktadzie TN-S, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N.

Wszystkie kable wychodzgce z RBM wprowadzane majg by¢é na drabinki oraz korytka kablowe
z zachowaniem odpowiednich promieni zginania.
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6.1. Podstawowe parametry techniczne rozdzielnicy gtéwnej RBM

=  Stopien ochrony: IP54;

= Klasa ochronnosci: Il;

=  Prad znamionowy: 630A;

=  Znamionowe napiecie izolacji: 690V;
= Znamionowe napiecie pracy: 415V;
= (Czestotliwos$¢ znamionowa: 50Hz;

6.2. Kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy RBM

Projektuje sie system kontrolny pomiar energii elektrycznej w rozdzielnicy gtéwnej RBM w postaci
analizatora parametrow sieci. Pomiar kontrolny bedzie zlokalizowany na szynach rozdzielnicy w postaci
przektadnikéw pradowych 150/5 A/A, kl. 0.5, 2,5VA. Projektowany analizator umiesci¢ na elewacji
rozdzielnicy. Podstawowe parametry analizatora:

Analizator parametrow sieci (APS):

0 Napiecie zasilajgce: AC 100 ... 240 V £10%, 50Hz
Zakres napiec: 3f; 690/400V, 50 Hz
Prad wejsciowy: 5A
Obstuga menu w j. polskim
Interfejs Ethernet z Modbus TCP (*opcja)

Montaz czotowy

Pomiar napieé, pragdéw, mocy, czestotliwosci, cos

Pomiar energii pozornej, czynnej i biernej

Rejestracja zdarzen i przekroczeh wybranych parametréw, warto$ci max i min
Wspétczynniki zawartosci harmonicznych napiecia i pragdu

Katy fazowe

Licznik godzin pracy

Pamie¢ zdarzen >4000

Integracja z systemem zarzadzania energig (*opcja)

Zgodnos¢ z PN EN 61557-12 o klasie doktadnosci 0,2

O O0OO0O0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

7. Wewnetrzne linie zasilajgce

Miedzy rozdzielnicg gtéwng RBM, a rozdzielnicami dystrybucyjnymi nalezy poprowadzi¢ wewnetrzne
linie zasilajgce. Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodow instalacji elektrycznych |w
obiekcie projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Ciggi koryt instalacyjnych - kablowych zapewniajg mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich lub
wiekszosci obwoddéw WLZ i czesci obwoddw oswietlenia i zasilania urzadzen.

Wszystkie zejscia pionowe tras kablowych winny by¢ wykonane za pomocg drabinek kablowych typu
sSrednio-ciezkiego. Nalezy stosowaé wyltgcznie koryta ocynkowane metody zanurzeniowo-ogniowg
zaktadajgc wymaganie pracy w srodowisku kategorii korozyjnosci C3, C4 o grubosci blachy 1,5mm.

Wszystkie drabinki i korytka nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla
koryt kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 1,5m.

Drabiny i koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do konstrukcji nosnej stropu oraz do
specjalnie przygotowanych konstrukcji pod instalacje, za pomocg systemowych zawiesi podwdjnych,
wspornikdow, podstaw sufitowych, itp. Nalezy stosowac podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywac elementdéw typowych, posiadajgcych odpowiednie aprobaty.
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Przewody instalacji elektrycznej pozarowej nalezy mocowac¢ w oparciu o dedykowany system
mocowan w postaci uchwytéw kablowych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Zasilanie urzadzen i instalacji przeciwpozarowych powinno by¢ wykonane kablami ognioodpornymi
gwarantujacymi prace instalacji podczas pozaru przez okres co najmniej 90 minut. Kable i przewody
0 wzmochionej odpornosci ogniowe]j nalezy prowadzi¢ osobnymi trasami niz kable o izolacji zwyktej.

Bez zatwierdzenia przez konstruktora, wykonawca nie moze przystgpi¢ do wykonywania instalacji
mocowanych do konstrukcji budynku. Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we witasnym zakresie.
Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych.
Nalezy réwniez zapewnié¢ wszelkie konieczne przebicia przez Sciany oraz stropy wraz niezbednym ich
uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtdwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikow projektuje
sie wykonac:

= w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub
pod tynkiem;

= w listwach i kanatach PCV na scianach murowanych nie tynkowanych, z fakturg
bloczkow;

= w rurkach elektroinstalacyjnych, na uchwytach kablowych w pozostatych
przypadkach.

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang wykonane, zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami
stosowanie instalacji elektrycznych 3-fazowych i 1-fazowych jako: 5-przewodowe i 3-przewodowe
z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N i bedg przystosowane do pracy
w ukfadzie sieci TN-S. Do pionowego rozprowadzenia kabli w budynku przewidziano wykorzystanie
pionowych szachtéw instalacyjnych. W szachcie instalacji elektrycznych bedg prowadzone przewody
elektryczne silnopragdowe. Obok przewodéw elektrycznych, w korytku metalowym petnym beda
prowadzone przewody instalacji teletechnicznych. Metalowe czesci drabin kablowych i korytek nalezy
objad instalacjg potgczen wyréwnawczych.

7.1. Kanat kablowy

W zwigzku z kolizjg sieci elektroenergetycznej powigzang z abonenckg stacjg transformatorowg WO
bedgca w bezposrednim sgsiedztwie z dobudowanym basenem modelowym projektuje sie kanat
kablowy. Trase kanatu przedstawiono na planie instalacji elektrycznych parteru (rys. E-1.1). Szczegétowe
informacje dotyczace kanatu kablowego zawarte s3 w opracowaniu branzy konstrukcyjnej. W kanale
beda prowadzone nastepujace kable:

- 2 X 4x YAKXS 1x150 — zasilanie proj. budynku CRPI (WETI PG) - wg odrebnego opracowania

-4 x YKY 1x240 + YKY 1x150 PE — skablowanie szynoprzewodu w przebudowywane] czesci budynku

- 2 x YAKY 4x16 — oswietlenie terenu - wg odrebnego opracowania

- 1 x YAKY 4x70 — zasilanie ztgcza kablowego przy budynku ETI B

- 3 x XRUHAKXS 1x120 — stacja transformatorowa WETI
Kable niskiego i sredniego napiecia prowadzone beda na drabinkach kablowych. Nalezy stosowac
wytgcznie drabinki ocynkowane metodg zanurzeniowo-ogniowg zaktadajagc wymaganie pracy
w srodowisku kategorii korozyjnosci C3, C4 o grubosci blachy 2mm. Dodatkowo kabel SN-15kV nalezy
utozyé w elastycznej rurze ostonowej HDPE ¢160.

Wyjscie kabli z budynku przez sciane fundamentowg nalezy wykona¢ w technologii systemowej
w oparciu o mechaniczny docisk, ktéry zapewni:

- swobodne przeprowadzenie kabli o réznych srednicach

- gwarantowang ochrone przed gryzoniami

- prawidtowe uszczelnienie (wodoszczelnos$¢ i gazoszczelnosé)

- ochrone ogniowa min. EI60
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- tatwa wymiane na kable/rury o wiekszej srednicy

Dodatkowe przepusty rezerwowe do wprowadzenia kabli/ rur w pdzniejszym terminie powinny by¢
uszczelnione i przygotowane do przeprowadzenia kabli/ rur o réznych $rednicach zewnetrznych.

Caty system uszczelniajacy powinien posiadaé niezbedne certyfikaty i deklaracje.

8. Rozdzielnice odbiorcze

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodéw, zasilajgcych odbiorniki na poziomie
parteru oraz na poziomie 1 projektuje sie tablice dystrybucyjne rozmieszczone w obrebie hali.

Zaprojektowano:

= tablice TMOD - zasilanie obwodéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikéw elektrycznych pomieszczenia modelarni;

= tablice TZT - zasilanie obwoddw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikéw elektrycznych pomieszczenia zrywarki;

= tablice TB1 - zasilanie obwoddéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia
i odbiornikéw elektrycznych poziomu 1;

Zasilanie obwoddéw oswietlenia, gniazd ogdlnego przeznaczenia i odbiornikéw elektrycznych w czesci
basenowej zasilane bedzie bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej RBM.

Lokalizacje tablic rozdzielczych przedstawiono na planach instalacji elektrycznych rys. E-1.1, E-1.2.

Rozdzielnice odbiorcze zaprojektowane dla zasilania poszczegdlnych stref budynku zostang
wykonane wedtug podobnych zasad i zgodnie z tymi samymi standardami jakosSciowymi jak rozdzielnica
gtéwna niskiego napiecia - RBM.

Wszystkie rozdzielnice beda w wykonaniu IP54, zamykane na kluczyk. Wszystkie rozdzielnice
powinny posiada¢ co najmniej 20% miejsca na przyszta rozbudowe zabezpieczen i wyposazenia
elektroinstalacyjnego. Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych zostang zastosowane wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe, konstrukcji modutowej.

Na drzwiach rozdzielnic oraz wewnatrz nalezy przytwierdzi¢ tabliczki i naklejki ostrzegawcze.
W rozdzielnicach nalezy umiesci¢ aktualne schematy potaczen. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w taki
sposdb, aby zapewnié¢ tatwy dostep obstugi dla pracownikéw technicznych. Aparaty nalezy oznakowac
i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy uziemic
zgodnie z Polskimi Normami.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego. Instalacje zaprojektowano
w oparciu o przeznaczony do wykonywania takich obliczen program obliczeniowy. Projekt oswietlenia
opracowano wedtug obowigzujacych przepiséw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy
technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie
miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” oraz normy PN-EN 12193 ,Swiatto i o$wietlenie —
oswietlenie w sporcie” i tak dla poszczegdinych rodzajéw pomieszczern $Srednie natezenie $wiatta
powinno wynosi¢ co najmniej:

® pomieszczenia biurowe, laboratorium: 500Ix;

= komunikacja: 200Ix;

= schody: 150Ix;

= magazyny 100Ix;

Instalacje oswietlenia podstawowego nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
w oparciu o przepisy dla elektrycznych instalacji oswietleniowych.
Zasilanie instalacji oswietleniowych ogdlnych pomieszczen budynku poprowadzone bedzie z tablic:

= RBM — pom. basenu, magazyn, komunikacja

= TMOD — modelarnia,
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= TZR - laboratorium 0.12 (zrywarka)

= TB1 — pomieszczenia pietra

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych (rys E-1.1, E-1.2).

Szczegoty sterowania oswietleniem, podziat na obwody zasilajgce oraz przekrdj i typ przewoddéw
zostanie przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

Przewody prowadzi¢ géwnie w korytkach kablowych. Z koryt kablowych do opraw nalezy wykonac
instalacje podtynkowg, badz, jak w przypadku boiska w rurkach ochronnych.

Przejscia przez sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonac¢ zgodnie z Aprobatg Techniczna.
Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornosé bariery.

Przed odbiorami natezenie oswietlenia potwierdzi¢ pomiarami.

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego ewakuacyjnego

Dla budynku projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego zapasowego i awaryjnego
ewakuacyjnego. Zaprojektowana instalacja osSwietlenia awaryjnego spetnia wymagania norm:

PN-EN 1838:2005

»,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005

,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

W instalacji oswietleniowej pomieszczen stacji rozmieszczono oprawy podtgczone do centralnej
baterii i wyposazone w moduty przetaczajace zasilanie. Rozmieszczenie opraw oraz natezenie oswietlenia
awaryjnego ma zapewni¢ odpowiednie doswietlenie niezbedne do bezpiecznego zakornczenia pracy
urzadzen oraz do opuszczenia pomieszczen.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano na przyjetych drogach ewakuacji,
w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposéb, aby minimalne natezenie oswietlenia
podczas pracy bateryjnej byto wieksze niz 1 Ix, w miejscach poza drogami ewakuacyjnymi gdzie znajduja
sie urzadzenia przeciwpozarowe, przyciski alarmowe lub uruchamiajgce urzadzenia, wieksze niz 5 Ix.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Na drodze ewakuacyjnej przy wyjsciach i zmianach kierunku ewakuacji rozmieszczone zostaty oprawy
os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wyposazone w piktogramy oznaczajgce kierunek drogi ewakuacji,
zgodnie z planem ewakuacji oraz PN-ISO 7010:2006.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w stateczniki niskostratne z prgdem rozruchowym nie
wiekszym niz 18A/1ms, pracujgce w systemie AC/DC wg VDE 0108 (176-275VAC/DC) oznaczono na planach
literowo AW. Oprawy z piktogramami wyposazone sg fabrycznie w odpowiedni uktad elektroniczny — nie ma
potrzeby instalacji modutu przetgczajgcego. Typy i rodzaje opraw przedstawiono w tabelce na rysunkach. Do
opraw oswietlenia awaryjnego z modutami przetaczajgcymi AW nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd
zasilajgcy HDGs3x2,5 PH90/FE180 na zawiesiach E90. Przewody z Centralnej Baterii prowadzi¢ z pominieciem
tacznikdw oswietlenia. Podstawowe zasilanie doprowadzone jest z rozdzielnic dystrybucyjnych przewodem
YDY(z0) 3x1,5. Do opraw z piktogramami nalezy doprowadzi¢ zasilanie tylko z Centralnej Baterii przewodami
HDGs3x2,5 PH90/FE180 na zawiesiach E90. Wszystkie oprawy zaprojektowano jako pracujgce ,,na jasno” czyli
bedace zrédtami Swiatta gdy dziata oswietlenie podstawowe.

Szafa baterii centralnej, do ktdrej dotgczone bedg bezobstugowe akumulatory o przewidywanej
trwatosci wiekszej niz 10 lat przy 20°C bedzie wyposazona w sterownik tadowania akumulatoréw informujacy
o stanie i zaktéceniu tadowania, z informacjg poprzez kontrolki LED o stanie: prawidtowej pracy, tadowaniu,
uszkodzeniu tadowania akumulatoréow, uszkodzeniu izolacji (+,PE) (-,PE) Dodatkowe wzmacniacze tadowania
montowane wewngtrz szafy wg doboru ze wzgledu na prady obcigzeniowe przy pracy awaryjnej wg zatozen
normy PN-EN 50171 dla uzyskania 80% poziomu naftadowania w czasie 12 godzin. Akumulatory wraz
z terminalem tgczeniowym oraz czujnikiem temperatury montowa¢ w dolnym przedziale szafy baterii
centralnej. Pojemnos¢ akumulatoréw min. 10Ah.
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Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego realizowaé przez zastosowanie
modutéw zabezpieczajgco-sterujgcych z odpowiednio dobranym natezeniem pragdowym, z niezaleznym
przetgczaniem kazdej oprawy. Przycisk serwisowy na kazdym module z bezposrednia informacja o stanie
opraw na module za pomoca kontrolek LED i parametrach pracy na wyswietlaczu sterownika. Przetgczanie
stanu pracy sie¢/akumulatory realizowany w czasie min. 450ms. Komunikacja opraw z modutami
zabezpieczajgco-sterujgcymi w szafie przez przewody zasilajace. Moduty zabezpieczajgco-sterujgce
z podwdjnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,,+”, bezpiecznik na biegun ,-”.
Dodatkowo zabezpieczenie stale kontrolowanym bezpiecznikiem od strony zasilania AC wartosciowo
dopasowane do uzytego modutu. Praca w trybie DC ze wzgledu na bezpieczenstwo musi by¢ takze przy
zwarciu jednej z 2yt zasilajacych do zyty ochronnej PE.

System zasilania opraw awaryjnych stacji zbudowany modutowo dla szybkiej wymiany poszczegdlnych
czesci uktadu zasilania. Kontroler, moduty, tadowarka zkontrolg stanu doziemienia, zasilacz 6/24V
umieszczone szafie na szynie zasilajgco-komunikacyjnej ze ztgczami do szybkiego demontazu. Do kontroli
obecnosci napiecia zasilajgcego w rozdzielni gtdéwnej zastosowac adresowalne moduty kontrolno-sterujgce
oraz czujniki kontroli faz na poszczegdlnych magistralach zasilania opraw oswietlenia podstawowego. Dla
petnego bezpieczenstwa osdéb w budynku awaryjne oswietlenie bedzie uruchamiane w momencie lokalnego
zaniku napiecia zasilajgcego obwody oswietlenia podstawowego oraz w przypadku catkowitego pozbawienia
budynku zasilania energig elektryczng. System musi zapewni¢ mozliwos¢ regulacji czasu wytaczenia zasilania
przez baterie centralng przy powrocie napiecia sieci dopasowany do instalacji elektrycznej w czasie
programowania na obiekcie. Zasilenie opraw awaryjnych bedzie wspdtpracowato z systemem zasilania
rezerwowego z kaskadowym wytgczeniem opraw awaryjnych w zadanym okresie czasu uzaleznionym od
systemow przetgczania uktaddw zasilania. Standardowo przyjety czas stabilizacji na okres 2 min.

Kazda oprawa musi posiada¢ mozliwosé zmiany trybu pracy z poziomu sterownika lub komputera
Z oprogramowaniem wizualizacyjno-sterujgcym. System ma umozliwiac reczng zmiane trybu pracy oprawy lub
wczesniej zadeklarowang w oprogramowaniu. Nie dopuszcza sie ze wzgledu na stopien szczelnosci i sposéb
montazu opraw awaryjnych wydzielonych z oswietlenia podstawowego rozwigzania modutu adresowego
z wbudowanym, dodatkowym przetgcznikiem trybu pracy lub elementem optoelektronicznym rejestracji
stanu. Kontrola stanu oprawy odbywa sie przez zewnetrzne, adresowalne moduty kontrolno-sterujace
z wbudowanym czujnikiem zaniku fazy.

Monitoring uktadu przez sterowniki umieszczone w szafie oraz przez oprogramowanie monitorujace
w sposoéb zdalny na komputerze klasy PC (do ustalenia z Inwestorem). System powinien umozliwi¢ lokalizacje
uszkodzonej oprawy przez wbudowane w program oprogramowanie wizualizacyjne za pomoca
zaimplementowanych poszczegdlnych stref budynku.

Instalacje oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu
o przepisy dla instalacji oswietlenia awaryjnego. Oprawy nalezy montowaé oraz konserwowaé zgodnie
z wytycznymi producenta. PrzejScia przez Sciany bedace przegrodami pozarowymi wykonac¢ zgodnie
z odpowiednig Aprobatg Techniczng. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci nie
mniejszej niz odpornosc bariery.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy wykonaé pomiary natezenia oSwietlenia

11. Zasady budowy linii kablowych
Linie kablowe na terenie obiektu nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami norm:

N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa”

a w szczegdlnosci nalezy uwzglednic¢ nastepujgce wytyczne zawarte w przywotanej normie:
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a. promied giecia kabla - 10 krotna zewnetrzna S$rednica kabla dla kabli
o izolacji polietylenowej i powtoce polwinitowej

b. gtebokos¢ zakopania kabla:

= 80 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 15kV

= 70 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV

= 50 cm dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV przeznaczonych
do oswietlenia ulicznego — uktadanych pod chodnikiem

c. kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm

d. utozony kabel nalezy przysypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,

e. na warstwie piasku utozy¢ magistrale uziemiajgcg wykonang z tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4mm /dotyczy linii nN/, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci
nie mniejszej niz 15 cm (przy przewiertach tasme stalowg ocynkowang przeciggad
wraz z rurami umieszczajac jg na zewnatrz rur);

f. nastepnie przysypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm;

g. utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze czerwonym /dla kabli - SN/
lub niebieskim /dla kabli — nN/ o grubosci co najmniej 0,5 mm, szerokos¢ folii nie mniejsza
niz 20 cm, odlegtos$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm

h. w wykopie kabel nalezy uktada¢ linig falista z zapasem 1 — 3 % dtugosci wykopu
dla skompensowania mozliwych przesunieé gruntu

i. przy wprowadzaniu kabla do muf, tuneli, kanatéw lub przepustéw nalezy pozostawic¢ zapas
kabla wynoszacy:

= 3m dla kabli o napieciu do 15 kV;
= 1m dla kabli o napieciu do 1 kV

j- kabel, na catej dtugosci, nalezy wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach
nie przekraczajacych 10 m oraz przy mufach.

k. naoznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

= symbol i numer ewidencyjny linii;

= oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
= znak fazy / dla kabli jednozytowych /;

= rok utozenia kabla.

ODLEGtOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -25cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -10cm
c. od kabli teletechnicznych
= pionowa, przy skrzyzowaniu -50cm
= pozioma, przy zblizeniu -50cm

d. od rurociggéw wodociggowych, sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu przy Srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowe;j -50cm
= pionowa, przy srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowe;j -80cm
® pozioma, przy zblizeniu -50cm

e. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 0,5 at. lecz
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nie przekraczajgcym 4 at.

= pionowa, przy skrzyzowaniu - jak pkt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 4 at. — odlegtosci
- okresla BN—-71 /8976 -31
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od Scian budynkow
pozioma, przy zblizeniu -50cm
i. odurzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100 cm
WYKONANIE:
a. linie kablowa nalezy krzyzowaé =z drogami, ulicami oraz innymi kablami
i urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 902 ;
b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy soba: linia wyzszego napiecia powinna by¢

utozona gtebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna
gtebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrdd, przykry¢, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu
krzyzowanego.

C.

wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktadac¢ nad rurociggami;
= ochrona: podwadjne przykrycie kabla;
= dtugos¢é ochrony: Srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm
z kazdej strony.
wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktadac¢ pod kanatami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
Srednicy;
= dtugos¢ ochrony: szeroko$s¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania.
wykonanie skrzyzowan z drogami kotowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gérng powierzchnia ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podfoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
= natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV ci$nieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla $rednicy
= dtugos¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
w ciggu linii kablowe]j biegngcej w chodniku dopuszcza sie uktadanie kabla przeznaczonego
do zasilania o$wietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak,
aby:
= odlegtosc pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel oswietleniowy uktadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.
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12. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano pofaczenia wyréwnawcze gtéwne z gtdwng szyng wyréwnawczg GSW
i potgczenia lokalne z lokalnymi szynami potaczen wyrdwnawczych LSPW. Instalacje pofaczen
wyroéwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-
54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010.

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego Cu 120mm2 umieszczonego na
izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej budynku RBM. Do GSW nalezy przytaczyé: uziom budynku, gtdwne
ciggi instalacji rurowych C.0., wod-kan, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze, przewody PE
rozdzielnic, metalowe obudowy skrzynek teletechnicznych, bednarki uziemiajace.

Dookota pomieszczen laboratoryjnych na parterze nalezy poprowadzi¢ szyne wyréwnawczg Fezn30x4.
Celem podtaczenia urzadzen dzwigu nalezy wyprowadzi¢ marke z bednarki FeZn30x4 w miejscu szybu windy.

W korytkach kablowych elektrycznych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do ktérej nalezy przytgczac
urzadzenia — jednoczednie faczac wszystkie lokalne szyny potaczen wyréwnawcze LSPW. Instalacje
ekwipotencjalng nalezy taczy¢ z instalacjg uziemiajgcy poprzez zacisk probierczy.

Do miejsca lokalizacji serwerowni (pietro) nalezy bezposrednio z szyny GSW utozy¢ kabel LgY 1x25
celem podtaczenia do zacisku PE szaf dystrybucyjnych/serwerowych.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

13. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca przedstawiona zostata na rysunkach E-1.1 oraz E-1.3. Zwody
poziome i pionowe na dachu zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8. Przewody
odprowadzajgce wykonywac za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.

Do ochrony urzadzen zlokalizowanych na dachu projektuje sie maszty odgromowe.

Uziom fundamentowy zaprojektowano za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Od
strony dziedzinca Wydziatu OiO PG zaprojektowano uziom otokowy w postaci bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn30x4 wspomagany uziomem pionowym z pretow pomiedziowanych 250um.

Wszelkie przewodzace elementy wystajace z budynku tj. balustrady, rynny, kominy, drabiny, zaluzje
maskujgce itp. nalezy podtaczy¢ do instalacji odgromowe;j.

Przewody odprowadzajagce uktadaé po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajgcym. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potaczen instalacji. Przy dylatacjach
zaprojektowano mostki dylatacyjne. W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykona¢ marki
z bednarki FeZn 30x4.

Instalacje odgromowa wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305.
Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania
rezystancji uziemienia.

14. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RBM
ogranicznikow przepie¢ kombinowanych typu | (klasy B+C) oraz w rozdzielnicach dystrybucyjnych typu Il
(kl. C) redukujacych przepiecia tagczeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia”
w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.
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Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej czesci obwodow
odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie rdéznicowym [1=30mA Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczyé z przewodami
ochronnymi ,,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN-HD 60364.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowigzujgcych przepiséw dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu PWP. W przypadku pozaru prowadzacy akcje gasniczg ma mozliwos¢ wytgczenia zasilania budynku
gtéwnym ,przeciwpozarowym” wytgcznikiem pradu.

Przycisk PWP zainstalowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku (pom. 0.15). Zatgczenie
przycisku PWP spowoduje wytgczenie wytgcznika pradu i tym samym wytgczenie zasilania w catym
budynku.

Przycisk w obudowie z wybijang szybka pofaczony jest kablem sterowniczym typu HDGs 3x1,5 PH90
z cztonem wybijakowym wytgcznikdw pradu. Przycisk wytgcznika nalezy oznaczyé¢ napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

Przejscia przewoddw instalacji elektrycznych przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy
wykonaé zgodnie z odpowiednia Aprobatg Techniczng. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masg ognioodporna
odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody.

17. Okablowanie strukturalne

W projektowanych pomieszczeniach basenu modelowego poprowadzona zostanie sied
okablowania strukturalnego. Sie¢ okablowania strukturalnego zapewni dostep do internetu
i wewnetrznej sieci PG.

Projektuje sie gniazda dostepowe sieci okablowania strukturalnego z modutami logicznymi typu
RJ45. Gniazda dostepowe nalezy instalowac razem z gniazdami elektrycznymi w punktach abonenckich.
Punkty abonenckie wykonane bedg jako podtynkowe.

Na etapie projektu wykonawczego zostanie wprowadzone oznaczenie modutdw logicznych
w gniazdach RJ45.

Projektuje sie szafe dostepowq 19” stojgcg 42U, o wym. 800x800x2000, stanowigcg Gtéwny Punkt
Dystrybucji - GPD zainstalowang w pomieszczeniu Serwerownia 1.29 na pietrze.

W szafie GPD zainstalowane bedg urzadzenia pasywne dla instalacji komputerowej przeznaczone
do porzadkowania oraz rozdziatu okablowania strukturalnego. W szafie przewidziano miejsce na
zainstalowanie osprzetu aktywnego, bedgcego poza zakresem opracowania.

Instalacje okablowania strukturalnego w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki E-1.1i E-1.2.
Schemat okablowania strukturalnego zostanie przedstawiony na etapie projektu wykonawczego.

Elementy konstrukcyjne szafy dystrybucyjnej nalezy podtaczy¢é do listwy uziemiajgcej
wykorzystujgc linki uziemiajgce. Listwe uziemiajgcg nalezy tgczy¢ z Gtdwng Szyna Uziemiajgcg budynku
przewodem LgYzo 1x25.

Okablowanie poziome nalezy poprowadzi¢ w korytkach kablowych, przeznaczonych dla sieci
okablowania strukturalnego oraz okablowania instalacji stabopragdowych. Metalowe czesci drabin
kablowych i korytek nalezy uziemi¢. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Okablowanie strukturalne miedzy gniazdami abonenckimi,
a Gtéwnym Punktem Dystrybucji wykonane bedzie kablem U/UTP, 4-pair, cat. 6a.
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18. Uwagi koncowe

Po utozeniu instalacji, ktére beda ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy
wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych scian, podtég i sufitdow. Dokumentacja
nalezy sporzadzi¢ zaréwno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb umozliwiajacy
pozniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwoddow. Nazwy plikdw poszczegdlnych zdjec
powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg pomieszczen.

W zwigzku z tym, ze producenci osprzetu i urzadzen zastrzegajg sobie mozliwos¢ wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzagdzen, wykonawca przed przystgpieniem
do prac powinien zweryfikowa¢ aktualnos¢ przedstawionych elewacji.

Wykonane instalacje nalezy oznakowaé zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,Tablice i znaki bezpieczenstwa”.

W  trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o rdéwnorzednych parametrach
technicznych  lub wyzszych  posiadajgcych  aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania narynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowaé wzrostu
kosztéw robdt budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikbw nie moze powodowa¢ zmian odstepujacych w  sposdéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkédw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikdw wymaga odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych
zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegajag  odbiorowi  koncowemu  technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuib
eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do eksploatac;ji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci
z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

jakos¢ wykonanych robét,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

zgodno$é oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
Podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje

miedzybranzowa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtgczanych urzadzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy
i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco-sterujgcych.
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W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy sprawdzié natezenie
i ro(wnomiernos¢ oswietlenia.

Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie. W przypadku urzgdzen stuzacy do celéw p.poz.
aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Podstawe do wyceny w przypadku rozdzielnic elektrycznych stanowi schemat elektryczny, a nie
elewacja rozdzielnicy.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Wszelkie urzadzenia posiadajgce elementy ruchome nalezy zasila¢ poprzez taczniki serwisowe
zamontowane obok urzadzenia

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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M. Bilans mocy

M Lato Zima
p oc
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR sainstalowana Kj Moc ki Moc
szczytowa szczytowa
Pi [kw] [-] Ps[kwW] [-] Ps[kW]
OGOLNE
tablica modelarni TMOD 30,0 0,4 12,0 0,4 12,0
tablica zrywarki TZR 12,5 0,7 8,8 0,7 8,8
tablica poziomu +1 TB1 12,5 0,7 8,1 0,8 10,0
gniazda ogdlne 10,0 0,5 5,0 0,5 5,0
Suma: 65,00 33,88 35,75
SANITARNE
wentylacja 15,9 0,6 9,5 0,8 12,7
klimatyzacja 19,1 0,8 15,3 0,0 0,0
ogrzewanie wpustéw dachowych 2,0 0,1 0,2 1,0 2,0
Suma: 37,00 25,02 14,72
TECHNOLOGIA
technologia basenu 20,00 0,8 16,00 0,8 16,00
Suma: 20,00 16,00 16,00
Dzwigi osobowe 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0
Odbiory teletechniczne 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0
Suma: 6,00 6,00 6,00
Odbiory teletechniczne pozarowe/CSP 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5
Centralna bateria 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0
Oddymianie CKD 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5
Suma-pozarowe 3,00 3,00 3,00
SUMA - BUDYNEK 131,0 0,64 84 0,58 75,5
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IV. Instalacje bezpieczenstwa

1. System sygnalizacji wtamania i napadu i system kontroli dostepu

W projektowanych pomieszczeniach basenu modelowego projektuje sie system sygnalizacji
wtamania i napadu wraz systemem kontroli dostepu. Centralka systemu SSWIiN/SKD bedzie
zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni. Szczegdty instalacji zostang przedstawione na etapie
projektu wykonawczego.

2. System telewizji dozorowej

W projektowanych pomieszczeniach basenu modelowego projektuje sie system telewizji
dozorowej. Caty system oparty bedzie na kamerach i urzadzeniach w technologii IP. Szczegdty instalacji
zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

3. System sygnalizacji pozaru

W projektowanych pomieszczeniach basenu modelowego projektuje sie system sygnalizacji
pozaru. System oparty bedzie o istniejgcg centralke pozarowg CSP zlokalizowang na portierni budynku
WOIO PG. Szczegéty instalacji zostang przedstawione na etapie projektu wykonawczego.

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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V. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzgdzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

nazwa opracowania

Rozbudowa budynku Wydziatlu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

adres obiektu

Gdanskiej

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
ul. Do Studzienki 16A
80-233 Gdarisk

numery ewidencyjne dziatek

357/13, obr. 55

inwestor

Politechnika Gdanska
80-233 Gdarisk, ul. G. Narutowicza 11/12

opracowat

mgr inz. Zbigniew Tomczyk
zam. ul. Kamienna Grobla 11/32
80-763 Gdansk
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Lp Zakres robét

1 Demontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych

2 Budowa rozdzielnicy gtéwnej RBM

3 Budowa rozdzielnic dystrybucyjnych

4 Instalacje wewnetrzne elektryczne i oswietleniowe

5 Instalacje wewnetrzne teletechniczne

6 Instalacje zewnetrzne elektryczne

7 Instalacje zewnetrzne teletechniczne

8 Wykonanie pomiardw i testow odbiorczych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Lp obiekt

1 Budynek WQOIO PG

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Lp element zagospodarowania

1 drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury
2 park maszynowy zwigzany z prowadzonymi pracami

3 czynna sie¢ kablowa nN-0,4 kV, SN-15kV

4 czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN-0,4kV, SN-15kV
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

. . stopien wystepowanie
rodzaj zagrozenia .
zagrozenia miejsce czas
zagrozenia przy pracach branzy elektrycznej i teletechnicznej
zastabniecie w czasie robdt w wykopach kablowych 1 teren' W trakcl|e
wykopow wykopdw
przysypanie ziemig usuwang z wykopdéw kablowych 1 teren' W trakclle
wykopow wykopdw
zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego teren w trakcie
budowy prac bud.
zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacej instalacji wod.-kan. teren w trakcie
budowy prac bud.
zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejacej instalacji gazowej 3 teren w trakcie
budowy prac bud.
- . . . teren w trakcie
naswietlenie oczu podczas spawania elementéw metalowych 3
budowy prac bud.
poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie wykonywania muf 4 teren w trakcie
budowy prac bud.
NP S . teren w trakcie
upadek z wysokosci réznych przedmiotow i elektronarzedzi 4 budowy prac bud.
poparzenia od palacych sie urzadzen elektrycznych teren w trakcie
budowy prac bud.
porazenie prgdem elektrycznym teren w trakcie
budowy prac bud.
zagrozenia przy pozostatych pracach
nieodpowiednie sktadowanie materiatéw 1 teren w trakcie
budowy prac bud.
N P S teren w trakcie
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na drogach i Sciezkach 1 budowy prac bud.
awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow teren w trakcie
budowy prac bud.
nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych teren w trakcie
budowy prac bud.
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze Srodkdéw transportu 3 teren w trakcie
! ! budowy prac bud.
zastawione drogi ewakuacyjne 3 teren w trakcie
budowy prac bud.
o . . . . . teren w trakcie
potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet 4 budowy prac bud.
uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajace materiaty 4 teren w trakcie
’ budowy prac bud.
. A s teren w trakcie
wybuch gazéw, pytédw i innych drobnych materiatéw budowlanych budowy prac bud.
upadek z wysokosci teren w trakcie
budowy prac bud.

Stopien zagrozenia:

maty (nieznaczny)
umiarkowany
znaczny
duzy
bardzo duzy




5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BiHP, muszg posiadac

Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

= omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

= wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

= wyznaczenie 0sOb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe
i przetagczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace obowigzuje
procedura »polecen pisemnych na prace”
i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegdtowo okreslic miejsce pracy, zakres robét i konieczne $rodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczeristwom

Pracodawca jest obowigzany zapozna¢ pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z:
= ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepujg
na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,
= szczegétowymi instrukcjami z zakresu bezpieczedstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych
wini posiadaé swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumieé $wiadectwo stwierdzajgce
spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw,
kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji energetycznych,
uzyskane w trybie
i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazac sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

" na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy
i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
" na stanowiskach dozoru - przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej
pomocy oraz wymagan ochrony $rodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg by¢ wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych
zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzacego eksploatacje danego urzadzenia
i instalacji powinni wykonywac prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:
® czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
= zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
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= przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikow do wykonywania pracy nalezy do obowigzkéw
prowadzgcego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci okreslac¢:
= zakres, rodzaj, miejsce i termin,
= $rodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
® liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,
= pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
- koordynujgcego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego
lub imiennie,
- kierownika robdt, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikéw - imiennie,
= planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujgcych warunkdéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

= zastosowacé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

= wywiesic¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

= sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

= uziemié wytgczone urzadzenia,

= zabezpieczyé i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami

ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne
Z miejsca pracy.
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:
= przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie
ich w petnej sprawnosci.
= poddawa¢ okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach
lub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego,
daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi
i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkow ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy
i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet
ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos$¢ préby okresowej, powinny by¢ niezwtocznie
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wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu

ochronnego.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
= kaski ochronne,
= rekawice ochronne,
= obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej,
= pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
= na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
= pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= polic;ji.
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VI. Wykaz aktéw prawnych zwigzanych z opracowaniem

1. Ustawy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2006.09.01 156 1118
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2006.05.30 89 625
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 2002.09.12 147 1229
USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja
(tekst jednolity) 1997.12.23 21 94

2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw

data ogtoszenia

numer

pozycja

2002.06.15

75

690

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

L data ogtoszenia numer pozycja
Dzienniki Ustaw 1999.09.17 80 912
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(wraz z pdzniejszymi zmianami)
L data ogtoszenia numer pozycja
Dzienniki Ustaw 2003.02.06 47 401
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2002.06.26 108 953

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

2001.09.20 118 1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw data ogtoszenia numer pozycja

(tekst jednolity) 2003.09.29 169 1650

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2001.09.20 118 1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.
W sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2007.12.29 247 1835

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r.
w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

1997.09.02 109 704

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

1954.03.20 15 58
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw 2003.07.10 120 1126

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja, instalacji i sieci.

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia numer pozycja

Dzienniki Ustaw

2003.05.21 89 828

3. Normy

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Potgczenia i zakonczenia zyt.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-HD 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

EN 12464-1:2002

Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 50173-1:2011, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50173-3:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 3:
Zabudowania przemystowe

PN-EN 50173-4:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$é 4:
Zabudowania mieszkalne
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PN-EN 50173-5:2009, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Czesé 5: Centra
danych

PN-EN 50174-1 -:2010, Technika informatyczna — instalacja okablowania — Czes$¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2 -:2010, Technika informatyczna — instalacja okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw
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2

VII.

Zataczniki

Sprawdzenie obcigzalnosci przewoddw, spadkéw napieé¢ oraz ochrony przed dotykiem
posrednim

Warunki techniczne przytaczenia dla obiektu WTE/A16/2013/08
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VIII.

Spis rysunkow

E-1.1 Plan instalacji elektrycznych — poziom 0
E-1.2 Plan instalacji elektrycznych — poziom 1
E-1.3 Plan instalacji elektrycznych — dach

E-2.0 Schemat zasilania
E-2.1 Schemat strukturalny systemu oswietlenia awaryjnego
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