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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy kanału c.o.  Basenu Modelowego Wydziału 

Oceanotechniki i Okrętownictwa w Gdańsku przy ul. Do Studzienki 16A                        

na dz. Nr 357/13 obr.55                       

    

1. Podstawa opracowania 

-  Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

- Warunki Techniczne Nr WTM/A16/22/04/13 wydane przez Dział Eksploatacji Politechniki  

   Gdańskiej z dn.22.04.2013r 

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAiOZ-I-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10  

   wydana przez Prezydent miasta Gdańska 

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego 

- Plan zagospodarowania terenu; 

- Wizja lokalna w terenie; 

- Obowiązujące normy i przepisy 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanału c.o.  zlokalizowanego na 

terenie Politechniki Gdańskiej w rejonie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa w pasie 

trawnika.                                                                                                                                               

Zakres opracowania obejmuje : 

- Demontaż  istniejącego kanału c.o. wraz z rurociągami. 

- projekt sieci c.o. w kanale wewnątrz budynku basenu modelowego. 

- projekt sieci c.t. w kanale wewnątrz budynku basenu modelowego. 

- projekt rurociągu wodociągowego wewnątrz budynku basenu modelowego. 

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunków doprowadzenia ciepła dla celów 

grzewczych , ciepła technologicznego oraz wody zimnej dla  projektowanego obiektu.  

 

3. Stan istniejący 

Istniejący  budynek projektowanej części łącznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami 

dydaktycznymi) wyposażony jest w instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizację sanitarną 

odprowadzającą ścieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Na zewnątrz budynku w 

pasie trawnika biegnie kanał ciepłowniczy przełazowy od pomieszczenia węzła cieplnego do 

części wysokiej hali. Przy budynku usytuowana jest komora do odpompowywania wody z zalanego  
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kanału. W kanale prowadzone są dwa przewody c.o dn 100mm, 4 przewody ciepła 

technologicznego dn 65 oraz przewód  wodociągowy dn50mm.  

4. Sieci  projektowane 

4.1. Sieć rurociągów centralnego ogrzewania 

Istniejące rurociągi wychodzące z rozdzielaczy c.o. do kanału dla zasilania c.o. hali i części niskiej 

budynku przewidziane są do demontażu. Projektuje się nowe rurociągi zasilające i powrotu c.o.   

od zaworów na rozdzielaczach z węzła cieplnego do budynku hali i części niskiej budynku. 

Projektuje sie rurociągi o takiej samej średnicy jak istniejące dn 100mm. Rurociągi montować        

w kanale wewnątrz budynku basenu na wspornikach i podporach przesuwnych ze spadkiem 0.3% 

jak pokazano na rysunkach. Trasa ułożenia kanału też pokazana na rysunku. Projektuje się 

rurociągi stalowe ze szwem czarne wg. PN-H-74244:1979P. Wydłużenia termiczne niwelowane za 

pomocą kompensacji naturalnej oraz za pomocą dwóch kompensatorów osiowych mieszkowych 

dn 100 z końcówkami do spawania o zdolności kompensacji wydłużenia 22.5mm. Lokalizację 

punktów stałych zaznaczono na rysunkach. Rurociągi należy wprowadzić do istniejącego kanału w 

części wysokiej hali i włączyć do istniejącej sieci. Odcinki za włączeniem zaślepić a rurociągi 

biegnące na zewnątrz hali zdemontować. Podpory pod rurociągi co 5,0m. Podpory ślizgowe       

wg. BN-64/9055-01, podpory stałe wg. BN-64/9055-02. 

Długość rurociągów – 94 mb.  ( zasilanie i powrót razem) 

4.2. Sieć rurociągów ciepła technologicznego 

. Istniejące rurociągi wychodzące z rozdzielaczy c.t. do kanału dla zasilania w ciepło 

technologiczne  hali i części niskiej budynku przewidziane są do demontażu. Projektuje się nowe 

rurociągi zasilające i powrotu c.t.  od zaworów na rozdzielaczach z węzła cieplnego do budynku 

hali i części niskiej budynku. Projektuje sie rurociągi o takiej samej średnicy jak istniejące dn 

65mm. Rurociągi montować   w kanale wewnątrz budynku basenu na wspornikach i podporach 

przesuwnych ze spadkiem 0.3% jak pokazano na rysunkach. Trasa ułożenia kanału też pokazana 

na rysunku. Projektuje się rurociągi stalowe ze szwem czarne wg. PN-H-74244:1979P. Wydłużenia 

termiczne niwelowane za pomocą kompensacji naturalnej oraz za pomocą dwóch kompensatorów 

osiowych mieszkowych dn 65 z końcówkami do spawania o zdolności kompensacji wydłużenia 

22.5mm. Lokalizację punktów stałych zaznaczono na rysunkach. Rurociągi należy wprowadzić do 

istniejącego kanału w części wysokiej hali i włączyć do istniejącej sieci. Podpory pod rurociągi     

co 4,5m. Podpory ślizgowe wg. BN-64/9055-01 , podpory stałe wg. BN-64/9055-02. 

Długość rurociągów – 98 mb.  ( zasilanie i powrót razem) 

4.3. Wodociąg 

 Instalację wodociągową wychodzącą z węzła c.o. i wchodzącą do kanału istniejącego dla 

zasilania hali należy zdemontować. Projektuje się nowy rurociąg wody zimnej  od końcówki 

istniejącego wodociągu dn 65mm w węźle c.o.  do budynku hali.  Projektuje sie rurociąg o  

średnicy  dn 65mm do odejścia do ostatniego hydrantu w hali basenowej i dalej dn 50mm do hali. 

Zaprojektowano dwa odejścia od rurociągu biegnącego w kanale do zasilania hydrantów i jedno 

dn50mm dla wody technologicznej basenu ( napełnianie basenu). Rurociągi montować   w kanale 

wewnątrz budynku basenu na wspornikach  za pomocą obejm z wkładką gumową  jak pokazano 

na rysunkach. Trasa ułożenia kanału też pokazana na rysunku. Projektuje się rurociągi stalowe ze 

szwem ocynkowane z pogrubionym ocynkiem  wg. PN-/H-74200:1998P.  Podpory pod rurociąg   

co 4,0m. 
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