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ROBOTY INSTALACYJNE

ST 01 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
(CPV 45332000-3)

ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE (CPV 45332200-5)

ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE (CPV 45332300-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z modernizacjq instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej , cieptej wody uzytkowe;.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Technicznag jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na modernizacji /
przebudowie instalacji wewnetrznej wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i cieptej wody uzytkowej.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z montazem instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.
Zakres rob6t obejmuije:

- instalacje wody zimnej

- instalacje wody cieptej

- instalacje cyrkulacji cwu.

- instalacje kanalizacji sanitarne;

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,

- instalacje technologiczne basenu modelowego

- instalacje sprezonego powietrza

- instalacje wentylacji i klimatyzacji

- demontaz istniejacego uzbrojenia podziemnego pozostate po przetozeniu rurociggéw ,

- demontaz istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji

- demontaz istniejacego kanatu c.o. taczne z rurociggami biegnacymi w tym kanale,

- demontaz komory do odpompowywania wody z kanatu c.o.,

- wykonanie przetozenia sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przytacza wodociggowego,

- montaz rurociagéw w kanale c.0. wewnatrz pomieszczenia basenu,
1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe
z Wykonawca zlecajac mu wykonanie Robét Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Umowy.
1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji



Robot Budowlanych z Dokumentacija Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego
interesdw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robo6t Budowlanych z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérag Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robét na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okoliczno$ci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzenh.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robét Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14.  Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.4.15.  Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
ZamOwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikéw
produkciji (robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robo6t Budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniong Cene



Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej
integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub
czes$¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentaciji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbidr zarowno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdt Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbidr
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Roboét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbidér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. 0Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdét; stanowiace podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajac jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.



1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot Budowlanych.
1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektow placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sktada sie z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robét,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robét.
1.5.3 Zgodnos¢ robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Rob6t bedzie Projekt budowlany.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentaciji Projektowe;.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé Odpowiedni Zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Rob6t,
a w szczegolnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oso6b nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczehstwa Robét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegélnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezaco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytow, paliw, olejow, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczna, wydang
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakorczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.



1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawieraé takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,
c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

—n
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dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
i) inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robét.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu
Odbioru Kohcowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzagdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowaé Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobata techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

2.1. Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociggowa w pomieszczeniach sanitarnych bedzie wykonana z rur polietylenowych
wielowarstwowych z wkiadka aluminiowag o potaczeniach zaprasowywanych, zgodnych z PN-83/B-10700.01
»Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje



kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
Instalacja wodociggowa zasilajgca hydranty pozarowe oraz instalacja od zaworu gtéwnego od przytacza
wody do gniazda wodomierzowego w hydroforni bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych srednich z
pogrubionym ocynkiem tgczona potgczeniami gwintowanymi zgodnych z PN —H-74200:1998P
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U, uszczelnionych
w kielichach gumowymi pierscieniami, zgodnych z PN-83/B-10700.01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.” Dostarczone na budowe rury
powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.
2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o srednim
standardzie:

— baterie umywalkowe,

— podejscia doptywowe do baterii czerpalnych stojacych z zaworkami katowymi odcinajgcymi,

— zawory czerpalne ze ztgczka do weza,

—  zawor termostatyczny dla

- umywalki;

— umywalki przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych,

— miski ustepowe stojace typu ,kompakt”

— miska ustepowa wiszaca na stelazu do zabudowy ciezkiej dla 0s6b niepetnosprawnych,

— pisuary z syfonem,

— zawory sptukujace do pisuarow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet i maszyny powinny
posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Kolejnos¢é wykonywania robot

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykucie przejscia przez Sciany,

wyciecie bruzd pionowych i poziomych w Scianie
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen,

- wykonanie przejscia w Scianie,



- zmurowanie bruzd w Scianie
- montaz armatury.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowa. Przybory sanitarne i armatura
wodociggowa powinna odpowiadac jakosci zaprojektowanej. Elementy uszkodzone nalezy bezwzglednie
usung¢ z instalacji i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powtdrnego uzycia.
Przewody wodociggowe prowadzone po wierzchu scian nalezy mocowac do $cian za pomocg zaciskowych
uchwytéw i obejm wykonanych z blachy stalowej, ocynkowanych, systemowych np. HILTI z wkiadkg
gumowa.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy mocowac za pomoca uchwytéw z opaska zaciskowg z wktadkg
dzwiekochtonna, odlegtosé pomiedzy podporami poziomoéw kanalizacyjnych nie powinna przekracza¢ 2,0 m.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
Sciany lub stropu.
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3. Proby szczelnosci
Proby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewoddéw mozna wykonac czesciowa prébe szczelnosci. Do préby szczelnosci wszystkie otwory
nalezy zakorkowa¢ a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzié kontrole
wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potaczen nalezy podwyzszyc¢ cisnienie do 1,5
ci$nienia roboczego, ale nie mniej niz 10 bar i ponownie sprawdzi¢ szczelnosc¢ instalacji i armatury.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciagu 30 min. manometr nie wykaze spadkow cisnienia. Préby
szczelnosci instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Pierwszy raz napetniajac instalacje
zimng woda do min. 10 bar a drugi raz wodg o temp. Min. 55°C.
Préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej:

— piony nalezy sprawdza¢ podczas swobodnego przeptywu przez nie wody,

— poziomy napetni¢ powyzej kolan i sprawdzac poprzez ogledziny.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1.1 Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowac¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Rob6t dokumentacija ta zostanie przedtozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar wykonanych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.
7.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedag przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Jednostkg obmiaru jest:

- mb dla rurociggéw poszczegdlnych srednic,

- szt./ komplet dla zamontowanej armatury.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbiér Koncowy,

4) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany).
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
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8.1.2 Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowosc¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajagcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Korncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

—h

) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, o ile
takie Odbiory wystepowaty,
h) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag
i zalecen Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,
i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST,
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajacemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakohczenia Robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyze;.
Odbioru Koncowego Robét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru KoAcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potracen wartosci
Robot, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Kofncowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

«
-
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8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecenn Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi

w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie

z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokot, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét wptywajace na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajagcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatagczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegbtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe beda obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdblne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych.
2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.
3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggoéw pionowych i poziomych.
4) BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaftowey.
5) PN-77/H-05519 Préba szczelnosci.
6) PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
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7) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania.

8) PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

9) PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do fqczenia rur polietylenowych. Metody badan.

10) PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang

PN- B-01706:1992/Az1:1999

11) PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

12) PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

13) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/2002, poz. 690, Dz.U. Nr33/2003 poz.
270) , wraz ze zmiang z dnia 7 kwietnia 2004 (Dz.U. Nr109/2004, poz. 1156)

15) Katalogi firmowe materiatdw i urzagdzen

16) Dokumentacja techniczno ruchowa urzgdzern

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

19) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 02 — INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | ZASILANIA
NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

(CPV 45331000-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajacych na budowie
instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.
1.3 Zakres roboét objetych ST
Zakres robot obejmuije:

— Demontaz istniejgcej instalacji ogrzewania,

— demontaz grzejnikow,

— wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych na dachu budynku,

— montaz armatury

— montaz pomp obiegowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg o potaczeniach zaprasowywanych na Poziomie — 1 ( pietro ) natomiast w wezle cieplnym z rur
stalowych czarnych ze szwem. Trasa wg Dokumentacji Projektowej.

Grzejniki stalowe ptytowe pojedyncze i podwdjne z zasilaniem bocznym i od dotu.

Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych za
pomocg spawania Rury stalowe wg PN-H-74200:1998P. Pompy obiegowe o parametrach podanych w
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodéw i grzejnikbw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie za pomoca otulin z pianki polietylenowej o grub. 9mm, 20mm i
30mm. Nad dachu przy centralach wentylacyjnych i w wezle ciepinym otuliny z ptaszczem ochronnym .

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
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- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggow,
- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- zaciskarka do potaczen zaciskowych.

- Butle tlen, acetylen,

- Pompa do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposoéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.
Urzadzenia, grzejniki i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone musza by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robét
— wytrasowanie przebiegu rurociggéw z ewentualng korekta trasy,
— wykonanie otworéw w stropach i przebi¢ przez scianki dziatowe,
— montaz rurociggéw instalaciji c.o.
— montaz rurociggdw zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
— montaz grzejnikéw,
— montaz pomp obiegowych
— montaz armatury regulacyjne i odcinajacej,
— sprawdzenie szczelno$ci instalaciji.
— Woykonanie izolacji termiczne;.
— Woykonanie proby na goraco i regulacja
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkag
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci robét , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych bedzie wykonany w czasie
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umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajac protokét odbioru rob6t zanikowych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatagczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogoine" pkt 10.

1) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw Kulowych.

2) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw.

3) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggoéw pionowych i poziomych.

4) BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

5) PN-77/H-05519 Préba szczelnoSci.

6) PN-H-74200:1998P Rury stalowe ze szwem gwintowane.

7) PN-85/B-0242 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania’.

8) PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

9) PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania’.

10) PN-91/M75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania’.

11) PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.czes¢1 Wymagania i badania’.

12) BN-75/8864-13 ,,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow budowlanych”.

13) BN-76/8860-01 ,, Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych”.

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
o0gdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

17) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

18) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

19) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 03 — PRZEBUDOWA SIECI Z KANALU C.O.
Roboty instalacyjne centralnego ogrzew. (CPV 45331000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne (CPV 45332000-3)

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowa rurociggéw centralnego ogrzewania, rurociggdéw ciepta technologicznego i przewodu
wodociggowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Technicznag jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych przebudowie
rurociggdw centralnego ogrzewania, rurociggéw ciepta technologicznego i przewodu wodociagowego
biegnacych w kanale c.o.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje:
— demontaz istniejacych rurociggéw c.o. w kanale 2 x dn100mm,
— demontaz istniejacych rurociggéw c.t. w kanale 4xdn65mm,
— demontaz rurociggu wodociggowego w kanale dn50mm,
roboty ziemne przy odkopaniu istniejgcego kanatu
rozbidrka czesci budowlanej kanatu c.o.
— wywiezienie zdemontowanego kanatu, rur, izolacji do utylizacji,
rozbiérka komory od odpompowywania wody z kanatu
montaz rurociggéw c.o 2 x dn100mm w kanale sanitarnym w budynku,
montaz rurocigagdéw c.t. 2 x dn65mm w kanale sanitarnym w budynku,
montaz rurociggu wodociggowego dn65mm w kanale sanitarnym w budynku
— wigczenie rurociggdw do istniejacych instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Rurociagi c.o i c.t wykonane bedg z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych za pomocg spawania.
Rurociag wodociggowy z rur stalowych $rednich ocynkowanych z pogrubionym ocynkiem taczony za
pomoca potaczen gwintowanych. Srednice rurociggéw i trasa wg Dokumentacji Projektowe;.

Rury stalowe wg PN-H-74200:1998P.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodéw i grzejnikbw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
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jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie za pomocg otulin z pianki polietylenowej o grub. 9mm, 20mm i
30mm. Nad dachu przy centralach wentylacyjnych i w wezle ciepinym otuliny z ptaszczem ochronnym .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,

- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- mioty wyburzeniowe,

- samochody skrzyniowe,.

- Butle tlen, acetylen,

- Pompa do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania og6ine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposoéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot
— demontaz istniejgcych rurociggbéw c.o. w kanale 2 x dn100mm,
— demontaz istniejgacych rurociggéw c.t. w kanale 4xdn65mm,
— demontaz rurociggu wodociggowego w kanale dn50mm,
— roboty ziemne przy odkopaniu istniejacego kanatu
— rozbiorka czesci budowlanej kanatu c.o.
— wywiezienie zdemontowanego kanatu, rur, izolacji do utylizaciji,
— rozbiérka komory od odpompowywania wody z kanatu
— montaz rurociggéw c.o 2 x dn100mm w kanale sanitarnym w budynku,
— montaz rurociggéw c.t. 2 x dn65mm w kanale sanitarnym w budynku,
— montaz rurociggu wodociggowego dn65mm w kanale sanitarnym w budynku
— wiaczenie rurociggdéw do istniejacych instalaciji.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogdéine" pkt 5.

Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci i pozytywnym jej wyniku rurociagi c.o. i ciepta technologicznego
zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich.

Po utozeniu rurociagéw w kanale sanitarnym i przeprowadzonej probie szczelnosci rurociagi zaizolowaé
cieptochronnie rurociggi c.o. i c.t oraz przeciw kondensacyjnie rurocigg wodociggowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢
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za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Ustalenia szczegodtowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogoIne" pkt 10.

20) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych.

21) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

22) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.

23) BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowey.

24) PN-77/H-05519 Proba szczelnosci.

25) PN-H-74200:1998P Rury stalowe ze szwem gwinfowane.

26) PN-85/B-0242 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania
i badania’.

27) PN-64/B-10400 ,,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

28) PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania’.

29) PN-91/M75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne Wymagania i
badania’.

30) BN-76/8860-01 ,, Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych’.

31) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

32) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

33) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

34) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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35) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

36) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 04 — INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
(CPV 45333000-0)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji sprezonego powietrza.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie
instalacji sprezonego powietrza.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t obejmuije:

— wykonania instalacji sprezonego powietrza,

— wykonania montazu punktow pobory sprezonego powietrza,

— montaz armatury,

— montaz agregatu sprezarkowego,

— Uruchomienie instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Instalacja technologiczna basenu wykonana bedzie z rur polietylenowych taczonych za pomoca klejenia.
Trasa i $rednice wg Dokumentacji Projektowej. Armatura z tworzywa sztucznego do potaczen klejonych.
Dysze basenowe i skimery z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Rurociagi doprowadzajace wode zimng
do pomieszczenia technicznego basenu , stalowe ocynkowane tgczone za pomoca potaczen gwintowanych.
Armatura instalacji wodociggowej mosiezna. Rurociagi kanalizacji technologicznej z rur PVC taczonych na
wcisk. Urzadzenie filtrujgce — zbiornik z tworzywa. Pompa zatapialna wg parametréw podanych w
dokumentacji, pompa basenowa dostawa w komplecie z urzadzeniem filtrujgcym.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny..
Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mieé¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,

- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- zaciskarka do potaczen zaciskowych.
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- Pompa do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogd6ine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot

— wytrasowanie przebiegu rurociggéw z ewentualng korekta trasy,

— montaz rurociggdéw instalacji sprezonego powietrza.

— montaz armatury i punktow poboru sprezonego powietrza,

— montaz agregatu sprezarkowego,

— sprawdzenie szczelnosci instalaciji.

— uruchomienie instalacji.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykonac¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg
5.3. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjq projektowg i
specyfikacjg techniczna, réwniez za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t. Przewody
nalezy uktadac po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz
usungc¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrznag tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6/8mm od
grubosci sciany lub stropu. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub stropéw za pomoca uchwytow
umieszczonych co 0,8 — 1,5m w zaleznosci od rur (zgodnie z zaleceniami producenta zawiesi). W czasie
wykonywania instalacji nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosci zapowietrzenia sie instalacji, oraz
na proces ptukania instalacji gazéw technicznych. Montaz rurociagdw instalacji gazéw nalezy rozpocza¢ po
wykonaniu instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegtos¢ rurociagéw od instalacji elektrycznej w
przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie
przewodow z instalacjg elektryczna. W tych miejscach nalezy zachowac¢ minimalny przeswit 10 mm lub
zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggdw gazéw od rurociggéw gazow palnych lub mediéw
goracych nie moze byé mniejsza niz 25 cm. Rurociggi musza byé¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia. Potaczenia nieroztaczne rurociggéw winny by¢é wykonane przez
zaprasowywanie z pierscieniem uszczelniajgcym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Dopuszcza
sie rowniez tgczenie rurociggdw przez spawanie w ostonie gazéw obojetnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci robdt , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych bedzie wykonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajac protokdt odbioru robét zanikowych.

8.2. Ustalenia szczegodtowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania og6lne" pkt 10.

37) PN-82/M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zawordow kulowych.

38) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

39) PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.

PN/EN ISO 9170/1:2008 Systemy rurociggowe do gazow CzeSc 1: Punkty poboru do sprezonych
gazow medycznych i prozni.

40) PN/EN ISO 7396/1:2007 rurociagi dla gazéw sprezonych i prozni.

41) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

42) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
o0gdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

43) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

44) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

45) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
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46) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

47) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

48) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 05 - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE BASENU MODELOWEGO

(CPV 45332000-3)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji technologicznych basenu modelowego..
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajacych na budowie
instalacji sprezonego powietrza.
1.3 Zakres robo6t objetych ST
Zakres rob6t obejmuije:

— wykonania instalacji technologicznych basenu modelowego,

— wykonania rurociagéw utozonych w kanale sanitarnym do napetniania basenu,

— wykonania rurociggéw doprowadzajgcych wode z wodociagu do pomieszczenia technicznego
basenu.
montaz armatury,
montaz skimerdéw i dysz do napetniania basenu oraz dysz dennych,
— montaz elektronicznego regulatora poziomu wody,
wykonanie instalacji kanalizacji oprézniania basenu i spustu poptuczyn ze zbiornika filtra,
montaz filtra piaskowego w pom. technicznym basenu,
montaz pompy zatapialnej w studzience komory odptywowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Instalacja sprezonego powietrza wykonana bedzie z rur stalowych nierdzewnych taczonych za pomoca
zaprasowywania. Trasa i $rednice wg Dokumentacji Projektowej.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢
i tym podobnych wad.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,
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- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,
- Zacisk arka do potaczen zaprasowywanych,
- Pompa do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza,
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot
— wytrasowanie przebiegu rurociagéw z ewentualng korekta trasy,
— montaz skimerow i dysz Sciennych w niecce basenu,
— montaz dyszy dennej i spustowej w niecce basenu,
— montaz rurociggow instalacji technologicznych basenu.
— montaz rurociggu doprowadzajacego wode zimng do pom. technicznego basenu,
— montaz instalacji kanalizacji technologicznej
— montaz filtra piaskowego,
— montaz pompy zatapialnej w studzience komory przelewowej
— sprawdzenie szczelnosci instalacji,
— uruchomienie instalacji.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdéine" pkt 5.

Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

5.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna, rowniez za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot. Przewody
nalezy ukfadac¢ po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych jako szczelne. Potgczenia rurociggdéw
technologicznych klejone. Dopuszcza sie rowniez tgczenie rurociggbéw przez zgrzewanie pod warunkiem
zastosowania odpowiednich rur na co zgode musi da¢ inwestor.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkag
obmiaru jest m?.
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci robdt , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych bedzie wykonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajac protokdt odbioru robét zanikowych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatagczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosc¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogoIne" pkt 10.

49) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych.

50) PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggow.

51) Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlano — montazowych cz.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe

52) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

53) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

54) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

55) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

56) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

57) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 06 — SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ,
DESZCZOWEJ | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej CPV 45232410-9
Roboty w zakresie naprawy drég CPV 45233142-6
Roboty ziemne CPV 45111200-0

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przytagcza wodociggowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Technicznag jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przytacza wodociggowego.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t obejmuije:

— Rozbiérka nawierzchni drogi

— Odbudowa nawierzchni drogi,

— Wykonania wykopéw,

— Odwodnienia wykopdw,

— Utozenia przytacza wodociggowego,

— Utozenia kanalizacji sanitarne;,

— Utozenia kanalizacji deszczowej,

— Montaz studzienek kanalizacyjnych

— Zasypanie i zageszczenie wykopow,

— Demontaz uzbrojenia podziemnego po wykonanej przektadce sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.4.1. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzna instalacjg
wodociggowg,
1.4.2. Uzbrojenie przewodow wodociagowych — armatura zapewniajaca prawidtowe dziatanie przytacza
wodociggowego

1.4.3. Badania geologiczno-inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu wystarczajacym co do warunkéw
gruntowych. Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo-

wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokie] jakosci robét i ich bezpieczenstwa.

1.4.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowany
wodociag i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
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rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedban nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogdblne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Przylacze wodociagowe

Przytacze wodociagowe wykonane bedzie z rur polietylenowych taczonych za pomoca zgrzewania
doczotowego. Trasa i srednice wg Dokumentacji Projektowej

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

PE100 PN 10, & 110, 50, 32 mm (szereg SDR17)- rury i ksztattki z polietylenu, ktére musza spetnia¢
warunki okreslone w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

- armatura — musi spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091,
PN89/M74092, PN-EN 12201-1.

Do budowy sieci wodociagowej moga by¢ stosowane wytgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz
atesty COBRTI INSTAL. Rury uzywane do montazu przewodoéw wodociagowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiadac¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z
polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytwércy, oznakowanie
materiatu, wskaznik topliwosci, srednice zewnetrznag rury i grubos¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkgciji.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢
i tym podobnych wad.

2.2. Studnie betonowe

Wymiary studni powinny byé zgodne z PN-B-10729:1999. Wtazy na studnie powinny by¢ zgodne z
PN-EN 124/2000. Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych - zeliwne, powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-H74086. Czesci studni powinny by¢ faczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
Sciekéw. Potaczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne — nalezy
stosowac fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zaleznosci od rodzaju rur lub
szczelne tuleje przejsciowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych tzw. mechanicznych. Klasa wytrzymatosci wtazéw nie powinna by¢ nizsza niz: - klasa D
(400 kN) dodatkowo wyposazenie we wkiadke wygtuszajaca- w drogach i ulicach; - C(250 kN) — na
parkingach ogélnodostepnych, przy predkosci ruchu samochodowego ponizej 30 km/h, - B(125 kN) — na
parkingach dla samochodéw osobowych, ciggach pieszych, terenach zielonych itp. - Nie dopuszcza sie
stosowania wtazéw klasy A.

2.3. Armatura

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ miekko uszczelniajagce zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:

- ksztattki kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego PN 10,

- zasuwy kotnierzowe dtugie z miekkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum); PN10; ochrona
obudowy i gtowicy —powtokg epoks. Spiekang fluidyzacyjnie (200st.C) min. 250 mikronéw; z obud.
Teleskopowa z oryginalng przebudowa kotnierzowg i skrzynka uliczna,

- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,

- Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80

- tasma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,

- tadma ostrzegawcza z wktadkg metalowa na trasie wszystkich rur PE

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami —wg PN-86/B-09700

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,
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2.4. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
Mieszanka zwirowa powinna mieé optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic sie
w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg
BN64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do
50 mm, WP powinien wynosi¢od 55 do 60.
Cement materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym
2.5 Kanalizacja sanitarna — rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:
Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu $redniego typ N i typ S wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:4435 o $rednicy 160 mm, 200 mm, 300 mm taczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta.
Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1000mm faczonych zaprawa cementowa marki B-
80 wg PN-90/B-14501
Dno studzienek zelbetowych wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25 a
gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka uszczelniajacego
Wiazy kanatowe- zeliwne
Stopnie ztazowe-zeliwne wg PN-64/H-74086

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:
Do robét ziemnych i przygotowawczych

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- koparki o poj. Lyzki 0,25 — 0,6m°,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody samowyfadowcze,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdw,

- agregat pradotworczy przewozny 10KV

- Pompa do préb szczelnosci.

Do rob6t montazowych
- Niwelator, teodolit
- Urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
- Zgrzewarki do rur polietylenowych doczotowe,
- Podbijaki drewniane do rur,
- Wociagarke reczna,
- Wibratory,
- Samochdd skrzyniowy,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogo6ine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposoéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robét

— Rozbiérka nawierzchni drogi

— Wykonania wykopoéw,

— Odwodnienia wykopdw,

— Utozenia przytacza wodociggowego,

— Montaz armatury wodociggowe;j

— Utozenia kanalizacji sanitarnej,

— Utozenia kanalizacji deszczowej,

— Montaz studzienek kanalizacyjnych z wtazami zeliwnymi
— Zasypanie i zageszczenie wykopow,

— Demontaz uzbrojenia podziemnego po wykonanej przektadce sieci.
— Odbudowa nawierzchni drogi,

— Oznakowanie przytgcza wodociggowego

— Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonac¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w nor-mach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonany wodociag. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

5.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczna, rowniez za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t. Przewody
nalezy uktada¢ po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase oraz
usungc¢ przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywaé.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych jako szczelne. Potaczenia rurociggow
technologicznych klejone. Dopuszcza sie rowniez tgczenie rurociggoéw przez zgrzewanie pod warunkiem
zastosowania odpowiednich rur na co zgode musi da¢ inwestor.

5.3. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowig Rysunki,

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy
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wbi¢ kotki — Swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.
- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu,
- Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,
- Wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Poréwna¢ z Dokumentacja
Projektowa.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwac, wykop zabezpieczyd i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegélnych materiatéw oraz drogi do-wozu do strefy
montazowe;.
- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyc¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakdéw drogowych,
oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.4. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Wykopy pod sie¢ wodociggowag nalezy wykonac o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z
normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod wodociag rozpoczg¢ od miejsca wtaczenia. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuznie i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywanga ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Nastepnie odspajany grunt zatadowac bezposrednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko, przy
rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié
wykopy umocnione umocni¢ wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawa¢15 cm
ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy
ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebo-
kosci wiekszej nizim od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej, nizco 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢+ 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez
obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe. Teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rGwnej co najmniej gtebokosci wykopu
H; dopuszczalne gtebokosci wykopdw w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynoszg :

- w gruntach spoistych - 1,5 m

- w pozostatych -1,0 m

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wodociag

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot wodociagowych. Przy uktadaniu sieci wodociagowej nalezy przestrzega¢ warunku minimalnego
przykrycia przewodu — winno ono wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Potaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane do pozostawionej zaslepionej zasuwy
wodociggowej. Bloki oporowe nalezy umieszczac przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze
przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowaé od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii
polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy
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statecznos$c¢ bloku. Odgatezienia i potaczenia z armaturg wykonuje sie za pomoca zeliwnych ksztattek
przejsciowych. Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie uktadania przewodu na blokach betonowych. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona rowno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych
lub cegty. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

5.5.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30m.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Materiatu uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu.

5.6. Proba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B 10725:1997.
Préba szczelnosci przewoddw kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj:

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdélnych studzienek.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest m®.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robdét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci robét , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych bedzie wykonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajac protokdt odbioru robét zanikowych.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
1) Sposdb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowa i z opaddéw atmosferycznych
2) Przydatno$c¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizaciji
3) Warstwy ochronnej zasypu przewoddw do powierzchni terenu
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Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé
Jakos¢ wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi
Utozenia przewoddw na podtozu naturalnym i wzmocnionym
Dtugosci i srednice przewodow oraz sposéb wykonania potaczenia rur i studzienek
Szczelnos¢ przewodow i studzienek na infiltracje
Materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
) lzolacji przewodéw i studzienek

K
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8.3. Ustalenia szczegodtowe dotyczace odbioru robot
Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
- Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow
- Swiadectwa zgodnosci
- Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjng

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania og6lne" pkt 10.

58) PN-82/M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zawordw kulowych.

59) PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

60) PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”

61) PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze”.

62) PN-EN 1452-1:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przestania wody. Wymagania ogdine”.

63) PN-EN 1452-2:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury”.

64) PN-EN 1452-3:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki’.

65) PN-EN 1452-4:2000 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze”.

66) PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

67) PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia’.

68) BN-77/8931-12 "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

69) BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

70) PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci skadowych”

71) PN-EN 124:2000 — ,Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”
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72) PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania
plyndw. Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (ukiad metryczny).

73) PN-81/C-89203 Zmiany 1 Bl 1/90 pdz. 1 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

74) PN-93/C-89218 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

75) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.Warszawa 2001r.

76) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

77) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz.
1126);

78) Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

79) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

80) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 pdz. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 péz. 1085. Nr 110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 péz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 péz. 1800, Nr 74/02 péz. 676, Nr 80/03 péz. 718).

81) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

82) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 07 — INSTALOWANIE WENTYLACJI

(CPV 45331210-1)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyciggowej z dygestorium.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacje Techniczna jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie
instalacji wentylaciji i klimatyzacji oraz wentylacji wyciggowej z dygestorium i znad okapu nad stotem
badawczym..
1.3 Zakres roboét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje:

— demontazu fragmentu istniejacej instalacji wyciggowej z dygestorium,

— demontazu instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej,

— demontazu 3 wentylatoréw dachowych,

— wykonania instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej,

— wykonania instalacji instalacji klimatyzacji pom. biurowych i laboratoriow na poziomie 1

— wykonania instalacji wentylacji wyciggowej z dygestorium.

— Wykonania instalacji wyciaggowej znad okapu nad stotem badawczym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robd6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

Instalacja nawiewna i wyciggowa bedzie wykonana z kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokatnym, oraz z przewoddw okragtych ocynkowanych zwijanych z blachy typu ,Spiro”. Trasa wg
Dokumentaciji Projektowej. Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne aluminiowe oraz
anemostaty kwadratowe. Materiaty i urzadzenia uzyte w Dokumentacji Projektowej sg wariantowe i stuzg do
prawidtowego zaprojektowania instalacji. Zmiana ich, moze byé dokonana pod warunkiem zastosowania
materiatéw lub urzadzen o rownowaznych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
ich uzyciem, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru, Uzytkownika

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobata techniczna.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢é ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec

i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé
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wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac¢

wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢

wymaganiom normy PN-B-76002.

2.1. Opis central wentylacyjnych

Przyjeto jednostki z odzyskiem ciepta. Obie jednostki N1 i N2 wyposazone bedg w krzyzowe wymienniki

ciepta , nagrzewnice wodna, zespdt filtrow oraz dwie sekcje wentylatorowe. Doktadne dane wg dokumentaciji

w kartach katalogowych.

Zesp6t N1-W1 W skiad tego uktadu wchodza:

- centrala nawiewno-wyciaggowa NW 2z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta i recyrkulacja,
sktadajgca sie z sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w
wersji basenowej i dachowej,

- kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi montowane na kanatach,

- kanaly nawiewne i wywiewne typu prostokatnego,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrdbki powietrza,

- ukfad automatycznego sterowania,

Proces obrdbki powietrza odbywac sie bedzie w centrali nawiewno-wyciagowej, sktadajacej sie z

nastepujacych blokéw:

- po stronie nawiewu 6500m®/h:

- filtrowania (EU4),

- ogrzewania wstepnego (na wymienniku krzyzowym z recyrkulacja),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej Q=38,1kW

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,

- tlumienia

- przepustnicy z sﬂowmklem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciagu 6500m%h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (na wymienniku krzyzowym),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,

- ttumienia.

ZespoI N2-W2 W skiad tego uktadu wchodza:
centrala nawiewno-wyciagowa NW z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta, skfadajaca sie z
sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w wersji dachowej,

- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaly nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrdbki powietrza,

- uktad automatycznego sterowania,

Proces obrébki powietrza odbywac sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, sktadajacej sie z

nastepujacych blokéw:

- po stronie nawiewu 4100m%/h:

- filtrowania (EU4 i EU7)

- ogrzewania wstepnego (w wymienniku krzyzowym),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej 26,8kW,

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,

- przepustnicy z sﬂowmklem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciagu 4100m%h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,

- przepustnicy z sitownikiem na wylocie z bloku wym. krzyzowego.

2.2. Opis centrali klimatyzacyjnej
Przyjeto jednostke z odzyskiem ciepta. Centrala N3 wyposazona bedzie w obrotowy wymiennik ciepta,

nagrzewnice wodna, chtodnice powietrza, zespo6t filtrow oraz dwie sekcje wentylatorowe.

Zespo6t N3-W3 W sktad tego uktadu wchodza:

- centrala nawiewno-wyciggowa NW z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepta, sktadajgca sie z
sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu, wykonanie centrali w wersji dachowej,
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- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaly nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrobki powietrza,

- instalacja chtodnicza wody chtodzacej z agregatem wody lodowej do niwelowania zyskow ciepta,

- uktad automatycznego sterowania,

Proces obrébki powietrza odbywac sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, sktadajacej sie z

nastepujacych blokéw:

- po stronie nawiewu 8510m%/h:

- filtrowania (EU4 i EU7),

- ogrzewania wstepnego (w wymienniku obrotowym),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej 37,1kW,

- chiodzenia na chtodnicy wodnej 44,6kW,

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 5,5kW,

- ttumienia

- przepustnicy z sitownikiem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciagu 8300m°h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 3,0kW,

- tlumienia,

- przepustnicy z sitownikiem na wylocie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu kanatéw.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot
— demontaz istniejacej instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej,
— demontaz 3 wentylatorow dachowych fi 160 mm,
— wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korekta trasy,
— montaz kanatéw prostokatnych i ksztattek,
— montaz kanatéw typu ,Spiro”,
— montaz kratek wentylacyjnych i anemostatéw,
— montaz central wentylacyjnych na dachu budynku,
— montaz centrali klimatyzacyjnej na dachu budynku,
— montaz agregatu wody lodowej na dachu budynku i potaczeniu z centralg klimatyzacyjna,
— Woykonanie podtaczen elektrycznych i montaz automatyki central.
— wykonanie potaczenia dygestorium,
— wykonanie instalacji wyciggowej znad okapu nad stotem badawczym,
— sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
— wykonanie rozruchu instalacji wentylacji,
— wykonanie pomiaru ilosci powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych z wykonaniem
regulacji.
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Instalacje nalezy wykona¢ po zakupie i ustawieniu dygestorium.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogdéine" pkt 5.
Instalacje nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.

Nawiewniki i kratki

Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i kratek realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.

Elementy ruchome nawiewnikéw i kratek, powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majacych zaktécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki i kratki powinny byé montowane w skrzynkach rozpreznych lub bezposrednio na kanatach
prostokatnych;

Skrzynki rozprezne taczy¢ z siecig powietrzng za pomocag przewodow elastycznych i nie nalezy
zgniatac¢ tych przewoddw oraz stosowac przewoddw dtuzszych niz 1,0 m;

Sposbéb zamocowania nawiewnikéw i kratek powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementoéw przegrody;

Nawiewniki i kratki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;

Nawiewniki i kratki z elementami regulacyjnymi réwniez tymi w skrzynkach rozpreznych, powinny byc¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

. Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

. Agregat wody lodowej

Zakup oraz dostawe agregatow realizuje Zamawiajacy badz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidziec¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia;
Agregat nalezy zamontowaé na konstrukcji stalowej lub cokotach betonowych na dachu tacznika
budynkéw;
Agregat nalezy zabudowac¢ w sposob eliminujacy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujac gumowe przekiadki;
chtodnica wodna zamontowana w centrali NW,
przewody z armaturg i osprzetem.

Agregat chtodniczy zaprojektowano w wersji z kompletem wyposazenia, w obudowie ze specjalnymi
cichymi wentylatorami.

6.0

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw musi by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac¢

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1.

Pomiary kontrolne

celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkosci zgodne z wymaganiami

zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony przed rozpoczeciem
montazu instalacji
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— w tym przypadku nalezy zastosowac poziom D; p = n, gdzie p - liczba podobnych elementéw wybranych
do badan, n - ogodlna liczba podobnych elementéw instalacji np. 4 kratki.

6.2. Procedura pomiaréw

— pomiary powinny byé wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie

— przed rozpoczeciem pomiarédw nalezy okreslic potozenie punktdow pomiarowych, uzgodni¢ metode
pomiaréw i rodzaj przyrzagdow pomiarowych i podaé te informacje w dokumentach odbiorowych

— punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach wystepowania
najgorszych warunkow

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogoine dotyczace odbioru roboét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru roboét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zatagczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodnosc¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogolne" pkt 10.

1) PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

2) PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Zeszyt nr 5/ COBIT — Instal.

4) PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostokgtnym. Wymiary.

5) PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

6) PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badar i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

7) PrEN 12236 Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania
wytrzymato$ciowe.

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
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10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

11) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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