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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa kanatu sanitarnego
1 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45300000-0
1.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE C.O.
111 Prace ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1/0206-04 z.sz. |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Grunt oblepia-
.112.3.2. 9903 |jacy naczynie robocze.
366.37 m3 366.37
RAZEM 366.37
1.1.2 Prace rozbiorkowe
2|KNR-W 4-01 |Analogia: Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.1.1|0212-04 nych o grubosci ponad 15 cm ( Rozbiérka kanatu c.o. )
2
235.33 m3 235.33
RAZEM 235.33
3/KNR 4-01 Analogia: Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych ( Rozborka ko-|m3
d.1.110212-03 mory do odpompowywania wody z kanatu)
10.15 m3 10.15
RAZEM 10.15
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1/1103-01 samochody samowytadowcze
2 Krotno$¢ = 15
poz.2+poz.3 m3 245.48
RAZEM 245.48
113 Demontaz rurociggéw
5/KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.1.1/0506-06 80 mm
.3/z.0.2.9.
330 m 330.00
RAZEM 330.00
6|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. m
d.1.1/0507-03 40-50 mm
.3/z.0.2.9.
70 m 70.00
RAZEM 70.00
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.1|1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
3
poz.5*0.00956 t 3.155
poz.6*0.00464 t 0.325
RAZEM 3.480
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km po- |t
d.1.1|1107-04 nad 1 km
3 Krotno$¢ = 10
poz.7 t 3.480
RAZEM 3.480
9 Przyjecie ztomu na ztomowisku t
d.1.1|wycena indy- |Krotnos¢ = -1
.3|widualna
poz.7 t 3.48
RAZEM 3.48
1.1.4 Rurociagi instalacji C.O. - zasilanie + powrét
10/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 65 mm o po-|m
d.1.1|0401-05 taczeniach spawanych w kanale
4| analogia - rurociag instalacyjny Dn 100
- wsp. korekc. Rx1,25 Sx1,25
94.00 m 94.00
RAZEM 94.00
11|KNR 9-22 Woecinka w istniejacy rurociag zeliwny o srednicy 100 mm za pomoca ksztattek kot- |szt.
d.1.1]0203-02 nierzowych
4 |analogia - weinka w istniejgcy cieptocigg Dn 100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.1/0801-02 cych rurociggéw o $r. 100 mm
4 |analogia - wtaczenie do sieci cieptowniczej na kolektorze
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.5 Rurociagi instalacji C.T. - zasilanie + powroét
13/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom. 65 mm o po-|m
d.1.1|0401-05 taczeniach spawanych w kanale
5
98.00 m 98.00
RAZEM 98.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
14|KNR 9-22 Wecinka w istniejacy rurociag zeliwny o srednicy 80 mm za pomocg ksztattek kot- |szt.
d.1.1]0203-01 nierzowych
.5|analogia - wcinka w istniejacy cieptocigg Dn 65
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.1/0801-01 cych rurociggéw o sr. 80 mm
.5|analogia - wtaczenie do sieci cieptowniczej na kolektorze Dn 65
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.6 Rurociagi instalacji wody
16/ KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1.1|0104-07 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych - w kanale
.6(2.5s2.3.3.
9903-01
34 m 34.00
RAZEM 34.00
17/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o po- |m
d.1.1|0104-06 tacz.gwintow., na Scianach w budynkach niemieszkalnych - w kanale
.6(2.5s2.3.3.
9903-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
18/ KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.1.1/0801-01 cych rurociggéw o sr. 80 mm
.6|analogia - odgatezienie Dn 50
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
11.7 Izolacja rurociggéw
19|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci ru- | m2
d.1.1]0102-05 rociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
7
rurocigg Dn  |poz.10*0.320 m?2 30.08
100
rurocigg Dn  |poz.13*0.204 m2 19.99
65
RAZEM 50.07
20|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1.1/0105-04
7
poz.19 m?2 50.07
poz.16*0.204 m2 6.94
poz.17*0.160 m?2 3.36
RAZEM 60.37
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagéw o sredni- | m?2
d.1.1]0207-05 cy zewnetrznej 58-219 mm
poz.20 m? 60.37
RAZEM 60.37
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociagdw o srednicy ze- m2
d.1.1]0213-05 wnetrznej 58-219 mm
7 - malowanie dwukrotne
- wsp. korekc. Rx1,85 Mx1,80 Sx1,85
poz.20 m? 60.37
RAZEM 60.37
23|KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 40 mm |m
d.1.1/04
rurocigg Dn  |poz.10 m 94.00
100
RAZEM 94.00
24|KNZ 15 31- | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 40 mm m
d.1.1/04
rurocigg Dn (98 m 98.00
60
RAZEM 98.00
25|KNZ 15 20- |lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliure-|m
d.1.1/05 tanowej dla ruroc. o $r. 50 mm i gr. izolacji 30 mm
7
rurocigg Dn  |poz.16 m 34.00
65
rurocigg Dn  |poz.17 m 21.00
50
RAZEM 55.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1.1.8 Rury ostonowe, punkty stale
26|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.1]0309-01 ochronnych
.8|analogia - rury ochronne PCV
dlarury Dn  |<PCV Dn 400>0.35*2 m 0.70
100
dlaruryDn |<PCV Dn 250>0.35*2 m 0.70
65
RAZEM 1.40
27|KNR 2-20 Punkt staty Zzelbetowy m3
d.1.1/0112-01
3*4*0.25%0.25*0.25 m3 0.19
RAZEM 0.19
1.1.9 Armatura
28|KNR 2-19 Kompensatory o §r.nom. 100 mm kpl.
d.1.1]0125-01 - kompensator mieszkowy
.9|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 2-19 Kompensatory o §r.nom. 100 mm kpl.
d.1.1]0125-01 - kompensator mieszkowy Dn 65
.9|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1141 Proby i pomiary
0
30/ KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.1.1/0207-01
.10
poz.10+poz.13 m 192.00
RAZEM 192.00
31|KNR-W 2-18 | Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1.1|0705-01 Sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
.10
(34+21)/200 200m - 0.28
1 préb.
RAZEM 0.28
32|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1|0708-01 om
.10
poz.31 odc.20 0.28
Om
RAZEM 0.28
33|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0707-01 om
.10
poz.31 odc.20 0.28
Om
RAZEM 0.28
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.
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DZIAL IV - INSTALACJE
BUDOWLANE - CPV
45300000-0

11

ELEMENT 4.1 - INSTALA-
CJE C.0.

1.1.
1

Prace ziemne

1.1.
2

Prace rozbiérkowe

1.1.
3

Demontaz rurociggéow

1.1.
4

Rurociagi instalacji C.O. -
zasilanie + powrét

1.1.
5

Rurociagi instalacji C.T. -
zasilanie + powrét

11
6

.|Rurociagi instalacji wody

1.1.
7

Izolacja rurociagow

1.1.
8

Rury ostonowe, punkty
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1.1.
9
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1.1.
10
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. I wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 17.06 17.06
2.|bale iglaste obrzynane nasycane KL m3 0.00 0.00
3.|benzyna do ekstrakciji dm3 7.18 7.18
4.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.19 0.19
5.|deski iglaste obrzynane gr.25mm m3 0.00 0.00
6.|deski iglaste obrzynane gr.38mm m3 0.00 0.00
7./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.00 0.00
8.|drut ocynkowany 0,7 mm kg 2.01 2.01
9. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i kg 1.96 1.96
niskostopowych $r.2.5-6 mm
10.|emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania dm3 15.21 15.21
11.|emulsje asfaltowe kg 0.25 0.25
12.|farba silikonowa do gruntowania termoodporna do |dm3 6.94 6.94
400 st.C srebrzysto-szara
13./ haki do rur $r. 50 mm szt. 6.93 6.93
14.  haki do rur $r. 65-80 mm szt. 9.86 9.86
15. klamry ciesielskie 10x25cm kg 1.74 1.74
16. kolana z PCV do izolaciji rur o $r. 50-80 mm szt. 13.72 13.72
17. kolana z PCV do izolaciji rur o ér. 80-100 mm kpl 9.40 9.40
18.| kotnierze Slepe o $r.nominalnej 90-110 mm szt. 0.06 0.06
19.|kompensatory mieszkowy Dn 100 - wydtuzenie 22, |szt. 2.00 2.00
5 mm
20.|kompensatory mieszkowy Dn 65 - wydtuzenie 22,5 |szt. 2.00 2.00
mm
21.| krawedziaki iglaste obrzynane nasycone Kl.1I m3 0.01 0.01
22.|krécce zeliwne jednokotnierzowe o r.nominalnej  |szt. 0.03 0.03
90-110 mm
23.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 1.67 1.67
24.kacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 50mm szt 9.87 9.87
25.kacznik z Zel. cigg. ocynk. fi 65mm szt 12.92 12.92
26. Luk gtad.2,5MPa,R-2,4D fi 100mm szt 13.91 13.91
27.|tuki stalowe gtadkie o sr.nom. 65 mm szt. 14.50 14.50
28.|mankiet 30 mm o dt. 10 m m 10.81 10.81
29.mankiet 40 mm o dt. 10 m m 8.82 8.82
30. | nity plastikowe op. 1222.88 1222.88
31.| ostony na zasuwy z ptaszczem z PCV 0 $r.100 mm|szt. 7.52 7.52
32.|ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV o |szt. 11.76 11.76
$r. 65 mm
33.|otulina o $r. 100 mm i gr. 40 mm m 96.82 96.82
34.|otulina o r. 65 mm i gr. 40 mm m 99.96 99.96
35.|Otulina ze spien.PE fi 50mm,gr.30mm m 60.50 60.50
36.| podchloryn sodowy kg 0.14 0.14
37.|podparcia ruchome poziome typ S - slizgowe szt. 66.24 66.24
38.| podparcia state poziome szt. 7.30 7.30
39.|podpory stalowe Slizgowe szt. 1.12 1.12
40.|prety okragte zebrowane skosnie do zbrojenia beto-| kg 8.46 8.46
nu
41.|rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbamido- | dm?3 0.56 0.56
wych ogdlnego stosowania
42.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chloro- | dm?3 1.22 1.22
kauczukowych ogdlnego stosowania
43.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki |m 0.70 0.70
(S) - SDR33 (SN8), spieniona 250x7,7
44.|Rura kanalizacji zewnetrznej z PVC-U, typ ciezki |m 0.70 0.70

(S) - SDR33 (SN8), spieniona 400x12,3

45.|Rura stal.10BX,czarna fi 114,3/4,5(100)mm 94.00 94.00

46.|Rura stal.10BX,czarna fi 76,1/3,6(65)mm 98.00 98.00

47.|Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 50mm 21.42 21.42

49. | rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm 0.84 0.84

m
m
m

48.|Rura stal.do c.w.podwdjnie ocynk. fi 65mm m 34.68 34.68
m
kg

50.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i pod- 0.76 0.76
ktadkami M-16

51.|tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 14.65 14.65
52.|tlen techniczny m3 23.42 23.42
53.| Trojnik z Zel. ciggliwego ocynk. fi 50mm szt 3.00 3.00
54.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt. 0.28 0.28
wych o ér.nominalnej 90-110 mm
55.|woda m3 5.91 5.91
56.|zawory zwrotne grzybkowe,Zzeliwne kotnierzowe szt. 0.03 0.03
Pnom 16 kg/cm2 z kpl. $rub
57.|Zawodr przelot.z Zel.cigg.ocynk.fi 50mm szt 0.04 0.04
58.| Ztom stalowy W1 (do ciecia) t -3.48 -3.48
59.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
-7 -
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