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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Demontaz
1/KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1/40201-01 lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
123.2 m 123.200
RAZEM 123.200
2|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym |m
d.1]40201-02 lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
30.65 m 30.650
RAZEM 30.650
3|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwaojnych lub wspornikéw Sciennych prze- |szt.
d.1/40202-01 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
4|KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikdéw sciennych prze- |szt.
d.1/40202-02 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 2200 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR-W 4-02 | Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastawczym - |szt.
d.1/40203-04 odkrecenie kratki o obwodzie do 1000 mm
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
6/KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do szt.
d.1/40206-01 1300 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow dachowych szt.
d.1/40213-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz wieszakdw pojedynczych, podwajnych lub wspornikdw Sciennych prze- |szt.
d.1/40202-03 wodow wentylacyjnych o obwodzie do 4400 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek ztomu (rury,grzejniki) - samochody lub przyczepy |t
d.1]0101-02 skrzyniowe; kategoria fadunku Il
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-09 Transport ztomu z rozbiérki samochodami na odlegtos¢ do 1 km t
d.1/0425-07
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiorki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1]0425-09 Krotno$¢ = 10
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
2/45331200-8 |Montaz instalacji wentylacji
2.1/45331200-8 |Zespot wentylacyjny N1 - W1
12|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wyd. powietrza V=6500 m3/h i szt.
d.2.1|0202-06 sprezu dysp. 300 Pa, z przepustnicami i filltrem powietrza, z wymiennikiem krzy-
2.0.3.3. 9903 |zowym do odzysku ciepta o wyd. 39,6 KW, o oporach przeptywu 184 Pa, z na-
grzewnicg wodng o mocy 38,1 KW i oporach przeptywu 49 Pa, ,z wentylatorem
wywiewnym o wyd. V=6500 m3/h i sprezu dysp. 300 Pa. z automatyka.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.2.110212-07 Krotno$¢ = 3
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.2.1/0110-04 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
15.82 m?2 15.820
RAZEM 15.820
15|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.2.1/0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
514 m?2 51.400
RAZEM 51.400
16| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.2.1/0110-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
98.42 m?2 98.420
RAZEM 98.420
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17|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewo-  |szt.
d.2.1]0138-04 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( KNA 630 x 250 + P )
2.0.3.3. 9902 |aluminiowa z przepustnicg
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
18| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjnewywiewne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo- |szt.
d.2.1]0138-03 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 315 x315 +P ) aluminio-
2.0.3.3. 9902 |wa z przepustnica.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewo-  |szt.
d.2.1]0138-04 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 630 x 250 +P ) aluminio-
2.0.3.3. 9902 |wa z przepustnica.
szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?2
d.2.1|0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich ( 1-stronna folia aluminiowa ) izolacja kanatow
wewnatrz
129.64 m?2 129.640
RAZEM 129.640
21/KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 90-100 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocz- m?2
d.2.1/0104-05 nych zbiornikéw okragtych i pow.ptaskich ( 1 - stronna folia aluminiowa ) izolacja
kanatéw na dachu
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
22| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 3260 mm, w ukta- szt.
d.2.1|0148-07 dach kanatowych - obiekty modernizowane ( 800x500 ) ttumigca
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.1]0335-08 wo-wapiennej
szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2/45331200-8 |Zespot wentylacyjny N2 - W2
24|\KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wyd. V=4100 m3/h i sprezu dysp. |szt.
d.2.2/0202-07 300 Pa z przepustnicami i filtrem powietrza z wymiennikiem krzyzowym do odzys-
2.0.3.3. 9903 |ku ciepta o wyd. 27,5 KW, oporze przeptywu 104 Pa , z nagrzewnicg wodng o mo-
cy 26,8 KW i oporach 46 Pa z wentylatorem wywiewnym o wyd. V=4100 m3/h i
sprezu dysp. 300 Pa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.2.2|/0212-07 Krotnos¢ = 4
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.2.2|/0110-04 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
47.53 m?2 47.530
RAZEM 47.530
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.2.2|/0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
28| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.2.2|/0110-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
12.16 m?2 12.160
RAZEM 12.160
29|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm- |m
d.2.2|0122-03 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
30|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm- |m
d.2.2|0122-03 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane ( Rura spiro 250 mm )
2.0.3.3. 9902
3 m 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo- |szt.
d.2.2/0138-03 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( KWA 500x200 +P ) z
2.0.3.3. 9902 |ramkg montazowa i przepustnicg
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewo-  |szt.
d.2.2/0138-04 doéw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( KNA 500x250 )
2.0.3.3. 9902
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewo-  |szt.
d.2.2|0138-04 déw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( KNA 500x250 +P ) z
2.0.3.3. 9902 |ramkg montazowg i przepustnica.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
34| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo- |szt.
d.2.2|/0138-03 déw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( KWA 400x250 +P ) z
2.0.3.3. 9902 |ramkg montazowg i przepustnica.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm - obiekty modernizowane ( | szt.
d.2.2/0139-04 350x500 )
2.0.3.3. 9902
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36/ KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.2.2/0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG o $r kré¢ca 315 mm.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37| KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.2.2/0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG K 500x250 o $r kré¢ca 250 mm.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodoéw o |szt.
d.2.2|0134-02 obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane ( 315x315 ).
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodoéw o |szt.
d.2.2|0134-02 obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane ( 250x315 )
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40| KNR-W 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do 2600 |szt.
d.2.2|0209-04 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych |m?2
d.2.2|0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich ( 1-stronna folia aluminiowa gr.30 mm) izola-
cja kanatéw wewnatrz
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
42|KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 90-100 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocz- m?2
d.2.2|/0104-05 nych zbiornikéw okragtych i pow.ptaskich ( 1-stonna folia aluminiowa gr.100 mm )
68.1 m?2 68.100
RAZEM 68.100
43/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm, w ukia- szt.
d.2.2|0148-02 dach kanatowych - obiekty modernizowane ( 315x315 )
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukia- szt.
d.2.2|/0148-03 dach kanatowych - obiekty modernizowane ( 400x400 )
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Zespot wentylac. W4 - wyciag z digestorium
45/KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o srednicy otworu ssgcego |szt.
d.2.3/0208-01 do 200 mm (masa do 25 kg) - obiekty modernizowane ( chemoodporny przeciwwy-
2.0.3.3. 9902 |buchowy )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.2.3/0149-02 wych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.2.3|0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane ( Przewdd spiro fi 160 mm )
2.0.3.3. 9902
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
48| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.2.3/0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 160 mm, izolowany akustycznie i ter-
micznie
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
2.4/45331200-8 |Zespot wentylacyjny W5 - Wywiew z pomieszczen sanitarnych
49| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.2.4/0149-02 wych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |( Podstawa dachowa o $r. 200 mm )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil-|szt.
d.2.4/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane.
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Wentylator kanatowy o $r. 200 mm, cichy wielobiegowy, V=350 m3/h,
sprez. 160 Pa, 50 dbA, N=100W ze wspornikiem i pot. elastycznymi.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m
d.2.4/0123-02 udzial ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 m 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.2.4/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane ( Przewdd spiro fi 160 mm )
2.0.3.3. 9902
1.507 m?2 1.507
RAZEM 1.507
53| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.2.4/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane. ( Przewdd spiro fi 125 mm )
2.0.3.3. 9902
1.178 m?2 1.178
RAZEM 1.178
54| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 100 mm - |m?2
d.2.4|0122-01 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
0.942 m?2 0.942
RAZEM 0.942
55/|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.2.4/0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 125 mm, izolowany akustycznie i ter-
micznie
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
56| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m
d.2.4/0119-01 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 100 mm izolowane akustycznie i ter-
micznie
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
57|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.4/0140-01
2.0.3.3. 9902
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
58 KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewoddw o $r. do 150 mm - obiekty moder- |szt.
d.2.4/0136-01 nizowane.
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG 125 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach kanato-  |szt.
d.2.4/0149-02 wych
Analogia: Podstawa dachowa ttumigca z przytaczem kotnierzowym o $r. 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?2
d.2.4/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
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0.03 m?2 0.030
RAZEM 0.030
61/KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci do 40 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocznych | m?2
d.2.4/0104-01 zbiornikdw okragtych i pow.ptaskich
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
62| KNR-W 2-17 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - obiekty |szt.
d.2.4/0141-06 modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45331200-8 |Montaz instalacji klimatyzaciji
3.1 Klimatyzacja
63| KNR-W 2-17 | Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna o wyd. powietrza V=8510 m3/h i szt.
d.3.1/0202-04 sprezu dysp. 300 Pa, z przepustnicami i filltrem powietrza, z wymiennikiem krzy-
2.0.3.3. 9902 |zowym o wyd. 77,3 KW o oporach przeptywu 165 Pa, z nagrzewnicg wodng o mo-
cy 37,1 KW i oporach przeptywu 75 Pa, z chtodnicg wodng o mocy 44,6 KW i
oporami przeptywu 302 Pa ,z wentylatorem wywiewnym o wyd. V=8300 m3/h i
sprezu dysp. 300 Pa.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.3.1/0212-07 Krotnos¢ = 2
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 |m?
d.3.1/0102-04 mm - udziat ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
66| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 |m?
d.3.1]0110-05 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % -
2.0.3.3. 9902 | obiekty modernizowane
62.75 m?2 62.750
RAZEM 62.750
67|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 |m?
d.3.1/0111-06 mm fgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65 % -
2.0.3.3. 9902 |obiekty modernizowane
149.61 m?2 149.610
RAZEM 149.610
68| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm - m?2
d.3.1|0122-02 udzial ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
0.67 m?2 0.670
RAZEM 0.670
69| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.3.1/0122-02 udzial ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane( Przewdd spiro fi 160 mm )
2.0.3.3. 9902
2.26 m?2 2.260
RAZEM 2.260
70| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 200 mm - |m?
d.3.1/0123-02 udzial ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
19.2 m?2 19.200
RAZEM 19.200
71/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm - m2
d.3.1/0123-03 udzial ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
19.1 m?2 19.100
RAZEM 19.100
72|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - |m?
d.3.1/0123-03 udzial ksztaltek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
14.83 m?2 14.830
RAZEM 14.830
73|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m
d.3.1/0119-03 udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
7 m 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m
d.3.1/0119-03 udziat ksztaltek do 35 % - obiekty modernizowane.
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 250 mm, izolowany akustycznie i ter-
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2 m 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.3.1/0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 200 mm, izolowany akustycznie i ter-
micznie
11 m 11.000
RAZEM 11.000
76/ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m
d.3.1]0119-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Przewody aluminiowe elastyczne fi 125 mm, izolowany akustycznie i ter-
micznie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
77/ KNR-W 2-17 | Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.3.1/0139-02 (300x300mm)
2.0.3.3. 9902
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
78 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.3.1/0140-01
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.3.1/0138-04 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 500 x 250 mm nawiewna aluminio-
2.0.3.3. 9902 |wa)
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.3.1/0138-04 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 500 x 250 mm wywiewna alumi-
2.0.3.3. 9902 |niowa )
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
81|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.3.1/0138-03 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 500 x 160 mm , 500 x 200 mm na-
2.0.3.3. 9902 |wiewne aluminiowe )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
82|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.3.1]0138-03 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane ( 500 x 160 mm , 500 x 200 mm
2.0.3.3. 9902 |wywiewne aluminiowe )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.3.1/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (400 x200mm nawiewne
2.0.3.3. 9902 | aluminiowe)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.3.1/0138-02 déw stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (400 x200mm wywiewne
2.0.3.3. 9902 | aluminiowe)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.3.1|0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (400 x160mm )
2.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
86|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo-  |szt.
d.3.1/0138-02 dow stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane (400 x160mm )
2.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
87 |KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/K 500x250 o $r. kré¢ca do 315 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
88| KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 | Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/K 500x200 o $r. kré¢ca do 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko
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89/ KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/K 500x160 o $r. krocca do 250 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90| KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1600 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-04 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/K 400x200 o $r. krocca do 200 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
91 KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1300 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-03 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/K 400x160 o $r. krécca 200 mm
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
92| KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1300 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-03 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG/A 285x285 o $r. kré¢ca 125 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
93| KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodoéw o obwodzie do 1000 mm - obiek- | szt.
d.3.1]0135-02 ty modernizowane
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Skrzynki rozprezne SRG o $r. kré¢ca 100 mm do anemostaru talerzo-
wego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewodéw o |szt.
d.3.1]0134-02 obwodzie do 2400 mm - w obiektach modernizowanych. ( Przepustnica 630 x 500
2.0.3.3.9903 |)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewoddéw o $ér. do 315 mm - obiekty moder- |szt.
d.3.1]0136-03 nizowane,
2.0.3.3. 9902 |Analogia: Klapa p.pozarowa odcinajgca fi 315 mm normalnie otwarta z napedem
sprezynowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3.1]0335-08 wo-wapiennej
szt. 32.000
RAZEM 32.000
97|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubo$ci 40-50 mm wetng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw o |m?2
d.3.1/0101-01 $r.do 191 mm
( Maty z wetny mienralnej 1-str folia Al gr. 30 mm )
136.5 m?2 136.500
RAZEM 136.500
98| KNR-W 2-16 |lzolacja o grubosci 90-100 mm wetng mineralng pod siatkg druciang pow.bocz- m?2
d.3.1/0104-05 nych zbiornikéw okragtych i pow.ptaskich ( Maty z welny mineralnej 1-str. folia Al
gr. 100 mm ) izolacja kanatéw na dachu.
149.61 m?2 149.610
RAZEM 149.610
99 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukta- szt.
d.3.1/0148-03 dach kanatowych - obiekty modernizowane ( 630 x 500 mm , L = 1050 mm )
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Urzadzenia chlodnicze
100|KNR 7-24 Analogia: Agregat wody lodowej chtodzony powietrzem z wentylatorami osiowymi o |szt.
d.3.2/0133-01 mocy chtodniczej 48,6 KW , Pobdr mocy elektrycznej 19,1 KW |, ciezar 774 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spa- |m
d.3.2|0403-05 wanych na $cianach w budynkach
20 m 20.000
RAZEM 20.000
102| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.3.2|0130-05 nalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.3.2/0408-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm szt.
d.3.2|0408-01 Analogia: Odpowietrznik automatyczny o $r. 15 mm
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNZ 15 23- |Izolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku gr. 30 mm dla ruroc. o $r. 48 mm m
d.3.2|06 Krotno$¢ = 2.5
20 m 20.000
RAZEM 20.000
106/ KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.3.2/0516-10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |Roboty elektryczne
107|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/A1-40 m
d.4/0207-03 mm2) wciggane do rur
- Przewod Cu oponowy OWY-440 V 5x4 mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4/0101-04 podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu betono-
wym
10 m 10.000
RAZEM 10.000
109|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.4/0110-02 -Rurainst.z PVC sztywna, $rednia RS-28mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
110/ KNR-W 5-08 | Podigczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 4 mm2 |szt.zyt
d.4/0804-02
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
111|KNR-W 5-08 | Montaz korcéwek przez zaciskanie - przekrdj zyt do 6 mm2 szt.
d.4/0805-01 - Koncowka kablowa na zytach Cu K 6 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
112|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.4/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czeSciowego roze- |szt.
d.4|0402-04 brania i podtgczenia - 4 otwory mocujgce
- aparaty sterujgce dostawa w komplecie z urzgdzeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko
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Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

N

.|robocizna’

r-g

1809.5572

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp kz 4 RAZEM
1/Demontaz
2|Montaz instalacji wentylaciji
2.1/ Zespot wentylacyjny N1 -
w1
2.2|Zespot wentylacyjny N2 -
w2

2.3|Zespot wentylac. W4 - wy-
cigg z digestorium

2.4/ Zespot wentylacyjny W5 -
Wywiew z pomieszczen sa-
nitarnych

3|Montaz instalacji klimatyza-
cji

3.1/ Klimatyzacja

3.2|Urzadzenia chiodnicze

H

Roboty elektryczne

RAZEM

Stownie:

11 -
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L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|Centrala wentylacyjna nawiewno - wy-  |szt. 1.0000 1.0000

wiewna o wyd. powietrza V=6500 m3/h i
sprezu dysp. 300 Pa, z przepustnicami i
filltrem powietrza, z wymiennikiem krzy-
zowym do odzysku ciepta o wyd. 39,6
KW, o oporach przeptywu 184 Pa, z na-
grzewnicg wodng o mocy 38,1 KW i
oporach przeptywu 49 Pa, ,z wentylato-
rem wywiewnym o wyd. V=6500 m3/h i
sprezu dysp. 300 Pa. z automatyka.

2.|Centrala wentylacyjna nawiewno - wy-  |szt. 1.0000 1.0000
wiewna o wyd. V=4100 m3/h i sprezu
dysp. 300 Pa z przepustnicami i filtrem
powietrza z wymiennikiem krzyzowym
do odzysku ciepta o wyd. 27,5 KW, opo-
rze przeptywu 104 Pa, z nagrzewnicg
wodng o mocy 26,8 KW i oporach 46
Pa z wentylatorem wywiewnym o wyd.
V=4100 m3/h i sprezu dysp. 300 Pa

3.|Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wy- |szt. 1.0000 1.0000
wiewna o wyd. powietrza V=8510 m3/h i
sprezu dysp. 300 Pa, z przepustnicami i
filltrem powietrza, z wymiennikiem krzy-
zowym o wyd. 77,3 KW o oporach prze-
ptywu 165 Pa, z nagrzewnicg wodng o
mocy 37,1 KW i oporach przeptywu 75
Pa, z chfodnicg wodng o mocy 44,6 KW
i oporami przeptywu 302 Pa ,z wentyla-
torem wywiewnym o wyd. V=8300 m3/h
i sprezu dysp. 300 Pa.

4.|Agregat wody lodowej chfodzony powie- |szt. 1.0000 1.0000
trzem z wentylatorami osiowymi o mocy
chtodniczej 48,6 KW , Pobdr mocy elek-
trycznej 19,1 KW , ciezar 774 kg

5.|Wentylator kanatowy sr. 200 mm, cichy |szt 1.0000 1.0000
wielobiegowy, V=350 m3/h, sprez. 160
Pa, glosnos¢ max 50 dbA, N 100W, wy-
posazony w potgczenia elastyczne i
wspornik

6.|Wentylator dachowy w wykonaniu che- |szt 1.0000 1.0000
moodpornym , o $r. przytgczeniowe;j fi
160 mm, V=500 m3/h, sprez 100 Pa (
chemoodporny przeciwwybuchowy )

7.|drut stalowy do spawania niepokryty sr. |kg 0.0600 0.0600
3.25 mm

8.|$ruby fundamentowe z nakretkami M kg 11.9900 11.9900
12x160mm

9.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej | kg 4.6600 4.6600

dt. z nakret. 6-katnymi Sredniodoktadny-
mi M 12x160mm

10.|$ruby fundamentowe z nakretkami M kg 3.2100 3.2100
16x250mm
11.|$ruby fundamentowe z gwintem na catej|szt. | 12.4800 12.4800

diugosci z nakretkami szesciokatnymi
Sredniodokfadnymi M 12x160 mm

12.|$ruby fundamentowe kotwowe do wmu- |kg 4.0000 4.0000
rowania M16x250 mm

13.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakret- |kg 5.8900 5.8900
kami M 16x250 mm

14.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakret- |kg 5.8900 5.8900
kami M 16x250 mm'

15.|farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0400 0.0400

16.|farba olejna do gruntowania przeciw- dm?3 0.0200 0.0200
rdzewna miniowa 60 %

17.|farba olejna nawierzchniowa biata dm3 0.0600 0.0600

18.| acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900 0.0900

19. tlen techniczny m3 0.1300 0.1300

20.| podktadki amortyzacyjne z ptyty gumo- |szt. 2.1400 2.1400
wejogr. 5 mm

21./masa betonowa B-20 m3 0.0200 0.0200

-12-
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L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
22.|piyty pilsSniowe porowate, bitumowane, o |kg 0.5400 0.5400
gr.12,5mm
23.| piyty pilSniowe porowate bitumowane o |kg 11.1500 11.1500
gr. 12.5 mm
24.|rury stalowe ze szwem przewodowe m 20.0000 20.0000
czarne o $r.nominalnej 40 mm
25.|tuki stalowe gtadkie czarne o $r.nominal-|szt. 3.4000 3.4000
nej 40 mm
26.|zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm | szt. 2.0000 2.0000
27.|zawér przelotowy prosty zeliwny M3007 |szt. 2.0000 2.0000
15 mm
28.|Odpowietrznik automatyczny o $r. 15 szt. 2.0000 2.0000
mm
29.|Przewody aluminiowe elastyczne fi 315 |m 5.1743 5.1743
mm izolowany akustycznie i termicznie
30.|Przewody aluminiowe elastyczne fi 250 |m 1.4877 1.4877
mm, izolowany akustycznie i termicznie
31.| Przewody aluminiowe elastyczne fi 160 |m?2 0.9287 0.9287
mm izolowany akustycznie i termicznie
32.| Przewody aluminiowe elastyczne fi 100 |m?2 0.3485 0.3485
mm izolowany akustycznie i termicznie
33.|Przewody aluminiowe elastyczne fi 125 |m?2 0.5572 0.5572
mm izolowany akustycznie i termicznie
34.| Przewody aluminiowe elastyczne fi 200 |m?2 4.0863 4.0863
mm izolowany akustycznie i termicznie
35.|Przewody aluminiowe elastyczne fi 125 |m?2 3.7148 3.7148
mm izolowany akustycznie i termicznie'
36.|Kolano spiro fi 315 mm szt 32.0328 32.0328
37.|Redukcja spiro fi 315 x 250 szt 1.0381 1.0381
38.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- |m 17.2429 17.2429
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. do 315 mm
39.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla-  |m 1.3865 1.3865
chy stalowej stalowej ocynkowanej, koto-
we, S (SPIRO) o $r. 250 mm
40.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 11.9040 11.9040
chy stalowej stalowej ocynkowanej, koto-
we, S (SPIRO) o $r. do 200 mm
41.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 9.1946 9.1946
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. do 315 mm
42.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 0.7787 0.7787
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. do 200 mm'
43.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 1.1302 1.1302
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. 160 mm™
44.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 0.8835 0.8835
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o ér. 125 mm
45.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 0.7065 0.7065
chy stalowej stalowej ocynkowanej, koto-
we, S (SPIRO) o $r. do 100 mm
46.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 1.8750 1.8750
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. 160 mm
47.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 0.5025 0.5025
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o ér. 125 mm"
48.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 1.6950 1.6950
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. 160 mm'
49.|przewody (prostki) wentylacyjne z bla- | m? 11.8420 11.8420
chy stalowej stalowej ocynkowane;j, koto-
we, S (SPIRO) o $r. 250 mm'
50.|Kolano fi 200/90st szt 2.0000 2.0000
51.|Reduktor fi 200/160 szt 2.0000 2.0000
52.| Tréjnik 200x200 szt 1.0000 1.0000
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53.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r.do 315 mm

3.0000

3.0000

54.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r.do 315 mm

m2

0.6830

0.6830

55.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. 160 mm

1.0924

1.0924

56.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. 125 mm

0.3416

0.3416

57.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. do 100 mm

m2

0.2732

0.2732

58.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. do 200 mm

m2

0.7250

0.7250

59.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. 125 mm'

0.1943

0.1943

60.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, kotowe, typ S (SPIRO) o
$r. 250 mm

m2

7.8310

7.8310

61.

Tréjnik redukeyjny "spiro" 315 x 250
mm

m2

2.0020

2.0020

62.

Kolano spiro fi 200 mm

m2

38.0160

38.0160

63.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm

m2

91.2621

91.2621

64.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm'

m2

38.0360

38.0360

65.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm

m2

46.4350

46.4350

66.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm"

m2

8.9984

8.9984

67.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm"

m2

38.4800

38.4800

68.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm

m2

35.1722

35.1722

69.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm'

m2

72.8308

72.8308

70.

przewody (prostki) wentylacyjne z bla-
chy stalowej ocynkowanej, taczone profi-
lami kotnierzowo-nasuwkowymi, prosto-
katne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm"'

m2

11.7068

11.7068

71.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 4400 mm

m2

95.2947

95.2947

72.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 1800 mm

m2

14.3920

14.3920

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko

-14 -




PG Basen WOIO - Inst. went i klimatyz.- Przedmiar.atiZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llosé

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

War-
tos¢

Grupa

Do-
staw-
ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

mak-
sy-

mal-
ny

Ra-
bat
za-
sto-
so-
wa-
ny

73.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 1800 mm'

m2

17.5700

17.5700

74.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 1800 mm"'

m2

14.5600

14.5600

75.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 1400 mm

m2

13.3084

13.3084

76.

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej
ocynkowanej, tgczone profilami kotnie-
rzowo-nasuwkowymi, prostokatne, typ

A/l o obwodzie do 1400 mm'

m2

4.4296

4.4296

77.

przewody (prostki) wentylacyjne prosto-
katne, typ A/l, z blachy stalowej ocynko-
wanej o obwodzie do 1400 mm

m2

10.7360

10.7360

78.

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ
Al/l, z blachy stalowej ocynkowanej o ob-
wodzie do 1400 mm

m2

7.5680

7.5680

79.

przepustnice wieloptaszczyznowe stalo-
we prostokatne, typ A o obwodzie do
2400 mm (315x315).

szt.

2.0000

2.0000

80.

przepustnice wieloptaszczyznowe stalo-
we prostokatne, typ A o obwodzie do
2400 mm ( 250x315 ).

szt.

2.0000

2.0000

81.

przepustnice wieloptaszczyznowe stalo-
we prostokatne typ A o obwodzie do
2400 mm ( 630 x 500 )

szt.

2.0000

2.0000

82.

Skrzynka rozprezna SRG - 125 nn z
przepustnicg

szt.

6.0000

6.0000

83.

Klapa p.pozarowa o $r. 315 mm, z na-
pedem sprezynowym

szt.

1.0000

1.0000

84.

skrzynka rozprezna SRG/PK - 455 x
485, fi 315 mm

szt.

3.0000

3.0000

85.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRG/K - 500 x 250, fi 250 mm

szt.

2.0000

2.0000

86.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRGI/K - 400 x 200,/fi 200 mm

szt.

6.0000

6.0000

87.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRGI/K - 400 x 160, /fi 200 mm

szt.

16.0000

16.0000

88.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRG/K - 500 x 160, fi 250 mm

szt.

2.0000

2.0000

89.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRGI/K - 500 x 250, fi 250 mm'

szt.

2.0000

2.0000

90.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRG/K - 500 x 250, fi 315 mm'

szt.

14.0000

14.0000

91.

skrzynka rozprezna z przepustnicg
SRG/A - 285 x 285, /fi 125 mm

szt.

7.0000

7.0000

92.

skrzynka rozprezna SRG 0 $r.100 mm

szt.

1.0000

1.0000

.|anemostaty kotowe, typ D o $r. 125 mm

szt

1.0020

1.0020

94.

anemostaty kotowe, typ D o $r. do 160
mm

szt.

1.0000

1.0000

95.

anemostaty kotowe, typ D o0 $r. 100 mm

szt.

5.0400

5.0400

96.

anemostaty kwadratowe, typ E o obwo-
dzie do 2000 mm ( 350x500 )

szt.

3.0000

3.0000

97.

anemostaty kwadratowe, typ E o obwo-
dzie do 1200 mm ( 300x300 mm)

szt.

7.0000

7.0000

98.

okapy wentylacyjne stalowe prostokatne,
typ A o obwodzie do 4000 mm

szt.

1.0000

1.0000

99.

podstawy dachowe stalowe prostokatne
typ A o obwodzie do 1300 mm ( 315
x315)

szt.

1.0000

1.0000

podstawy dachowe stalowe prostokatne

.|typ A o obwodzie do 1600 mm ( 400 x

400)

szt.

1.0000

1.0000

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko
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10|podstawy dachowe stalowe prostokatne |szt. 1.0000 1.0000
1./typ A o obwodzie do 3260 mm (
800x500) tlumigca.
10|podstawy dachowe stalowe prostokatne |szt. 1.0000 1.0000
2./typ A o obwodzie do 1600 mm
10|podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt. 1.0000 1.0000
3.|B/ll 0 $r. 200 mm
10|Podstawa dachowa tlumigca z przytg- |szt. 1.0000 1.0000
4./ czem kotnierzowym o $r. 200 mm
10|podstawy dachowe stalowe kotowe typ |szt. 1.0000 1.0000
5.|B/ll o $r. 160 mm
10| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt 1.0000 1.0000
6./ 1400 mm ( nawiewna aluminiowa 500 x
200 mm)
10| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt 1.0000 1.0000
7./1400 mm ( wywiewna aluminiowa 500 x
200 mm)
10| kratki wentylacyjne wywiewne , typ Ao |szt. 1.0400 1.0400

8.| obwodzie do 1400 mm ( KWA 500x200
+P ) z ramkg montazows i przepustnicg

10| kratki wentylacyjne wywiewne, typ Ao |szt. 3.0000 3.0000
9.| obwodzie do 1400 mm ( KWA 400x250
+P ) z ramkg montazowg i przepustnica.

11 |kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt. 3.0000 3.0000
0./2000 mm ( KNA 500x250 )
11| kratki wentylacyjne wywiewne , typ Ao |szt. 7.0000 7.0000

1.|obwodzie do 2000 mm ( KWA- 630 x
250 +P ) aluminiowa z przepustnica.

11| kratki wentylacyjne wywiewne, typ Ao |szt. 1.0000 1.0000
2.|obwodzie do 1400 mm ( KWA -315
x315 +P ) aluminiowa z przepustnica.

11| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt. 1.0000 1.0000
3./1400 mm ( nawiewna aluminiowa 500 x
160 mm )

11| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt. 7.0000 7.0000
4.12000 mm ( 500 x 250 mm nawiewna
aluminiowa )

11| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt. 7.0000 7.0000
5./2000 mm ( 500 x 250 mm wywiewna
aluminiowa )

11| kratki wentylacyjne, typ A o obwodzie do |szt. 1.0000 1.0000
6./1400 mm ( wywiewna aluminiowa 500 x
160 mm )

11| kratki wentylacyjne nawiewne z przepus-|szt. 3.0000 3.0000
7.|tnicg i ramkg montazowa, typ N o obwo-
dzie do 1200 mm ( 400 x200mm)

11| kratki wentylacyjne, typ N o obwodzie do |szt. 3.0000 3.0000
8./2000 mm ( KNA 500x250 +P ) z ramka
montazowg i przepustnica.

11| kratki wentylacyjn nawiewne , typ No  |szt. 8.0000 8.0000
9.| obwodzie do 2000 mm (KNA-630 x 250
+P ) aluminiowa z przepustnicg

12| kratki wentylacyjne nawiewne z przepus-|szt. 8.0000 8.0000
0.|tnicg i ramka montazowa, typ N o obwo-
dzie do 1200 mm ( 400 x160mm)

12| kratki wentylacyjne wywiewne , typ N o |szt. 3.0000 3.0000
1.|obwodzie do 1200 mm ( 400 x200mm)
12| kratki wentylacyjne wywiewne z ramkg |szt. 8.0000 8.0000

2./montazowa, typ N o obwodzie do 1200
mm ( 400 x160mm)

12|kré¢ce amortyzacyjne brezentowe, z kot-|szt. 1.0000 1.0000
3.|nierzami ze stali ksztattowej do przewo-
doéw wentylacyjnych o przekroju prosto-
katnym o obwodach do 2600 mm

12| podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- |szt. | 16.5166 16.5166
4. cyjnych typ A o obwodzie do 2400 mm
12| podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- |szt. | 23.2610 23.2610
5./ cyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm
12| podpory kanatéw (przewoddéw) wentyla- |szt. | 36.4266 36.4266

6.] cyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm

-16 -
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12| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. | 29.2900 29.2900
7./cyjnych typ A o obwodzie do 1600 mm
12| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. 3.4804 3.4804
8.| cyinych typ A o obwodzie do 2400 mm'
12| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. 3.1680 3.1680
9. cyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm
13| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. 2.0200 2.0200
0.| cyjinych typ A o obwodzie do 2400 mm
13| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. | 11.5375 11.5375
1.|cyjnych, typ C 0 ér. do 315 mm
13| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. | 11.4394 11.4394
2.|cyjnych, typ C o ér. do 200 mm
13| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. 0.7819 0.7819
3.|cyjnych, typ C o ér. do 100 mm
13| podpory kanatéw (przewoddw) wentyla- |szt. 0.2747 0.2747
4. cyjnych o $r. 125 mm
13| podpory kanatéw (przewodéw) wentyla- |szt. 4.7750 4.7750
5.|cyjnych, typ C o $r. 250 mm
13| ramy stalowe pod wentylatory szt. 4.0000 4.0000
6.
13| ramy stalowe pod wentylatory szt. 2.0000 2.0000
7.
13| ramy stalowe pod wentylatory' szt. 3.0000 3.0000
8.
13|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 66.3835 66.3835
9. |lacyjnych kotowych o $r. do 200 mm
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 51.2572 51.2572
0.|lacyjnych kotowych o $r. do 315 mm
14| ztaczka zewnetrzna M-125 szt. 3.0000 3.0000
1.
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. 7.2800 7.2800
2.|lacyjnych kotowych o $r. do 160 mm
14| zlgczka wewnetrzna NG - 315 szt 1.0000 1.0000
3.
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. 4.1600 4.1600
4.|lacyjnych kotowych o $r. do 250 mm
14| uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. 4.7194 4.7194
5.|lacyjnych kotowych o $r. do 100 mm
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 12.4800 12.4800
6.|lacyjnych kotowych o $r. do 150 mm
14 |uszczelki z gumy do przewoddw wenty- |szt. 2.0800 2.0800
7.|lacyjnych kotowych o $r.do 250 mm
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. 1.3534 1.3534
8.|lacyjnych kotowych o $r. 125 mm
14 |uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 25.9760 25.9760
9.|lacyjnych kotowych o $r. 250 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 80.1475 80.1475
0.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
600 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 124.2065 124.2065
1.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1800 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 102.5799 102.5799
2.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
4400 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 30.1600 30.1600
3.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1200 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 63.8600 63.8600
4./lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1600 mm
15|uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. 2.0400 2.0400
5.|lacyjnych, prostokatnych o obwodach do
2600 mm
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. 3.1200 3.1200
6.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1400 mm'
15|uszczelki gumowe do przewodow wenty-|szt. | 49.4400 49.4400
7.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
1300 mm
-17 -
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15| uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. 8.2400 8.2400
8.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
15|uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. | 39.5200 39.5200
9.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
2000 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. 2.0400 2.0400
0.|lacyjnych, prostokatnych o obwodzie do
3260 mm
16| uszczelki gumowe do przewoddw wenty-|szt. 4.1200 4.1200
1.|lacyjnych prostokatnych o obwodzie do
2400 mm
16| profile kotnierzowo-nasuwkowe do prze- |szt. | 13.1306 13.1306
2.|woddw prostokatnych o obwodzie do
1400 mm
16| profile kotnierzowo-nasuwkowe do szt. |103.0130 103.0130
3.|przewodoéw prostokatnych o obwodzie
do 1800 mm
16| profile kotnierzowo-nasuwkowe do szt. | 88.4646 88.4646
4.|przewodow prostokgtnych o obwodzie
do 4400 mm
16| profile kotnierzowo-nasuwkowe do szt. | 39.4499 39.4499
5.|przewodoéw prostokatnych o obwodzie
do 1400 mm
16| uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm |szt. 7.2000 7.2000
6.
16| Maty z weilny mineralnej 1-str. folia Al., |kg |1934.626 1934.626
7./gr.30 mm 4 4
16| Maty z wetny mineralnej 1-str. folia Al., |kg |554.4000 554.4000
8./gr.100 mm
16| Maty z weilny mineralnej 1-str. folia Al., |kg |2303.994 2303.994
9./gr.100 mm' 0 0
17|Maty z weilny mineralnej 1-str. folia Al., |kg |1048.740 1048.740
0./gr.100 mm" 0 0
17 |nakretki stalowe szesciokatne srednio- kg 3.9600 3.9600
1.|/doktadne M 12
17| podkiadki stalowe okragte zgrubne do  |kg 0.2400 0.2400
2.|$rub M8-M16
17|S$ruby stalowe zgrubne z tbem szescio- |kg 2.1100 2.1100

3.|katnym z gwintem na catej dtugosci z
nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do
50 mm

17|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, | kg 92.2145 92.2145
4.|z gwintem na catej dtugosci, z nakretka-
mi i podktadkami M-8 o dt. do 50mm

17|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, | kg 1.4900 1.4900
5.|z gwintem na catej dtugosci, z nakretka-
mi i podktadkami M-10 o dt. do 60mm

17|$ruby stalowe zgrubne z tbem 6-kagtnym |kg 2.8200 2.8200
6.|z gwintem na catej dt. z nakret. i podkt.
M-12, o dt.80mm

17|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 1.0200 1.0200
7.|wy z ptyty gumowej o gr.5mm o obwo-
dzie do 1300 mm

17|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 2.0400 2.0400
8./ wy z ptyty gumowej o gr.5mm o obwo-
dzie do 1600 mm

17|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 1.0200 1.0200
9.|wy z ptyty gumowej o gr.5mm o obwo-
dzie do 3260 mm

18|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 2.0600 2.0600
0.|wy z ptyty gumowej o gr.5mm
18|uszczelki gumowe pod ptaszcz podsta- |szt. 1.0300 1.0300
1.|wy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
18| ptyty gumowe bez przektadek, o grubo$- |kg 0.1300 0.1300
2.|ci 5mm
18| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15  |kg 7.5600 7.5600
3./mm
18| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15  |kg 1.9900 1.9900
4. . mm'
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18| ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15  |kg 7.3500 7.3500
5./mm"
18| czysciwo bawetniane kg 0.8000 0.8000
6.
18|aparaty sterujgce dostawa w komplecie |szt. 4.0000 4.0000
7.|z urzgdzeniem
18|Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS- |m 10.4000 10.4000
8./128mm
18| uchwyty szt. | 21.0000 21.0000
9.
19| Koncowka kablowa na zytach Cu K 6 szt 10.3000 10.3000
0./mm2
19|Przewod Cu oponowy OWY-440V 5x4 |m 10.4000 10.4000
1./mm2
19| spirytus dm?3 0.6300 0.6300
2.
19| kotki rozporowe plastikowe szt. | 21.0000 21.0000
3.
19|otulina z kauczuku z nacigciem o $r. 48 | m 51.0000 51.0000
4.|mm/30 mm grub.
19|tasma klejgca dt. 30 m szt. 2.4150 2.4150
5.
19|tasma izolacyjna PE dt. 10 m szer. 55 |szt. 0.9000 0.9000
6./mm
19| klipsy szt. | 20.0000 20.0000
7.
19| materiaty pomocnicze zt
8.
RAZEM
Stownie:
-19 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 10075 dla P.B.Cydejko



