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lil. Rysunki :

1. Rzut fundamentdw, fundamenty usytuowanie kanatéw instalacyjnych.
1A. Kanaty instalacyjne

2. Stopa fundamentowa F-6

3. Schemat dylatacji posadzek parteru

4. Schemat zbrojenia posadzek w poziomie parteru
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5. Schemat przykrycia kanatéw, dylatacje posadzki

6. Prefabrykowane pfyty przykrywajgce kanaty. Nr 1-99

7. Komora techniczna

8. Kanaf do badari modelowych

9. Zbrojenie szybu windowego

10. Schemat montazowe schodow zewnetrznych

11. Przekroje schodow zewnetrznych

12. Schemat montazowy stropu nad parterem

12.1. Schemat montaZowy konstrukcji wsporczych stropu nad parterem
13. Strop nad parterem- strop przy szybie windy

14. Zbrojenie rygla R-1, R-2, R-3, Rp-3, R-4

15. Nadproza N-1, N-2, N-4, wieniec W-1

16. Nadproze stalowe

17. Rygiel podtuiny Rp-1

18. Rygiel podtfuzny Rp-2

19. Stupy parteru S-1, S-1a, S-1b, S-1c, S-2,5-2a, S-3, S-4, 5-5, S-1 narozny
20. Stupy w poziomie pietra S-1.1, S-2, S-2a, 5-3.1, 5-4.1, wieniec Ws-1
21. Podwieszenie istniejgcego podciggu nad przejazdem

22. Konstrukcja podciggu, przegubdw, wzmocnienia istniejqcych rygli
22A. Podparcie spocznika schodow |

23. Schemat montazowy w poziomie dachu

24. Schemat montazowy konstrukcji wsporczych w poziomie dachu
25. Rygle R-5, R-6, R-7, Rp-6

26. Rygiel Rp-4

27. Rygiel Rp-5

28. Belki BS-1, BS-1A

29. Schemat montazowy blach trapezowych konstrukcji dachu

30. Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne

31. Zestawienie blach trapezowych
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Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta z Politechnika Gdariska nr 190/017/2012.

2. Podktady branzowe
3. Wytyczne uzytkownika w tym i wytyczne technologiczne

4. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego budynku Centrum Rozwoju Przestrzeni In-
teligentnych (CPRI) Politechniki Gdanskiej, Gdarisk ul. Do Studzienki opracowana przez firme ,,PWT
,Geotest” Sp.z0.0. W roku 2011.

5. Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw geotechnicznych podfoza Hali Basenowej Wydziatu Oce-
anotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej, aut. A. Bolt Politechnika Gdariska WILIS KGGiBM

Gdansk Styczen 2013

6. Ekspertyza naukowo techniczna dotyczaca rozpoznania geotechnicznych warunkéw gruntowych
metoda sondowania statycznego CPTU dla potrzeb budowy hali basenowej przy budynku Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej Politechnika Gdanska WILiS KGGiBM Gdarisk

Styczen 2012

7. Projekt budowlany rozbudowy budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretow-
nictwa Politechniki Gdariskiej w Gdarisku

8. Projekt budowlany posadowienia budynku i obudowy wykopu rozbudowy budynku Wydziatu Ocea-
notechniki i Okretownictwa Politechniki Gdarniskiej w Gdansku

1. Instrukeje, aprobaty:

_ nr.440/2008:- WarunkiFechniezne \Wiukananiaiodbioru-robo
n'r —I'_TUI l—V\I\J’ vV aQruning IR AR RRRAST A B A= vy YI\VI ania i vAawvivi v TV

/
- nr376/2002; Ochrona zabudowy-w-sasiedztwie-gigbokich-wykepow e
2-Nermy:—
- PN-82/B-02000, Obciazenia budowli, zasady ustalania warto
p’

S/

- PN-82/B-02001, Obcigzenia state 4N

)
- PN-82/B-02003, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Lnd
o

7 7
dowlanych--Czesé-A;zeszyt 2

Sci

- PN-82/B-02004, Obciazenia pojazdami///

- PN-80/B/-02010/Az1, Obciazenie é/[}}é/giem

- PN-77/B-02010/Az1, Obciazeni€ wiatrem

- PN-B-03264, Konstrukcjg,b’é;onowe, zelbetowe i sprezone
- PN-81/B-03020, Pgﬁéézwienie bezposrednie budowli

- PN-EN 14199/'26/&3; Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Mikropale.
- PN-EN }9*7{1, Cementy

- PNfﬁﬁ/206-1:2003; Beton cz.1.
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- PN-B-06200:2002; Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiqfuiﬁv&ymagaﬁia’pod-

i

stawowe I
e

S
e

- PN-90/B-03200; Konstrukcje gjcdgjcmuef&ﬂi’(:‘ieﬁﬁ?;t’;{yczne i projektowanie J,
- P,u;%l@ﬁ?S?Zﬁﬁ?Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych

2 DANE OGOLNE | TECHNICZNE

2.1 KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

a) korozja wywotana karbonatyzacjg betonu:

- wewnatrz budynku:XC1, XC3 (mozliwosé zwieksiEnia wilgotnosci powietrza)
- na zewnatrz budynku: XC4

- elementy w gruncie: XC2

- w hali basenu: XC3

- konstrukcja basenu: XC4

b) korozja wywotana chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej:

- wewnatrz budynku: nie wystgpuje

- na zewnatrz budynku: XD1, XD2

- konstrukcja basenu: XD1, XD2

c) korozja wywotana chlorkami pochodzacymi z wody morskiej: nie wystepuje
d) korozja poprzez zamrazanie i odmrazanie:

- éciany zewnetrzne: XF1

- konstrukcja basenu: nie wystgpuje

e) korozja wywotana agresjq chemiczna:

- fundamenty zanurzone w wodzie gruntowej: XAl

f) korozja spowodowana écieraniem dla ptyty i warstw posadzkowych: XM2

2.2 KLASA EKSPOZYCJI KONSTRUKCII STALOWYCH
a) Kategoria korozyjnosci stali:

- elementy stalowe wewnatrz hali basenu: C2,C4.
- elementy stalowe na zewnatrz budynku: C3

2.3  WARUNKI PPOZ.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa od- Gtéwna Konstrukcja Stropl) $ciana ze- Sciana we- Przekryci
pornosci konstrukcja dachu wnetrzna”'z) wnetrzna” dachu®
pozarowej nosna

1 2 3 4 5 6 7

“B" R 60 R 15 REI120 REI120 REI120 E 15

Gtéwna konstrukcja no$na istniejgca:
- w poziomie parteru; $ciany istniejace murowane gr 29 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych i

cegly petnej ceramicznej oraz ptyt g-k jak bloczkéw gazobetonowych grubosci 12 cm.
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Sciana pomiedzy pomieszczeniami hali a korytarzem budynku gtéwnego gr. facznej 15 cm obustronnie
tynkowana. Sciany klatki schodowej gr. 25 cm.

- $ciany murowane, od wewnatrz i zewnatrz otynkowane tynkiem wapienno cementowym o grubosci

min. 1,5 cm

- podciagi Zelbetowe istniejace o przekroju 35x45 cm — poza gruboscig nadbetonu réwnej wysokosci
plyty stropowe;j - oraz 40x75 cm (tacznie z ptyta stropowg), oraz na koricu wspornika zewnetrznego
30x50 cm otynkowane tynkiem wapiénno cementowym o grubosci min. 1,5 cm, Grubos¢ otuliny zbro-
jenia od 25-40 mm + tynk.

- stupy zelbetowe istniejace o przekroju 40x40 cm otynkowane tynkiem gr 1,5 cm. Grubos¢ otuliny

zbrojenia od 2,5-4 cm+ tynk.
Projektowana konstrukcja nosna:

- gtowny uktad nosny; stanowi zelbetowa monolityczna, poprzeczna rama jednonawowa skfadajaca sie
z zelbetowych stupow i rygli sztywno ze sobg potaczonych i opartych na wspornikowych ryglach istnie-
jacej konstrukgcji stropu i stropodachu budynku. Na ryglach ramy poprzecznej w poziomie stropu nad
parterem zaprojektowano zelbetowg monolityczna ptyte ciggta, krzyzowo zbrojong o grubosci 0,2 m.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z blachy trapezowej opartej na stalowych ptatwiach oraz zelbeto-
wych podciggach podtuznych i poprzecznych. Grubosc¢ otuliny zbrojenia 40 mm i 30 mmm.

w poziomie parteru;

- zelbetowy monolityczny kanat do badan modelowych na mikropalach osadzonych w podtozu grunto-
wym. Grubos¢ ptyty dennej 0,40 m. Od gory ptyta pokryta jest betonem spadkowym o zmiennej grubo-
éci od 10-12 cm. Otulina zbrojenia konstrukgji zelbetowej a=40 mm. Sciany wanny réwniez zelbetowe
w czesci podziemnej gr. 40 cm i nadziemnej 30 cm.

- komore techniczng obstugi basenu w konstrukcji ptytowej, zelbetowej monolitycznej, wzajemnie za-
mocowanej w swoich narozach, usytuowana pod posadzkg parteru. Grubosci $cian i ptyty przykrywaja-
cej 25 cm, ptyta dna 40 cm. Otulina zbrojenia 40 mm.

- sciany wewnetrzne, dziatowe; murowane z cegly pustakéw ceramicznych gr. 0,12 cm oraz ptyt g-k.
Sciany murowane obustronnie otynkowane tynkiem wapienno-cementowym gr.1,5 cm.

- Sciany zewnetrzne gr 25 cm z pustakéw ceramicznych szczelinowych obustronnie otynkowane, ocie-
plone od zewnatrz wetng mineralna

- podciagi projektowane; jako konstrukcja ramowa, poprzeczna oparta na istniejacej konstrukcji bu-
dynku o przekroju poprzecznym 30x60 cm (wraz z gruboscia plyty), szpachlowane od spodu tynkiem
cementowo-wapiennym o gr.<1,5 cm, grubos¢ otuliny zbrojenia 40 mm +tynk
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- ptyta projektowanego stropu nad parterem; monolityczna zelbetowa, ciggta ptyta krzyzowo zbrojona
oparta na poprzecznych i podtuznych podciggach ramy poprzecznej. Grubos¢ otuliny zbrojenia 40 mm.
Od spodu ptyta nietynkowana a jedynie szpachlowana.

- stupy projektowane; zelbetowe monolityczne o przekroju odpowiednio 40x40 cm podporowe pod
konstrukcje wsporczg istniejgcych podciggdw stropu w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej oraz 30x30
cm w hali kanatu badawczego. Grubos$¢ otuliny zbrojenia 40 mm + tynk 15 mm.

- elementy stalowe konstrukcji wsporczych stropu nad parterem powlekane powtokami antykorozyj-
nymi i ppoz zapewniajacymi wymagane R60.

- w poziomie pietra:

- $ciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych grubosci 18 cm wzmacnianych pionowymi zelbeto-
wymi zebrami 18x20-30 cm, grubos¢ otuliny zbrojenia 30 mm + tynk.

- $ciany wewnetrzne usztywniajgce na d $cianami parteru o grubosci 24 i 18 cm z bloczkéw gazobeto-
nowych na zaprawie cementowo-wapiennej oraz dziatowe z ptyt g-k na stelazu stalowym wypetnione
odpowiednio wetng mineralng '

- stupy ramy poprzecznej o konstrukcji zelbetowej monolitycznej 30x30 cm z otuling zbrojenia 30 mm

+tynk 15 mm,

- rygle ramy poprzecznej zelbetowe monolityczne 30x60 cm z otulina zbrojenia réwng 30 mm + tynk

- dach:

- element nosny stanowi blacha trapezowa powlekana o grubosci 1,25 mm i wysokosci 50 mm oparta
na stalowych ptatwiach wykonanych z ceownika 220 mocowanego do bokéw zelbetowych rygli ramy
poprzecznej i rygli zelbetowych konstrukcji dachu. Rozstaw podp6r L<3 m, wielko$¢ obcigzenia podwie-
szonego <0,30 kN/m?, poziom wykorzystania obcigzenia dopuszczalnego <50%. Ze wzgledu na koniecz-
no$¢ spetnienia warunkéw pozarowych klasy odpornosci ogniowej RE30,

przegrode dachu zaprojektowano z elementéw nosnych z blachy trapezowej jednoprzestowej z zakta-
dami na podporze o minimalnej dtugosci 1,3 m i stopniu wykorzystania obcigzenia z uwagi na nos$nos¢
blachy trapezowej i dopuszczalnym obcigzeniu podwieszonym < 30 kN/m?.

Pokrycie dachu sktadajace sie z blachy trapezowej wysokosci 50 mm i grubosci 1,25 mm z zaktadami na
podporach o dtugosci min.1300 mm, wetny mineralnej grubosci 200 mm oraz dwoch warstw papy as-

faltowej zgrzewalnej spetnia wymogi RE30 i NRO.

Elementy konstrukcji nosnej, stalowe, powleczone powtokami antykorozyjnymi oraz farbg peczniejacy
ogniochronng o grubosci odpowiadajacej uzyskaniu odpornosci ogniowej R60.
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2.4  KLASA KOROZYINOSCI

Srodowisko zewnetrzne: miejskie zanieczyszczone dwutlenkiem siarki — C2

Srodowisko wewnetrzne dla hali basenu: dla budynku hali nieogrzewanej i podwyzszonej wilgotno-
$ci:C3

Srodowisko wewnetrzne dla pomieszczert administracyjnych: dla budynku z pomieszczeniami ogrze-
wanymi:C1

Klasa korozyjnosci: przyjeto C3

2.5 KLASA KONSTRUKCJI PROJEKTOWANE) o

Klase okreslono w oparciu e-rerme-PN-B-06200:2002— é/'/W»
Kategoria stali: 235, S355, 18G2AV, OH18N9

Grubos¢ elementow: t<30 mm -

Grupa zaktadu wg-PN-87/M-6009:+4— _k

Poziom wymagan dla systemu jakos’ci:sténdardowyw&&N—EN—%Zs—Bﬁ—-/j
Poziom kwalifikacji nadzoru: petny
Klasa konstrukcji: 1 J

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie jest projektem wykonawczym, konstrukcyjnym rozbudowy budynku Wydziatu Oceano-
techniki i Okretownictwa politechniki Gdariskiej.

Zawiera rozwigzania:

- elementdw konstrukcji nosnej, dachu, stropu nad parterem, fundamentéw (posadowienie i obudowy
wykopu wg oddzielnego opracowania)

- klatki schodowej wewnetrznej, dobudowanej konstrukcji windy wraz z holem windowym

- posadzki

- - kanatu badawczego (basenu) badawczego

- kanatéw instalacyjnych

- jezdni podsuwnicowej

- komory obstugi technicznej basenu

Projekt wykonano w oparciu o podktady branzowe, wytyczne Inwestora, ocene stanu technicznego ist-
niejacej konstrukcji budynku oraz wyniki badar geotechnicznych podtoza gruntowego.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian i korekt do projektu wykonawczego przed i
w trakcie realizacji przebudowy. Te mozliwos¢ nalezy uwzglednié¢ we wszelkich kalkulacjach kosztowych

i terminowych.

W dokumentacji zawarto opis techniczny, podstawowe schematy montazowe konstrukcji oraz rysunki
szczegotdw elementow i montazowych wraz zestawieniami stali.
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4 WYNIKI WYKONANEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO

W miesigcu marcu, kwietniu i maju 2013 r. wykonano badania i ogledziny istniejgcej konstrukcji bu-
dynku.

Przeprowadzono analize obcigzen i identyfikacje elementéw nosnych okreslajac dla nich dopuszczalne
wartosci obcigzen. Wykonano réwniez:

- analize cieplno-wilgotnosciowa przegréd zewnetrznych

- badania sklerometryczne betonu

o
2

- odkrywki fundamentéw

- pomiary geodezyjne wysokosciowe posadzki parteru

W wyniku wykonanych prac okreslono stan konstrukcji budynku jako dobry i dopuszczono do przebu-
dowy dla celéw objetych niniejszym projektem.

Ponadto Inwestor dostarczyt rowniez wyniki badan podtoza gruntowego z badan przeprowadzonych w
2012 roku w miejscu lokalizacji budynku oraz dla zaprojektowanego budynku sasiedniego.

5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek wchodzi w sktad zespotu obiektéw Wydziatu OiO. P.G. tworzacych zabudowe opar-
ta na czworoboku sktadajgcym sie z szeregu scalonych budynkéw wzajemnie do siebie przylegajacych i
oddylatowanych. Budynek projektowany przylega do istniejacej czesci pétnocnej kompleksu. Wznie-
siony zostat w latach 1973-74 ubiegtego stulecia, jako budynek techniczny zawierajagcy w poziomie par-
teru pomieszczenia stacji trafo wraz z rozdzielnig energetyczng, wezet cieptowniczy oraz hydrofornie.
W poziomie pietra z pomieszczeniami dydaktycznymi i biurowymi. Budynek petni funkcje zgodnie z
pierwotnym projektem. W czesci parterowej zespotu laboratoriow przylegajacych prostopadle do
skrzydta pétnocnego zawiera pomieszczenia laboratorium wytrzymatosci materiatéw przedzielonych
korytarzem prowadzacym do klatki schodowej. W czesci parterowej znajdujg sie pomieszczenie zry-
warki pulsacyjnej oraz obecnej modelarni przewidziane do zagospodarowania przez zaplecze basenu.
Obiekt zaprojektowano i wykonano jako dwukondygnacyjny (parter i pietro). W trakcie eksploatacji nie
zmieniano jego gtéwnego uktadu nosnego.

Uktad statyczny skrzydta potnocnego stanowi rama, dwukondygnacyjna, jednonawowa z zelbetowymi
prefabrykowanymi stupami zamocowanymi w stopach fundamentowych i zelbetowymi prefabrykowa-
nymi ryglami przewieszonymi w poziomie stropu nad parterem i pietra. Plyte stropowg stanowig pre-
fabrykowane, zelbetowe ptyty kanatowe typu ,Zeran” oparte na ryglach. Wzdtuz budynku na koricu
wspornika wykonano zelbetowy monolityczny podciagg podpierajacy odpowiednio w poziomie stropu
nad parterem $ciane zewnetrzng podtuznga i Sciane attyki w poziomie stropodachu. Pomiedzy podcig-
gami podtuznymi pietra i stropodachu zamontowano spawajac zelbetowe prefabrykowane zebra pet-
nigce zaréwno role elementu wystroju architektonicznego jak konstrukcyjnego zapewniajgcego row-
nomierng dystrybucje naprezen bedacych skutkiem nieréwnomiernego ugiecia wspornika stropu nad
parterem i stropodachu. W kierunku podtuznym elementem stezajacym sg podtuzne murowane $ciany
z bloczkow gazobetonowych o grubosci 24 cm. W kierunku poprzecznym wykonano dwie $ciany o gru-
bosci min 25 cm (0$ 6 i 10), bedacej usztywnieniem w kierunku poprzecznym.
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Uktad statyczny budynku laboratorium, w ktérego sktad wchodzi pomieszczenie zrywarki pulsacyjnej,
stanowi rama poprzeczna tréjnawowa o zroznicowanej ilosci kondygnacji w nawie. Hala laboratorium
wytrzymatosci materiatdw przylegajaca do korytarza prowadzacego do klatki schodowej, jest uktadem
jednokondygnacyjnym ze stupami dwugateziowymi, prefabrykowanymi, wspornikami pod jezdnie
podsuwnicowa oraz odcinkiem jednogateziowym podpierajacym przegubowo stalowe kratowe wigzary
dachowe. Cze$¢ budynku przylegajaca do budynku technicznego z pomieszczeniami modelarni oraz
zrywarki pulsacyjnej wykonano w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej dwukondygnacyjnej. Stupy
zamocowane w stopach fundamentowych. Wezty rygli i stupéw sztywne. Potgczenia prefabrykatow
stalowe spawane. W kierunku podtuznym sztywnos¢ uktadu zapewniajg zewnetrzne $ciany jak i stalo-
we tezniki w linii stupow hali laboratorium oraz $ciany podtuzne korytarza. W kierunku poprzecznym
elementami usztywniajgcymi s3 murowane $ciany usytuowane w linii stupow.

Fundamenty i posadowienie budynkéw —tawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne opar-
to, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej, na zelbetowych monolitycznych palach
typu ,,Vibro”. Fundament skrzyniowy pod zrywarke pulsacyjng posadowiono réwniez na palach ,,Vi-
bro”. Fundament zrywarki pulsacyjnej znajdujacy sie w pomieszczeniu przewidzianym do zagospoda-
rowania posadowiony jest na fundamencie skrzyniowym z zastosowaniem wibroizolacji elastomerowej
pod blokiem fundamentu bezposredniego. Skrzynia fundamentu zostata posadowiona na palach wier-
conych , zelbetowych monolitycznych. Cokét nad tawami fundamentowymi wykonano jako murowany
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubos$¢ scian 0,25 m.

Komunikacja pomiedzy poziomem parteru a pietrem zapewniona jest schodami klatki schodowej usy-
tuowanej na koricu budynku przy hali laboratorium, oraz korytarzami tgczacymi budynek z obiektami
przylegtymi. Klatka schodowa z ptyta biegowa i spocznikowymi opartymi na $cianach.

Stropodach wykonano w konstrukgji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych typu ,Zeran”.
Pota¢ dachu pokryta zostata od géry warstwami papy asfaltowe] utozonymi prawdopodobnie na styro-
pianie. Ptyty oparto na zelbetowych monolitycznych ryglach ramy poprzecznej. szczytowe pasma stro-
pu o rozpietosci 3 m wykonano jako zelbetowg jednoprzestowa ptyte oddylatowane jednostronnie od
przylegtego budynku. Plyta gruboéci 10 cm. Plyty ,Zerari” o nognosci 5 kN/m? obciazenia zewnetrzne-

go.
Strop nad parterem wykonano w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej z ptyt kanatowych typu ,Ze-

rai” o noénosci 5 i 7,5 kN/m?, opartych na zelbetowych prefabrykowanych ryglach wspornikowo prze-
wieszonych w poziomie stropu i stropodachu.

Sciany zewnetrzne budynku w poziomie parteru i pietra wykonano z pustakéw ceramicznych typu
‘Max” o grubosci 29 cm obustronnie otynkowanymi, z filarkami w poziomie pietra zbudowanymi z pre-
fabrykowanych elementéw zebrowych spawanych do podciggéw podtuznych. Zebra spinaja podciag
stropu nad parterem i stropodachu.

Sciany wewnetrzne wykonano jako gtéwnie oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia. Grubosé cian
wynosi 0k.0,25 m oraz 0,12 m z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany sg obu-
stronnie otynkowane. Sciany grubosci 0,25 m stanowig réwnoczeénie charakter éciany usztywniajacej

w kierunku podtuznym i poprzecznym.
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Stupy gtéwnego uktadu noénego wykonano jako zelbetowe sztywno zamocowane w stopach funda-
mentowych. Na stupach oparto rygle ram poprzecznych oraz podciagi. Stupy dotem zamocowano w
zelbetowych stopach fundamentowych posadowionych na zelbetowych monolitycznych palach typu

"Vibro".
Posadzka sktada sie z wielu warstw wykonanych w réznych okresach eksploatacji.

Na czesci powierzchni wykonano posadzke jako zelbetowa monolityczng ptyte posadowiona na pod-
sypce z pospotki zageszczanej mechanicznie. Na pozostatej powierzchni posadzke wykonano jako be-
tonowa posadowiona na warstwie gruzu wymieszanego z posp6tka o nieznacznej migzszosci. Posadzki
wykazujg znaczne odksztatcenia.

Kanaly instalacyjne znajdujg sie w wezle c.o. oraz hali laboratorium wytrzymatosci materiatéw. Na ze-

wnatrz budynku w miejscu planowanej rozbudowy usytuowane sa kanaty sieci c.o. ulegajgce rozbiérce.
Kanaty w hali laboratorium wytrzymatosci materiatéw nie s3 objete niniejszym opracowaniem. Jedynie
z projektowanego kanatu instalacyjnego projektowane jest podejscie instalacjami do kanatu w hali.

6 OPIS PRAC ROZBIOGRKOWYCH I ICH KOLEINOSC

6.1  KOLEINOSE ROBOT ROZBIORKOWYCH
Celem wykonania budynku z kanatem badawczym i jego funkcjonalnego scalenia z budynkiem istnieja-

cym oraz dostosowania do potrzeb programu funkcjonalnego, po oprdznieniu z wyposazenia za wyjat-
kiem tego, ktére ze wzgledéw technologicznych zdemontowane by¢ nie moze, nalezy przystapi¢ do ro-

bot rozbiérkowych.

W pierwszej fazie prace rozbiérkowe i zabezpieczajace w poziomie pigtra i parteru nalezy rozpoczgé
od:

- wykonania szczelnych i odpornych na uderzenia oraz wptywy atmosferyczne oston urzgdzeri techno-
logicznych, badawczych nie ulegajacych demontazowi (zrywarka pulsacyjna, wyposazenie wezta c.0.,
hydroforni, rozdzielni energetycznej), ze wzgledu na konieczno$¢ wykonywania robét wewnatrz lub w

ich bezposrednim sasiedztwie

- demontaz $cian dzialowych, stolarki i $lusarki oraz metalowych sufitéw podwieszanych w koryta-

rzach,

- demontaz betonowej posadzki wraz ze $ciankami dziatowymi na niej posadowionymi. Zaleca wykona-

nie prac po wykonaniu mikropali.

- demontaz $cian zewnetrznych w poziomie pietra i parteru od strony pétnocnej (za wyjatkiem $cian
hydroforni, wezta c.o. i rozdzielni oraz zachodniej sciany klatki schodowej,

- w przypadku kolizji odkrytych fundamentéw, z ptyta dna szczelnego zbiornika i elementami obudowy
wykopu, oraz projektowanych kanatéw elektrycznego i instalacji sanitarnych (c.o. i wodnej), ich
wierzch nalezy odstonié na gteboko$é umozliwiajaca wykonanie ciagtego szczelnego dna kanatéw,

Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego "Projekt" Sp. z 0.0.
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- wykonanie tymczasowego podparcia czesci wspornikowej stropu nad parterem oraz w pomieszczeniu
zrywarki pulsacyjnej wraz ze skrajnymi podciggami do czasu zwigzania betonu nowoprojektowanej

konstrukcji

- wykonanie tymczasowego podparcia spocznika klatki schodowej

- montaz tymczasowego podparcia stropu nad przejazdem pod pietrem

- cze$ciowa rozbidrka $ciany naroznej rozdzielni wraz z rozkuciem odcinkowym fawy fundamentowej
- demontaz stalowych belek konstrukcji wsporczych podnosnikéw

- demontaz stupéw w poziomie parteru w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej po uprzednim wykona-
niu podparcia docelowego rygla podtuznego skrajnego,

- rozbidrka czesciowa $ciany zewnetrznej klatki schodowej celem umozliwienia swobodnego przejscia
wokét niecki basenu,

- demontaz stupéw w przejezdzie pod stropem nad parterem. Wykonac¢ po uprzednim zamontowaniu
konstrukcji podwieszenia istniejgcych podciggow

- wykucia przej$c przez stropy otworami instalacyjnymi

- demontaz sufitéw podwieszanych

- zbicie tynkow i oktadzin

- rozbidrka daszka na wejsciem

- rozbidrka Sciany attyki

- demontaz nawierzchni betonowej wzdtuz trasy projektowanego kanatu cieptowniczego

- przekucia przez istniejace Sciany

- rozbidrka istniejgcego kanatu sieci c.0. na zewnatrz budynku

Decyzje odnosnie podziatu prac rozbiérkowych na poziom parteru i pietra lub wykonania wszystkich
bez podziatu na etapy zostanie podjeta w ramach nadzoru autorskiego w zaleznosci od decyzji Inwe-

stora.

6.2 WYTYCZNE TECHNOLOGII ROBOT ROZBIORKOWYCH

- rozbidrki w poziomie parteru:

Poza demontazem $cian dziatowych, stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ prace roz-
biérkowe zelbetowych stupéw w pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej oraz przejazdu pod budynkiem.
Rozbidrke nalezy poprzedzi¢ wykonaniem tymczasowej stalowej konstrukcji podpierajacej istniejgce
podciagi z punktami podparcia tuz obok istniejgcych stupéw z wykorzystaniem ich fundamentéw oraz
po wykonaniu elementéw docelowych na state je podpierajacych. Po czym mozna przystgpi¢ do roz-
biérki istniejgcych stupéw. Roboty poprowadzié przy uzyciu tarcz do cigcia betonu i miota udarowego.
W pierwszej kolejnosci nalezy przeciaé zbrojenie stupédw na styku ze spodem podciaggu i podkuciu be-
tonu kontrolujac ugiecie zarbwno w poziomie stropu pietra jak i stropodachu. Nastepnie podpierajgc
stup odciaé go od czesci znajdujacej sie ponizej poziomu nawierzchni terenu jak i spodu posadzki.
Demontaz mozna rozpoczaé po uptywie 28 dni od daty zakoriczenia betonowania elementéw podpiera-

jacych.
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Stalowe belki jezdne w pomieszczeniu zrywarki nalezy zdemontowaé w cafosci stosujgc odpowiednie
mobilne dZwigi o udZzwigu min 1,0 t. Do ciecia elementéw stalowych nalezy zastosowac odpowiednie
elektronarzedzia do ciecia stali po uprzednim zdemontowaniu czesci ruchomych.

Prace rozbiérkowe posadzki oraz zbijanie tynkdw mozna prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
elektronarzedzi zwracajac szczegdlng uwage, przy zbijaniu tynkéw filarkdw migdzyokiennych i demon-
tazu $lusarki okiennej, aby nie naruszy ich konstrukcji. Posadzki zelbetowe nalezy cigé na brylty o wadze
umozliwiajgcej ich transport recznie lub drobnym sprzetem transportu pionowego i poziomego.

Dla potrzeb rozbiérki, wzdtuz $cian zamontowadé i pod stropami, stosowa¢ nalezy odpowiednie ruszto-

wania.

Do rozbiérki elementéw betonowych i zelbetowych na zewnatrz budynku stosowaé narzedzia udaro-
we. Poza demontazem stalowych konstrukcji technologicznych nalezy zdemontowac elementy stalowe
niepotrzebnych konstrukcji wsporczych pod nieczynne instalacje w tym i technologiczne wraz z wypo-
sazeniem hali. Robotami rozbiérkowymi nalezy réwniez objg¢ naswietla wykonane z pustakéw szkla-
nych oraz stalowe sufity podwieszane.

- rozbiorki w poziomie pietra i dachu:

Celem wykonania prac rozbiérkowych w poziomie pietra, elementéw znajdujacych sie w poziomie da-
chu oraz elewacji i $lusarki, stolarki okiennej i metalowych sufitéw podwieszanych w korytarzach i sys-
temowych g-k oraz ptyt kasetonédw w pomieszczeniach, niezbedne bedzie zamontowanie odpowied-
nich rusztowan na zewnatrz i wewnatrz budynku.

Demontaz obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem nalezy prowadzi¢ z rusztowania wokét budynku
recznie z zastosowaniem drobnych elektronarzedzi. Transport materiatéw pojemnikami z zastosowa-
niem dZwigu. Po zdemontowaniu pokrycia dachu sktadajgcego sie z wielu warstw papy asfaltowej oraz
prawdopodobnie ptyt styropianowych, nalezy przystgpi¢ do demontazu attyki murowanej zaczynajgc
od skrajnego pola.

Zaréwno pape, ptyty pilSniowe i styropian ze wzgledu na ich wtasciwosci nalezy uzna¢ za materiaty
szkodliwe i wymagajace oddzielnej specjalistycznej utylizacji. Dlatego nalezy je gromadzi¢ w oddziel-
nych kontenerach.

Do transportu pionowego w trakcie prac rozbiérkowych uzywac dzwigu samojezdnego o minimalnym
udzwigu >3,5 t. Przy zatozeniu ustawienia dZwigu w ciggu pieszo jezdnym. Promiert maksymalny dla
demontazu elementéw dachu wynosi ok. 25 m. Wysokos¢ podnoszenia >10 m. Ostateczne parametry
winny byé dobrane przez Wykonawce w oparciu o projekt wykonawczy organizacji montazu i placu bu-
dowy.

Dla zachowania bezpieczeristwa demontazu nalezy pod konstrukcjg stropdw zamontowac¢ odpowied-
nie rusztowanie chronigce wyposazenie, sprzet budowlany i ludzi.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczeristwa pod statym uprawnionym
nadzorem oraz przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie aktualne badania le-

karskie.
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Ciezar elementéw stalowych w poziomie parteru wynosi do ok. 0,8 -1,0 t.

Ciezar elementéw z rozbiérki w poziomie pietra i stropodachu gromadzic nalezy w big-bagach o fa-

downosci do 0,5 t.

- materialy szkodliwe i niebezpieczne:

W trakcie prac rozbiérkowych zgromadzone zostang materiaty, ktére nalezy utylizowac.
Sa to:

- papy asfaltowe

- ptyty pilsniowe, styropian

- asfalty

- blachy stalowe ocynkowane i powlekane

- gruz betonowy i tynk

- zuzlobeton i gruzobeton rozdrobniony na bryty
- blachy stalowe malowane

- szkto

Poza tym takie materialy jak:

- stal profilowa

- stal zbrojeniowa

Nalezy zeztomowac na ztomowisku.

7 ZAKRES ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
1. Poza projektowang dobudowg w otoczeniu budynku

Przewiduje sie wykonywanie rob6t przy nastepujacych obiektach konstrukcyjnych:

- projektowany kanat c.o. i w.c.

- murowany lub prefabrykowany mur oporowy przy wejsciu do holu windowego. Alternatywnie skarpa

ziemna zbrojona geosyntetykami.
- schody zewnetrzne, ewakuacyjne
- przebudowe schodéw wejscia do zaplecza baru w budynku gtéwnym

- od ciaggu pieszo-jezdnego do projektowanego wejscia do klatki schodowej przewidujg sig wymiang

nawierzchni z nawierzchni chodnika.

Na stropodachu budynku istniejgcego usytuowano urzadzenia systemu wentylacyjno-
klimatyzacyjnego. Pod urzadzeniami zaprojektowano belki konstrukcji wsporczej oparte na konstrukgcji

stropodachu budynku istniejacego.
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2. W poziomie parteru
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- mikropali pod konstrukcje ptyty posadzkowej projektowane, obudowe wykopu i sam wykop, tawy
fundamentowe, kanat badawczy, kanaty instalacyjne oraz komore techniczna, (wg oddzielnego specja-
listycznego opracowania)

- warstwy separacyjnej z geowtékniny na powierzchni wyprofilowanego gruntu rodzimego pod pod-
sypka projektowanej ptyty posadzkowej

- podsypki wyréwnawczej zwirowej pod betonem wyréwnawczym ptyty posadzkowe;j
- betonu wyréwnawczego pod warstwe hydroizolacyjng ptyty posadzkowej i projektowanych f-tow
- warstwy hydroizolacyjnej projektowanej ptyty posadzkowej

- hydroizolacji poziomej na betonie wyréwnawczym nowych f-téw i pionowej na wszystkich cokotach i

stupach

- fundamentéw konstrukcji nosnej budynku projektowanego

- $cianki szczelnej obudowy wykopu wraz z odciggami

- betonu korka dna wykopu basenu i komory technicznej

- tymczasowego odwodnienia wykopu

- zelbetowego, monolitycznego kanatu badawczego

- zelbetowej monolitycznej komory obstugi technicznej kanatu

- belek jezdni suwnicy podwieszonej o udzwigu 0,5 t

- écian oddzielenia pozarowego wraz z odpowiednia $lusarka

- stupéw zelbetowych pod elementy konstrukcji wsporczych istniejacych podciagéw
- stupdw, rygli i ptyty stropu nad parterem

- montaz elementéw stalowych przegubéw podporowych i wzmocnienia rygli stropu nad parterem
- $cianek dziatowych

- tynkdw i oktadzin

- montazu klap wejsciowych i drabiny wejscia do komory

- stalowych konstrukcji wsporczych stropu nad parterem i stropodachu
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Proj. nr 145/14

Projekt wykonawczy
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskie]
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdarisku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

- napraw i uzupetnien istniejacej konstrukcji

- wymurowanie $cian z pustakéw ceramicznych oraz montaz Scian dziatowych

3. Poziom pietra

W poziomie pietra po zdemontowaniu wszelkich urzadzen i wyposazenia nalezy wykonac:
- oddzielenie tymczasowe przestrzeni objetej budowa od budynku istniejagcego

- zamkniecia czesci istniejagcych otwordéw w stropie i Scianach

- wykonanie nowych otworéw na instalacje w konstrukcji stropu i stropodachu

- wykonanie rygli i stupéw konstrukcji nosnej

- przedtuzenie projektowanych stupéw konstrukcji no$nej budynku

- montaz konstrukcji nosnej dachu z blachy trapezowej opartej na stalowych ptatwiach mocowanych
do poprzecznych rygli dachowych dzwigaréw dachowych

- montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej

- wykonanie otwordw dla przejs¢ instalacjami przez pota¢ dachu

- montaz konstrukcji wsporczych

- utozenie warstw termoizolacyjnych oraz hydroizolacyjnych dachu

- montazu konstrukcji wsporczej nad budynkiem istniejgcym pod urzadzenie went.-klimat.
- montaz maszyn i urzgdzen hali kanatu badawczego i modelarni dla celéw badawczych

8 WARUNKI GRUNTOWE

W wyniku analizy materiatéw archiwalnych badan podioza gruntowego okreslono sktad, parametry fi-
zyko-mechaniczne i gtebokosci zalegania gruntéow pod budynkiem.

Uktad warstw liczac od poziomu terenu istniejgcego jest nastepujacy:

- warstwa nasypow skfadajacych sie z piaskéw gliniastych, piaskdw drobnych, zwiréw z domieszka
préchnicy i gruzu, migzszos¢ warstwy waha sie od 3,1-4,6 m

- namuty w stanie miekkoplastycznym o migzszosci od 0,2-1 m

- torfy o migzszosci od o migzszosci 1,9-2,3 m

- na czeéci powierzchni budynku namuty w stanie plastycznym o migzszoéci od 0,4-0,8 m

- pospotki w stanie zageszczonym miejscami z domieszkg kamieni. Migzszo$¢ 3,8-5,8 m.

- piaskéw gliniastych i gliny pylastej w stanie twardoplastycznym o migzszosci ~0,4 m

- zwiréw w stanie zageszczonym, ktérych nie przewiercono
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Proj. nr 125/12

Projekt wykonawczy
rozbudowy budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskie]
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne
w Gdarisku przy ul.Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

Wode gruntowa nawiercono na poziomie 1,9-2,2 m ponizej poziomu terenu. Zwierciadto wystgpuje w
stanie napietym nawiercono ja na gtebokosci ok. 4-6 m ppt i stabilizuje sie na poziomie 1,9-2,2. Szcze-
gétowe wyniki badari podtoza zawarto w zataczniku do niniejszego opracowania.

9 OPIS TECHNOLOGII ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

1. Poziom fundamentow

1.1. Fundamenty

-

Zelbetowe monolityczne posadowione posrednio na mikropalach zelbetowych wierconych. Szczegoty
zawarto w oddzielnej dokumentacji projektowej posadowienia i wykopu.

Pod stupy projektuje sie stopy fundamentowe o wysokosci 0,5 m zbrojone stalg A-llIN i z betonu B-30,
W-4, XC2. W plycie fundamentu osadzi¢ startery zbrojenia podtuznego stupéw.

Pod projektowang dobudowa wejécia z szybem windy wykonac nalezy ptyte fundamentowa o grubosci
0,4 m, na ktérej nalezy odsadzi¢ stupy $cian zewnetrznych. Fundamenty kolidujace z kanatem instala-
cyjnym w styku z nim oczyscié¢ , wyréwnaé i w potowie grubosci Scianki i dna kanatu ufozy¢ uszczelniacz
w postaci sznura bentonitowego. '

2. Kanat badawczy

2.1. Wyposazenie

Wewnatrz odwodnionego i umocnionego wykopu stalowg $cianka szczelng nalezy wykona¢ Zelbetowy

monolityczny kanat badawczy.

Do konstrukcji kanatu nalezy réwniez zamocowaé jego wyposazenie w postaci urzadzen ruchomych i
statych takich jak:

- na koronie §cian, podtorze pod most holowniczy z urzadzeniami umozliwiajgcymi prowadzenie badan
modelowych jednostek ptywajacych. Rodzaj podtorza oraz sposdb jego mocowania winien by¢ zgodny
z wytycznymi producenta urzadzen. Rozwigzanie mocowania w ramach nadzoru autorskiego po podje-
ciu decyzji o wyborze producenta i dostarczeniu odpowiednich wytycznych montazu.

- w $cianach bocznych podtuznych osadzi¢ nalezy tuleje $20/5 ze stali OH18N9 z gwintem wewnetrz-
nym ¢8x100 i dtugosci tulei réwnej 105 mm dla okresowego montazu urzadzen badawczych. Tuleje
wykonaé nalezy w warunkach warsztatowych. Od zewnatrz tuleja winna posiadac karb obwodowy i
dwa podtuzne o gtebokoéci 3 mm dla mocowania jej w betonie i umozliwienia oporowego wkrecania i
wykrecania kotew urzadzen. Gwint wykonac zgodnie z-PN=84#=02035:

~

- na koricu basenu od strony przejazdu pod budynkiem do dna i $cian nalezy zamocowa¢ urzadzenie do

wytwarzania fal. Szczegétowe wytyczne mocowania zawarte sq w odpowie&nich dokumentach wybra-
nego producenta. Nalezy Scisle przestrzegac jego wytycznych.
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