D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

Budowy drég dojazdowych do rozbudowywanego budynku Wydziatu Oceanotechniki
i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
i pomieszczenia dydaktyczne.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowe;j.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z budowg
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowej w ramach wykonywania nawierzchni
zatok autobusowych.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robdt w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.3.

2, MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialtdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.
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2.1. Stosowane materialy

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e kostka betonowa brukowa o grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa,

e piasek.

2.2. Kostka betonowa wibroprasowana

Nalezy stosowaé kostke brukowsg o grubosci 8 cm, jednowarstwowg.

Nalezy stosowac kostke zgodnie-zPN-EN-1338:2605,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan” o nastgpujgcych parametrach: %

e odporno$é na warunki atmosferyczne B,D
e odpornos$¢ na $cieranie I,
e wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu nie mniej niz 3,6 MPa

Producent betonowej kostki brukowej w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na
dostarczane materialy.

Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreslone w Dokumentacji.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien spetniaé
wymagania normy PN=86/B-06712;Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

]

2.4. Piasek %
g

Do wypelnienia spoin pomi;;dzy kostkami betonowymi nalezy stosowal piasek spetniajgcy
wymagania normy-PN=79/B=06711-,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 3.

Nawierzchni¢ nalezy wykonywaé za pomocg specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki
betonowej lub recznie. Do zaggszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek
brukowych.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Brukowa kostke betonowa mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, podsypki cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob
przeciwdzialajacy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.
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5.  WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” punkt 5.

Podsypke piaskowg o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na calej szerokosci nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami na uprzednio wykonanej podbudowie.

Betonowg kostk¢ brukowg nalezy uklada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie
poprzeczne i podtuzne wjazdéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowsg. Kostke
nalezy uktada¢ nieznacznie wyzej niz wynika to z Dokumentacji Projektowej poniewaz w czasie
zaggszczania cala powierzchnia chodnikéw obnizy sie.

Kostki brukowe nalezy uklada¢ w rzedach réwnolegle do osi drogi. Szczeliny pomiedzy
kostkami brukowymi powinny byé réwnolegte. Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna
wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy wypehié piaskiem.

Nawierzchni¢ z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zaggsci¢ wibratorami plytowymi.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi jezdni i kontynuowaé w kierunku s$rodka. Po
zageszczaniu nalezy uzupelni¢ piaskiem szczeliny pomigdzy kostkami brukowymi a
powierzchnie oczyscié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kostki betonowe;j,
wibroprasowane;j:

e sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.

Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych,
dla kazdej dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN—1338:2005-;,Betonowa
kostka brukowa. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobéw Wykonawca dostarczy deklaracj¢ zgodnosci-z—PN-
,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”. B
Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2. _ & '

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza si¢ poprzez zdjgcie 2 kostek brukowych na kazde 200
m’ nawierzchni i pomiar grubo$ci podsypki. Gruboéé podsypki powinna wynosié 3 cm.
Dopuszczalne odchytki w grubosci podsypki wynosza *+1 cm. Sprawdzenie zageszczenia
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podsypki wykonuje si¢ poprzez sprawdzenie glebokosci $ladu stopy co 100 m® wykonanej
podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.2.2. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow
producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru.

Ulozenie kostki nalezy sprawdzaé zgodnie z tablicg 1.

Tablica 1. Rodzaj i czgstotliwo$é badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czestotliwosé badan Tolerancje wykonania
1 | Réwnosé nawierzchni co 100 m 8 mm

2 | Spadki poprzeczne co 50 m +0,5%

3 | Roéwnoleglo$c spoin c0 200 m +1 cm

4 | Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m” do1cm

5 | Wypehienie spoin co 100 m” catkowite

Réwnolegtos¢ spoin bada si¢ poprzez rozpigcie 2 rownoleglych linek wzdhuz spoin pomigdzy
kostkami betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia
kostek betonowych nalezy je wymienié na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6

daly pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” punkt 9.

39



Cena za 1 m* wykonanej nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania,

roz$cielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowe;,

ulozenie betonowej kostki brukowej z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

inne niezbedne czynno$ci zwigzane bezposrednio z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej brukowe;.
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D-06.01.01 ROBOTY WYKONCZENIOWE - UMOCNIENIE HUMUSEM

1. WSTEP

1.1  Nazwa zadania

Budowy drég dojazdowych do rozbudowywanego budynku Wydzialu Oceanotechniki

i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
i pomieszczenia dydaktyczne.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z umocnienia skarp humusem.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
umocnieniem, rowow i §ciekOw poprzez:

e Humusowanie gr. 15 cm. wraz z obsianiem mieszankg traw
. roboty przygotowawcze,

° przygotowanie podtoza,

o dostarczenie i odwiezienie sprzetu,

® wykonanie pomiaré6w kontrolnych,

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyrdwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00
, Wymagania og6lne” punkt 1.3.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

punkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp i rowoéw wg zasad niniejszej ST, sa:

e humus,
e nasiona traw

Do humusowania skarp oraz pasa dzielgcego nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna (gleba)
zakupiong przez Wykonawce. Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania-PN-R-65023. Zrédto i rodzaj nasion nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skladem
chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i prze ania.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:
e rowniarki,

e walce kotowe gladkie i zebrowane,
e ubijaki o rgcznym prowadzeniu,

e wibratory samobiezne,

e walce do zaggszczania skarp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 4.

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez
Wykonawce, nie powodujgcymi uszkodzen elementéw betonowych.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu
Wykonawca powinien usungé z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach
producenta w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1. Humusowanie
Humusowanie skarp powinno by¢é wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna si¢ga¢ poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
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Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 15 cm. W celu lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykonaé rowki poziome lub pod
katem 30° do 45° o glebokosci od 15 + 20 cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m. Utozong warstwe
humusu nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie r¢gczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni
skarp rowéw 1 pasa dzielacego trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien
podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.
Nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp tak czgsto aby humus byt
caly czas wilgotny az do wzejscia i ukorzenienia trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z
Specyfikacja, oraz na sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakodci nasion traca wazno$é - liczac od daty
wystawienia §$wiadectwa - po uptywie 9 miesi¢cy. Inspektor Nadzoru na podstawie
pomiar6w i oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci
z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.

Jednostka obmiarows jest:
e 1 m* (metr kwadratowy) humusowania,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne z
tolerancjami podanymi w punkcie 6.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 9.

Cena jednostkowa poszczegolnych elementéw prac obejmuje:

o roboty przygotowawcze,
° zakupi dostarczenie humusu i nasion traw
° przygotowanie podtoza,

humusowanie oraz obsianie trawa,

pielegnacje humusowania,

wykonanie pomiaréw kontrolnych,

inne niezbg¢dne czynnos$ci zwigzane bezposrednio z umocnieniem skarp, rowow i
$ciekow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa,1979.
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowy drég dojazdowych do rozbudowywanego budynku Wydziatu Oceanotechniki
1 Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
i pomieszczenia dydaktyczne.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych wystajacych i obnizonych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru rob6t zwigzanych z
wbudowaniem:

o kraweznikdw wystajacych,

e  kraweznikéw obnizonych.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogo6lne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrownania terenu.
Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2.  MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.
2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania kraweznikOw stosujemy nastepujace materiaty:
e krawgzniki betonowe,

e beton (do tawy fundamentowe;j),

e podsypka cementowo-piaskowa,
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e zaprawa cementowo-piaskowa,
e masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe 15 x 30 cm zgednie—7

)04~ Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan” o nastepujacych par: ‘

° odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D
e odpornos¢ na Scieranie L
o wytrzymato$é na zginanie T,

Producent kraweznikow w $swiadectwie zgodno$ci zapewni 5-letnig gwarancje¢ na dostarczane
materiaty.

2.3. Beton (lawa z oporem)

Do wykonania fawy podkraweznikowej nalezy stosowaé beton klasy C12/15 wedtbagPIN-PN-206—
1 ,Beton. Cz¢s$é 1 wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”

24. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek

powinien speiniaé wymagania Wsma mineralne do betonu

zwyktego”.

2.5. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zapraw¢ do zalewania szczelin pomi¢dzy krawg¢znikami nalezy wykonaé z piasku i cementu w
proporcjach 2:1. Zaprawa powinna mieé¢ konsystencj¢ umozliwiajagcg wypelienie szczeliny i
otworu powstatego na polaczeniu 2 krawgznikéw. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy

—PN-79B-067+1, Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna
odpowiadaé normie-BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne;j.

2.7. Inne materialy </>

Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé cement
portlandzki klasy co najmniej 32,5 oraz wode studzienng lub wodociggowa (bez badan).

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robot nalezy wykorzystywac nastepujacy sprzet:
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e betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy cementowo-
piaskowe;j,
e wibratory lub plyty wibracyjne - do zaggszczania taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod tawe powinny byé wykonane recznie lub
lekkim sprzgtem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Pozostate roboty powinny by¢
wykonywane r¢cznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposdb
uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykonaé zgodnie -z—PN-B-86050-,Roboty ziemne budowlane”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej
proby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi 2 cm.

5.3. Wykonanie law betonowych z oporem
0‘
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu/ Betonowanie taw nalezy wykonaé

warstwami zgednie—z—PN-B-06251- , Roboty betonowe i zelbetowe”. Co 50 mb nalezy

wykonywac szczeliny dylatacyjne wypetnione masg zalewows.
5.4. Wbudowanie kraweznikow betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikow w planie ich wbudowanie
krawgznikéw powinno si¢ odbywaé w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami
wysokosciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowaé rgcznie. Krawezniki nalezy ustawiaé na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywaé krawezniki poléwkowe
(dhugosé 0,5 m) lub specjalnie dociete.

Szczeliny pomigdzy kraweznikami powinny mig¢¢ szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie

wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjng tawy
betonowej nalezy zala¢ masg zalewows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady wykonania kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kraweznikéw:
e sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztaltow i uszkodzen nalezy wykonaé dla 3 losowo wybranych kraweznikow, dla

kazdej dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami-nermy—PN-EN—1340: 2004 ,,Krawc;zmkl
betonowe. Wymagania i metody badan”. )

Do kazdej partii wyrobéw Wykonawca dostarczy deklaracj¢-zgednosei—z- ON-EN-1540:-200
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.
Badania pozostatych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w pkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ w 1 punkcie na 300 mb koryta.

6.2.2. Badania law betonowych
Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbadaé na 3 prébkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej fawy. Cechy

geometryczne tawy nalezy sprawdzac:

e wysoko$¢ i szerokos¢ fawy 2 razy na 100 m,
e réwno$¢ gornej powierzchni fawy 2 razy na 100 m,
e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

e dla wysokosci lawy +10%,
e dla szerokosci tawy +10%,
e réwnos¢ gornej powierzchni fawy przeswit 1 cm pod tatg 3-metrows,
e profil gérnej powierzchni +1 cm,

e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku £2 cm.

6.2.3. Badania kraweznikow

Badania kraweznikéw nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 6.1 dla jednego kraweznika na 300
wbudowanych sztuk.

Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzac:

e ustawienie w planie -co 100 m,

e wysokosé -co 100 m,

e rownos¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

e wypetnienie spoin - co 10 m (spoiny powinny byé wypetnione catkowicie).
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Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

e wysokosci +1 cm,
e rowno$é gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska),
e usytuowania w planie 15 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej

i zataman na tukach).

Wypehienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czesci spoiny na polowe jej
glebokosci.

6.2.4. Inne materialy
Jakos¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie trwania

robot.
6.3. Zasady postgpowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kraw¢znikow nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku
uszkodzenia kraweznikdw nalezy je wymieni¢ na nowe.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt
7. Jednostkg obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6

daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:

e prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie materialow w miejsce wbudowania,

wykonanie koryta i szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

ustawienie kraweznikow,

wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

zalanie spoin dylatacyjnych masg zalewows,

zasypanie zewngetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
inne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem kraweznikdw betonowych.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Budowy drég dojazdowych do rozbudowywanego budynku Wydziatu Oceanotechniki
1 Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
1 pomieszczenia dydaktyczne.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z
wbudowaniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy

Informacje ogolne zwarto w DM-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robdt: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w DM-00.00.00.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 2.

2.1. Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowaé naste¢pujgce materiaty:
e betonowe obrzeza chodnikowe,
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e zwir (do lawy fundamentowej),
e zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2. Obrzeza chodnikowe

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe zgodnie -z—PN-EN-3340-—2004-,,
Wymagania 1 metody badan” o nastgpujacych parametrach:

awezniki betonowe.

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D I
e odpornos¢ na cieranie I
e wytrzymato$¢é na zginanie T,

Producent obrzezy w $wiadectwie zgodnosci zapewni S5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.

2.3.  Zwir (do lawy fundamentowej)

Do wykonania fawy pod obrzezem chodnikowym nalezy stosowaé zwir spetniajgcy wymagania
normy PN-B-11111 , Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka”.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spelnia¢ wymagania podane w OST D-08.01.01
,Krawezniki betonowe” punkt 2.5.

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywaé betoniarki. Pozostate
roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykonaé recznie.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Obrzeza mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggnigciu wytrzymatosci réwnej 0,7
wytrzymatosci projektowane;.

Transport zwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé sie w sposob
uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” punkt 5.

52



5.2. Wykonanie law zwirowych

Koryto pod tawe nalezy wykonaé-zgednie-zRN-B-06050-;,Roboty ziemne budowlane”.
Lawy zwirowe wykonuje si¢ r¢cznie poprzez roztozenie i zaggszczenie warstwy zwiru o grubosci
okolo 5 cm.

5.3. 'Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na tawie zwirowe;j.

Szczeliny pomigdzy obrzezami powinny migé szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypehnié
zaprawg cementowo-piaskowg.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypa¢ gruntem i zaggsci¢ od strony przeciwnej niz projektowany
chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
0go6lne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:
e sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

e sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedlug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonac¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest
jakos$¢ dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

Badania zwiru i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i faw
wynosi 22 cm. Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb. Ustawienie

obrzezy nalezy sprawdzaé:

e ustawienie w planie -co 100 m,

e wysokos¢ i rtownos¢ gornej powierzchni - co 100 m,

e wypelnienie spoin -co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszg:

e wysokosci 1 cm,

e usytuowania w planie *5 cm (bez widocznych nier6wnosci w linii prostej
i zataman na tukach),

e ré6wnos¢ gornej powierzchni +1 cm (pod 3 metrows tata brukarska).
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku
uszkodzenia obrzezy nalezy je wymieni¢ na nowe.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6

daly pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego obrzezg obejmuje:

e prace pomiarowe,

o zakup i dostarczenie materialdbw w miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta,

e wykonanie lawy,

e ustawienie obrzezy,

e wypehienie spoin zaprawg cementowo-piaskows,

e obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e inne niezbgdne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.




