& =0-£4SPERT Sp. Z 0.0 Proj. Nr 125/12

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i
pomieszczenia dydakiyczne

R&wnaczeénie 7 rozluznianiem eruntu nale?v vodawad zaczvn cementowy. ktérv optymalnie miesza sie 7 nozostatvmi

czastkami gruntu. Do czasu stwardnienia cementu w otworze nalezy utrzymac hydrostatycznie nadcisnienie za-

czvnu. lezeli decvduiacy wohaw na iakoéé iniekcii strumieniowei ma sedvmentacia. nale?v sprawdzi¢

Stefe kontaktu z otaczajacym gruntem lub konstrukcijz.

[

Iniekcie strumieniowa nale?v wvkonad przy zachowaniu dostatecznei srubodci nadkiadu miedzy

g6rna dysza a powierzchnia gruntu, aby unikna¢ mozliwosci lokalnego rozptukania.

Jereli wvkonvwanie iniekcii strumieniowei elementu zostanie przerwane z iakiegckolwiek powodu.

nale?v wznowié iei wvkonanie w sposéb zanewniaiacy ciagtos¢ elementu.

9.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Ogodlne zasady i wymagania
Ogélne zasady i wymagania, dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu budowlanego i srodkéw transportu

nadans w Ogélnei Soecvfikacii Technicznei OST - 0.0:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci materiatoéw i Robét

b  Wvkonawea musi zanewnié ocdoowiedni svstem i drodki techniczne do kontroli iakoici robdt na terenie i boza
placem budowy, zgodnie z Programem Zapewnienia jakosci (PZJ)

) Wszvstkie badania i nomiarv beda przeprowadzone zeodnie 7 Wvmaganiami norm (PN) przez iednostki no-

siadaiace odpowiednie wvposazenie | uprawnienia

J.4. NUIILI Uld 1 DdlUdilic Y)

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow, ktore bedg zastoso-
wane do realizacii ninieiszeco zadania inwestvcvinego. a czestotliwo$é ich wvkonania musi sozwolic na uzv-
skanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dia catosci wbudowanych lub zgromadzonych materia-
téw. Wwniki badar Wvkonawcea iest zobowiazanv przekazad Inzvnierowi do wiadomosci i zaskceptowania. w

trybie okreslonym w PZ!

b)  Wvkonawca powinien przekazvwaé Inzvnierowi kopie raportéw z wvnikiem badar | pomiaréw nie péiniei niz

w terminie i w formie ckreslonej w PZJ i SST

¢} Badania kontrotne obeimuia catv proces i okres budowv

9.3. Badania jakosci robot w czasie budowy

Kontrola ta obejmuje:

a) taczenie bruséw
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b) stan powierzchni i prostoliniowos$¢ bruséw
c) sposob sktadowaniali transportu bruséw
d)  sktadniki mieszanki betonowei
e) mieszankg betonowg
fi  stan powierzchnii prostoliniowoé¢ orofili stalowvch
g) sposob sktadowania i transportu profili stalowych
h)  sktadniki iniektu .iet erouting”
i) iniekt jet grouting”
iy  stan powierzchni i prostoliniowo$¢ serdzi na mikropale kotwiace
k) sposéb sktadowania i transportu zerdzi
) sktadniki zaczvnu cementowego

Kontrola w toku robot

Kontrola ta, wykonywana w czasie catego procesu budowy, powinna obejmowac:

a)  stata kontrole rozmieszczenia mikropali. kolumn .iet erouting”. mikropali kotwiacvch i bruséw $cianki pod

wzgledem zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

b} pomiarv potozenia mikropali. kolumn _jet srouting”. mikropali kotwiacvch i bruséw w czasie pograzania. od-
chylenia w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany, odchylenia osi po wbiciu oraz rzedne glowic pali i gérnej kra-

wedzi bruséw $cianv

Kontroli jakosci wykonania Robét polegaiacej na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacia Projektowa,
Specvfikaciami Technicznvmi oraz poleceniami Inzvniera podlega w szczegdlnosci wvkonanie:

a) Stalowej Scianki szczelnej w zakresie liniowosci i gtgbokosci wbicia oraz szczelnosci

zamkéw. Prostoliniowo$¢ wbitei ¢écianki powinien stwierdzi¢ geodeta na biezaco.

Niewielkie odchytki nalezy prostowac przy pomocy stalowych kleszczy. Szczelnosc

samkéw musi bvé sprawdzona przed rozpoczeciem wvkopu. Protokét z badariszczel-

noéci, musi by¢ przekazany Nadzorowi. Wszelkie nieszczelnosci musza by¢ natychmiast usuniete
orzez Wvkonawce oo uzeodnieniu sposobu naprawv z Nadzorem Inwestorskim i Autorskim. Gtebo-

koé¢ pograzenia $cianki musi by¢ potwierdzona w Dzienniku Robét Kafarowych.

b} Nadzér nad wvkonaniem mikropali kotwiacvch oraz ocena wszvstkich badan kontrolnvch powinnv
by¢ prowadzone przez osobe kompetentna i doéwiadczona w technice kotwienia, zgodnie—z2-wy—
—tvermrmi-PN-EN1537-1999. Kontrola wvkonania obeimuie: statv dozér rozmieszczenia mikropali
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pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, geometrig oraz wytrzymatos¢ z zastosowa-

niem badari wstepnych oraz badan przydatnosci. Gdy nadzér stwierdza zastrzezenia do jakosci wy-
konanych kotew, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania w celu okreslenia ich rzeczywistego
stanu. Kazda kotew nalezy poddaé badaniom odbiorczym. Metryki kotew (dokumenty powykonaw-
cze) nalezy gromadzic¢ i -Dokument ten powinien zawieraé wszystkie szczegé-
towe dane wykonawcze, powtnny byé dotaczone certyfikaty dopuszczenia wszystkich materiatow
stosowanych podczas wykonywania kotew, wydane przez upowaznione wiadze.

Kolumny wykonane metoda iniekcji strumieniowej ,jet grouting” w zakresie liniowosci oraz gigbokosci wykonania. Monito-
rowaniu podlega geometria oraz w razie potrzeby wytrzymatos¢, odksztatcalnos¢, przepuszczalno$¢ i gestosé
stwardniatego tworzywa iniekcji. Jako minimalny zakres kontroli jakosci iniekcji strumieniowej nalezy rejestrowac
parametry iniekcji oraz obserwowaé urobek. Metryki poszczegéinych kolumn iniekcyjnych, musza by¢ przekazy-

wane Nadzorowi na biezgco.

10.0. OBMIAR ROBOT
a) Ogolne zasady obmiaru podano w Specyfikacji OST - 0.0, , Wymagania ogéine”.

b) Roboty objete niniejsza Specyfikacjg SST-01, nalezy obmierza¢ w nizej podanych jednostkach:
1. Scianka szczelna:

m’ — dla pograzania Scianki szczelnej
tony —dla montazu kleszczy roboczych
kg — dla $rub, nakretek, tacznikéw

2. Mikropale wiercone | kotwigce
Sztuki - dla wiercenia i wykonania pala
mb - dla mieszanki betonowej i zbrojenia trzonu pala

3. Kolumny ,jet grouting”

mb - dla wykonania kolumny

m’ - dla iniektu strumieniowego

4. Korek zelbetowy

m® - korek betonowy

c) Obmiar Robét okresla faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami
(EN-PN), Specyfikacjami OST - 0.0 i SST oraz poleceniami Inzyniera
d) Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane do obmiaru Robét, podlegajg akceptacji Nadzoru i muszg posia-

daé wazne certyfikaty legalizacji

11.0. ODBIOR ROBOT
a) Ogdlne procedury i zasady odbioru Rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji OST - 0.0.

b) Celem odbioru jest Komisyjne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét pod wzgle-

dem ilosci, jakosci, wartosci i zgodnosci
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c) Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca Nadzorowi wpisem do Dziennika Budowy, przekazujac

jemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
d) W czasie odbioru obudowy wykopu kanatu badawczego nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i zgodnos¢:

1. pograzenie stalowej Scianki szczelnej

2. szczelno$é zamkdw, tgczacych grodzice stalowe

3. rzedne glowic i $cianki szczelnej

4. oraz cata dokumentacje, obrazujaca proces pograzania Scianki stalowej i formowania
mikropali
sondaz dna przed podwodnym zatozeniem siatki zbrojeniowej

wykonanie mikropali kotwigcych

5

6

7. metryki kotew mikropali kotwigcych

8. cata dokumentacje, obrazujgcg proces wykonania mikropali kotwigcych
9

wykonanie uszczelniert kolumnami ,jet grouting”
10. cata dokumentacje, dotyczaca wykonania podwodnego korka betono-

wego ( atesty stali i betonu)
e) Roboty fundamentowe (palowe) s3 robotami zanikajgcymi i podlegajg czeSciowemu Komisyjnemu
odbiorowi wg regut podanych w OST - 0.0
f)  Komisyjny, Cze$ciowy Odbiér Robét zanikajacych jest potwierdzeniem zgodnosci wykonania w/w
Robét z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami, normami (PN) oraz poleceniami Inzyniera
g) Protokét z Odbioru Czesciowego powinien zawiera¢ jednoznaczne stwierdzenie, zezwalajace na kon-

tynuacje Robdt, tj. betonowanie ptyty nabrzeza Pomorskiego

12.0. PODSTAWA PELATNOSCI

12.1. Ogolne wymagania
a) Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Ogdlinej Specyfikacji OST - 0.0 oraz w Warunkach Kontrak-

towych

b) Ptatnoéé za jednostke wykonanych Robét danego asortymentu, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,

oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw oraz badan laboratoryjnych

c) Zakres Wykonanych Robét ujetych w niniejszej Specyfikacji SST-1.3, musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projek-

towaq oraz poleceniami Inzyniera

12.2. Cena jednostkowa wykonania Robét fundamentowych
a) roboty przygotowawcze oraz pomiarowe i geodezyjne (wytyczenie osi wbicia stalowej Scianki

szczelnej, mikropali, kolumn ,jet grouting”, mikropali kotwigcych oraz siatki palowania)

b) zakup i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
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c) przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu na plac budowy

d) w koszcie wbicia $cianki stalowej nalezy uja¢ cene grodzic stalowych

e) pograzenie grodzic stalowych mtotem hydraulicznym do pograzania o masie do 300 kg

f)  wykonanie uszczelniajgcych kolumn ,jet grouting”

g) wiercenie i betonowanie mikropali kotwigcych z pontonu

h) wykonanie rozp6r stalowych w dnie wykopu

i)  wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu metoda ,torkretu”

j)  transport i przemieszczanie materiatéw na placu budowy

k) podwodny montaz siatki zbrojeniowe;j

1) betonowanie podwodnego korka

m) wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw

n) odwiezienie zbednych materiatéw i prace porzadkowe na placu budowy

o) roboty i czynnoéci zwigzane z zapewnieniem lokum dla Inzyniera oraz Inspektoréw Nadzoru i po-
mieszczen biurowych odpowiednio wyposazonych

p) drogi dojazdowe i place sktadowe dla materiatéw, odpowiednio utrwalone, ogrodzone i oswietlone

q) roboty, materialy i czynnosci wynikajgce z rozwigzan projektowych oraz Specyfikacji Technicznych,
ale nie ujete w cenach jednostkowych w ofercie Wykonawcy, nie moga by¢ uznane za Roboty do-
datkowe, przez Inzyniera i nie mogg by¢ dodatkowo ptfatne

r) zaRoboty dodatkowe mogg byé jedynie uznane te materiaty i czynnosci, ktérych potrzeba wynikne-
ta w trakcie budowy. Kazdorazowo wymaga to pisemnej akceptacji Nadzoru

s) Roboty kafarowe z reguty sg robotami zanikajgcymi, muszg wigc by¢ Komisyjnie odebrane i moga
by¢ rozliczane, jak Roboty wykonane, jezeli dopuszczajg ten tok rozliczer i fakturowania, warunki

Kontraktu.

13.0. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-83/8-02483 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentéw na palach
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe W

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria nosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robot echnicznych. Mikropale (PZWFS przektad na polski)
PN-CN 1008:2004 Woda zarobo! o betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i oceny przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu
PN 82/H9 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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PN-H-84023-6/A): 1596 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia

(Zmiana A1) < ] >
<
2

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu, Prety gtadkie
P

gfadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-1/Alc:1998 Stal do zbrojenia betonu.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia beto zebrowane

PN-ISO 693S-2/Ak:1998 0 zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 69 - 1998/Ap1 :1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Przywotane w niniejszej Specyfikacji, nalezy traktowac¢ jako integralng cze$¢ Dokumentacji na réwni z Projektem Technicz-
nym oraz innymi Specyfikacjami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych norm krajowych i obowigzujacych przepiséw zwigzanych z

pracami objetymi Umowa, nie przywotanych bezposrednio w Dokumentacji, na réwni z wymienionymi w Dokumentacji.
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SST-00-04.02 — ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa szczegétowe wymagania dotyczgce wy-
konania i odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych zwigzanych z wykonaniem korka betonowego niecki fundamentowej
basenu doswiadczalnego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania robét betonowych i zelbetowych, konstrukcji stalowych, izolacji wo-
dochronnych, zabezpieczen antykorozyjnych jak nizej:

1.3.1 Niecka basenu i komory technicznej
Wykonanie obudowy ze $cianki szczelnej.

Wybranie urobku bez pompowania wody.

Wykonanie warstwy z piasku gr. 15 cm,

Zainstalowanie mikropali kotwigcych typu R2 w siatce 1,5 x1,5 m

Utozenie siatki zbrojeniowej korka

Wykonanie korka betonowego gr. 50 cm metodg betonowania podwodnego z betonu B-15.
Wypompowanie wody z wnetrza niecki.

Wykonanie studzienki 100xx100x30 cm w komorach odwodnieniowych ponizej :

Wykonanie drenazu wewnetrznego zamkdéw wraz systemem rowkéw odwadniajgcych w korku doprowadzajacych wode
przeciekowa i opadowg do komdr odwodnieniowych

1. 4. Okreslenia podstawowe.
Okresdlenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z dokumentacjg projektowg oraz OST-

00.00.

1. 5. Wymagania dotyczace robot.
1. 5. 1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania podano w OST-00.00.
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2.0 MATERIALY.
Beton przemystowy C30/3720, W-6, F-150 wykonywany w wytwérni i dostarczany na plac budowy samochodami tzw.

»gruszkami”- PN-EN-266-%.

Kruszywa " . I . @
Woda wg-PN-88/B-32250;-PN-EN-1008-2004— T LV

Dodatki i domieszki do betondéw (plastyfikatory, srodki napowietrzajgce, dodatki uszczelniajgce, opézniacze)PN-EN—934=2:
2002,-PN-EN-480-1:1999

Stal do zbrojenia betonu : 5 : n

Inne drobne materiaty pomocnicze

Wszystkie materialy dostarczane na budowe muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne lub by¢ aprobowane

przez Inzyniera.

3.0 SPRZET.

Wyposazenie placu budowy powinno stanowic¢ przynajmniej:

— specjalistyczne wyposazenie warsztatu mechanicznego (urzadzenia do ciecia, spawania, prostowania itp.)
— koparki

— wibratory do wgtebnego zageszczania betonu

— niwelatory

— ponton
i inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typu i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie Organizacji Robot zaakcepto-

wanym przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe i samowytadowcze i inne $rodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci wymaga-
niom zawartym Organizacji Robot zaakceptowanym przez Nadzor.

4. 2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN=88/6731-68—

gw'f%b&/‘
4. 4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiamiPN=B=06256-S5F:

Transport betonu z wytwérni na plac budowy powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich srodkéw w celu unik-
nigcia segregacji i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien
by¢ dhuzszy od:

— 90 min. Przy temperaturze otoczenia do +15 °C

— 70 min. Przy temperaturze otoczenia do +20 °C

— 30 min. Przy temperaturze otoczenia do +30 °C

Nie dozwolone sa samochody skrzyniowe ani wywrotki.
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Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe opréznia-

nie lub pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze

Wykonawca zagwarantuje utrzymanie na wylocie zatozonego stosunku W/C w betonie

4.5. Transport zbrojenia i stali profilowej

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialéw do wykonywania zbrojenia korka powinny si¢ odbywa¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Zbrojenie i stal profilowa nalezy utozy¢ rownomiernie na calej powierzchni tfadunko-
wej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania podano w OST-00.00.

5. 2. Warunki szczegdélne wykonania robot.

5.2.1. Roboty betonowe.
Ustalenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

— betonu konstrukcyjnego C30/37,
— betonu wypetniajgcego C20/25.

Beton konstrukcyjny, wypetniajgcy.
a) Materiaty.
Do betonu klasy C20/25 i nizszej zaleca sie stosowaé cement portlandzki marki min. 32,5.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy powinien spetnia¢ wymagania W WS/%Z—*’

Powinien posiadac nastepujgce cechy: wysokq wytrzymatos¢, maty skurcz (szczegéinie w okresie poczatkowym), wydziela-
nie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:

— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego 50-60 %.

— zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego mozliwie niska — do 7 %.

— zawartos¢ alkaliéw do 0,6 % (przy kruszywie niereaktywnym do 0,9 %)

Nie dopuszcza sie¢ stosowanie cementu zlezatego z grudkami nie dajacymi sie rozgnie$é w palcach i nie rozpadajgcych sie w

wodzie.

Kruszywo powinno spetniaé wszystkie wymagania normy PN-86/8-06732- %%M/

Powinno skfadac¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych, o budowie
warstwowej, gipsu, ani rozpuszczalnych siarczandw, pirytéw i sktadnikéw organicznych.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wyniki badan mineralogicznych, o braku obecnosci

form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliéw zawartych w
cemencie, wykonujac odpowiednie niezbedne badania laboratoryjne.

Woda.

<

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania#N—GB;‘B—I)éE-SOm Materiaty budowlane. Woda do beto-
néw i zapraw”. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badan.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i stopnia urabial-
nosci mieszanki, biorgc pod uwage réwniez wode w kruszywie. Stosunek wody do cementu (wskaZznik w/c ) nie powinien
by¢ wiekszy od 0,45.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych posiadajacych aktualne aprobaty techniczne.
W celu wyeliminowania rys skurczowych zaleca sie stosowa¢ odpowiednie dodatki posiadajgce aktualne aprobaty.

c) Wykonanie robét.

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do
2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwo-
lone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody powinno byé z doktadnoscig do 2 %.

Uktadanie mieszanki.

Podwodne betonowanie metodg Contraktor. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegéing starannoscia i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze by¢ rozpoczete po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.

Temperatura otoczenia w miejscu ukfadania betonu nie powinna byé¢ nizsza od +5°C. W wyjatkowych przypadkach Inspektor
moze dopusci¢ betonowanie w temperaturze do -5 °C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance temperatury +20°C w
chwili jej uktadania oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta przez okres co najmniej 7 dni. Prace
betoniarskie w takim przypadku powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem Inspektora.

Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien sie odbywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikéw.

d) Kontrola jakosci.

Wymagane wtasciwosci betonu.

Konsystencja mieszanki betonowej plastyczna,

Zawartos¢ powietrza w mieszance — 2 %

Nasigkliwos¢ betonu — 4 %,

Stopiert mrozoodpornosci — wg projektu,

Stopiert wodoszczelnosci — wg projektu,

Wymagana klasa betonu — wg projektu.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

Przed rozpoczeciem robét betonowych Wykonawca zobowiazany jest okresli¢ jako$¢é materiatéw i mieszanek betonowych
przedktadajac Inspektorowi do oceny:
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— probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowa¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ, jako$é

— propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

— rodzaj i dozowanie cementu,

— stosunek wodno cementowy,

— rodzaje i dozowanie dodatkéw i domieszek,

— przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego lub metody Ve-Be,

— sposéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania i pielegnacji,

Wyniki prébnych badan matosci po 7 dniach wykonanych na prébkach w ksztatcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie
W&ﬂ%

Nadzér inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie,

nasigkliwos¢, oraz wodoprzepuszczalno$é. 2 ,
sZ/

Badania powinny by¢ wykonane zgodnie-=—PN-88/B-86250: Rznice miedzy przyjeta, a kontrolowang konsystencja mierzo-
ng metodg stozka opadowego nie mogq przekraczac 1 cm przy konsystencji plastycznej.

Dla sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobraé przynajmniej 3 prébki sze$cienne o wymiarach bokéw 15
cm na jedng partie betonu.

Badanie nasigkliwosci i przepuszczalnosci przez beton nalezy przeprowadzié 2 razy w czasie wykonywania konstrukcji.
Tolerancje wykonania.
Nie dopuszcza sie peknie¢ elementéw konstrukcyjnych.

Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza sig. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny mogg pozostaé pod warunkiem, Ze nie
wystepuja na powierzchni wigkszej niz 0,5 % i zachowana jest wymagana otulina zbrojenia.

Rzedne wierzchu betonu z tolerancjg : -10 cm oraz +5 cm.

5. 2. 2. Roboty zbrojarskie.
Prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukdji zelbetowych nalezy stosowac prety ze stali klas A-l, o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych
oraz druty o niskiej lub obnizonej wytrzymatosci ze

7

stali niskoweglowej wg-PN-67/M-806626— @/

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polska Norma lub posiada¢ Aprobate
Techniczng oraz deklaracje zgodnosci.

Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podkfadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw.

Nie dopuszcza sie stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub pretéw stalowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem zbrojenia,
montazem zbrojenia, kontrolg jakosci robét i materiatéw i obejmujg ilo$¢ robét zgodna z kosztorysem.

a) Materiaty.

Stalowe siatki zbrojeniowe z pretéw @ 8 o oczku 15 x15 ¢cm ze stali kl. Al

Siatki dostarczane na budowe powinny posiadaé atest hutniczy.
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¢) Wykonanie robét.

Czyszczenie pretow.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbg mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz i farby.

Stal pokrytg fuszczacy sie rdzg i bfotem oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piasko-
wanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Ciecie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretdw nalezy wykonywac z maksymalnym wykorzystaniem materiatu. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia.
Prety ucina sig z doktadnoscig do 1 cm. Ciecia przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie ciecie
palnikiem acetylenowym.

Montaz zbrojenia.
1. Wymagania ogdine.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podktadkach dystansowych w dnie wykopu. W konstrukcje mozna wbudowaé stal
pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sig rdzy. Minimalne grubosci otuliny zewnetrznej nie powinny byé mniejsze niz
podano w dokumentacji.

3 .tgczenie pretéw na zaktad bez spawania.

Zaleca sie faczenie bez spawania na zaklad siatek zgrzewanych.
d) Kontrola jakosci robét.

Dopuszczalne tolerancje w zakresie ciecia i otulenia pretéw:
dla L < 6,0 m dopuszczalna odchytka wynosi 20 mm
dlaL>6,0 m dopuszczalna odchytka wynosi 30 mm
otulina w elementach pozostatych a <5 mm

|

|

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6. 1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci podano w OST-00.00.

6. 2. Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru.
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonywanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Kontrola obejmuje:
Sprawdzenie zbrojenia
Sprawdzenie betonowania

Sprawdzenie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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6. 3. Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie wykonywania roboét.

6. 3. 1. Badania i odbiory konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegaja na biezagcym, w miare postepu robét,
sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i ST oraz polece-
niami InZyniera.

Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie
bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badar oraz wnioski i zalecenia powinny
by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich s3 zgodne z dokumentacjg projektowg, SST oraz polece-
niami Nadzoru i czy s zgodne ze Swiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

Sprawdzenie siatek zbrojeniowych wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmga, poziomnica i suwmiarkg i poréwnuje sie z

dokumentacjg projektowa, SSF;oraz PN=637/8-06251 w

o,

/

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg-PN=63/B-6625+—

6. 3. 2. Kontrola zbrojenia
Dopuszczalne tolerancje w zakresie rozmieszczenia zbrojenia:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3 %,
réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé¢ + 3 mm,
dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé + 25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowar na jednym precie nie powinna przekraczaé 25 % ogdlnej
liczby na tym precie,

7.0 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w 0ST-00.00
7.2. Jednostki obmiaru.
Jednostkg obmiaru Robdt jest:
— dla betonu podwodnego — 1 m® betonu z doktadnoscig do 0,1%. Ptaci sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilo$é,
- dla podwodnej siatki zbrojeniowej — 1t z doktadnoscia do 1,0 kg. Do obliczer naleznosci przyjmuije sie iloé¢ okreslong w

dokumentacji projektowej. Nie uwzglednia sie zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce profili i
pretéw o przekrojach wigkszych od wymaganych dokumentacjg projektowa.
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8.0 ODBIOR ROBOT.

8. 1. Ogodlne zasady odbioru.
Ogodlne zasady odbioru podano w OST-00.00.

8. 2. Warunki szczegotowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych.

W trakcie odbioru nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagar projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynika-
jacym z zapiséw w Dzienniku Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatéw i wyrobéw uzytych do
robot, wynikéw pomiaréw i badan,

— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczgcych robét,

— dokona¢ szczegdtowych ogledzin robét,

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ i poprawnosé potgczen konstrukgiji,

— sprawdzi¢ odchytki od powierzchni

— sprawdzi¢ szczelnosci obiektéw

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

9. 1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST-00.00

9.2. PlatnoSci.
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru rob6t wg zakresu podanego w pkt. 1.3 niniejszej SST

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup dostarczenie i wbudowanie materiatéw
- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- wykonanie robét konstrukcyjnych,

- montaz kotwien i uchwytow,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdin

PN-EN 196-1 Metody badania cemen znaczenie wytrzymatosci
PN-EN 196-2 Metod nia cementu- Analiza chemiczna cementu

PN-E -3 Metody badania cementu- Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci
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PN-EN 196-7 Metody badania cementu- Sposoby pobierania i przygotowania prébek cementu

PN-EN 196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow/v cemencie

PN-EN 197-1:2002 Cement Czeéé 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw poyszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2000 Cement Czes$é 2 Ocena zgodnosci

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw Cz.1 Metody pobierania propek.

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw Cz.5 Wyposazenie podsfawowe i wzorcowe.

PN-EN 1097-4:2002Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - CzefC 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-6:2002Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Domieszki do betonéw. Definicje | wymagania, zgodnos¢, Znakowanie i etykietowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymaganja techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z bétonu. Metoda ultradiwigkowa badania wytrzymatosci betonu na Sciska-
nie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukdji z betonu. Metoda sklerometrycz na badania wytrzymatosci betonu na $ciska-
nie za pomocg mtotka Schmidta typu N

PN-EN-480-1+12:1999 Domieszki do Jfetonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 1008:2004 Woda zarocbowé do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobo-
wej do betonu, w tym wody ogtyskanej z proceséw produkciji betonu.

PN-EN-480-1+12:1999 Donfieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar.
PN-89/H-84023/06 Sta¥okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-EN 10020:2003/Definicja i klasyfikacja gatunkdw stali.

PN-82/H-9321% Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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