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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z pézniejszymi zmianami)
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim mozliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.
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. Dokumenty formalne

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Gdarnsk, 2013.08.30
OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
»~PRAWO BUDOWLANE”
(tekst jednolity — Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006.r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczamy,
ze, projekt wykonawczy

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

- branza bezpieczeristwa i monitoringu
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

projektowat

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri elektrycznych i energetycznych

sprawdzit

mgr inz. Michat Chmielewski

upr. bud. nr POM/0186/PWOE/11 Y
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji \/\
i urzadzen elektrycznych i energetycznych \f




2. Uprawnienia i zaswiadczenia z Pomorskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

Gdansk, dnia 7 czerwca 2004 r
syg. akt 15/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW TOMCZYK

magister inzynier
urodzony dnia 25.03.1976 r w Toruniu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0013/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZE DNICZACY
misji Kwaliiikecyjnej
Ryszard Kolasa
Otrzymujg:
1.Pan Zbigniew Tomczyk CZLONEK
80-034 Gdansk, ul. quréwki 78/20 mﬂ“,'g_ gofiisji Kwalilikacyjnej w’CEPRZEWODNICZACY
2.0krggowa Rada Izby — Ukr ei/Komisji Kwailikacyjnej
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / # R /ch—sask
4.4/ iemowit Suligowshi =
Les»ek Niedostathiewicz
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Pan Zbiguiew Tomczyk upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Pan Zbigniew Tomczyk upowazniony jest w specjalnodci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen do:
a. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego,

b. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

IL. Zgodnie 2 § 4 ust. 4 wskazanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia, uprawnicnia
niniejsze stanowig podstawg do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i
terenu w wyzej wymienionej specjalnosci, jezeli calosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art. 34
ust. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

IIL.  Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Tomczyk
80-736 Gdarisk ul. Kamienna Grobla 11/32

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0470/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-07-01 do 2014-06-30

Gdansk 2013-07-03r. POMORSKA CKrEGSWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWOD ACY RADY
80-840 Gdanek, ul. Swietojafiska 43/44
@) Tel (0-58) 324-80-77
Fox (C-58) 801-44-08 Ryszard Kolasa




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Odansk, ul. Swigtojufiska 43/44 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 202/POM/OKK/11
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL CEZARY CHMIELEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.06.1976 r. w Rumi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0186/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.




Pan Michal Cezary Chmielewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
j Komisji Kwalifikacyjnej

drfinz. zek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji lifikacyjnej
mgr inZ. Zbignigv Drewnowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Cezary Chmielewski

81-651 Gdynia, ul. Konwaliowa 9/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-NEP-225-9CM *

Pan Michat Cezary Chmielewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0129/12

adres zamieszkania Gdynia ul. Konwaliowa 9/22, 81-651 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

weryfik ym przy p y wainego kwalifik 80 certyfikatu sg
e 1y

A + dok

; e gt el St ey

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za -] weryfikacyji $wi ia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.




1. Instalacje bezpieczenstwa i monitoringu
1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:
= zlecenie Inwestora;
=  projekt budowlany;
= branzowy projekt architektury;
* wytyczne i uzgodnienia branzowe;
= wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;
= wizje lokalng w terenie;
= obowigzujgce normy i przepisy;
= ustawe Prawo Budowlane.

2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje:
= System Sygnalizacji Wiamania i Napadu i System Kontroli Dostepu;
= System Telewizji Dozorowej;
= System Sygnalizacji Pozaru;

3. System sygnalizacji wtamania i napadu. System kontroli dostepu

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu wtamania i napadu
SSWiN i systemu kontroli dostepu SKD dla budynku kanatu badawczego WOIO Politechniki Gdanskie;.
System nalezy dostosowac do standardu i producenta istniejacego na PG — przedstawiony standard jest

przyktadowy.

3.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
*= Dobdr iinstalacje elementow detekcji wtamania;
= Dobdr klawiatur strefowych;
* Dobdriinstalacje okablowania;
= Zasilanie systemu.

napadu— Czes$c 1:, Wymagania syst
* PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 - S owe — Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu— Czes$¢ 1: ,Wymagawa systemowe”

zes¢ 1: ,,Wymagania systemowe”
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50130-4:2012 — Systemy alarmowe Cze$¢ 4: ,Kompatybilnos¢ elektrom
norma dla gr 6w: Wymagania dotyczace od $ci—urzadzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji i halizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu

i osobistych Q 8

4 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3.4. Zatozenia projektowe

Celem instalacji systemu jest zabezpieczenie obiektu przed kradzieza mienia. Podczas konsultacji
z Inwestorem przyjeto nastepujace wymagani dla systemu:
= Budynek stanowi jedng strefe chroniong, z wydzieleniem jednej strefy modelarni;
= Na parterze chronione bedg wejscia do budynku;
* Na pietrze chronione beda wszystkie wejécia do pomieszczen biurowych i
laboratoryjnych;
= Mozliwoé¢ rozbrajania i zazbrajania alarmu;;

3.5. Opis obiektu

Nowo powstaty budynek kanatu badawczego bedzie przylegat do istniejacej czesci Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa. Do budynku przewidziano 2 wejscia od strony korytarzy czesci
istniejacej oraz 3 od zewnatrz (z terenu). Pomieszczenia budynku objete beda instalacjag SSWiN, SKD,
CCTV oraz SSP. Teren Politechniki Gdanskiej objety jest catodobowa ochrong WSO — Wewnetrznej Stuzby
Ochrony.

3.6. Lokalizacja centrali alarmowe;j

Projektuje sie centralg alarmowa, ktérg nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni pom.
1.29 na pietrze (w czeéci dobudowanej).

3.7. Opis techniczny SSWiN

W budynku projektuje sie¢ nowa centrale alarmowa. Centrala przeznaczona bedzie do ochrony
pomieszczen, a dzieki mozliwosci zastosowania modutow rozszerzei centrala umozliwia budowe
odpowiednio skalowanych systeméw sygnalizacji wiamania i napadu i kontroli dostepu.

Dla celéw ochrony pomieszczeri budynku kanatu badawczego projektuje sig instalacje centrali
alarmowej wraz z piecioma modutami rozszerzeri oraz uniwersalnych ekspanderéw czytnikéw pastylek
dla kazdego pomieszczenia na pietrze.

Na pietrze nalezy zainstalowaé cztery moduty rozszerzen 8 wejsciowych. Natomiast na parterze
jednej modut 8 wejsciowy. Moduly nalezy zainstalowal w obudowach, ktére nalezy wyposazyc
w transformator 230V/18V, 40VA oraz baterie akumulatoréw 7Ah (tylko modut na parterze).

W Systemie Sygnalizacji Wiamania i Napadu zastosowano ochrone wyznaczonych miejsc
narazonych na szczegdlne zagrozenie tj. okolice okien i drzwi umozliwiajacych dostanie sie do budynku.
Strefy te chronione sa za pomoca czujek podczerwieni PIR wykrywajacych ruch oraz czujek
magnetycznych sygnalizujgcych stan otwarcia drzwi. Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej
realizowane bedzie przez wpisanie kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na manipulatorach
wyposazonych w klawiature oraz w wyswietlacz LCD oraz za pomocg czytnika pastylek umieszczonego
przy wejsciu do pomieszczenia.

Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmiang
stanu parametru aktywowanej linii wejsciowej. Centrala interpretujagc zmiane stanu powoduje
pojawienie sie alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje wystapienia gtodnego alarmu wewnatrz budynku
oraz transmisje sygnatu alarmowego do portierni budynku.
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Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem uzytkownika.
Wykrycie wtamania lub napadu powoduje :

= przekazanie komunikatu wskazania wykrycia alarmu,

= zapamietanie daty, typu i miejsca zdarzenia,

= pojawienie sie sygnatu optyczno-dzwiekowego,

3.8. Wykonanie instalacji

Instalacje elementéw SSWiN i SKD nalezy wykonac w oparciu o nastgpujace rysunki:
= ET-1.1 Planinstalacji CCTV i SSWiN — poziom O,
= ET-1.2 Planinstalacja CCTV i SSWiN — poziom 1,
=  ET-2.2 Schemat systemu SSWiN.

Nalezy ustawi¢ zwtoke czasowg okoto 30sek wywotania alarmu przez sygnat z kontaktronéw drzwi
wejsciowych oraz czujek PIR znajdujacych sie w miejscach w ktérych wymagane jest uzycie manipulatora
celem umozliwienia uprawnionemu pracownikowi wpisania kodu i tym samym rozbrojenia alarmu po
wejsciu do pomieszczenia.

Czujniki otwarcia obudéw sprzetu SSWIN nalezy podtaczy¢ do systemu sygnalizacji wtamania
i napadu.

Wszystkie czujniki majg posiada¢ konfiguracje 2EOL/NC.

Jako przewéd magistralowy nalezy zastosowac przewody typu YTDY 8x0,5. Jako przewody faczace
elementy detekcyjne z ekspanderami nalezy stosowal przewody YTDY. Przewody nalezy uktadac
w rurkach PCV na tynku bad? przytwierdzonych do koryt kablowych, oraz pod tynkiem przy podtaczaniu
urzadzenia.

Jako zasilanie awaryjne wykorzystane beda bezobstugowe akumulatory zelowe, gazoszczelne,
umieszczone w obudowach razem z modutami rozszerzen. Przetgczanie na zasilanie awaryjne odbywac
sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

3.9. Zasilanie

Centrala Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu i Systemu Kontroli Dostepu zasilania bedzie z
osobnego obwodu elektrycznego z tablicy pigtrowej TB1.

W zakresie branzysty elektrycznego jest doprowadzeni zasilania 230V do projektowanych
w budynku obudéw z modutami rozszerzen (poziom 0).

Zasilanie awaryjne przewidziane jest jako zasilanie z baterii akumulatoréw zainstalowanych
w obudowach z modutami rozszerzen.

3.10. Zasilanie awaryjne

Przetaczanie na zasilanie awaryjne odbywac sig bedzie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego. Pojemno$¢ akumulatora zapewniajacego poprawng pracg systemu jest okreslona
zaleznoscia:

0 =k-(I,[A) T, 1A+ 1y LAY T, [21)

Q - pojemno$¢ akumulatora w Ah
k — wspétczynnik przyjmowany w zaleznosci od przyjgtego czasu pracy systemu w
trybie awaryjnym tj.:
k=1dlaTl<36h
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na 30h.

Id — prad stanu dozorowania
lalarm — prad stanu alarmowania
Talarm — wymagany czas alarmowania
T1 - czas dozoru
Czas zasilania systemu w trybie awaryjnym jest okre$lony przez Polska Norme i wynosi: 36h w
przypadku systeméw instalowanych w obiektach dozorowanych przez stuzby ochrony, ale gwarantowane
ustugi serwisowe wykonywane sa w ciggu 24h. Inwestor wymaga aby zapewni¢ podtrzymanie bateryjna

T1 - czas dozorowania — wymagany czas dozorowania 30 h

T2 —czas alarmowania réwny 0,25h

k - wspétczynnik réwny 1 dla T1=30h

Centrala SSWiN/SKD

Lp. Nazwa urzgdzenia llos¢ szt. Pobor pradu [mA] Poboér pradu [mA]
Jednostkowy Catosciowy
Normalny Alarm Normalny Alarm
1. MODUL ROZSZERZEN 4 39 39 156 156
2. EKSPANDER CZYTNIKOW 24 10 15 240 360
3. CZUJKI RUCHU 11 9,5 27 104,5 297
| SUMA | 500,5

813

Wymagana minimalna pojemnos$¢ akumulatoréw:
Q=1x(0,5x30+0,813 x0,25) =15,2 Ah
Dobrano zrédto zasilania rezerwowego o pojemnosci 40Ah

3.11. Przyktadowe parametry podstawowych urzadzen

MODUt ROZSZERZEN
= Liczba wejs¢: 8
= Liczba wyj$¢: 8 (4ttypu OC i 4 wyjscia przekaznikowe)
= Zasilacz impulsowy
= Wymiary: 108x148[mm]
OBUDOWA
= Mozliwoéé wbudowania akumulatoréw: 17Ah
= Wymiary: 324x382x108[mm]
=  Masa 1850g
KLAWIATURA STREFOWA
= Sterowanie jedng strefg
= Alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
=  Montaz: powierzchniowy lub w obudowie
= Wejscie do kontroli stanu drzwi
= Diody LED pokazujace stan strefy
CZUJKA PIR
= Metoda detekcji: podwdjny pasywny czujnik podczerwieni
= Znamionowe napiecie zasilania: 12VDC +/-15%
= Sredni pobdr pradu: 9,5mA
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=  Kompensacja wysokosci

= Antymasking

= Funkcja prealarmu

= Cyfrowa kompensacja temperatury

= Wymiary: 63x96x48[mm]
CZUJKA MAGNETYCZNA

= Napiecie przetaczalne: 200VDC/AC szczytowo

= Prad przetaczalny: 500mADC/AC szczytowo

=  Obcigzalnos¢ stykéw: 10VA

= (Czas zycia: 20milionéw operacji przy 12V/10uA

=  Temperatura pracy: -40 do 70C

= Stopien ochrony obudowy IP43
SYGNALZATOR WEWNETRZNY

= Gtosnos¢: 108dB

= Diody LED

= Zasilanie 13,8V

= Wymiary: 100(szer)x120(wys)x28(gt)[mm]

= Pobdr pradu: 210mA

= Temperatura pracy: -10 do +55C




4. System Telewizji Dozorowej

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu telewizji dozorowej CCTV
dla budynku kanatu badawczego WOIO Politechniki Gdanskie;.

4.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
= Dobdriinstalacje kamer,
= Dobdr rejestratora i dyskéw twardych,
=  Dobdriinstalacje okablowania,
= Zasilanie.

~4:3-Nermy——
N-EN 50132-1:2012 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowa

stemy alarmowe - Syste
w zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: , Transmisja.wideo- Ogoh€ wymagania eksploatacyjne”
stemy dozorowe CCTV stosowane

60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

4.4. Zatozenia projektowe

Celem zainstalowanego systemu jest obserwacja wybranych przez uzytkownika miejsc i rejestracja
zdarzen. Monitoring ma na celu polepszenie warunkéw bezpieczeristwa w budynku WOIO. Podczas
konsultacji z Inwestorem przyjeto nastepujgce wymagania dla systemu:

=  Monitoring i rejestracja oséb i zdarzert w pomieszczeniach,

= (Czas archiwizacji materiatu - 30 dni,

= System ma by¢ oparty na kamerach kolorowych,

* Podglad obrazu z kamer na monitorze w gtéwnym budynku WOIO portiernia oraz
W serwerowni.

4.5. Opis obiektu

Nowo powstaty budynek kanatu badawczego bedzie przylegat do istniejacej czesci Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa. Do budynku przewidziano 2 wejscia od strony korytarzy czesci
istniejacej oraz 3 od zewnatrz (z terenu). Pomieszczenia budynku objete beda instalacjg SSWiN, SKD oraz
SSP. Teren Politechniki Gdanskiej objety jest catodobowa ochrong WSO — Wewnetrznej Stuzby Ochrony.
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