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Kablowy przepust systemowy

" 1._ Projekt rozpatrywac _fqcznie. z,pmjék\tﬁfn\i} branzowymi, e

a w szczegdinosci z projektem architektury, 2. Zwody poziome
z uwzglednieniem informacii zawartych w opisie technicznym. ~— ocynkowanego FeZn 98, -
2. Podczas wykonywania robbt budowlano — instalacyjnych 3 Prie‘\i/bdzqce,czesd_i,glementy -dachu oraz elewacji (tj balustrady, drabiny, kominy
nalezy prowadzi¢ biezqcq koordyngcje migdzybranzowa. metalowe, itp.)igczye ze 2wodami poziomymi.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. 4 Przewody odprowadzajqce wykonaé za pomocq bednarki stalowe]
4 Przed ufozeniem instalacy zasilajgco—sterujgeych urzqdzen, ocynkowanej FeZn 30x4 prowadzqc je W scianach konstrukeyjnych budyniu
nalezy SP(OWdZiC wytyczne zawarte w aktualnych instrukejoch 5. Uziom fundamentowy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowane] FeZn 30x4
montazu i DTR podigezanych urzqdzen. — pfaskownik ukfadac wzdfuz obrysu budynku w warstwie chudego betonu.
5. W przypadku zmiany zaprojektowanych urzqdzef nalezy 6. W czesci technicznej dachu instalacje odgromowg wykona¢ w formie siatki masztow.
sprawdzi¢_ponownie dobrane typy i rodzaje kabli 7. Konstrukje zbrojeniowq budynku fgezyC z uziomem poprzez spawanie W odstepach
i przewoddw zcsilojqco——sterujqcych. nie wiekszych niz co 5m.
6. W przypadku Zzmian lokdlizacji opraw oswietleniowych nalezy 8. Pofqczenia spawane zabezpieczy¢ przed korozja.
sprawdzi€ natezenie i réwnomiernos¢  oswietlenia. 9. Do miejsc wskazanych na rysunkach wyprowadzi¢ marki z bednarki stalowej
7. Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie z€ ocynkowanej FeZn 30x4. Zostowi¢ zapas bednarki okofo 1,5—2,0m.
sztukq budowlang oraz obov{lqzujqcymi w Polsce normami 10. W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metdlowy osprzet sanitamy
1’ budowlanymi 1 wykonawczymi. e gl nalezy wykona¢ lokalne Szyny potqczen wyréwnawczych LSPW. Lokalne szyny pofqczen
8. Wszystkie materiaty uzyte do realizacjl O?lekh;l muszq wyréwnawczych nalezy instalowac nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami
B posiadac odpowiednie aprobaty stwierdzajgce ich przydatnosé w miejscach uniemozliwiajgcych przypadkowe zerwanie. Lokalne pofqczenia
w budownictwie. W przypadku urzqdzen stuzqcy do celdw wyréwnawcze miedzy osprzetem a szynami nalezy wykona¢ przewodem LYzolx4.
p.poz. aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP L3PW nalezy fqczyc do gfownej szyny uziemiajacej za pomocq przewodu LYzo1x6
9. Kazda zmiana W stosunku do projektu must zostac 11. W poblizu rozdzieinicy gfownej, wykona¢ Gowng Szyng Uziemiajacq Z ptaskownika
zaakceptowana przez autora dokumentacii projektowej oraz Cu# 50x4,
Inwes'to.ra.' . . ) i . 12. Instdlacje potqczen wyr()wnuwczych oraz Gtéwng Szyne Uziemiajqgca fqczy€
10. Przejscia instalacyjne przez Sciany 1 stropy oddzielenia 2 instalacjq uziemiajgcq budynku poprzez zaciski probiercze (ozn. ZP).
w Klasie odpornosci 13. Zapewni¢ ciggfost potqczen instalacji.

ogniowej odpowiedniej dia danego elementu oddzielenia.

gniazdo dostepowe wyposazone
w modufy logiczne 2xRJ45

gniazdo HDMI (typ A)
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" gniazdo VGA

przeciwpozarowy wyfqcznik
prqdu PWP

Koryto kablowe perforowane

KE — koryto elektryczne perforowane
zamykane pokrywg pefng

i oryto kablowe pefne =
| KT — koryto teletechniczne petne zamykane | -
. pokrywg_peing
tablica/rozdzielnica elektryczna
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pomiedziowany 250um

Zacisk probierczy W skrzynce
doziemnej

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:
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1. |nstalacie

AL R B e—
i pionowe na dachu W)konq{:/zé pomocq drutu staldwego

14. Przy dylatacjach wykona¢ mostki dylatacyjne.
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Rozbudowa budynku Wydzialu Oceanotechnikii Okretownictwa politechniki

Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne

o] |adres inwestycii Tinvestment address] | & © opracowat mgr inz. Andrzej Tomezyk =
Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa politechniki Gdanskiej ul. Do Studzienki 16A § ﬁ S ™M
s N.= 0
>4 o
O .
[porceles] § @ o
357/13, obreb 55 5 09 8
§ o ~
s
[design name] |nazwa rysunku ldﬂ'w-’"g name]
poziom 0

Plan instalacji elektrycznychi okablowania strukturalnego -

Tecale] | rewizia _[revision] | nr rysunku Tdrawing no- | nr arkusz? [sheet no]

E-1.3

[design no.] skala
1:100
format [format]

A2/A1

nr projektu

[contract no.j

[phase] | nr umowy
13/607/PW

. T \\\\\\\\‘

TN




