ST 06 — SIECI ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEJ,
DESZCZOWEJ | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej CPV 45232410-9
Roboty w zakresie naprawy drég CPV 45233142-6
Roboty ziemne CPV 45111200-0

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przylgcza wodociggowego.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j i przytgcza wodociggowego.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuije:

— Rozbidrka nawierzchni drogi

— Odbudowa nawierzchni drogi,

— Wykonania wykopow,

— Odwodnienia wykopéw,

— Ulozenia przytacza wodociggowego,

— Ulozenia kanalizacji sanitarnej,

— Ulozenia kanalizacji deszczowe;j,

— Montaz studzienek kanalizacyjnych

— Zasypanie i zageszczenie wykopow,

— Demontaz uzbrojenia podziemnego po wykonanej przektadce sieci.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.4.1. Przylacze wodociggowe — odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzna instalacjg
wodociggowsg
1.4.2. Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura zapewniajgca prawidtowe dziatanie przytacza
wodociggowego
1.4.3. Badania geologiczno-inzynierskie
Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu wystarczajgcym co do warunkéw
gruntowych. Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem usci$li informacje na temat warunkéw gruntowo-
wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jako$ci robét i ich bezpieczenstwa.

1.4.3. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t
od daty przekazania placu budowy do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty
do czasu ostatecznego odbioru, utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowany
wodocigg i jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
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rozpocza¢ roboty utrzymaniowe lub usuwajace skutki zaniedbar nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Przylacze wodociggowe

Przylacze wodociggowe wykonane bedzie z rur polietylenowych tgczonych za pomocg zgrzewania

doczotowego. Trasa i $rednice wg Dokumentacji Projektowej

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

PE100 PN 10, @ 110, 50, 32 mm (szereg SDR17)— rury i ksztattki z polietylenu, ktére muszg spetnia¢

warunki okre$lone w normach: PN-EN-12204-2--PN-EN-12201-3. 4

- armatura — musi spetnia¢ warunki pkreélone w normach: PN=EN#1074=1=5:2002, PN=-89/M74091;
=PN89/M74092, PN-EN-12201-1.

Do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wylgcznie materiaty, ktére spetniajg wymogi

Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej i posiadajg aprobate wtasciwego panstwowego powiatowego

inspektora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz

atesty COBRTI INSTAL. Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane

zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z

polietylenu w odstepach 1.0 m winny zawieraé nastepujgce informacje: nazwe wytwércy, oznakowanie

materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice zewnetrzng rury i grubosé Scianki, maksymalne dopuszczalne

cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jako$ci, znak instytuciji atestujacej, kod daty produkcji.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub

odpowiednig aprobatg techniczna.
Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢

Z

i tym podobnych wad. A e
2.2. Studnie betonowe 4
Wymiary studni powinny-byé-zgedne-z-PN-B-107 Witazy na studnie powinny by¢ zgodne z

PN-EN 124/2000. Stopnie ztazowe w studniach reW|zyjnych zeliwne, powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-H74086. Czesci studni powinny by¢ tgczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
$ciekdw. Potgczenia rur ze studzienkami powinny by¢ wykonane jako szczelne i elastyczne — nalezy
stosowaé fabryczne uszczelnienia, dobierane przez producenta studzienki w zalezno$ci od rodzaju rur lub
szczelne tuleje przejsciowe. Przy przejsciach przez przegrody budowlane, przewody nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych tzw. mechanicznych. Klasa wytrzymatos$ci wikazéw nie powinna by¢ nizsza niz: - klasa D
(400 kN) dodatkowo wyposazenie we wkiadke wygtuszajgca- w drogach i ulicach; - C(250 kN) — na
parkingach ogolnodostepnych, przy predkosci ruchu samochodowego ponizej 30 km/h, - B(125 kN) — na
parkingach dla samochodéw osobowych, ciggach pieszych, terenach zielonych itp. - Nie dopuszcza sie
stosowania wtazéw klasy A.

2.3. Armatura

Na przewodach wodociggowych nalezy instalowa¢ migkko uszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i
wolnym przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatéw:

- ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego PN 10,

- zasuwy kotnierzowe ditugie z migkkim uszczeln. F-5 zel. sferoid. GGG-40(minimum); PN10; ochrona
obudowy i gtowicy —powlokg epoks. Spiekang fluidyzacyjnie (200st.C) min. 250 mikronéw; z obud.
Teleskopowa z oryginalng przebudowa kotnierzowg i skrzynka uliczna,

- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,

- Sruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdz. Kl A-2/70, a nakretki -kl. A-2/80

- tasma termokurczliwa na potgczeniach kotnierzowych,

- tadma ostrzegawcza z wktadkg metalowg na trasie wszystkich rur PE

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami —wg-PN-86/B-09700 ¢ C—

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katachy,
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2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podloze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie

w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturglne.uzyte do mieszanki zwirowej
powinno spetnia¢ wymagania normy $N- 7a ponadto wskaznik piaskowy wg
BN64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do

50 mm, WP powinien wynosi¢od 55 do 60.
Cement materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé¢ w magazynie
zamknietym
2.5 Kanalizacja sanitarna — rury kanatowe
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujagce materiaty:
Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu $redniego typ N i typ S wg PN-85/G-892056-i-
ISO 4435:4435 o $rednicy 160 mm, 200 mm, 300 mm tgczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta.

Ksztattki do sieci kanalizacyjnejz PVC wg-PN-85/C-89203— /QLA

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki zelbetowe z pr abrykowanych kregébw fi 1000mm fapzonych zaprawa cementowa marki B-
80 -wg—PN-90/B-14504— £

Dno studzienek zelbe{’owych wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25 a
gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelnlajqcego

Wiazy kanatowe- Zeliwne
Stopnie zlazowe-zeliwne mg==2N-64A=|—¥4986—/g
3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Do wykonywania robét; nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:
Do robét ziemnych i przygotowawczych
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- koparki o poj. tyzki 0,25 — 0,6m°,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody samowytadowcze,
- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopdéw,
- agregat pradotwérczy przewozny 10KV
- Pompa do préb szczelnosci. i
Do robét montazowych
- Niwelator, teodolit
- Urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
- Zgrzewarki do rur polietylenowych doczotowe,
- Podbijaki drewniane do rur,
- Wociggarke reczng,
- Wibratory,
- Samochdd skrzyniowy,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowe;j.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone musza by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania roboét

— Rozbiérka nawierzchni drogi

— Wykonania wykopéw,

— Odwodnienia wykopéw,

— Ulozenia przytgcza wodociggowego,

— Montaz armatury wodociggowej

— Ulozenia kanalizacji sanitarnej,

— Ulozenia kanalizacji deszczowej,

— Montaz studzienek kanalizacyjnych z wtazami zeliwnymi
— Zasypanie i zageszczenie wykopow,

— Demontaz uzbrojenia podziemnego po wykonanej przektadce sieci.
— Odbudowa nawierzchni drogi,

— Oznakowanie przylacza wodociggowego

— Wykonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 5.

Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w nor-mach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonany wodociag. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.

5.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, rowniez za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Przewody
nalezy uktadac¢ po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usuna¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywagé.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych jako szczelne. Potaczenia rurociggéw
technologicznych klejone. Dopuszcza sie réwniez taczenie rurociggéw przez zgrzewanie pod warunkiem
zastosowania odpowiednich rur na co zgode musi da¢ inwestor.

5.3. Roboty przygotowawcze CPV 45111200-0

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowig Rysunki,

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich iloéci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

- Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej trasy z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy
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wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu robét ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

- Usuniecie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatu,

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét,

- Wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu

istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw. Poréwna¢ z Dokumentacjg

" Projektowa.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy roboty przerwaé, wykop zabezpieczy¢ i

natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi do-wozu do strefy

montazowej.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg znakéw drogowych,

o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.4. Roboty ziemne CPV 45111200-0

Wykopy pod sie¢ wodomagowq nalezy wykona¢ o $cianach pionowych recznie lub mechanicznie zgodnie z
99;
Wykop pod wodociag rozpoczqé od miejsca wiapzema Krawed2|e boczne wykopu oznacza sie przez
odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym
miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuznie i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzyé przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Nastepnie odspajany grunt zatadowa¢ bezpos$rednio na samochody i wywiez¢ na wysypisko, przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzié¢
wykopy umocnione umocnié wypraskami lub obudowami systemowymi. Obudowa powinna wystawaé15 cm
ponad teren. Sp6d wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio
przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy
ich eksploatacje. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebo-
kosci wiekszej nizim od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej, nizco 20 m.
Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢+ 3 cm dla gruntéw zwiezlych, + 5 cm dla
gruntdéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi + 5 cm.
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe. Teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu
H; dopuszczalne gtebokosci wykopdéw w gruntach okreslonych W§=PN=¥4#B792489 wynoszg :
- w gruntach spoistych - 1,5 m
- w pozostatych -1,0 m /

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wodociag

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robét wodociggowych. Przy uktadaniu sieci wodociggowej nalezy przestrzegaé warunku minimalnego
przykrycia przewodu — winno ono wynosi¢ co najmniej 1,2 m. e~

Przewody wodociggowe nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-+0#25:1997

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Potaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane do pozostawionej zaslepionej zasuwy
wodociggowej. Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze
przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowaé od przewodu wodociggowego - dylatacija z folii
polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylegaé do nienaruszonego gruntu w sposéb zapewniajacy
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stateczno$¢ bloku. Odgatezienia i potgczenia z armaturg wykonuje sie za pomocg zeliwnych ksztattek
przejéciowych. Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie uktadania przewodu na blokach betonowych. Skrzynka
uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych
lub cegly. Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

5.5.2. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30m.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy utozyé zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735
Materiatu uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy
przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opusci€ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu.

5.6. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:199%- Lc'
Préba szczelno$ci przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j: /
Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wrdz ze
studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zltaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnoéci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢é miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelno$ci.

Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. Potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegélnych studzienek.

o

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkg
obmiargjest m-.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot wenaya
OgoIanymaganla dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.
Wykd’hame Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST-01 ,Wymagania ogéine". =
8.2..0dbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanlkajqcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenia ilosci i jakosci rob6f' ktore w
dalszym proceS|e realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych bedzie wykonany w czasie
umozhwwuqcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robat,

-

A
» @@ibioru.robét dokonuje inspektor nadzoru sporzgdzajac protokdt odbioru robét zanikowych.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
1) Spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpleczema przed
-» _ zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych
© 2) Przydatnoéé podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
3) Warstwy ochronnej zasypu przewoddéw do powierzchni terenu
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Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnos¢

Jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

Utozenia przewoddéw na podtozu naturalnym i wzmocnionym

Diugosci i Srednice przewoddw oraz sposdb wykonania potgczenia rur i studzienek
Szczelnoé¢ przewododw i studzienek na infiltracje

Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

10) Izolacji przewodoéw i studzienek

o

© 00 ~N®
—_—— =

8.3. Ustalenia szczegoétowe dotyczace odbioru robot
Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zataczonych
zas$wiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych
materiatdéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- Protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu
- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw
- Swiadectwa zgodnosci
- Inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong

jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
- Zgodno$¢é wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- Aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- Protokoly badan szczelnoéci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogoine" pkt 10.
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72¢-PN-EN-1SO-461-1:4996 IDTH50-161-1:4-978-Rury-z-twerzyw-termoplastyeznyech-do-tran per%ewaﬁiaB
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74)-PN=93/€-89218-Rury-i-ksztaftki-z-tworzyw-sztueznyech—-Sprawdzanie-wymiarow.-
75) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL.Warszawa 2001r.

76) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

77) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz.
1126);

78) Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

79) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

80) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 péz. 1126, Nr 109/00 péz. 1157, Nr
120/00 péz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 péz. 1085. Nr 110/01 péz. 1190, Nr 115/01 péz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676, Nr 80/03 p6z. 718).

81) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZnigjszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo

budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

82) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 07 — INSTALOWANIE WENTYLACJI

(CPV 45331210-1)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyciggowej z dygestorium.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czesé dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robo6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajacych na budowie
instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wentylacji wyciggowej z dygestorium i znad okapu nad stotem
badawczym..
1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje:

— demontazu fragmentu istniejacej instalacji wyciggowej z dygestorium,

— demontazu instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej,

— demontazu 3 wentylatoréw dachowych,

— wykonania instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej,

— wykonania instalacji instalacji klimatyzacji pom. biurowych i laboratoriéw na poziomie 1

— wykonania instalacji wentylacji wyciggowej z dygestorium.

— Wykonania instalacji wyciggowej znad okapu nad stotem badawczym
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 01 ,Wymagania ogdine" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Instalacja nawiewna i wyciggowa bedzie wykonana z kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokgtnym, oraz z przewodéw okragtych ocynkowanych zwijanych z blachy typu ,Spiro”. Trasa wg
Dokumentacji Projektowej. Jako elementy nawiewne i wywiewne kratki wentylacyjne aluminiowe oraz
anemostaty kwadratowe. Materiaty i urzadzenia uzyte w Dokumentacji Projektowej sg wariantowe i stuzg do
prawidtowego zaprojektowania instalacji. Zmiana ich, moze by¢ dokonana pod warunkiem zastosowania
materiatéw lub urzadzen o rownowaznych lub lepszych parametrach i wtasciwosciach. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
ich uzyciem, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze byé pdézniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru, Uzytkownika

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé¢

i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm RN=EN-1505-+PN-EN-1506- Szczelno$¢é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé

-
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wymaganiom rormy-PN-B-7600t. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé

wymaganiom rermy-PN-B-03434. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé

wymaganiom normy-PN-B-76002.

2.1. Opis central wentylacyjnych

Przyjeto jednostki z odzyskiem ciepta. Obie jednostki N1 i N2 wyposazone bedg w krzyzowe wymienniki

ciepta , nagrzewnice wodng, zespot filirow oraz dwie sekcje wentylatorowe. Doktadne dane wg dokumentacii

w kartach katalogowych.

Zespof N1-W1 W skiad tego uktadu wchodza:
centrala nawiewno-wyciggowa NW z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta i recyrkulacja,
sktadajgca sie z sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w
wersji basenowej i dachowej,

- kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi montowane na kanatach,

- kanaly nawiewne i wywiewne typu prostokatnego,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrébki powietrza,

- ukfad automatycznego sterowania,

Proces obrobki powietrza odbywag sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, skladajacej sie z

nastepujacych blokow:

- po stronie nawiewu 6500m®h:

- filtrowania (EU4),

- ogrzewania wstepnego (na wymienniku krzyzowym z recyrkulacja),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej Q=38,1kW

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,

- tlumienia

- przepustnicy z sHownlklem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciggu 6500m %h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (na wymienniku krzyzowym),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 2,2kW,

- tlumienia.

Zespo! N2-W2 W skiad tego uktadu wehodza:
centrala nawiewno-wyciggowa NW z krzyzowym wymiennikiem do odzysku ciepta, sktadajgca sie z
sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu budynku, wykonanie centrali w wersji dachowej,

- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaly nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajgca zapotrzebowanie na
ciepto do obrobki powietrza,

- ukfad automatycznego sterowania,

Proces obrobki powietrza odbywac sie bedzie w centrali nawiewno-wyciagowej, sktadajgce;j sie z

nastepujacych blokow:

- po stronie nawiewu 4100m%h:

- filtrowania (EU4 i EU7)

- ogrzewania wstepnego (w wymienniku krzyzowym),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej 26,8kW,
wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,

- przepustnicy z sﬂowmklem na wlocie do bloku filtrowania.
- po stronie wyciggu 4100m%h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 1,5kW,

- przepustnicy z sitownikiem na wylocie z bloku wym. krzyzowego.

2.2. Opis centrali klimatyzacyjnej

Przyjeto jednostke z odzyskiem ciepta. Centrala N3 wyposazona bedzie w obrotowy wymiennik ciepta,

nagrzewnice wodng, chtodnice powietrza, zespét filtréw oraz dwie sekcje wentylatorowe.

Zespo6t N3-W3 W skiad tego uktadu wchodza:

- centrala nawiewno-wyciggowa NW z obrotowym wymiennikiem do odzysku ciepta, sktadajgca sie z
sekcji nawiewnej i wyciggowej, umiejscowiona na dachu, wykonanie centrali w wersji dachowej,
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- anemostaty i kratki z przepustnicami regulacyjnymi montowane na skrzynkach rozpreznych,

- kanaly nawiewne izolowane i wywiewne typu prostokatnego i okragtego spiro,

- instalacja grzewcza z armaturg kontrolno-regulacyjng i osprzetem, pokrywajaca zapotrzebowanie na
ciepto do obrébki powietrza,

- instalacja chtodnicza wody chtodzacej z agregatem wody lodowej do niwelowania zyskéw ciepta,

- uktad automatycznego sterowania,

Proces obrdbki powietrza odbywaé sie bedzie w centrali nawiewno-wyciggowej, sktadajacej sie z

nastepujacych blokéw:

- po stronie nawiewu 8510m%h:

- filtrowania (EU4 i EU7),

- ogrzewania wstepnego (w wymienniku obrotowym),

- nagrzewania na nagrzewnicy wodnej 37,1kW,

- chtodzenia na chtodnicy wodnej 44,6kW,

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 5,5kW,

- ttumienia

- przepustnicy z sitownikiem na wlocie do bloku filirowania.
- po stronie wyciagu 8300m*/h:

- filtrowania (EU4),

- odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

- wentylatorowego (silnik sterowany falownikiem) 3,0kW,

- tlumienia,

- przepustnicy z sitownikiem na wylocie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu kanatéw.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot
— demontaz istniejgcej instalacji wentylacji nawiewno - wywiewne;j,
— demontaz 3 wentylatoréw dachowych fi 160 mm,
— wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korektg trasy,
— montaz kanatéw prostokagtnych i ksztattek,
— montaz kanatéw typu ,Spiro”,
— montaz kratek wentylacyjnych i anemostatow,
— montaz central wentylacyjnych na dachu budynku,
— montaz centrali klimatyzacyjnej na dachu budynku,
— montaz agregatu wody lodowej na dachu budynku i potgczeniu z centralg klimatyzacyjng,
—  Wykonanie podtaczen elektrycznych i montaz automatyki central.
— wykonanie polgczenia dygestorium,
- wykonanie instalacji wyciagowej znad okapu nad stotem badawczym,
— sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
— wykonanie rozruchu instalacji wentylaciji,
— wykonanie pomiaru ilosci powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych z wykonaniem
regulaciji.
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Instalacje nalezy wykonaé po zakupie i ustawieniu dygestorium.

5.2.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 5.
Instalacje nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3.

Nawiewniki i kratki

Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikow i kratek realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratek
nalezy ustali¢ z inwestorem.

Elementy ruchome nawiewnikéw i kratek, powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty;

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukcyjne
budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktocajacy wplyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza;
Nawiewniki i kratki powinny byé montowane w skrzynkach rozpreznych lub bezpos$rednio na kanatach
prostokatnych;

Skrzynki rozprezne faczy¢ z siecig powietrzng za pomocg przewodéw elastycznych i nie nalezy
zgniata¢ tych przewoddw oraz stosowaé przewoddw dtuzszych niz 1,0 m;

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i kratek powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;

Nawiewniki i kratki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;

Nawiewniki i kratki z elementami regulacyjnymi réwniez tymi w skrzynkach rozpreznych, powinny byé
zamontowane W pozycji catkowicie otwartej.

. Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji;

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

.5. Agregat wody lodowej

Zakup oraz dostawe agregatow realizuje Zamawiajacy bgdz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenia;
Agregat nalezy zamontowaé na konstrukcji stalowej lub cokotach betonowych na dachu tgcznika
budynkow;
Agregat nalezy zabudowa¢ w spos6b eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujac gumowe przekfadki;
chtodnica wodna zamontowana w centrali NW,
przewody z armaturg i osprzetem.

Agregat chtodniczy zaprojektowano w wersji z kompletem wyposazenia, w obudowie ze spécjalnymi
cichymi wentylatorami.

6.0

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$éci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1.

Pomiary kontrolne

celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zgodne z wymaganiami

zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ygtalony przed rozpoczeciem
montazu instalacji
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— w tym przypadku nalezy zastosowaé poziom D; p = n, gdzie p - liczba podobnych elementéw wybranych
do badan, n - ogélna liczba podobnych elementéw instalacji np. 4 kratki.

6.2. Procedura pomiarow

— pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i do$wiadczenie

— przed rozpoczeciem pomiarow nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metode
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych i podac te informacje w dokumentach odbiorowych

— punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach wystepowania
najgorszych warunkéw

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Robo6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogélne".

8.2. Ustalenia szczegoétowe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢é
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
za$wiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno§¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogélne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogoélne" pkt 10. ,,;
1) %B%@%%Qs%ﬁwaqa%he%%wqdﬁﬁ%%de%zmw
-blaszanych.—
2) PN-B-76001:1 MWWWWW%S@MMme
3) Warunkitechniczne-wykonania-i-odbioru-instalacji-wentylacyi
4) PMEN#éQéQ@&FWeHMaqa%&dyﬁke%P&emdyﬁre%%sﬂaﬁkweﬁMaemeﬂaehy—
o-przekrofu-prostokataym-—Wymiary— ;/
5) PMBWQMW%“MWWMW&%S@WW&#&W ikl
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8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczernistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

9) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0géinych prZ&pisow bezpleczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
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10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

11) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

12) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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