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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji technologicznych Basenu Modelowego
Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploataciji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Zgoda Gdanskich Melioracji na okresowy zrzut wody z basenu do sieci kanalizacji
deszczowej pismo nr NT.U-WT-1767/9523/2013 z dnia 23.07. :

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-I-6730.180-32013.2-HR.146054 z
dn.2013.07.10 wydana przez Prezydent miasta Gdariska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego
- Obowigzujgce normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji technologicznych basenu do
badan modelowych Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.
ZaKres opracowania obejmuje :

- Instalacje technologiczne basenu.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkoéw doprowadzenia wody do niecki
basenowe;j i okresowego odprowadzenia wod basenowych do kanalizacji deszczowe;j.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci facznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajgcg $cieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Od strony pétnocno
— wschodniej istniejgcego tgcznika dobudowany bedzie basen do badar modelowych.



4. Instalacje projektowane

4.1. Basen badan modelowych

Niecka basenu wykonana w technologii betonowej malowana farbg.
Wymiary : 39,32 x 4,0 m gtebokos¢ 3,0 m

Powierzchnia lustra wody : 157,28 m2

Objeto$¢ wodna niecki : 471,84 m3

Naptyw wody do basenu dyszami dennymi i $ciennymi
Temperatura wody w basenie - nieogrzewana.

Oddzielna stacja uzdatniania wody basenowe;.

4.2. Filtrownia, pompownia

Wszystkie podstawowe elementy instalacji oczyszczania wody dla basenu badan
modelowych zlokalizowano przy niecce basenu w pomieszczeniu technicznym .
Pomieszczenie techniczne basenu posiada wentylacje , odwodnienie poprzez kanat otwarty

4.3. Filtrowanie zasadnicze

Obieg basenu modelowego wyposazono w kompaktowe urzgdzenie do oczyszczania i filtracji
wody basenowej. W kompakcie zastosowano filtracje podstawowa na ztozu piaskowym i
filtracje dodatkowa na ziemi okrzemkowej

Jako filtr podstawowy zastosowano : Filtr ciSnieniowy pionowy @ 900 mm , wysokosé 1600
mm , max cisnienie pracy 2,5 bara. Filtr wyposazony jest w manometr, wiaz boczny,
odpowietrznik i spust. Sprawnos¢ filtracji zalezy od utrzymania wtasciwych warunkéw fizyko-
chemicznych i poprawnosci ptukania filtrow.

Przyjeto predkos¢ filtracji 30m/h.

Przyjeto predkosé ptukania 55 m/h.

4.4. Uzupeinianie ztadu basenowego woda wodociggowa

Woda uzupetniajgca musi spetnia¢ wymagania w Rozporzgdzeniu MZiOS w sprawie
warunkéw , jakim powinna odpowiadaé¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze Dz.U.nr 82
poz.937 . Woda swieza uzupetniajgca doprowadzona jest z instalacji wodociggowej dn50
wyposazonej w zawodr zwrotny, zawor antyskazeniowy klasy HA dn50, zawér z napedem
elektromagnetycznym dn50, sterowanym przez elektroniczny regulator poziomu .

Ubytki w obiegach wody basenowej uzupetniane sg poprzez dozowanie wody Swiezej z
instalacji wody zimnej bezposrednio do zbiorniczka skimera tak, aby poziom w tym zbiorniku
zawsze miescit sie w przewidzianych granicach co zapewnia automatyczny ukfad regulacji
skiadajgcy sie z : regulatora z trzema sondami poziomu zabezpieczajgcy rowniez pompy
przed sucho biegiem.

Zgodnie z wymaganiami Sanepidu konieczny jest pomiar iloSci wody Swiezej dostarczanej
do obiegdw basenowych. Wodomierz dn40 jest zainstalowany na doprowadzeniu wody do
uktadu regulacji poziomu wody. Instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.



4.5. Spust wody z basenu.

Catkowitg wymiane wody w basenach przewiduje sie raz do roku . Spust wody z basenu
odbywa sie grawitacyjnie z przerwg powietrzng do kanalizacji. Spust nastepuje po otwarciu
zaworu odcinajgcego dn100 na instalacji spustowej z kratki zainstalowanej w najgtebszej
czesci basenu. Dodatkowo mozna oprézniaé niecke basenu poprzez otwarcie zaworu
spustowego na zasilaniu dyszy wylotowej.

Filtry bedg oprézniane za pomocg spustu wykonanego z rury PVC50 do kanatu
odwadniajgcego . Poptuczyny z filtréw bedg odprowadzane do kanatu studzienki rozprezne;j .
Ptukanie filtrow odbywac¢ sie bedzie po okresie pracy basenu modelowego.

5. Materialy i armatura.

W instalacja basenowych niniejszego opracowania znajdujg sie kompletne zestawy Filtra
piaskowego z orurowaniem , armaturg i pompg przystosowang do wymogow pracy.

Do opracowania dotgczono specyfikacje urzgdzen i wyposazenia przewidzianego dla
instalacji technologicznych. Specyfikacje urzadzen i wyposazenia oraz wymagane
parametry urzgdzen (pokazano na rysunkach).

Na instalacjach technologicznych projektuje sie jako armature odcinajgcg zawory klapowe
miedzy kotnierzowe reczne oraz zawory zwrotne klapowe i zawory kulowe z PP na ci$nienie
nie mniejsze niz 0.6 MPa. Na instalacji doprowadzajgcej wode do zbiornikéw
wyréwnawczych projektuje sie zawér z napedem elektromagnetycznym dn50 wspdtpracujgcy
z uktadem kontroli poziomu wody w zbiorniku.

Projektuje sie wykonanie instalacji technologicznych z rur polipropylenowych PP tgczonych
na mufy zgrzewane . Potaczenia z armaturg urzgdzeniami i podtgczenia do basenéw
wykonane bedg jako kotnierzowe, zgrzewane lub na gwint. Skimery i dysze $cienne wlewowe
z materiatu tworzywowego ABS. Dysze denne z materiatu tworzywowego ABS. Potgaczenia
instalacji technologicznych z zespotami pompowymi wykonaé nalezy za posrednictwem
tacznikéw amortyzacyjnych . Na diugich prostych ciggach instalacji nalezy montowacé
kompensatory osiowe niwelujgce rozszerzalnosé termiczng rur.

6. Dob6r pompy obiegowej
Wymagana wydajnosé pomp:

Vp= 1,2 x 15,0 = 18,0 m*h

Straty ci$nienia na instalacji : 12,0 m st.w

Przyjeto pompe basenowg

z tworzywa sztucznego, basenowg+ pompe rezerwowo ptuczgca
Parametry pompy :

Vp= 20 ma/h
H=12 mm Hz20
N=1,0kW

S3 to pompy samozasysajgce, basenowa wraz z filtrem wstepnym . Pompa usytuowana
bedzie na wylewce betonowej przy zbiorniku filtra.



7. Dobor filtra podstawowego.

Dla zatozonej wydajnosci obiegu Qv= 15 m%h i dopuszczalne] predkosci filtracji 30 m/h
wymagana mlnlmalna powierzchnia filtracji Ar wyniesie:

Ar=15/30=0,5m?

Przyjeto filtr @ 900 mm. Dobrano filtr basenowy o $rednicy 900 mm i wysokosci 1600 mm z
dnem dyszowym, ze ztozem wielowarstwowym o wysokosci 1,0 m . Pow. Filtra 0,63m , ilos¢

piasku 850 kg.

Ztoze filtra:

- warstwa nosna - zwirek 3-5 mm - 100 kg

- warstwa nosna - zwirek 1-2 mm — 100 kg

- warstwa filtracyjna — piasek 0,4-0,8 mm - 502 kg

- warstwa filtracyjna — hydroantracyt 0,4-0,8 mm — 148 kg

Filtr ma by¢ wyposazony w manometr roznicowy, kurek odpowietrzajacy, kurek spustowy i
spust.

Na filtrze nalezy zainstalowa¢ zawér szeSciodrogowy 1 %2 " z gtowicg automatyczng

Zrzut poptuczyn z filtra : 18 m3/h llos¢ poptuczyn z jednego ptukania : 2 m3
Na rurociagu poptuczyn nalezy zainstalowac wziernik umozliwiajgcy kontrolg czystosci
odprowadzanych poptuczyn.

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggdw i urzadzen musza by¢ prowadzone z
zachowaniem przepisow B.H.P., w warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Pierwszego uruchomienia stacji uzdatniania wody basenowej dokonuje wykonawca

po uprzednim jej przyjeciu przez Inwestora zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Obstuge urzadzen moga prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przygotowani i przeszkoleni.
Przejscia rurociagow przez $cianki niecki basenu wykonac jako szczelne.

Rury nalezy montowa¢ zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i montazu” — Producenta.
Nalezy dokona¢ koncowych préb szczelnosci rurociggéw oraz po zakornczeniu robot
zanrkajqcych InstaIaCJe technologlczne nalezy wykonac 1 odebrac zgodnie z “Warunkami

9. Wytyczne branzowe

- Wykona¢ zasilenie pompy basenowej filtra. Moc pompy N=1,5KW , U 400V

- Wykonaé¢ gniazdo zasilajgce pompe zatapialng w komorze technicznej. Moc pompy
N=0,66KW, , U 230V

Opracowat :
Inz. H. Etmansk|



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji technologicznych

budynku Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : inz. Henryk Etmanski
POM /IS

upr. Nr GT-111-630/589/77 , 1010/01

data: lipiec 2013



10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje
wykonanie:

e Instalacji technologicznej basenu modelowego.

¢ Instalacji wodociggowe;j

e Spuszczania wody basenowej do kanalizagji

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- Podczas montazu rurociggdéw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu

oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia oséb wykonujacych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia prgdem .
-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robo6t pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami
przy realizacji robét, z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze
sposobami ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Uzywaé narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

« Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.



- Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
- Na budowie powinna sie znajdywaé przenosna apteczka

- Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

« Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

« Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inZ: H. _Etmar'\s?'-
. /24




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.), o$wiadczam, ze opracowanie
+LPROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH BASENU MODELOWEGQO”
Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

pvnifli
Sprawdzajacy
mgr inz. Dariusz Stefanowski

Projektant
Inz. Henryk Etmanski
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/1010/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

POMORSKA OKREGOWA

Gdansk 2012-12-06 r.  1ZBA mmmﬂéi E[@ﬁﬁWiﬁg’E:ﬁi
k &, ul iptojansks 4o/ !

?3“%1?]??::3? B :?ﬁ&@-?? PRZEWODA i

fax (058) B01-44-98

-ZACY RADY

Byszard Kolass
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POMORSNA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa

o numerze ewidencyinym POM/IS/4584/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-10 . conisimnln Dk isowea
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt . 1‘2 .., art. 14 ust. 1 pkt weeeey UStawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane /Dz, U. Nr 89, poz. 414 zpdém. rzm.foraz § Sust. 1 pkt 112, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 21995 1./

nadaje :
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DZIAt EKSPLOATAC)I
A= b ! ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
s\ T~ 2/ 80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITECHNIKA E tel, (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78

GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

Ldzr 4 JDE/2013 Gdarisk, 08.07.2013 .

Sz, P. Henryk Etmanskl
Geo-Ekspert 8p. z 0.0,
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdarisk

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTM/A1/08/07/13

dot. Projskty budynku basenu modelowego Wydzistu Cceanotechniki | Okretownictwa Politechniki
Gdarnskia)

W rwiazky 7 zapylaniem w piSmie 2 dnia 08.07.2013 ¢ okredlenie warunkdw techsicznych na przebudows
siac kanalizach deszczowe] podajemy warunki techniczne.

1. Nie wnosimy sprzeciwu na zmianie lokalizacl ckresowego zrzulu wod £ basenu modeiowego do
wewngiizne] siec kanalizac] deszozowe] Politsctniki Grladskie).

2. Projektowany fragment sieci kanalizacji deszczowsj musi odbisrat wody opadowe z wszystkich
elementow istnisjace] sieci nie podiegajacych przebudowie lub likwidacil,

3. Rzedne projekiowane] sieci kanalizacji deszezows nalezy dostosowat do rzgdnych isinigjace;
sieci, zachowujac iesli to mozliwe, grawitacyjny odplyw wod opadowych.

4. Projektowane studnie powinny posiadat osadniki o wysokosc! min (5 m. Studme znajdusace sg
w pasie dragowym zaprojekiowal z uweglednieniem obciaZed pochodzacyeh od ruchu
drogowego.

5 Zabezpieczyt sieé przed pigtrzeniem | niekontrolowanym wylewem w trakcie okresowych 2rzutow
wody z basenu modelowego przez zaprojekiowanie reduktora wyphywow lub klap zwratnych na
sieci,

6. Wszystkie instalacle musza byé zaprojekiowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi
| pommamt

Z powaraniem

RIBEROWNIR
SEKCH ME@&N‘K‘M

g

Va
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.Gdanskie Melioracje” Sp. z 0.0.

DAKSKIE B0-743 Gdansk, ul. Lakowa 35/38
tel. (0-58) 32 33 400, fax (0-58) 301 24 58

NIP: 583-001-08-23 REGON 190275057

MELIORACJE KRS:0000028567 kapital zakl.- 4,574.094,88 zi
L dz NT.U-WT-1767/9523 /2013 Gdaisk, dnia 23.07.2013r.
GEOQO - EKSPERT sp. z 0.0.

ul. Baleerskiego 19
80-299 CGidansk

Gidanskie Melioracje” Sp. z 0.0, w odpowiedzi na pismo  w sprawic warunkow
technicznych na przelozemie wewngtrzngj instalacii odwadnigjace] na teremie PG w zwigzhu z
rozbudows budynky Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa informuje, e rozwigzanie to
pozostawiamy w kompetencjach uprawnionych projektantow,

Jednoczesnie wyrazamy zgode na okresowy #rzut wod 2 basenu do badan modelowych do
wewnetrznej sieci odwadniajacej w okresach bezdeszezowych pod warunkiem utrzymunia zgodnie z
obowigzujacym ustzwodawstwem wymogéw ochrony drodowiska dia wéd  kierowanych do
kanalizacji deszezowej tzn stgzenia zawiesiny ogodlnej nie wigkszej niz 100 mg/l oraz weglowodorow
ropopochodnych mnigniz 15 mgd

Projekt przelozenia kanalizacji prosimy zaoopimiowaé w Gdaaskich Melioracjach z
ofwiadezeniem zachowania wymogéw §rodowiska co do czystodci wod |

Dziad Techniceny: faghn
Dizigd Nadzonw:  p
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul Mg Chizpody 832 R0 Udaisk
WUAIOZ-1-6730.180 - 32013.2-HR. 146054 GAafisk, dri e v
DECYZJA

o warunkach zabuadowy

Na podstawie art.i04 ustewy z dnin 14 czerwea 1960 r. - Keodeks poslgpowania
administracvinego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.267) oraz art4 ust2 pht 2. art.59 ust.1,
arl.60. artbl w zwigzky z art64 uwst! ustawy z dnia 27 marea 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowanin przestrzennym (telkst jedoolity DU, 2 dn.12 czerwea 20121, poz6A7 1. z
poin, zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastrakiury 7 dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
sposobu ustalaniz wymagan dotyergeveh nowel zabudowy 1 zagospodarowania terenu w
preypadku braku mieiscowege planu zagospodarowania preesizennego o1az W sprawie oznaczesn
i nazewnictwa stosowanyeh w decyzji o ustaleniv lokalizacil inwestycii celu publicznego oraz w
decyzii o warunkach zabudowy (Dz U, Nr 164, poz. 1588 1 por. 1388 2 2003 1)
= po rozpatrzeniu waiosku Politechniki Gidanskief = dn. 27.05.201 3r

astalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku Wydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdanskiej z przeznaczeniem na obickt basenu modelowego i pomieszczenia
dvdaktyczne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obrgb 55).

1. Ustaienia dotvezgee waronkow i wymagan ksztaltowanias lada preestrzenncgo:

s planowane zamierzenie zaktada kontynuacje istniejacej funkeji terenu — LN,

s rodzaj zabudowy — rozbudowa istniejacego budynku,

e ustala sic lokalizagje mozbudowy w Czedci polnoeno — zachodnie] budyvnku Wydzinl
Oceanotechniki | Okretovwnictva PG, od strony ul. Do Studzienki.

e linia zabudowy od strony ul. Do Studzienki - zgodnie 2z preepisami ustawy 2 dn.21.03,1985r,
o drogach publicznveh (tekst jednolity DzU. 2 23 Tutego 20131, poz.260); pozostale linie
zabudowy bez zmian,

o wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzehni terenu - nie ustala
sig: okredla si¢ maksymalng pow. zabudowy — 420 m™ /zgodnie z wnioskiem/,
srerokosé elewscji frontowej od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z waioskiem!,
wysoho$¢ gorne] krawedzi anyki — okole 10m (dwie kondvgnacie) w nawigzaniu do
wysokodel budynku istnigjacego,
geometria dachu — dach plaski,
na elapie projektowania nalerzy Kierowad sie zasada takiego uksztaliowania przestrzend, kidre
tworzy harmonijna calos¢ oraz uwzglednia w uporzadiowapveh relacjach wszelkie
vwarunkowania 1 wymagania funkejonalne, spoleczno — gospodarcze. srodowiskowe.
kubturowe oraz kompozyeyving — estetyezne ( art, 2 pki. T ustawy),

2. Ustalenia dotyczgee ochrony Srodewiska, preyrody i krajobrazu:
e qie dotvezy

17



3. Ustalenia dotyczgee dziedzictwn kulturowego 1 zabythéw oraz dobr kultury
wepdlezesnej:
® pie dotvery

4. Ustalenia dotvezgee obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

»  przewiduje sic przyiaczenie obickiu do infrastruktury techniczne] Politechniki Gdanskiz,
w przypadku zmiany warunkow technicanych wymagane jest uzgodnienie 2 gestorami sieci,

o odprowadzenie wody z hasenu (okresowo w ilogei okolo 670 m’). do wewngtrzne sieci
kanalizacji deszezowej Politechniki Gdadskiej - wymaga przebudowy sieci kanalizacji
deszezowe] zgodnie z warunkami techniczaymi nr WITMA/AL/OR/07/13.

o wystepujaca kelizje z istnigjacym uzbrojeniem technicznym nalezy rozwiazad na warunkach
gestorow siecl.

e przedmiotowy terer posiada dostep - do ul Traugutta i ul Sdedlickiel; wiazd w sposéb
dotychezasowy,

. Wymagania dotvezace echrony intereséw oséb traecich:
ohiekt budowlany wraz ze rwigzanviii z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy. biorac pod
uwage preewidvwany okres uzvtkowania. projekwowad | budowad w sposdéb okreslony
w przepisach, w tvm techniczno — budowlanych oraz zgodnie 2 zasadami wiedzy technicznej.
zapewniajac poszanowanie, wystepujacych w obszarze obicktu, uzasadnionych interesdw
osob trzecich - art.5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UL Nr 243, poz. 1623 2 200108}

e

6. Przedmiotowa inwestyejn winna byé projektowana i realizowana zgodnie z preepisami:

e ustawy z dn.07.07.1994z, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz2U. Nr 243, poe. 1623 2 2010r).

¢ warunkami techniczmymi  okredlonymi  w  Rozporzadweniv Ministra  Infrastruktury
z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz 2z 2002r, Nr 75 poz.690 z pdén, zmianami),

e ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznveh (tekst jednolity DAL 2 25 lutego 2013r,
poz.266),

e pstawy z dn.27 kwictnia 20011, Prawo ochrony drodowiska {De UL Nr 25, 2 20081 poz 130},

o ustawy z dn.16 kwietnia 2004, 0 ochronie provrody (De U Ne 151, 2 2009y poz. [ 220.),

s palezy sporzgdzié orzeczenie techniczne obicktu w aspekeie planowsne] nwestygi wraz
Z wyiveznvmi do projektowania,

7. Wymagane opinie | uzgodnienia projektu budowlanego z:
e W zakresie:
wymagan higienicznyeh i zdrowotnych
ochrony p.pozarowej
gestorzy siect -~ edpowlednio
Gdanskie Melioracje Sp. 2 v.0.- provhudowa sivel kanalizacii deszozowef

Decyzia ¢ warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusze prawa wissnosed
i uprawnien osdh trzecich — art.63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu
i zagospodarowaniu preestrzennyin (DU Nr 80 poz.717 2 2003 r. 2 pdiniciszymi zmianami).

UZASADNIENIE
Planowana inwestycja usviuowana jest na terenie, dla kidrego brak jest planu migjscowege.
Ninieisza decyvzie przyveotowane zgodnie z trvbem okeeSlonym w arl 61 ust.] powslang} na
wsigpie ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym: wydanie decyzji zostalo
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ZALACZNIK NR 2

dot. waiosku Politechniki Gdanskiej z dn.27.05.2013r, o ustalenic warunkow zabudowy dla
rozbudowy budynku Wvydzial Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

2 preeznaczeniem na chiekt basenu modelowego | pomieszezenia dvdakiverne — w Gdanisku pray
ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357713 obreb 35).

Wydanie decyzil o warunkach zabudowy jest mozhiwe. albowiem zachodzi provpadek facznego
spelnienia warunkow okreslonyeh w owiw art. 61 ust] wstawy 2z dn. 27 marca 20053r
o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym koniecznych do wydania deevzii o warunkach
zabudowy.

Zgodnie 2 preeprowadzong analizg:

Ad.1. Planowana inwestycis jest mozliwa prey spelnieniu nastepujacyeh warunkdw:

w zakreste warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

e planowane zamisrzenie zakiada kontyvnuage istniejace} funkejl terenu — UN,

s rodzaj zabudowy - rozbudowae istnicigcego budynku,

o ustala sig lokalizacie rozbudowy w czgscl polnocnoe — zachodnie] budynku Wydzial
Oceanotechniki 1 Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

¢ linia zabudowy od stronpy ul. Do Studzienki - zgednie z przepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznyeh (tekst jednolity DzU. z 25 lutego 20135 poz.2605 pozostale linie
zabudowy bez zmian,

s wskainik wiclkosel powierzehni zabudowy w stosunke do powierzchni terenu — nie ustala
sies okresia sie maksymalng pow. zabudowy ~ 420 m’ fzgodnic 2 wnioskiem/,
szerokosé elewacii frontowej od ul. Do Swudzienki ~ max 52 m /zgodnie z wnioskiemy/,

e wysokos¢ gorne] krawgdzl attyki - okelo 10m (dwie kondygnacie), w nawiazaniu do
wysokodel budynku istniejgeego,

s geometria dachu — dach plaski.

ad.2, Przedmiotowy teren posiada dostgp - do ul. Traugutta i ul. Siedlickiej: wjuzd w sposab
dotvehezasowy.

ad.3, Przewiduje sie przvigczenie obiekin do infrastrukiury techniczne] Politechniki Gdunskiey,
w przvpadku zmiany warunkdw technicznyeh wymagane jest uzgodnienie 2 gestorami
sieci: odprowadzenie wody z basenu {okresowo w ilosci okolo 670 m'), do wewnetrzne
sieci kanalizacil deszezowej Politechniki Gdanskici — wymaga praebudowy  sieci
kanalizacji deszerowe] zgodnie z warunkami techniczoymi nr WTMA/ATOR/07/13.

ad. 4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnyeh 1 lesnyeh na
cele nicrolnicze 1 nielesne,

ad.5, Planowana inwestveja nie narusza preepisow odrgbnyeh przy zalozeniu spelnienia
warunkdw okreflonveh w ninioisze) decyzji,
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poprzedzone analiza, czy planowsne zamierzenie spelnia Agqeznie/ warunki okredlone w wiw
przepisie.

Wowyniku analizy stwierdza sig, ke wymogi okreslone w w/w przepisie sa spelnione. zatem
realizacia zamierzen Inwestycyjnych na wnioskowane] dzislce jest mozliwa na warunkach
okreslonveh w ninieisze decyzji o warunkach zabudowy,

Projekt niniciszej decyzii o warunkach zabudowy zostat sporzgdzony przez osobg posiadajaca
uprawnienia wymagane art. 30 ust.4 ustawy.

Wobec powyiszepo orzeczone jak w sentenci decvzil,

Od  niniejszej decveji prazyvsluguje stronom prawe wniesienia odwoelania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawerego w Gdafisku za moim pedrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreezenia,

L

Zalaczniki :
1. czedd graficena - mapa syt. - wys, w skali 1:300
2, wynik analizy - czgs¢ Tekstowa

Otrzymuias

1. Potitechnika Gdanska

Wydziat Oceanotechniki i Okretovaictwa
ul. . Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk
Wydz, Skarbu wim

ala

Biuro Rozwoju Gdanska w/m

Rejestr decyzji wim

Pouceenic:

1. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy 7 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (De ). Nr 243, poz. 1623 2 2010rdo
wayskania decyzii ¢ powolsnin na budowe nalezy zlornyd w okresie wadnusel tef decyzii do Wydziain Urbanisivki
i Ochrony Zabytkdw Urzedo Miejshicgo wnivsek oraz 4 ege projekn budowlancgo opravowancge przez
uprawnionego projekianta zgodaie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastnskoury 2 duia 3 Haea 2003, (D2 U, Nr 120
poz. 1133 7 2003r., z péin. emisnamih w sprawie szozesdlowegn zakresu | formy projekiu budowlaneso wraz
 opiniamni, wegodnieniami | poawoleniami wymaganymi przepisams adrgbnymi,

2, Zyodnie z wykiadnia art65 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu preestrzennym, jezeli dla preedmictowego
terenn zostanie uchwalony plan miejscowy, Kibrego ustalenia beds mne niz w wydane] decyzii, bads inny
wiioskodawes uzyskal pozwoleénic na budowe ~ organ, kiory wydal decyzje o warunkach zabudovwa stwierdza jei
wygadnigcie w trvbie art. 162 § 1 pkt | Kodeksy postgpowania administracyinego,

3. Whaioskodawey, kidry sie uzyskal prawa do lerenu nie prinsiuguje roszezenie o zwrot nukladdw poniesionveh
wozwineky 2 oleovmany decviiy o warunkach zabudowy (art.d ust4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plantwaniu
i zagospodarowaniv preesttzennym),

‘
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