POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Henryk Etmanski
80-134 Gdansk Seweryna Goszczynskiego 4/9

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/1S/1010/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnei.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dariusz Stefanowski
81-572 Gdynia ul.Damroki 12/22

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym POM/IS/4584/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiine],
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-10 .
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DECYZJA Nr . I
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 22, art. 14 ust. 1 pkt .*......, ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdin. zm./oraz § Sust. 1 pkt1i2, § 22
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 21995 r./

nadaje :
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w specjalnosei instalacyinej obejmujace) sieci, instalacje i urzadzenia :
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DZIAL EKSPLOATACJI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk-Wrzeszcz
POLITECHNIKA | tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz. 476/DE/2013 Gdansk, 22.04.2013r.
Sz. P. Henryk Etmanski
(GEO-EKSPERT SP. Z 0.0.
UL. BALCERSKIEGO 19
80-299 GDANSK

WARUNKI TECHNICZNE
Nr WTMiA16/22i04/13

Dotyczy: Projektu budynku basenu modelowego Wydziafu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej

W budynku Oceanotechniki i Okretownictwa znajduje sie wezet ciepfowniczy o
nastepujacych mocach zainstalowanych:

- Moc wymiennika dla central. Ogrzewania = 1600 kW

— Moc wymiennika dla ciepto technologicznego = 500 kW

— Moc wymiennika dla cieptej wody uzytkowej = 250 kw
Parametry wody grzewczej, z miejskiej sieci cieptowniczej, w obiegu pierwotnym wynosza:

— W okresie sezonu grzewczego =120/70°C

—  w okresie letnim =70/25°C

—  w okresie przejsciowym =70/42°C
Parametry wody w instalacjach wewnetrznych wynoszg

— Centralne ogrzewanie =90/65°C

— Instalacja ciepta technologicznego =80/60° C

— Instalacja ciepfej wody uzytkowej =10/60°C

1. Ze wzgledu na wysokie zapotrzebowanie mocy dla nagrzewnic wentylacyjnych nalezy
przeprojektowac istniejaca cze$¢ wezta ciepta technologicznego przez zmiane
istniejgcego wymiennika na wiekszy. Instalacje nalezy wigczy¢ do istniejgcego kolektora
w czesci C.T.

2. lIstniejgcy wymiennik czesci centralnego ogrzewania pokryje zapotrzebowanie na ciepto
dla nowoprojektowanych instalacji. Projektowang instalacie nalezy wigczyé do
kolektoréw w czesci wezta C.O.

3. Istniejace przytacza wodociggowe nalezy zlikwidowaé i zaprojektowac nowe. Ze wzgledu
na nowoprojektowany budynek vis a vis projektowanej hali basenowej, konieczne jest
skoordynowanie projektu nowych przytaczy.
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. Istniejace piony kanalizacji sanitarnej nalezy spia¢ w pomieszczeniach Hydroforu i

odprowadzi¢ do istniejacego kanatu sanitarnego DN 200 znajdujacego sie pod
facznikiem.
W istniejacvm kanale technicznym biegnacym wzdtuz budynku znajduia sie instalacje:

a. Wodociggowa DN 50 stal na potrzeby hali —zasilanie zimnej wody do hali nalezy
przeprojektowacd i przewidzie¢ wigczenie z istniejacej sieci wodociggowej DN
100

b. Ciepta technologicznego czesci niskiej DN 65 stal — Potrzebe zasilania C.T. czesci
niskiej nalezy uzgodnic z Uzytkownikiem ( W chwili obecnej sie¢ nieczynna)

c. Ciepia technoiogicznego haii DN 65 stai —zasiianie przeprojekiowac i wigczyC w
miejscu istniejacych rozdzielaczy ciepta technologicznego znajdujacych sie w
hali.

d. Centralnego ogrzewania czesci niskiej i hali DN10O stal- nalezy przeprojektowac i
wiaczyé do rurociagéw znajdujacych sie w kanale technologicznym hali.

Z powazaniem
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PREZYDENT MIASTA GDANSKA

. Bose Opeody 832 BR03 Odaisk

WUAIOZ-1-6730.180 - 52013.2-HR.146054 Gdansk, dnt... ..o oo

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na gmci@i’awic art. 104 ustawy sf dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyinego {tekst jednolity Dzl z 2013r poz.267) oraz art.d ust2 pkt 2. art.59 usti,
art.b0, art.6l w zwiazky z art64 w;m ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowsniu przestrzennym (tekst jednolity Da U, 2 dn.12 czerwea 2012r., poz647 1. 2
pZn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 1. w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotvezacych nowel zabudowy i 5@%;3@&;&%&41};3 tereny w
przypadku braku migiscowego planu zagospodarowania provsitzennego oraz w sprawic oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w deeyzji o ustaleniu lokalizach inwestyell celu publicznego oraz w
decyzii 0 warunkach zabudowy (Dz.U, Nr 164, poz. 1588 1 poz. 1589 2 2003 1)
~ po rozpatrzenin wiiosku Politechniki Gdanskief o dn 27035201 3r

ustalam na rzecz
Politechniki Gdanskiej

warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
dla rozbudowy budynku %yﬁzmi Oceanotechniki i Okretownictwa P{;inr&hmm
Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia
dydaktyvezne — w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 53).

1. Ustalenia dotyczace warunkow | wymagan ksztaltowania Iadu przestrzenncgo;

# planowane zamierzenie zakiada kontynuacie istnigigee] funkel terenu ~ UN,

s rodzaj zabudowy — rozbudowa istaiejsceno budynku,

# ustala sig lokalizacie rozbudowy w czedel pdlnoeno — zachodnie] budwvnku Wydeial
Oceanotechniki | Okrgtownictwa PG, od strony ul, Do Studzienki.

# linia zabudowy od strony ul. Do Stadzienki - zgodnie z preepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach pﬁhigkmwh ttekst jednolity Dzl 2 25 lwtego 20131, poz.260) pozostale linie
zabudowy bez zmian,

s wskaznik wielkoscl powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie ustala
sie: okresla sie maksymalna pow, zabudowy — 420 m° zgﬁéme z wnioskiem/,
szerokosé elewaci frontowe] od ul. Do Studzienki — max 32 m /zgodnie z wnioskien/,
wysokos¢ pormel krawedzi atyki ~ okolo T0m (dwie kondvgnacie) w nawigzanin do
wysokosel budynku istnizigeego,
geometria dachu ~ dach plaskl,
na etapie projektowania nalezy kivrowad sig zasady takiego uksztaliowania przesirzend, kidre
tworzy barmonijng calodd oraz uweplednia w uporzadkowanveh relaciach wszelkie
uwarunkowania 1 wymagania funkcjonalne, spoleczno ~ gospodarcze, érodowiskowe,
kulturowe oraz kompozyeyvine — estetyerne (art. 2 pkt. 1 ustawy),

2. Ustalenia dotyezaee ochrony Srodowiska, preyrody | krajobrazu:
e pic dotvezy
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3. Ustalenizs dotvergee dziedzictwa  kulturowego i zabythow  oraz débr  kultury
wspolcresne]:
+  nie dotvery

4. Ustalenia dotvezgee obslugi w zakresie infrastrakiury technicznej | komunikaceji:

e przewiduie sie przviaczenic obicktu do infrastruktury technicznel Politechniki Gdanskie].
w przypadku zmiany warunkdw rechnicznveh wymagane jest uzgodnienie z pestorami sieci,

e odprowadzenie wody z basenu {okresowo w ilodei okolo 670 m’), do wewngtrznej sieci
kanalizacyi deszezowe] Politechniki Gdanskiel - wymags preebudowy siect kanalizachi
deszezowel zgodnie 7 warunkamd techaiczaymi nr WTMA/ATOR07A13,

 wystepuiaes kolizie 2 istniglacym uebrojeniem technicznym nalezy rozwigzad na warunkach
gestordw sieci.

s prredmiotowy weren posinda dostep - do ul Traugutta § ol Siedhickiel: wiazd w sposéh
dotychezasowsy,

8, Wymagania dotvezgce achrony infereséw osdb traecich:

obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy. biorae pod
uwage przewidyvwany okres ugzvtkowania. projektowad 1 budowad w sposéb okreslony
w przepisach, w tvm techniczno - budowlanveh oraz zpodnie 7 zasadami wiedzy techniczne].
zapewniajae poszanowanie, wystepuigeyeh w obszarze obickwu, uzasadnionveh interesdw
oséb trzecich - art.3 ustawy z doin 7 lipea 1994y, Prawo budowlane (1ckst jednolity
Dz UL Nr 243, poz 1623 2 20100,

E

6, Przedmiotows tnwestycja winna by¢ projekiowana i realizowana zgednie z przepisami:

¢ ustawy z i 07.07.1994r, Prawe Budowlane Gekst jedn, De UL Nr 243, poz 1623 2 20100

e warunkami  technicznymi  okredlonvmi  w Rozporzadzeniv  Ministra  Infrastruktury
7 dn.12 kwietnia 2002r (lekst jednolity Dedl 2 2002r, Nr 75 poz.690 2 pdin. zmianami),

*  ustawy 2 dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz UL 2 25 lutego 20131,
poz.260),

& ustawy 2 dn.27 kwietnia 2001, Prawo ochrony srodowiska (DU Nr 25, 2 20081 poz. 1500,
ustawy z dn. 16 kwietnia 2004r, o ochronie przyrody (D2 UL Nr 151, 2 2009r poz. 1220.),
naledy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne obiekiu w aspekeie planowane] inwestyeil wrar
z wylyeznymi do projekiowania.

7. Wymagane opinic | uzgodnicnia projektu budewlanego o
» oy zakresie:
wymagan higienieznveh § zdrowotnych
achrony p.pozarowe
e gesiorzy siect - edpowiednio
»  Gdanskie Melioracie Sp. 2 0.0~ preehudows sieel komolizacii deszczowey

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi prawa do terenu oraz ple narusza prawa wlasnodcl
i uprawnieft oséb trzecich - art63 ust2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu preestrzennym (D UL Nr B0 poz. 717 2 2003 1. 7 poiniciszymi zodanami),

UZASADNIENIE
Planowana inwestyeja usvivowana jest na terenie, dla kKidrego brak jest planu mieiscowego,
Niniejsza decyzie przvgotowano zgodnie z trvbem okre$lonym w art. 61 ust.l powolanel na
weteple ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennyry wydanie decyzi vostalo
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ZALACINIK NR 2

Wynik analizv
dot. wniosku Politechniki Gdanskie] 2 dn.27.05.2013r, o usialenie u*mmkéw ya%’smimw d%zs
rozbodowy  budvnku  Wydzial  Ocecanotechniki 1 Okretowniciwa
czeniem na obieki basenu modelowero | pomigszezenia dy da&sx crne — w (}mmku mszm
ul, Do Studzienki 16 A (dz. nr 357/13 obreb 55),

Wydanie deevzii o warunkach zabudowy jest mozliwe, albowiem zachodzi proypadek lacznego
spelnienia warankow okresionveh w wiw w61 ustl uwstawy z doo 27 marca 2003r
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmym koniecznyeh do wydania decyzii o warunkach
zabudowy,

Zoodnie z preeprowadzong analizg:

Ad.1. Planowana inwestyveia jest moziiwa prey speinieniu nastepujacyeh warunkow:

w zgkresie warunkdw Dwyimagan ksetaltowania fadu przestizenneso:

e planowane zamierzenie zakiada kontynuacie istnicjace funkei terenu ~ UN,

¢ rodzal zabudowy - rozbudowa istnicjacego budynku,

e usiala sie lokalizacle rozbudowy w czeSel pohlnocno — zachodnie] budvoku Wydzial
Ceeanotechniki | Okretownictwa PG, od strony ul. Do Studzienki,

e linia zabudowy od strony ul. Do Stadzienki - zgodnie z preepisami ustawy z dn.21.03.1985r,
o drogach publicznveh (tekst jednofity Dzl z 23 lutego 20131, poz. 260} pozostale linie
zabudowy bez zmian,

« wskalnik wiclkosei powierzehni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu ~ nie ustala
sigs okresia sie maksymalng pow. zabudowy - 420 m’ /zgodnic z wnioskieny,
szeroko$é elewacii frontowe od ul. Do Studzienki — max 52 m /zgodnie z wnloskiemy/,
wysokod$¢ gorne] krawedzl anvki — okolo 10m (dwie kondygnacie), w nawigzaniu do
wysokosel budvnku Biniejacepo,

s geometria dachu - dach plaski

ad.2. Przedmiotowy teren posiada dostep - do ul. Traugutta § ul. Siedlickie]: wiazd w sposoh
dotychezasowy,

ad.3, Przewiduje sie przvigczenie obiekiu do infrastruktury technicane] Politechniki Gdadskicl,
w przypadku zmiany warunkéw technicznych wymagane jest uzgodnienie z gestorami
sieci: odprowadzenie wody z basenu {okresowo w ilosel okelo 670 m), do wewnetrzngj
sicei kavalizacl deszezowe] Politechniki Gdanskie] — wymaga preebudowy  sieci
kanalizach deszezowe] zgodnie 2 warunkami technicznymi ne WIMA/ADOBAOT/13

ad. 4. Teren nie wymaga uzyvskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnyeh i §efs,r;}_ch na

eele nierolnicze 1 nicledne,

ad.5. Planowana inwestvcla nie narusza przepisow odrgbuveh przy zalozeniu spelnienia

warunkdw okreslonveh w ninigisze] decyzil.
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poprzedzone analiza, czy planowane zamierzenic spelnia Agcznied warunki okredlone w wiw
przepisie.

W owyniku analizy stwierdza sig. ze wymogi okreflone w wiw przepisie sg spelnione, zatem
realizacia zamierzen inwestyevinych na wnioskowane] dzialce jest mozliwa na warunkach
okredlonveh w ninieisze] decyzil o warunkach zabudowy,

Projekt niniejsze} deeyzii o warunkach zabudowy zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawrnienia wymagane art. 30 ust.4 ustawy.

Wober powyzszego orzeczono jak w sentencii decyzji.

Od  miniejsze] decvzii provsluguje stronom prawo waoiesienia odwelania de
Samorzadowegoe Kolegivm Odwolawezege w Gdatiska za moim podrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

s

i

jowd

Zalacznik: o =7
1. czedc graficena - mapa syt. - wys. w skali 1:500
2. wynik analizy - czedt tekstowa

Hrrvmuia
1. Politechnika Gdanska

Wydzial Oceanotechnild 1 Okretownictwa
wl, G. Narutowicza 11712, 80-233 Gdansk

2. Wydz Skarbu wim

3. afa

4, Biuro Rozwoju Gdanska wim
5. Rejestr decyzil wm
Poucsenie:

. Zgodnie z art. ar 32, 33, 34 ustawy 2 dnda 7 lipoe 1994 v, Prawo budowlane (Dl Nr 243, por 1623 2 20100 do
wzyskania decvzil o pozwoleniu na budowe naledy zloivd w okresie wadnodcl te] decyajt do Wydrialu Urbanbsnki
i Ochrony Zabvikdw Urzeda Migiskiego wilosek oraz 4 ege. projekty budowlanego opracowanezoe praez
uprawnionezo projekoms zgodnie 2 ropporzadeeniom Ministra Infrastrukoery 2 dnia 3 Hpes 2000 (De UL Ne 120
poz. 1133 7 2003r., z podn. mmisnami}, w sprawie seczepblowege sskresu 1 formy projekte budowlanego wraz
v opintami, urgodnieniami | pozwolenimni wymaganymd przepisami odrgbnymd,

2. Zpodnie 7 wykiadnia ar.63 ustawy o planowaniu | zagospodarwaniv przesizennym, jezell dla preedmictowege
terenu zostanie uchwalony plan migjscowy, Kibrego ustalenia bedy inne ni2 w o wydang] decyval, bad? inny
wiioskodawea weyvskal poswolenie na budowe ~ organ. Kidey wedal decyvzie o warunkach zabudowy stwierdes jei
spiecie wirvhie art. 162 § 1 plt 1 Kodeksn postepowania adminisimacyinego.

. Wioskodawey, kidry nie wevskal prawa do terenu nie provsluguie roszoeenie o pwret nukiadow poniesionveh
wopwigzky ¢ otrevmang decyzia o warankach zabudowy (art.3 ustd ustawy 2 doda 27 marce 20031, o planowaniy
i magospodarowaniv przestrzennyml,

W

Y

18



e P -
IR A MOUARYE YEDMNGA

— ' AR ML

TR T T 2 i
ek 2 sl PEEELATITS OO THE
VOVPVEIINYRION Yy e ¢ s s s
COTRVMOTIIYNY
HVERHO

HEEHO

prem

e

NOMINZOV VT e

19



C LITECHNIKA GDANSKA

iAt OCEANQOTECHNIKI | OKRETOWNICTWA
80-233G ’wm

Gdarnisk, 17.06.2013

Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego
»PROIJEKT” SP. z 0.0.
81-737 Sopot
ul. Mierostawskiego 12

W nawigzaniu do punktu 5b. Warunkéw Technicznych Nr WTM/A16/22/0413
Projektu budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdariskiej wyjasniamy, Ze nie przewidujemy zasilania cieptem technologicznym
czesci niskiej istniejgcego budynku.

Dyrektor Administracyjny

Wydziahu Oceafiotechniki i Okreto a
Poli ﬁw

mgr ing. Janusz Mucharski

20



22 LSS DZIAL EKSPLOATAC)I

Hy) ul. Gabriela Narutowicza 11/12,

80-233 Gdansk-Wrzeszcz

POLITECHNIKA tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz389DE/2013 Gdansk, 27.08.2013 r.

Sz. P. Henryk Etmanski
Geo-Ekspert Sp. z o.0.
ul. Balcerskiego 19
80-299 Gdansk

dot. Projektu budynku basenu modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
Gdaniskiej

W zwigzku z decyzjg administratora budynku Oceanotechniki i Okretownictwa w
sprawie zasilania cieptem technologicznym czesci niskiej budynku, zmieniamy warunki
techniczne Nr WTM/A16/22/0413 w punkcie nr 1. na tresé:

Ze wzgledu na rezygnacije z zasilania w ciepto technologiczne czesci niskiej budynku,
powstaje rezerwa ciepta w wezle cieplnym w czesci C.T do wykorzystania na cele zasilania
hali basenowej i nie ma potrzeby zwigkszania mocy wymiennikéw.
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